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I. CZESC OPISOWA

CZESC OPISOWA- OPIS TECHNICINY

1.

Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora

e Wiza lokalna

e Dokumentacja archiwalna budynku: ,Projekt budowlany budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 3" opracowany w 02.2000 r przez
+wOUTIPOL"” Spdtka z 0.0. , 26-600 Radom, ul. Sucha 15, ZAKLAD UStUG
PROJEKTOWYCH

e oObowigzujgce przepisy techniczne i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt budowlany remontu
balkondw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 zlokalizowanego w
Radomiu przy ul. Hallera 23 na dziatce nr ewidencyjny nr: 214/11. Inwestorem
jest Radomskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego ,,Administrator” Sp. z
0.0. z siedzibq 26-600 Radom ul. Warynskiego 16A.

Zakres opracowania obejmuije:

- remont balkondéw z dociepleniem ptyt balkonowych,
- renowacje balustrad balkonowych

- montaz zadaszen nad balkonami ostatniej kondygnagii

Ogdlna charakterystyka funkcjonalna budynku

Budynek wielorodzinny nr 3 wybudowany zostat na podstawie projektu
opracowanego w lutym 2000 r., na rzucie w ksztatcie litery L, o czterech
kondygnacjach mieszkalnych i pigtg kondygnacjg stanowigcqg strych w
poddaszu; budynek jest podpiwniczony, piecioklatkowy z 60 mieszkaniami.

Budynek w konstrukcji fradycyjnej murowanej z bloczkdéw silikatowych,
z elementami prefabrykowanymi stropdw, klatek schodowych i nadprozy,
konstrukcja dachu drewniana z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Balkony w ilosci 60 szt. umiejscowione sg na scianie potudniowej
oraz na scianie zachodnie;.

Wymiary budynku w rzucie (maksymalne) 55,61m x 37,31m
Wysokos¢ budynku od terenu przed wejsciem gtdwnym do kalenicy 16,36 m.
Powierzchnia zabudowy budynku 1.048,30 m2,



4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Dziatka nr 214/11 w ksztatcie litery L, obejmuje 5-klatkowy budynek
mieszkalny wielorodzinny ze schodami wejsciowymi i pochylniami dla nps,
cze$S¢ chodnikdw i drogi wewnetrznej oraz trawniki. Teren ze spadkiem w
kierunku potudniowym. Budynek jest zlokalizowany rownolegle dtuzszym
bokiem do ul. Hallera.
Dziatka nr ewid. 214/12 o powierzchni ok. 3 387,0 m2.
Budynek posiada przytgcza z sieci miejskich z opomiarowaniem.
Po potnocnej stronie budynku znajdujg sie chodniki z nawierzchnig z kostki
betonowej prowadzqgcy do klatek schodowych, zieleh oraz drogi dojazdowe
i stanowiska postojowe. Po stronie zachodniej zlokalizowane sg balkony,
zielen oraz droga dojazdowa wraz z parkingiem. Na potudniowej Scianie
znajdujg sie balkony, nastepnie zielen sgsiadujgca z parkiem, oraz chodniki.
Potnocna Sciana budynku skierowana jest w strone budynku nr 2 przy ul.
Paderewskiego 5. Jezdnia wewnetrzna utwardzona kostkg betonowaq.
Teren wokoét budynku zagospodarowany jest zieleniq urzgdzong.

5.  Stanistniejgcy budynku i jego elementow

Dach - dwuspadowy, z prostokgtnymi lukarnami, krokwie i murtaty
drewniane, pokrycie dachu z blachy stalowe] ocynkowanej powlekane;.

Sciany zewnetrzne pieter i poddasza — dwuwarstwowe z bloczkdw wapienno-
piaskowych gr.25cm na zaprawie cem. - wap., ocieplenie styropianem
gr.12cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym z boniowaniem na siatce
zbrojgcej typu baranek.

Sciany zewnetrzne parteru - $ciany parteru, tréjwarstwowe, z bloczkdw
wapienno-piaskowych gr. 25cm na zaprawie cem.-wap., ocieplenie
styropianem gr. 1lcm, warstwa zewnetrzna z bloczkdbw wapienno-
piaskowych. gr. 12cm. Sciany wykohczone tynkiem cem.-wap.
Z boniowaniem i malowane.

W loggiach S$ciany podtuzne i Scianki rozdzielajgce dwuwarstwowe
z bloczkdw wapienno-piaskowych gr.25cm na zaprawie cem.-wap.,
ocieplenie styropianem z obu stron gr. 5 cm i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym na siatce zbrojgcej, od goéry zakonczone obrobkg

blacharska.
Wience zelbetowe na S$cianach podtuznych w poziomie stropu parteru
ocieplone  styropianem gr.5cm i wysokosci  36cm, wykonczone

cienkowarstwowym tynkiem typu baranek na siatce zbrojgce;.
Od gory uskok scian na szczytach i nad wiencem zabezpieczony obrobkg
blacharskg z blachy stalowe] ocynkowane;.



Loggie - zelbetowe ptytowe oparte na scianach poprzecznych i na belkach
wspornikowych, ptyty o nieregularnym ksztatcie, na parterze maksymalny
wysieg 230cm i 160cm, na pietrach maksymalny wysieg 180cm i 120cm,
grubosc¢ ptyty 10 cm.

Loggie w wiekszosci wykonczone ptytkami gresu i ptytkami ceramicznymi,
brzegi z obrébkg blacharskg z blachy ocynkowanej, w naroznikach
zewnetrznych i na potgczeniach obrdbki nieszczelne i z oznakami rdzy.
Nieszczelnos¢ spoin pomiedzy ptytkami, brak izolacji przeciwwilgociowej oraz
nieszczelnoSC obrobek spowodowata w kiku miejscach czesciowe Iub
catkowite odspojenie tynku spodu ptyt balkonu i uszkodzenie brzegu ptyt.

Balustrady balkonéw - z profili stalowych spawanych w ramki z wypetnieniem
siatkg krepowang, ramki przyspawane do stupkdw, stupki mocowane od
goéry do ptyty za pomocqg marek. Balustrady pozastaniane sg réznego
rodzaju foliami i matami.

Daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji- na kilku balkonach samowolnie
wykonane zadaszenia z blachy i ptyt falistych na konstrukcji stalowe,
wszystkie przeznaczone do demontazu.

Stolarka okienna — okna i drzwi balkonowe typowe pcv z zestawem szyb
termoizolacyjnych. W dobrym stanie.

Parapety zewnetrzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekane.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe aluminiowe, cze$ciowo przeszklone.

6. Projektowane roboty budowlane budynku

ZALECENIA | UWAGI DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH
Do remontu balkondw nalezy zastosowac kompleksowe systemy:
systemy mocowania blachy, obrobek, naprawy betonu, izolaciji
przeciwwodnych, systemu ocieplenia, tynkéw elewacyjnych itp.

Wszystkie zastosowane elementy dla danego typu robdt muszg
pochodzi¢ z jednego przyjetego systemu.



Ujete w opracowaniu nazwy produktdw lub systemow przyjeto
przyktadowo. Przy readlizacji projektu mozna zamieni¢ powyzsze produkty
i systemy o zblizonych charakterystykach i parametrach, nie gorszych niz
podano w projekcie.

Aplikacja poszczegdinych produktow scisle z wytycznymi producenta
zawartymi w ich kartach technicznych i instrukcjach.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ wg zalecen
producentow wybranych materiatow i zgodnie ze sztukg budowlang.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ i domierzy¢ w naturze.

W sprawach watpliwych nalezy kontaktowac sie z doradcami
technicznym poszczegdlnych systemow.

Protokét  segregacji materiatdw demontowanych  (tj.  wszelkich
materiatdw, urzgdzen, elementdw konstrukcji czy wyposazenia budynku
powstatych w wyniku prac rozbiérkowych, remontowych itp. na materiaty
przeznaczone do utylizacji oraz na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym
materiaty przeznaczone do odzysku) sporzgdza Wykonawca do
zatwierdzenia przez wtasciwego branzowo inspektora nadzoru. Materiaty i
urzqdzenia niepodlegajgce utylizacji bgdz ponownemu wbudowaniu oraz
przeznaczone do odzysku Wykonawca, w porozumieniu z przedstawicielem
Inwestora, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce. Wykonawca
zobligowany jest do sktadu w  miejscu wskazanym przez Inwestora i
wywiezienia ich w oznaczonym terminie. Dla materiatdw zutylizowanych i
wywiezionych na sktadowiska Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inwestorowi karty odpadu, utylizacji, sktadowania, etc. w terminie do 10 dni
od dnia dokonania wywozu.

Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw innych lub montazu urzgdzen winny byc¢
uwzglednione w  kosztorysie ofertowym wykonawcy, a brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacii nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.



6.1. Remont balkonéw i loggii

Demontaze:

- skucie z ptyt balkonowych i loggii ptytek wraz z wylewkami

- skucie fragmentow uszkodzonych wylewek

- usuniecie obrobek blacharskich z brzegéw ptyt

- skucie odspojonego tynku i betonu z czota ptyt

- skucie tynkdéw ze spododw ptyt i czdt Scian miedzy balkonami
- oczyszczenie powierzchni scian i przygotowanie do prac
termomodernizacyjnych

- demontaz nielegalnych daszkéw nad balkonami

UWAGA. Do napraw nalezy przyjqc system kompatybilny z systemem izolacji
przeciwwilgociowych, najkorzystniej aby wszystkie produkty pochodzity od
jednego producenta, a prace byty wykonywane scisle wedtug wytycznych
i instrukcji (np. BAUMIT lub BOLIX).

Naprawa ptyt — po skuciu odspojonych fragmentéw tynkdw i betondw,
gtdbwnie na czotach ptyt i na naroznikach, odkucie betonu ze
skorodowanego zbrojenia, oczyszczenie widocznego zbrojenia z rdzy,
odpylenie catosci sprezonym powietrzem.

Naprawa ubytkow ptyt przyjetym kompletnym zestawem naprawczym do
betondw obejmujgcym:

- mineralng powtoke antykorozyjng, bedqgcqg rowniez warstwg kontaktowqg

- gruboziarnistg zaprawe do napraw betondéw dla ubytkdéw od 30-100mm

- drobnoziarnistq zaprawe do napraw dla ubytkdw od 5-30mm

- szpachléwke wyrownujgcq

Naktadanie  kolejnych  warstw ~ po  wyschnieciu  poprzednie], z
przestrzeganiem czasdw wigzania i wilgotnosci podtozy.

Warstwa spadkowa — po oczyszczeniu powierzchni ptyt balkondéw i loggii
zagruntowanie ich systemowym Srodkiem gruntujgcym, jako warstwy
kontaktowej. Na ptytach zelbetowych odtworzenie spadku podtoza z
wylewki betonowej B20 z siatkg zbrojgca.

Wykonanie w wylewce uskoku wykonczeniowego pod balkonowq obrobke
blacharskg o wym. 3x80mm.

Docieplenie balkonéw - wykonac¢ docieplenie ptyt balkonowych w celu
zniwelowania mostkdw termicznych; na czotach i spodach ptyt zastosowac
styropian EPS80, A=0,038 W/(m*K), czota- gr. 4 cm, spody- gr. 8 cm.
Dodatkowo pod warstwqg spadkowq z betonu utozy¢ izolacje ze styropianu
EPS100, A=0,038 W/(m*K), o gr. 4cm na cate] powierzchni ptyty balkonowe;.
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Docieplenie scianek miedzy balkonami - wykona¢ docieplenie czot
Scianek pomiedzy balkonami, styropianem EPS80, A=0,038 W/(m*K) gr. 4 cm.
Skuc istniejgcy tynk, oczyscic powierzchnie scian i przygotowac¢ do prac
termomodernizacyjnych. Scianki wykonczyé tynkiem mineralnym na siatce
zbrojgcej zatopione] w kleju w takim samym kolorze jak przed remontem
(kolor elewacii).

Izolacje przeciwwodne - zabezpieczenie ptyt balkonowych przed
zawilgoceniem warstwqg papy termozgrzewalnej, nastepnie na betonowej
warstwie spadkowej loggii i balkondw, po zagruntowaniu podtoza srodkiem
kontaktowym, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej z systemowej
mineralnej izolacji elastycznej (np. IZOHAN szczelny taras), bezposrednio
pod ptytki. Na styku ptyt ze Scianami wklejenie pomiedzy warstwy izolaciji
przeciwwodnej systemowych tasm uszczelniajgcych z wywinieciem na
sciane. Wklejenie pomiedzy warstwy izolacji przeciwwodnej na catej
powierzchni siatki wzmacniajgce.

Obrébka blacharska balkonéw- Na brzegach ptyt, na warstwie wylewki
betonowe], zamontowanie obrébki blacharskiej z blachy gr. 0,5 mm,
malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Dodatkowo na niej, na styku
blachy z izolacjg, tasma uszczelniaojgcqg zatopiona w izolacji, dla
zapobiegania wciekania wody po blasze pod ptytki. Druga obrébka
blacharska z blachy gr. 0,5 mm, montowana na brzegu zelbetowej ptyty
balkonowej, uszczelniona na styku z papg tasmqg uszczelniajgcq. Obrobki
blacharskie wykonac wg szczegdtowego rysunku PB-S-01.

Wykonczenie — powierzchni ptytkami gresu antyposlizgowego na zaprawie
klejowe]j mrozoodpornej i mineralne] izolacji elastyczne], z fugami
elastycznymi hydrofobowymi. Szeroko$¢ fug dobrac¢ do wielkosci ptytek
zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek zaczynac¢ od krawedzi zewnetrznych ptyt balkonowych w
kierunku Sciany, przy docinaniu ptytek na szerokosci ptyt balkonowych
zachowac¢ od strony zewnetrznej brzeg fabryczny. Nalezy bardzo
przestrzegac petnego pokrycia spodu ptytek klejem, by nie pozostawaty
pustki powietrzne.

Na Scianach cokolik z ptytek gresu wysokosci 10cm, klejony na styropian
ocieplajgcy sciany, po usunieciu wierzchniej warstwy tynku w pasie pod
ptytkami.
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Miejsca mocowania stupkdw na styku z ptytkami gresu, fugi na styku ze
Scianami i oScieznicg oraz na styku ptytek gresu z okapnikiem uszczelnic
fugg elastyczng f1j. systemowym uszczelniaczem trwale elastycznym o
dobrej przyczepnosci.

Na styku obrobki blacharskiej z ptytkami gresu uszczelnienie systemowym
uszczelniaczem trwale elastycznym o dobrej przyczepnosci do stali np.
poliuretanowym.

Montaz pionowej obrobki blacharskiej bokéw i czota ptyt, wg rysunku
szczegotowego oraz wytycznych producenta.

Po dociepleniu ptyt dodatkowqg warstwg styropianu, pozostate
powierzchnie bokdéw oraz spoddw, wykonczy< tynkiem mineralnym na
siatce zbrojgcej zatopionej w kleju w takim samym kolorze jak przed
remontem (kolor elewacii).

6.2. Renowacja balustrad balkonowych:

Balustrady — metalowe, stupki z ksztattownikdw rurowych 50x50x4mm, rameki
z kgtownikéw 40x40x3mm, wypetnienie siatkg krepowang o oczkach
40x40mm, mocowang ptaskownikami  30x5mm, ze  skrzyzowanymi
ptaskownikami 30x5mm.

Catos¢ do oczyszczenia z rdzy, szczegodlnie na dole stupkdw, z tuszczqcej sie
farby, stare trzymajgce sie powtoki do odttuszczenia, przeszlifowania i
odpylenia oraz ponownego malowania farbg w kolorze grafitowym RAL
7016 lub zblizonym wg palety wybranego producenta.

W ramach prac renowacyjnych nalezy uwzglednic przespawanie
(podniesienie ramy i siatki wypetniajgcej) ok. 30% istniejgcych balustrad.

Labezpieczenie  antykorozyine  elementéw  stalowych -  przyjeto
agresywnosc korozyjng Srodowiska C2 wg ISO-12944-2, przygotowanie
podtoza w stopniu St 3 wg. normy PN-ISO-8501-1, oczyszczone z rdzy |
odftuszczone. Przyjeto zestaw malarski z farby przeciwrdzewnej do
gruntowania, ilos¢  warstw 1, grubo$¢ jednej warstwy  30um.
Do wykonczenia emalia ftalowa, ilos¢ warstw 2, grubos$¢ jednej warstwy
30um. tgczna grubosc powtoki malarskiej 90um. Barwa emalii RAL 7016.

Podniesienie  balustrad- po  wykonaniu termomodernizacji  ptyt
balkonowych, wysoko$¢ balustrad nalezy dostosowac do istniejgcego
poziomu posadzki, z zachowaniem wysokosci min. 110 cm. Zaprojektowano
montaz dodatkowej poreczy ze stalowych profili prostokgtnych 60x40x3, na
stupkach 50x50x4, wys. ok. 5 cm dospawanych do istniejgcych gdrnych
poreczy balustrad.
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6.3. Montaz zadaszen nad balkonami ostatniej kondygnacii:

Daszki — montaz nad balkonami lll-go pietra typowych, tukowych daszkow
systemowych o wysiegu 1,20cm, z ptyt poliweglanu komorowego w kolorze
szarym, w ramkach aluminiowych z rp50x30x3 malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7016, opartych na stalowe] konstrukciji wsporczej oraz stupowe.
Stupki z rk50x50x4 podpierajgce ramki, mocowane do poreczy balustrady.
Alternatywnie - gotowe, modutowe, systemowe daszki tukowe z
poliweglanu  przezroczystego, falistego, oparte na  wspornikach
aluminiowych.

Montaz kotkami wklejanymi chemicznie do wienca stropu lub Sciany,
poprzez podktadke uwzgledniajgcg 12cm grubosc styropianu, zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uszczelnienie styku powierzchni daszku ze Sciang obrobkqg blacharskg z
blachy stalowej powlekanej lub systemowq uszczelkq.

Schemat rozmieszczenia wspornikbw wg rysunku rzutu  balkondw
kondygnacji powtarzalnej PB-A-R-02, szczegdt mocowania wg rys.PB-A-S-01,
z mozliwosciqg korekty zalezng od wybranego producenta daszkow.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki przeciwpozarowe:

- Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV (budynek mieszkalny wielorodzinny),

- llos¢ kondygnacji —4 (budynek mieszkalny wielorodzinny, obiekt niski- N)
-Wysokos¢ budynku od Sredniej terenu do stropu ostatniej kondygnaciji:16,36m,
- Klasa odpornosci pozarowej —,,C" — obiekt spetnia wymagania wymaganej
klasy odpornosci pozarowe.

Balkony zostang ocieplony  styropianem  klejonym, mocowanym
mechanicznie i otynkowane tynkiem silikatowym barwionym. Stosowane
materiaty i metody ich mocowania powinny posiada¢ aprobate [TB
dotyczqcq nierozprzestrzeniania ognia.

8. UWAGI DODATKOWE
Ujete w niniejszym opracowaniu nazwy produktéw lub systemdw przyjeto

przyktadowo. Przy readlizacji projektu mozna zamieni¢ powyzsze produkty i
systemy na produkty i systemy o zblizonych charakterystykach oraz parametrach
nie gorszych niz podano w specyfikacii.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac wg zalecen producentow
wybranych materiatéw i zgodnie ze sztukg budowlang.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
domierzy¢ w naturze.
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Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Do remontu nalezy uzywac kompleksowych systemow od tego samego
producenta. Stosowac je zgodnie z wytycznymi i zaleceniami oraz kartami
technicznymi i detalami producentow materiatdw budowlanych i catych
systemow.

Zastosowane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia.

Podane na rysunkach wymiary sq state pod wzgledem liczbowym, a nie
rysunkowym.

Protokdét segregacji materiatdw demontowanych (1. wszelkich materiatow,
urzgdzen, elementdow konstrukcji czy wyposazenia budynku powstatych w wyniku
prac rozbidrkowych, remontowych itp. na materiaty przeznaczone do utylizacji oraz
na materiaty niepodlegajgce utylizacji, w tym materiaty przeznaczone do odzysku)
sporzgdza Wykonawca do zatwierdzenia przez wtasciwego branzowo inspektora
nadzoru. Materiaty i urzgdzenia niepodlegajgce utylizacji bgdz ponownemu
wbudowaniu oraz przeznaczone do  odzysku Wykonawca, w porozumieniu z
przedstawicielem Inwestora, przekaze i przetransportuje na wskazane miejsce.
Wykonawca zobligowany jest do sktadu w miejscu wskazanym przez Inwestora i
wywiezienia ich w oznaczonym terminie. Dla materiatdw zutylizowanych i
wywiezionych na sktadowiska Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Inwestorowi karty odpadu, utylizacji, sktadowania, etc. w terminie do 10 dni od dnia
dokonania wywozu.

W  sprawach wagtpliwych nalezy kontaktowaé sie z doradcami
technicznymi poszczegdinych systemow lub projektantem.

Opracowata: Projektant:

inz. arch. Karolina Pietruszka mgr inz. arch. Hussien MAGHRABY
upr. bud. MA/KK/006/02
w spec. architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

dla remontu balkonéw w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nr 3 na dz. nr ewid. 214/11
w Radomiu przy ul. Hallera 23
kat. obiektu: Xl

Inwestor : Radomskie Towarzystiwo Budownictwa Spotecznego
+ADMINISTRATOR” Sp. z 0.0.

Jednostka projektowa :  Pracownia Architektoniczna
+DAR - PROJEKT” Hussien Maghraby
26-600 Radom, ul. Bizhesowa 2, Il p. lok. 2,
tel./fax (48) 307 02 44, e-mail: darprojekt@o2.pl

Projektant : mgr inz. arch. Hussien MAGHRABY

upr. bud. MA/KK/006/02
w spec. architektonicznej

Radom, kwiecien 2020 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Celem zamierzenia remont balkondw w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3
zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Hallera 23, na dziatce nr ewidencyjny nr: 214/11.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie wystepujg nastepujqce obiekty:
1. budynki mieszkalne murowane

2. przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, telekomunikacyjne, energetyczne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji moze stwarzac¢ zagrozenie przytqcze gazowe oraz przewody
elektryczne na elewacji, oswietlenie zewnetrzne - mozliwos¢ uszkodzenia przy
remoncie balkonow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przy realizacji projektowanego zadania mogg wystgpic¢ zagrozenia:

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m i niebezpieczenhstwo upadku z rusztowan
Z wysokosci przy:

- remoncie balkonéw

- renowaciji balustrad

- montaz daszkéw nad balkonami

Prowadzenie robét instalacyjnych i mozliwo$¢ porazenia prgdem:

- w przypadku uszkodzenia czynnych instalacji elektrycznych i kabli energetycznych
- przy wykonywaniu robdt przy pomocy niesprawnych elektronarzedzi

- przy sprawdzaniu braku napiecia w instalacji

Prowadzenie robét budowlanych i instalacyjnych oraz niebezpieczenstwo zwigzane z:

- uszkodzenie ciata podczas wytadunku materiatow

-pofrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci przy transporcie
materiatdw budowlanych na pomosty robocze i przy wykonywaniu prac.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

- przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzic szkolenie
w zakresie bhp obejmujgce ogdine zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp
dotyczqgce poszczegdinych robot

- przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzegac zapisdw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie zasad bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami)

- szkolenie pracownikdw pracujgcych na wysokos$ciach winno by¢ przeprowadzone
przed rozpoczeciem prac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 27.07.2004r (Dz.U.2004r nr 180 poz. 1860 z pdzniejszymi zmianami)

- fakt szkolenia winien by¢ odnotowany w aktach osobowych pracownika

- do robdt szczegdlnie niebezpiecznych mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy
posiadajgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.

- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien
odbywac sie na miejscu wyznaczonej pracy.

- instruktaze powinny by¢ prowadzone przez upowaznione do tego osoby z
odpowiednimi uprawnieniami

- prace wymagajgce posiadania okreslonych uprawnien i kwalifikacji muszg byc
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych aktualne uprawnienia i kwalifikacje
wydane przez odpowiednie komisje

- pracownicy powinni mie¢ posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac, zgodnie z wymaganiami szczegotowymi

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

- roboty budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownika
budowy i kierownikdw grup robdt posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- do budowy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce

- prace prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przepisdw bhp, Polskich Norm, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Specyfikacii
technicznych, instrukcji montazowych, instrukcji producentéw poszczegdolnych
materiatow i systemow

- wydzieli¢ i oznakowac miejsca prowadzenia robdt, stosownie do zagrozenia

- miejsce pracy wyposazy¢ w srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
jak: podstawowy sprzet przeciwpozarowy oraz zabezpieczenie medyczne w postaci
apteczki pierwszej pomocy obstugiwanej przez przeszkolonego pracownika
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- obstuga maszyn i urzgdzen odbywac sie powinna tylko przez osoby odpowiednio
przeszkolone, nalezy na biezgco utrzymywac sprzet w petnej sprawnosci technicznej i
zapewnic jego biezgcq konserwacije

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu robdt w poblizu istniejgcych
przewodow instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej itp. w bezposrednim
sqgsiedztwie prowadzicC je recznie

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy na wysokosci przed upadkiem z wysokosci przez
stosowanie Ssrodkdw ochrony zbiorowej jak: odpowiednio ustawione rusztowania,
balustrady, siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa itp.

- pomosty robocze i rusztowania powinny by¢ wykorzystywane do zaprojektowanego
obcigzenia, byc¢ szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia, miec barierki
ochronne o wysokosci 1.10m oraz deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg
kraweznikowaq.

- stosowac¢ odpowiednie do wykonywanych robdét srodki ochrony indywidualnej jak:
odziez ochronna, rekawice, obuwie, kaski, okulary ochronne, paski, szelki i linki
bezpieczenstwa, sprzet ochrony uktadu oddechowego itp.

- zabezpieczyC teren w strefie prac uniemozliwigjgc osobom niezatrudnionym
przebywanie w/w strefie przez wygrodzenie i oznakowanie miejsca robot

- teren zagrozenia zabezpieczy¢ takze poza godzinami pracy
- w zaleznosci od typu zagrozen rozmiesci¢c odpowiednie tablice ostrzegawcze

- wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem materiatow z wysokosci nalezy
zabezpieczy<¢ odpowiednimi daszkami ochronnymi

- w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia

- w przypadku porazenia prgdem elektrycznym natychmiast wezwac pomoc lekarskq.

7. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) Wykonawca winien wykonac¢ przed rozpoczeciem
budowy “Plan BIOZ". Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z tym planem.

Miejscem przechowywania “Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno byc
pomieszczenie Kierownika budowy.

Projektant:
mgr inz. arch. Hussien MAGHRABY

upr. bud. MA/KK/006/02
w spec. architektonicznej
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