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Pomieczyno SP Sala Wyciszen 27-09-2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace adaptacyjne sali wyciszen
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
6,58"5,53 m?2 36,387
RAZEM 36,387
2|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.1/0603-01
36,387 m?2 36,387
RAZEM 36,387
3|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin Tarket rulonowe klejone do podktadu z wywinieciem 10 |m2
d.1|1124-01 cm na sciane
36,387 m?2 36,387
RAZEM 36,387
4|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0324-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych podokiennych szt.
d.1/0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. - po zdemonto- |szt.
d.1/0323-01 wanych kratkach wentylacyjnych podokiennych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m2
d.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - przykrycie rur naroznik $ciana/su-
fit
(0,15+0,66)*(2,34+5,53)+(0,40+0,20)*2,85+(0,10+0,20)*2,85+(0,40+0,50+ m?2 18,481
0,55)"6,58
RAZEM 18,481
9|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1|202 2702-01 |widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm
6,58"5,53 m?2 36,387
RAZEM 36,387
10|ZKNR C-2  |Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.1|0603-01
36,387 m?2 36,387
RAZEM 36,387
11 Zeskrobanie farby olejnej ze Scian, wyréwnanie powierzchni i wykonanie tynku |m?2
d.1|wycena indy- |zywicznego $cian wys. 150 cm
widualna
1,50%(5,53+6,58)*2-1,50*0,80 m?2 35,130
RAZEM 35,130
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5,53+6,58)*2*1,35 m?2 32,697
RAZEM 32,697
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1|1204-02 $cian
(5,53+6,58)*2*1,35 m?2 32,697
RAZEM 32,697
14|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
15/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.1/1015-01
2,05*2+1,30 m 5,400
RAZEM 5,400
16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.1{1019-08 wykonczone
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
17|KNR 4-03 Demontaz opraw szt.
d.1|1133-09
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 5-08 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1|0307-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Pomieczyno SP Sala Wyciszen 27-09-2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 5-08 Demontaz gniazd wtyczkowych szt.
d.1/0309-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych szt.
d.1|0307-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1{0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR AT-13  |Wykucie bruzd m
d.1|/0105-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt do 6-Cu/ |m
d.1(0211-06 12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepo-
wych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
24|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.1|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe w suficie podwieszanym kpl.
d.1|0502-02
analogia
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
26|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe kasetonowe 60*60 kpl.
d.1/0502-03
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Pomieczyno SP Sala Wyciszen 27-09-2024 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|blachowkrety szt. |256,5163 256,516
3
2.|cegta budowlana petna szt. 2,0000 2,0000
3.|cegta budowlana petna szt. 3,0000 3,0000
4.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw |t 0,0024 0,0024
5.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0040 0,0040
6.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |kg 2,0700 2,0700
kow "35"
7.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do |dm3 9,3513 9,3513
wymalowan wewnetrznych, biata
8.|gips budowlany szpachlowy t 0,0244 0,0244
9.|gips szpachlowy t 0,0098 0,0098
10.|gniazda podtynkowe podwojne szt. 2,0400 2,0400
11.|grunt epoksydowy kg 26,2350 26,2350
12.|Klej uniwersalny do wyktadzin PVC ty- |kg 14,5548 14,5548
pu Osakryl
13. |kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. | 75,0329 75,0329
14. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z|szt. 1,0000 1,0000
zaluzjg surowe 14x14 cm'
15.|Ksztaltownik stalowy rusztu pod ptyty |m 37,8861 37,8861
gipsowo-kartonowe - profil $cienny ty-
pu C "75"
16.|Ksztaltownik stalowy rusztu pod ptyty |m 14,0456 14,0456
gipsowo-kartonowe - profil $cienny ty-
pu U "75"
17.|Oprawa os$wietleniowa kasetonowa szt. 6,0000 6,0000
60*60
18.|0$cieznice drzwiowe drewniane szt 1,0000 1,0000
19.|pianka poliuretanowa kg 0,1890 0,1890
20.|piasek do zapraw m3 0,0050 0,0050
21.|piasek do zapraw m3 0,0320 0,0320
22.|Ptyta dekoracyjna z widkien mineral- |m2 | 36,3870 36,3870
nych do sufitéw podwieszanych o
wym. 60x60 cm wraz z konstrukcjg
23.|Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykia m2 19,4051 19,4051
grub. 12,5 mm (GKB)
24.|przewody kabelkowe YDY 3x1,5 m 11,4400 11,4400
25.|rozcienczalnik acetonowy do epoksy- |dm3 | 29,9829 29,9829
dow
26. |skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- |kpl. 1,0000 1,0000
ne wejsciowe szer. skrzydta 120 cm z
klamkami, szyldami
27.|tasma m 41,8410 41,8410
28. |tynk zywiczny m2 |140,5200 140,520
0
29.|Wapno hydratyzowane (suchogaszo- |t 0,0050 0,0050
ne) workowane
30.|wapno suchogaszone t 0,0013 0,0013
31.|wtaczniki instalacyjne oswietlenia pod- |szt. 1,0200 1,0200
wojne
32.|Wyktadzina podtogowa rulonowa z m2 | 39,6618 39,6618
PVC grub. 3,45 mm - Tarkett
33.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4-
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