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Czeczewo SP podjazd, wejscie 27-09-2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Romont podjazdu dla oséb niepelnosprawnych
1 Demontaz porgczy na czas prowadzenia robét i ponowny montaz kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie drzwi wejsciowych i $ciany zewnetrznej na czas robot rozbiér- |catosé
d.1|wycena indy- |kowych - posadzki i tynkow
widualna
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1/0819-05
(8,74+8,24)*0,5*1,70+(1,70+2,74+2,50+1,4)*0,10+(8,24+1,70)*0,30 m?2 18,249
RAZEM 18,249
4|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.1/0211-03 do 5 cm na sScianach lub podtogach
(8,74+8,24)*0,5*1,70 m?2 14,433
RAZEM 14,433
5/|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk z gramaplastu
analogia
(2,74+1,70)*0,32+5,00%0,70*0,5 m?2 3,171
(0,70+0,20)*0,5*5,50+2,00*0,90+3,00*1,05+0,28*0,20 m?2 7,481
RAZEM 10,652
6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.1{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
(8,74+8,24)*0,5*1,70+(1,70+2,74+2,50+1,4)*0,10+(8,24+1,70)*0,30 m?2 18,249
RAZEM 18,249
7|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1/1119-01
(1,70+2,74+5,50+8,64) m 18,580
RAZEM 18,580
8/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.1/1119-01
<cokoliki>[(1,50*2+7,90+1,74+2,12)+(0,30+0,15)*4,03*3+4,03]-2,01 m 22,221
RAZEM 22,221
9|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.1/1118-04
(8,74+8,24)*0,5*1,70+(1,70+2,74+5,50)*0,305 m?2 17,465
RAZEM 17,465
10|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.1{0201-02 niowa - podktad pod tynk grunt szczepny
(2,74+1,70)*0,32+5,00%0,70*0,5 m?2 3,171
(0,70+0,20)*0,5*5,50+2,00*0,90+3,00*1,05+0,28*0,20 m?2 7,481
RAZEM 10,652
11|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla sred- |m2
d.1/0201-04 niego stopnia zasolenia
(2,74+1,70)*0,32+5,00%0,70*0,5 m?2 3,171
(0,70+0,20)*0,5*5,50+2,00*0,90+3,00*1,05+0,28*0,20 m?2 7,481
RAZEM 10,652
2 Remont wejscia gtéwnego do budynku szkoty
12 Demontaz porgczy na czas prowadzenia robét i ponowny montaz kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Zabezpieczenie drzwi wejsciowych i $ciany zewnetrznej na czas robot rozbiér- |catosé
d.2|wycena indy- |kowych - posadzki i tynkow
widualna
1 catos¢ 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.2|0819-05
<podest>1,50*7,90 m2 11,850
<schody>(0,30+0,15)*4,03*4 m?2 7,254
<g6ra murkéw>0,30%(1,74+1,40+2,12+1,41) m?2 2,001
<cokoliki>(1,50*2+7,90+1,74+2,12)*0,10+(0,30+0,15)*0,10*4,03*3+(4,03*0,15) |m2 2,424
-2,01*0,10
RAZEM 23,529
15|KNR-W 4-01 [Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m2
d.2{0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach
<podest>1,50*7,90 m?2 11,850
<schody>(0,30+0,15)*4,03*4 m?2 7,254
RAZEM 19,104

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 39739




Czeczewo SP podjazd, wejscie 27-09-2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2|0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk z gramaplastu
analogia
0,30%(1,09+1,12)+0,99%(1,45+1,40)+(1,03*1,41)+(1,01*1,80)+0,35%(1,74+2,12) |m2 10,342
+(0,34+1,08)*0,5*1,70+(0,38+1,08)*0,5*1,41
RAZEM 10,342
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.2{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
<podest>1,50*7,90 m?2 11,850
<schody>(0,30+0,15)*4,03*4 m?2 7,254
RAZEM 19,104
18|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.2|1119-01
<cokoliki>[(1,50*2+7,90+1,74+2,12)+(0,30+0,15)*4,03*3+4,03]-2,01 m 22,221
RAZEM 22,221
19|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2|0201-02 niowa - grunt szczepny pod posadzki
0,30%(1,09+1,12)+0,99%(1,45+1,40)+(1,03*1,41)+(1,01*1,80)+0,35%(1,74+2,12) |m2 10,342
+(0,34+1,08)*0,5*1,70+(0,38+1,08)*0,5*1,41
RAZEM 10,342
20|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.2|1118-04
<podest>1,50*7,90 m?2 11,850
RAZEM 11,850
21|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2/0201-02 niowa - grunt szczepny pod stopnie
0,30%(1,09+1,12)+0,99%(1,45+1,40)+(1,03*1,41)+(1,01*1,80)+0,35%(1,74+2,12) |m2 10,342
+(0,34+1,08)*0,5*1,70+(0,38+1,08)*0,5*1,41
RAZEM 10,342
22|KNR 0-1211  |Okfadziny schodéw z ptytek ptomieniowanych uktadanych na klej metodg kom-{m2
d.2|1121-05z. |binowang Plytki o grubosci 20 mm.
sz.5.3.e
0,48*4,03*4 m?2 7,738
RAZEM 7,738
23|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m2
d.2{0201-02 niowa - podktad pod tynk grunt szczepny
0,30%(1,09+1,12)+0,99%(1,45+1,40)+(1,03*1,41)+(1,01*1,80)+0,35%(1,74+2,12) |m2 10,342
+(0,34+1,08)*0,5*1,70+(0,38+1,08)*0,5*1,41
RAZEM 10,342
24|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.2|0910-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
0,30%(1,09+1,12)+0,99%(1,45+1,40)+(1,03*1,41)+(1,01*1,80)+0,35%(1,74+2,12) |m2 10,342
+(0,34+1,08)*0,5*1,70+(0,38+1,08)*0,5*1,41
RAZEM 10,342
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Czeczewo SP podjazd, wejscie 27-09-2024

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca |staw- mak-| za-
cy sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|cokoty granitowe ptomieniowane 8* szt [145,3253 145,325
30,5 3
2.|cokoty granitowe ptomieniowane 8* szt | 60,7566 60,7566
30,5
3.|Demontaz poreczy na czas prowadze- |kpl 2,0000 2,0000
nia robét i ponowny montaz
4.|grunt szczepny kg 12,5034 12,5034
5.|masa asfaltowa kg 2,6147 2,6147
6.|masa tynkarska GRAMAPLAST kg 38,0069 38,0069
7.|ptytki granitowe ptomieniowane 61* m2 | 29,9013 29,9013
30,5*2
8. |ptytki z kamieni sztucznych - stopnice |szt 14,0000 14,0000
33%120*2 - 3,5 szt/stopien*4 stopnie =
14 szt stopnic
9.|podstopnice 15%120*2 -3,5 szt/ szt | 14,0000 14,0000
stopien*4 stppnie
10.|tynk zywiczno-akrylowy uziarnienie kg 47,9340 47,9340
0,8-1,2mm
11.|Zabezpieczenie balustrad, drzwi wejs- |ca- 2,0000 2,0000
ciowych i Sciany zewnetrznej na czas |to$¢
robot rozbiérkowych - posadzki i tyn-
kow
12.|zaprawa cementowa m. 12 m3 1,5539 1,5539
13.|zaprawa klejaca kg |225,4470 225,447
0
14.|zaprawa spoinujgca kg 22,6847 22,6847
15.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4-
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