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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczej na podstawie projektu wykonawczego z wrzesnia 2021r
dla istniejgcego budynku magazynowego nr 3 w kompleksie magazyndw rezerw materiatowych,
zlokalizowanego przy ul. Klonowej 40, w miejscowoéci Lubliniec w wojewddztwie Slaskim.

KODY CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331100 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

2 Zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje swoim zakresem instalacje ogrzewczg wewnetrzng w c.0. w magazynie.
Doprowadzenie ciepta do budynku pozostaje poza zakresem

3 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji wyzej
wymienionych robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt instalacyjnych przewidzianych w projekcie remontu instalacji. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét instalacyjnych.

4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg opis oraz rysunki
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosc¢
za prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z uzyciem wyrobdéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrze,, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét Ilub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in.
Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.
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Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia, wydany przez producenta lub wytwodrce
urzadzenia (wyrobu) na jego wylgczng odpowiedzialno$é, stwierdzajgcy zgodnos$é wytworzonego
urzadzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach
prawnych, normach nie majgcych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla
danego urzadzenia lub wyrobu.

Woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgcg dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w ogrzewanym budynku.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku gdy zrédio ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza tym
budynkiem i nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrédtem i czescia
wewnetrzng instalacji.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej
trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia
w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

DN - (wymiar nominalny) literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji
rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktérych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktdra jest posrednio zwigzana z wymiarem fizycznym otworu
lub Srednicy zewnetrznej koricéwek przytagczeniowych, wyrazonym w milimetrach.

5 Zakres robét objetych specyfikacja

5.1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
demontaz istniejgcej oraz wykonanie i odbiér nowej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku.
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Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— uzyskanie od producentéw, bgdzZ opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat, atestéw dla elementow instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiatéw
budowlanych w Polsce,

— wspotpraca z nadzorem budowlanym,

— demontaz istniejgcych przewoddw ogrzewania

— demontaz istniejacych grzejnikdw i pozostatych elementéw instalacji c.o. (zawordéw, osprzetu,
mocowania, podwieszen itp.)

— dostarczenie i montaz urzadzen instalacji c.0.— aparaty, armatura, rurociagi z kompletnym
osprzetem, mocowania, podwieszenia itp.,

— dostarczenie wszystkich materiatéw dodatkowych, jak, podpory przesuwne, state, ksztattki
przejSciowe, termometry , manometry, materiat spawalniczy, izolacje

— dostarczenie i montaz zaworéw odpowietrzajgcych, spustowych, regulacyjnyc, rwnowazgcych

— wykonanie spustow wody

— wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji,

— wykonanie izolacji przewodow

— dostarczenie i montaz izolacji rurociggow,

— regulacja dziatania instalacji,

— ptukanie instalacji,

— wykonanie préb szczelnosci i cisnienia instalacji.

— wykonanie pomiaréw i protokotow,

— rozruch i odbidr instalacji wtacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotéw,

— wykonanie przejs¢ ppoz.

— wykonanie robdt poinstalacyjnych — odtworzeniowych budowlanych. odtworzenie warstw
wykonczeniowych podtég i scian, naprawa uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania prac
instalacyjnych.

— montaz automatyki do sterowania instalacjg

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— inne elementy i czynnosci potrzebne do wykonania kompletnej i dziatajgcej instalacji zgodnie z
zamystem projektowym

— instrukcje obstugi i konserwacji,

5.2 Uwagi dla wykonawcy zlecenia:

1. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie Swiadczenia (roboty) tgcznie z
uruchomieniem, swiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materiatéw i
sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu Swiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobér

tych urzadzen i materiatéw.
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2. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznaé sie z dokumentacjg i zaakceptowad
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcji.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.

4. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie certyfikatu
zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podtaczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

Szczegotowy zakres robdt zostat ujety w czesci projektowej oraz kosztorysowej.

Realizacja w/w robdét winna by¢é przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
motazowych, aby nie spowodowad zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

5.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania nalezg dodatkowo nastepujace prace towarzyszace i
tymczasowe:

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét;

2. Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

3. Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania i jej konserwacja w okresie préb, a w szczegdlnosci
wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podtaczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie
warunki BHP zostaty spetnione,

4. Przygotowanie dokumentdw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwoled administracyjnych i
whioskdw o dopuszczenie,

5. Zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych, w
tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

5.4 Teren budowy.

Teren budowy stanowi magazyn oraz wymagane sktad materiatéw jesli jest poza budynkiem.

5.4.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robdt (WR) przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét.
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5.5 Harmonogram robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien opracowac:

® harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy, jak réwniez metody,
sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

® harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;

¢ zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu
wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy uwzglednic:

e warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach przylegajgcych do siebie lub
potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w rdwnoczesnym wykonywaniu robdt na tych odcinkach;

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pdzniejszym wykonywaniu dalszych robot;

® potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktorych bezpieczeristwo
pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

5.6 Wprowadzenie na budowe.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych
prac pozostajgcych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

e w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodéw lub innych
urzadzen - usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktdrego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzdér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od witasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robét budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, bgdz kopie tej decyzji.

5.7 Organizacja rob6t budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac sie
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujacej
wers;ji.

5.8 Organizacja czasu na budowie.

Ze wzgledu na charakter budynku okres i czas pracy WR musi uzgodni¢ z Zarzadcg Obiektu.

5.9 Zabezpieczenie interesow o0sdéb trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robdt za ochrone instalacji i urzadzen zamontowanych w
obiekcie oraz stan techniczny elementéw budowlanych, w strukture ktérych bedzie ingerowat.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzadzen oraz elementdéw infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie
wspotpracowac przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatanie w/w uszkodzenia.

Wtascicielem terenu, na ktorym znajduje sie planowana inwestycja jest Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

5.9.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi..

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
® miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym;
* beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu i mozliwoscig powstania pozaru.
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do moggcych znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27
kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréw “w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacd na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko” z dnia 24
wrzes$nia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

5.9.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym,
niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych przy ich
wbudowaniu.

Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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5.9.3 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe] zgodnie z wymaganiami

odpowiednich przepiséw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy pracach spawalniczych, ze wzgledu na
niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych przepisdow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, badz

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robét.

Wykonaweca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych s$rodkéw
ochrony indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
grzewczych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt sanitarnych (instalacja c.0.) powinny by¢ stwierdzone przez
wtasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie wazinymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen (archiwa) w ktérych prowadzone bedg prace demontazowe nalezy
uzywac urzadzen beziskrowych co ograniczy niebezpieczeristwo zaprészenia ognia.

5.11 Zaplecze budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
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bezpieczenstwa na placu budowy przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru
korncowego robdt.

6 Ogolne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacie Wykonawcy:

Wykonaweca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjy izaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt
w plzZniejszym terminie ubiegaé sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem $Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na rysunkach, bgdz wynikajgcego z samej koncepc;ji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.
Powinien on je utrzymywaé¢ w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjgc
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty COBRTI INSTAL, oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Zmiana materiatow takich jak rury o innych przekrojach wewnetrznych,
grzejniki, armatura o innej charakterystyce hydraulicznej wymaga od Wykonawcy ponownego
przeliczenia hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy realizowaé w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczace przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czesci instalacji nalezy wyposazyé w oprzyrzgdowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

7 Materiaty

7.1 Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji centralnego ogrzewania muszg spetnia¢ wymagania
przepisdw prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora
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projektu. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane Ww projekcie okreslenie przedmiotu zamodwienia przez wskazanie nazwy
zaprojektowanych elementéw ma na celu doprecyzowanie zamodwienia. Dopuszcza sie mozliwos¢
sktadania ofert réwnowainych, pod warunkiem, ze zaproponowane materialy iurzadzenia beda
posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre s3 przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert réwnowainych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty
techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materiatéw zamiennych (zwtaszcza dla materiatow
majacych wptyw na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczegdlnosci: rur o innych przekrojach
wewnetrznych, zaworéw regulacyjnych, aparatéow, grzejnikéw itp.). Koszty wykonania ponownych
obliczen hydraulicznych oraz obowigzek poswiadczenia poprawnosci doboru urzadzen — po stronie
whnioskujgcego o zastosowanie rozwigzan zamiennych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne.

7.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

7.4 Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej podwdjnie C STAHL, tgczonych
metoda zaciskowg

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
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7.5 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- Aparaty grzewcze

Typy i wielkosci urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono w czesci graficznej
opracowania projektowego.

7.6 Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe:
W  najwyzszych punktach instalacji zamontowanie odpowietrznika automatycznego; przed
odpowietrznikiem zamontowac zawér kulowy,

7.7 Armatura regulacyjna, odcinajgca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujgcych elementéw:

— zawory réwnowazgce z funkcjg nastawy wstepnej, pomiaru, odciecia, napetniania i oprdzniania

zawory regulacyjne z sitownikiem wspdtpracujgce z automatyka aparatéow

na zasilaniu i powrocie: zawory kulowe odcinajace,

na odejsciu na poszczegdlne strefy i wejsciu do budynku: zawory kulowe odcinajace,

Montaz zaworéw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji producenta.

W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej réwnowaznej — nalezy ponownie wykonac obliczenia
hydrauliczne i zatgczy¢ je do dokumentacji projektowej.

Jako armature odcinajacg i spustowg nalezy stosowac zawory kulowe odcinajgce posiadajgce deklaracje
zgodnosci z dokumentacjg odniesienia tj. Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Wszystkie urzagdzenia, materiaty i armatura powinny posiadac opinie COBRTI-INSTAL.

7.8 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Stosowac przeowdy ocynkowane dwustronnie nie wymagajgce malowania. W przypadku zmiany na
przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie powierzchni rur do lll-go
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052. Zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujgc przepisowy odstep
czasu wyschniecia pierwszej warstwy. Nizej podane farby spetniajg wymogi ochrony przed korozja
zgodnie z norma PN-70/H-97050:
— emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastepuje w
Czasie pracy rurociggow.
— farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-111-950, kolor szary
metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub Il stopnia czystosci.

7.9 lzolacja termiczna

Przewody rozdzielcze instalacji c.o. wraz zkomponentami nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
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sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami — zatgcznik nr 2 w.w. Rozporzadzenia, pkt 1.5 poz. 6)
Grubosci izolacji zostaty okreslone w czesci opisowej projektu i dotyczg materiatdw izolacyjnych o
wspdtczynniku przenikania ciepta 0,035W/mK. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstw izolacyjnych.

7.10 Warunki przyjecia na budowe materiatdw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdét montazowych instalacji grzewczych mogg by¢ przejete na
budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg wiasciwie oznakowane i opakowane

posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow —
rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw

— nabudowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie
zabronione.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7.11 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji grzewczych powinny byc
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazow i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (
temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatéw.

7.12 Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy
zachowac ostroznosc, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

8 Wykonanie robot

8.1 Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysoweji w ST, a
takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

8.2 Montaz instalacji

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ po Scianach. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach
ostonowych. Do mocowania przewoddéw stosowac uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania
uchwytow wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, srednice i grubosci Scianek
przewodow zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania.

8.3 Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

— Dokumentacja projektows;

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt

6 —maj 2003r.

— Polskimi Normami;

—  Przepisami obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

— Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

—  Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego
podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

8.4 Montaz rurociggow

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

— Kolejnosé wykonywania robét:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur;

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdow;

® przecinanie rur;

e zatozenie tulei ochronnych;

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

¢ wykonanie potaczen.
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— Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3% w kierunku
Zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym
odpowiednie odpowietrzanie i odwodnienie wszystkich pionow.

— W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potfaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza o 2cm od grubosci Sciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocy
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie,
zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami.

— Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do s$cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
w odlegtos$ciach zgodnie z zaleceniami producenta.

— Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykonac¢ punkt staty, usytuowany pod trdjnikiem
(lokalizacja punktow statych wg rysunkéw w dokumentacji projektowej)

— Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie lub jeden nad drugim,
zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami oraz statg odlegtos¢ od powierzchni Sciany

8.5 Montaz aparatow

Aparaty nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposdb nie
powodujgcy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.
Aparaty montowane na scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Aparaty nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
aparaty nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Aparaty montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

8.6 Montaz armatury

Rurociagi faczone beda z armaturg za pomoca potgczen zaciskowych, zzastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

Armature nalezy montowaé w miejscach ogdlnodostepnych, umozliwiajgcych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos$¢ oraz
sprawnos¢.

Zawory podpionowe nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyinie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu, natomiast
przygrzejnikowe zawory termostatyczne nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono lezato w ptaszczyZznie poziome;j.

8.7 Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym oraz posiadaé¢ wazne cechy
legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiadaé¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej
zakres powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru. Termometry szklane ptynowe
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powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C. Manometry tarczowe $Srednice nie mniejszg niz
100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

— W miejscach tatwodostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem

sztucznym;

— W sposdb zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.
Na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krééce do manometréw ituleje do termometréw. Tuleje do
termometrow powinny by¢é wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokos¢ niezbedng dla
prawidtowego pomiaru temperatury.
Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kréécu tgczacym rurke syfonowg z
przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze.

8.8 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanej
powierzchni.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

8.9 Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej.

— Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktéorych zmontowano
czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych

— Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢c woda o jakosci zgodnej zPN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

— Prébe szczelnosci w instalacjach grzewczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” czesé¢ Il — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
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bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowad inie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 5 bar.

— Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

— Woyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

— Zpréby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

— Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréow obliczeniowych.

— Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

8.10 Roboty poinstalacyjne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym
oraz dokumentacjg projektowa.

8.11 Roboty odtworzeniowe scian, podtdg i sufitow

Ubytki tynkdw S$cian, podtég i sufitdw nalezy uzupetni¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zaprawag
cementowo-wapienng do Il klasy gtadkosci. Przebicia zamurowac i zatynkowa¢ zaprawg cementowo—
wapienng do lll klasy gtadkosci
Powierzechnie nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze powierzchni istniejgcych,
szerokos¢ malowanej powierzchni w odlegtosci 0,5m od budowanego pionu lub gatgzki.
Nalezy wykona¢ malowanie powierzchni dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze istniejgcych $cian za
zdemontowanymi grzejnikami.
Po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni nalezy odtworzy¢ istniejgca glazure/ terakote/ boazerie na
$cianach i podtogach, z wykorzystaniem materiatéw dostarczonych przez wtascicieli lokali. Kompozycje
klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PNEEN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Wszystkie materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin, takie jak:

— —listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— —3$rodki ochrony ptytek i spoin,

— —srodki do usuwania zanieczyszczen,

— —$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin,muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

9 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertgy
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Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mieé ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogdblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

10Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w projekcie i w specyfikacji technicznej
zostang odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade nie majgcag zasadniczego
wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢ wyrobu
lub robét.

11 Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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12 Kontrola jakosci robét

12.1 Ogolne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Proby bedg mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktdcen, elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swodj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi
jej elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za swoich obowigzkow
Wykonawcy.
Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
»COBRTI Instal zeszyt 7, 11,12
Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonad przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich
zgodnosc z projektem. Nalezy réwniez sprawdzié czystos¢ instalacji, dostepnosé dla obstugi ze wzgledu
na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do
eksploatacji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:

o podstawowych danych eksploatacyjnych,

o inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje obstugi itp.

12.2 Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastgpi
sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda:
o sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatéw ze wskazanymi w umowie z
Inwestorem
o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji
Wykonawca przedstawi protokat).
o pomiaru wyptywu na wylewkach. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi
protokot).

12.3 Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywac réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i

sterowania.
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Przeprowadzanie kontroli:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng — ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanych instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz
zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi rownorzednymi dowodami;

— Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow i urzadzen;

— Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z urzadzeniami i
armaturg;

— Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

— Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktdregokolwiek z wymogow, nalezy dokonac
poprawek i ponownie poddac kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzié, czy
poprawa uprzednich btedéw nie spowodowata naruszenia innych elementow instalacji.

12.4 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowaé¢ dokumentacje techniczng
ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowac¢ dokumentacje wykonawczg instalacji na dokumentacje
powykonawczg, skompletowac protokoty odbioréw czesciowych i koicowy. Zebrane dokumenty nalezy
dotgczy¢ do ksigzki eksploatacji urzadzen. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana wraz z protokdtem
odbioru koicowego przysztym uzytkownikom instalacji.

12.5 Wytyczne eksploatacji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréw jest
eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych stuzb
eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywaé niezbedne
prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w dokumentacji
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzadzen.

13 Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlano — montazowych” czesé Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelno$é potaczen,

— sposéb prowadzenia przewodéw
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego -
czesciowego.

Odbiory czesciowe

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robét
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koricowego.
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Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Odbidr techniczny

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych i robdt
budowlanych. Z wszystkich préb i testéw sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
Podczas odbioru wykona¢ nastepujgce badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajagce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie wymiaréw kanatéw i s$rednic przewoddéw oraz uzbrojenia na zgodnos$¢ z
zatwierdzonym projektem,
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatéw.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o os$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacja powykonawczg,
protokoty pomiardw przeptywoéw,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawczg,

O O O O

DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacji i

konserwacji,

o dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatéw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe
dokumenty zwigzane),

o gwarancje i warunki gwarancji.

Odbiér koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wiasciwych materiatéw i elementdéw urzadzen,

— prawidtowos¢é wykonania pofaczen,

— wielko$¢ spadkow przewoddw,

— odlegtosci przewodow od przegrdd budowlanych i innych instalacji,

— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przybordéw i urzadzen.

Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — korcowego
Odbiorowi koricowemu podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzacej nalezy przedstawié, co najmniej nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atestyizaswiadczenia,

d) Protokoty odbioréow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robédt

budowlanych zostaty zakryte.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbiorow materiatow i robdt powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

14 Obmiar robot

Obmiaru wykonanych robdt dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementdéw rozliczeniowych.
Przy pomiarach rurociggdéw nalezy:
a) dtugosé przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,
b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikdw,
c) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robét, w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.
Jednostka obmiarowg dla rurociggdw jest metr biezgcy — dla kazdej $rednicy.
Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.
Jednostkami obmiarowymi sg:
o Przewody
o Urzadzenia
o Armatura

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI
01-493 Warszawa, ul. Apeninska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

PW / 2021-09 24z 27



15Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace takie jak: rusztowania, wywéz gruzu, wywéz ztomu z wczesniejsza
segregacja, kwalifikacjg przy udziale zleceniodawcy i wywozem do sktadnicy ztomu (z potwierdzeniem
zdania ztomu wystawionym na KSP) — nalezy ujg¢ w kosztach pozycji podstawowych (kosztach ogdlnych
budowy).

Towarzyszace roboty budowlane takiej jak: przebicia, bruzdy, obudowy rur i roboty wykonczeniowe
tynkarskie i malarskie zostaty ujete w czesci kosztorysowej dokumentacji.

16 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci beda dokonywane w oparciu o umowy zawarte pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Ewentualne btedy wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robdt. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy
Wykonawcga a Zamawiajgcym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu zleconych
robot i ich konicowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

przepisy zwigzane

16.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

— Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi
zmianami);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami).

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

16.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., poz. 462, wraz z pdin.
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2005 r. wraz
z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690) wraz z

pdzn. zmianami
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10,
poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakresu budownictwa,
gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387
z pbézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego ieksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow (Dz. U. 00.72.845)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003 nr 121, poz.
1137)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
1998 nr 126 poz. 839)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— Rozporzadzenie ministra s$rodowiska w sprawie warunkdw jakie nalezy spetniaé przy
wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 2013 poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pbézniejszymi zmianami)

16.3 Polskie Normy

PN-EN 215:2005 ‘ Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
PN-EN ISO 6946:2008 , . L . .
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
PN-EN ISO 13370:2008 i )
przez grunt. Metoda obliczania.

Cieplne wifasciwosci uzytkowe komponentéw budowlanych.
PN-EN ISO 13786:2008 ] o ] .
Dynamiczne charakterystyki cieplne. Metody obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspodtczynniki
PN-EN ISO 13789:2008 przenoszenia ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda
obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
PN-EN I1SO 14683:2008 przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian ostonowych - Obliczanie
PN-EN 13947:2008 , . o
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
PN-EN 12828:2006 ) 3 )
instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje ogrzewcze budynkdéw. Instalacja i przekazanie do
PN-EN 14336:2005 .
eksploatacji wodnego systemu grzewczego.

Ogrzewnictwo.  Odpowietrzenie  instalacji  ogrzewan
PN-91/B-02420 )
wodnych. Wymagania.

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
PN-EN 12831:2006 ) o
projektowanego obcigzenia cieplnego.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
PN-83/B-03430 zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

16.4 Inne dokumenty

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania (wyd. |, sierpier 2001 r.)

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”, czes¢ Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych, Warszawa 1988r.

o Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju
robot.

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI
01-493 Warszawa, ul. Apeninska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

PW / 2021-09 27z27



