PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZE)

Inwestycja : BUDYNEK MAGAZYNOWY NR 3 W SKEADNICY W LUBLINCU

Adres: ul. Klonowa 40
42-700 Lubliniec

Inwestor: Rzgdowa Agencja Rezerw Strategicznych
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

Projektant: mgr inz. Michat Swietorzecki, nr upr. MAZ/0102/PWBS/16

Sprawdzajacy: mgr inz Zbigniew Godlewski, nr upr. MAZ/0658/PBS/15

Wrzesien 2021

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI
01-493 Warszawa, ul. Apeninska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96



SPIS TRESCI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
INSTALACJA OGRZEWANIA
ZASTOSOWANE MATERIALY | PRODUCENCI
1 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII.
WYMAGANIA OGOLNE.
UWAGI KONCOWE.
SPIS ZALACZNIKOW
10 SPIS RYSUNKOW

GTECH SYSTEM ZBIGNIEW GODLEWSKI
01-493 Warszawa, ul. Apeninska 4/13, tel. 502 811 464, e-mail: gtech.biuro@gmail.com, NIP: 522 274 70 96

PW / 2021-09 228

00 00 00 N U A W W WWW



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji ogrzewczej dla istniejgcego
budynku magazynowego nr 3 w kompleksie magazyndéw rezerw materiatowych, zlokalizowanego przy ul.
Klonowej 40, w miejscowosci Lubliniec w wojewddztwie Slaskim.

2 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

— podktady architektoniczne

— obowigzujgce normy i przepisy

— uzgodnienia miedzy branzowe

— warunki przytgczeniowe sieci cieptowniczej nr. MZ/TW/72/2021 z 08.03.2021

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace wewnetrzne instalacje sanitarne:

— Instalacje ogrzewczg opartg na cieple technologicznym sieciowym

4 Charakterystyka obiektu

Budynek magazynowy nr 3 jest istniejgcym wolnostojgcym parterowym budynkiem o wysokosci ok.
7-8m. Budnek podzielono na cztery magazyny o powierzchniach odpowiednio:

Magazyn 3.1 —2110m?

Magazyn 3.2 — 1040m?

Magazyn 3.3 — 1040m?

Magazyn 3.4 — 2110m?

taczna powierzchnia wynosi ok 6300m?

Magazyn nie jest wyposazony w instalacje wentylacji. Magazyn nie jest a budynek nie posiada zadnych
innych pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. W magazynie bedg przechowywane rzeczy i
mienie nie wymagajace rygorystycznych parametrow powietrza, jedynym wymaganiem jest utrzymanie
w danym pomieszczeniu sredniej temperatury minimalnej zgodnie z przyjetymi zatozeniami. Magazyny
nie sg wyposazone w instalacje klimatyzacji.

5 Instalacja ogrzewania

Zatozenia przyjete do obliczen:

budynek lezy w obszarze lll-ciej strefy klimatycznej. Temperatury ogrzewanych pomieszczen, otoczenia
budynku, oraz zapotrzebowanie ciepta przyjeto i obliczono wg obowigzujgcych norm:

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- Dz.U. nr75/2013 Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach,

- PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego.

Przyjeta temperatura zewnetrzna dla lll-ciej strefy: -20°C
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Przyjete temperatury wewnetrzne dla grup pomieszczen:
— magazyn +12°C
Doktadnos¢ utrzymania temperatury w strefie przebywania ludzi wynosi +/- 3°C.
Wspdtczynniki przenikania ciepta U przyjeto zgodnie z wytycznymi:
Dach U= U=0,38 W/m?K, Sciany zewnetrzne U=0,28 W/m?K

Bilans mocy cieplnej: Qct=270kW

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie lokalna sie¢ cieptownicza zlokalizowana na terenie osrodka, ktéra
zapewnia wodny czynnik grzewczy o parametrach 120/70°C w sezonie zimowym. Budynek bedzie
posiadat jedno bezposrednie przytacze sieci wprowadzone do magazynu nr 3.4.

W budynku projektuje sie instalacje grzewczg o parametrach 120/70°C zasilong bezposrednio z sieci
cieptowniczej ktorej zgodnie z warunkami cisnienie dyspozycyjne wynosi 1,2bar. Na etapie budowy
nalezy potwierdzi¢ brak koniecznosci montazu armatury kontrolno pomiarowej na przytaczu sieci
cieptowniczej (np. zaworu roznicy cisnien). Z uwagi na parametr instalacji projektuje sie instalacje w
klasie cisnieniowej PN16 z maksymalng temperaturg pracy 120°C i wszystkie elementy instalacji musza
by¢ do tych parametréw dostosowane.

W kazdym z czterech magazyndw element grzewczym bedg aparaty grzewcze wodne zlokalizowane na
Scianie/stupie na wysokosci montazu +5m spdd nad posadzkg tak aby wszystkie instalacje byty
zamontowane nad wierzchem regatdw. Pomieszczenie magazyndw nie posiadaja wentylacji ani
klimatyzacji. Poszczegdlne aparaty beda dostarczone w komplecie z wezami przytgczeniowymi stelazem
montazowym oraz z automatykg w formie czujnika temperatury oraz regulatora temperatury z
programem czasowym. Projektuje sie aparaty firmy np. VTS typu VOLCANO EC VR1 i VR2 lub
réwnowazne.

Kazdy aparat grzewczy bedzie podtgczony przewodami elastycznymi z zastosowaniem zawordéw
odcinajgcych. W celu regulacji instalacji projektuje sie dla kazdego aparatu zawdr réwnowazgcy np.
firmy IMI typu STAD z mozliwoscig nastawy i pomiaru danego przeptywu oraz zawdr regulacyjny
sterowany z automatyki aparatu np. firmy IMI typu CV216. Dodatkowo zaprojektowano zawory
odcinajgce poszczegdlne sekcje aparatow grzewczych zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparature kontrolng i pomiarows,
zapewniajacy ich bezpieczne uzytkowanie.

W celu regulacji temperatury w budynku projektuje sie zastosowanie regulatoréw indywidualnych dla
kazdego pomieszczenia. Aparaty grzewcze jak w poszczegélnych magazynach bedg wyposazone w
regulatory mierzgce i automatycznie regulujgce temperature w danej przestrzeni ogrzewanej. Kazde
pomieszczenie wymagajgce ogrzewania bedzie wyposazone w co najmniej jeden element ogrzewania
dzieki temu, kazde pomieszczenie bedzie posiadato oddzielng automatyczng regulacje temperatury.

6 Zastosowane materiaty i producenci

W projekcie podano producentéw urzadzen oraz armatury ktére nalezy traktowaé jako referncyjne z
mozliwoscig zamiany na urzadzenia i elementy réwnowazne. Pojecie réwnowaznosci zastosowanych w
projekcie materiatéw budowlanych, technologii, nalezy to rozumie¢, ze réwnowaznos$¢ rozwigzania nie
oznacza, ze wszystkie wskazane w marce referencyjnej parametry majg by¢ identyczne. Oznacza
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natomiast, ze zastosowane przez Wykonawce rozwigzanie réwnowazne musi w efekcie zapewnié
Zamawiajgcemu identyczne jak zatozone w marce referencyjnej parametry techniczne urzadzenia. Nie
moga one ulec zmianie - pogorszeniu. Mogg by¢ lepsze, lecz nie gorsze jakosciowo.

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do dostarczenia instrukcji obstugi i konserwacji
wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz zwigzanych z nimi: instrukcji BHP, p.poz, udzielania pierwszej
pomocy etc. - w ramach ich zamawiania i montazu/instalacji.

6.1 Wymagania dotyczace instalacji.

Przewody instalacyjne centralnego ogrzewania wykonane bedg z rur stalowych systemowych firmy
GEBERIT typu Mapress C-Stahl podwdjnie ocynkowane badz réwnowazine tgczone poprzez zacisk
systemowy. Wszystkie ksztattki (tréjniki, redukcje, tuki) prefabrykowane fabrycznie systemowe.
Niedopuszczalne jest wykonywanie tréjnikéw badz redukcji metodg spawania ,rury w rure”. Mocowania
i podwieszenia przewodéw rurowych nalezy wykonaé¢ w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy
profilowanej. Wszystkie elementy podwieszen izamocowan nalezy zainstalowaé w wykonaniu
ocynkowanym. Punkty state w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktéw
statych). Przewody pionowe nalezy stabilizowaé¢ w potowie wysokosci pionu. Wszelkie elementy
instalacji nalezy mocowaé i podwiesza¢ na odpowiednich, atestowanych zamocowaniach i
podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposdb uniemozliwiajacy
zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Przewody rozprowadzajgce wode grzewczg. Przy wykonywaniu
instalacji w technologii producenta, prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosujgc
wytacznie materiaty i elementy firmowe.

Przewody stalowe w obszarze szachtéw oraz piwnicy nalezy zaizolowac otuling z wetny skalnej firmy np.
ROCKWOOL systemu OTULINA 800 ROCKWOOL badz réwnowazne.

Przewody stalowe zaizolowane bedg termicznie grubosci odpowiadajgcej co najmniej Srednicy
nominalnej przewodu izolowanego lecz nie wiecej niz 100mm.

Minimalne grubosci izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz.U.75 cieplnej wg tabeli ponizej
(@=0,035W/mxK przy temp. 400C):

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m ¢ K)1)

Ciepfa woda uzytkowa, cyrkulacja

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Rdwna érednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4, lecz nie mnigj

niz 15mm

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej

50% wymagan z Ip. 1-4
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i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje przewodow beda wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 267 p.8.

1 Przewody rurowe, urzadzenia i aparaty grzewcze, armatura odcinajaca, regulacyjna i pomiarowa,
grzejniki oraz cieptomierze muszg spetnia¢ minimalne wymagania klasy cisnienia PN16 oraz mszug
by¢ przystosowane do temperatury pracy min 120C. Jako armature odcinajacg stosowac zawory
kulowe w wersji gwintowanej do Srednicy dn50 wiacznie oraz kotnierzowe na srednicach wiekszych.

Odpowietrzniki samoczynne montowac bezwzglednie z przewodami odprowadzajgcymi potaczonymi
szczelnie z odpowietrznikiem do posadzki zakoriczone zaworami ocinajgcymi i réwniez zaizolowane, z
mozliwoscig recznego odpowietrzenia, mosiezne, gwintowane, z wyposazeniem dodatkowym kurkami
odcinajgcymi, kulowymi, umozliwiajgcymi wymiane odpowietrznika bez oprdzniania przewodu z wody.
Dodatkowo bezposrednio przed odpowietrznikiem wykona¢ prosty odcinek przewodu o dtugosci ok.
0.5m z rury o dwie dymensje wiekszej niz koncéwka pionu.
Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
pofaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badZ wstrzgséw.
Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowac odpowiednie
przejscia instalacyjne). Przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniami pozarowymi wykonac
przy uzyciu masy peczniejgcej HILTI typ CP673 wraz z izolacjg termiczng przewodu po obu stronach
przegrody wetng mineralng o gestosci min. 80kg/m3 (otulina Rockwool), grubosci 50mm i dtugosci wg
aprobaty HILTI catos¢ o odpornosci ogniowej EIS120. Przebicia wykonywa¢ metoda wiercenia bez
udarowego.

Lokalizacja scian o odpornosci pozarowej wg dokumentacji branzy architektonicznej — do koordynacji na

etapie budowy.

W zakres robdt wchodzi napetnienie instalacji grzewczych wodg uzdatniong Woda powinna spetniaé

wymagania jakosciowe zawarte w Polskiej Normie dot. jakosci wody dla instalacji grzewczych

(PN-93/C-04607).

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robét na biezgco sprawdza¢ w

naturze. Kazdorazowo ewentualna zmiana wielkosci urzgdzenia musi by¢ uzgadniana z nadzorem

autorskim. Prébe cisnieniowg wykonaé¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru oraz wytycznymi

dostawcy rur na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego po wczesniejszym odtgczeniu naczynia wzbiorczego w

kottowni.
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Po wykonaniu rurociggdéw, a przed ostatecznym zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukaé i poddac
prébie cisnieniowej, na cisnienie 1,5 x ci$nienie robocze, zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi instalacji
ogrzewania. Instalacje po prébach napetni¢ i przeprowadzic rozruch.

Na instalacji wykona¢ podpory ruchome i state zgodnie z czescia rysunkowa. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddéw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewoddéw (zapewni to samokompensacje) oraz kompensatory
U-ksztattne zgodnie ze $rednicg danego odcinka.

7 Wymagania ogolne.

Obowigzkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci i/lub atesty i mogg by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym
wypadku, a takze jesli zachodzi koniecznosé zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np.
jesli w momencie sktadania zamowienia podane w projekcie urzadzenia nie sg juz produkowane, badz
nie posiadajg waznych certyfikatow i/lub atestow), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtoka
zabezpieczajacg, nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Architekta lub Inwestora
(rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos$¢ oraz
estetyke instalacji. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materiaty montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢
obowigzujgce wymagania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatéw
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy
dopilnowa¢, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen i/lub ciat obcych.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczyé przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowac odpowiednie
przejscia instalacyjne).

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowaé od budynku oraz od instalacji w sposdb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowacd
odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami
budynku, krdocce elastyczne przewoddw wentylacyjnych przy wentylatorach.

Izolacje przewoddw nalezy stosowaé¢ w odpowiedniej klasie zapewniajgcej nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.
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8 Uwagi konnicowe.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujagcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie, z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI Instal
zeszyt nr 6 z Wrzesnia 2003 r oraz wytycznymi producentédw urzadzen i materiatdw, oraz zgodnie ze
sztuka budowlang, zgodnie =z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Montaz i rozruch urzadzen i elementéw instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg
DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, aw stosunku do urzadzen, ktdre nie podlegajg
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi
przepisami.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisdw sanitarnych, przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, etc. Przejscia wszelkich przewoddéw rurowych przez oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w atestowane przepusty o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
oddzielen przeciwpozarowych.

9 Spis zatacznikow

- uprawnienia i izba projektanta

10 Spis rysunkow

PW.1G.01 Rzut parteru skala: 1:200
PW.1G.02 Rozwiniecie instalacji CT skala: -
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