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1|KNR-W 2-15|ST- |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne Qg=10kW szt.
0432-01 1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR-W 2-15|ST- |Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne Qg=20kW szt.
0432-02 1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 7-08 |ST- |Montaz sterownikéw (bez M sterownik w dostawie z aparatami grzewczymi ) [szt.
0801-01 1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4 Zasilanie elektryczne nagrzewnic z petnym okablowaniem urzadzen i auto- |kpl
kalk. wtasna matyki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-15|ST- |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do aparatéw grzewczych - potaczenia |kpl.
0427-01 1 elastyczne
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR-W 2-15|ST- |Rury stalowe przytaczne o $r. 20 mm do aparatéw grzewczych - potaczenia |kpl.
0427-02 1 elastyczne
analogia
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 2-15|ST- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji (na gorgco) urz.
0436-01 1
10+12 urz. 22.000
RAZEM 22.000
8|KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm o potgczeniach za- |m
0106-02 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70.000
RAZEM 70.000
9|KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 22 mm o potgczeniach za- |m
0106-02 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
186 m 186.000
RAZEM 186.000
10|KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 28 mm o potgczeniach za- |m
0106-03 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
278 m 278.000
RAZEM 278.000
11/KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 35 mm o potgczeniach za- |m
0106-04 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
344 m 344.000
RAZEM 344.000
12|KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 42 mm o potgczeniach za- |m
0106-05 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
58 m 58.000
RAZEM 58.000
13|KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 54 mm o potgczeniach za- |m
0106-06 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
182 m 182.000
RAZEM 182.000
14 KNR-W 2-15|ST- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 67 mm o potgczeniach za- |m
0106-07 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W 2-15|ST- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
0406-02 1 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
poz.8+p0z.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 1134.000
RAZEM 1134.000
16|KNR-W 2-15|ST- |Ptukanie instalacji grzewczej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 1
poz.8+p0z.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 1134.000
RAZEM 1134.000
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17|KNR 7-28  |ST- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 150 mmw  |otw.
0203-09 1 $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
11 otw. 11.000
RAZEM 11.000
18|KNR 7-28  |ST- |Naprawa tynkéw w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2  |msc.
0305-01 1
22 msc. 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 2-15/ |ST- |Przejscia p.poz .dla rur stalowych fi do 50 mm szt.
GEBERIT |1
0317-01
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o sr. nominalnej 15 mm szt.
0132-01 1
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
21|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
0132-02 1
analogia
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o sr. nominalnej 25 mm szt.
0132-03 1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 32 mm szt.
0132-04 1
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o sr. nominalnej 65 mm szt.
0132-07 1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-15|ST- |Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 15 mm szt.
0132-01 1
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR-W 2-15|ST- |Filtr siatkowy gwintowany o $r. nominalnej 20 mm szt.
0132-02 1
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|KNR-W 2-15|ST- |Zawér dwudrogowy z mosigdzu, gwintowany, wspétpracujacy z sitownikiem |szt.
0132-01 1 , Kvs = 0.40. o $r. nominalnej 15 mm
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR-W 2-15|ST- |Zawoér dwudrogowy z mosigdzu, gwintowany, wspotpracujacy z sitownikiem |szt.
0132-01 1 , Kvs = 0.63. 0 $r. nominalnej 15 mm
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2-15|ST- |Zawér dwudrogowy z mosigdzu, gwintowany, wspétpracujacy z sitownikiem |szt.
0132-01 1 , Kvs = 1,0. 0 $r. nominalnej 15 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-15|ST- |Zawor rownowazacy o sr. nominalnej 15 mm szt.
0132-01 1
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
31|KNR-W 2-15|ST- |Ultradzwiekowy licznik ciepta i chtodu , zakres przeptywu Q = 0.060...6 m3/ |kpl.
0140-03 1 h. Zakres pomiaru temperatur wynosi od 2 do 180°C.

-3-
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15|ST- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
0412-07 1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
33|KNR-W 2-15|ST- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 18 mm o potgczeniach za- |m
0106-02 1 ciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych (odptyw )
22*4.5 m 99.000
RAZEM 99.000
34/KNR-W 2-15|ST- |Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm ( na zakonczeniu odptywu ) szt.
0132-01 1
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
35|KNR-W 2-15|ST- |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 50 mm szt.
0121-05 1
analogia
2+2+2+2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|KNR-W 2-15|ST- |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
0121-04 1
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15|ST- |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
0121-03 1
analogia
2+2+2+242 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR-W 2-15|ST- |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
0121-02 1
analogia
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej m2
0303-01 1 rurociggéw o $r.zew.18 mm
3.14*70%(0.018+2*0.03) m?2 17.144
RAZEM 17.144
40(KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0303-01 1 rurociggéw o $r.zew.22 mm
3.14*186*(0.022+2*0.03) m?2 47.891
RAZEM 47.891
41|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0303-05 1 rurociggéw o $r.zew.28 mm
3.14*278*(0.028+2*0.04) m?2 94.275
RAZEM 94.275
42|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0303-05 1 rurociggéw o $r.zew.35 mm
3.14*344*(0.035+2*0.04) m?2 124.218
RAZEM 124.218
43|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0304-01 1 rurociggéw o $r.zew.42 mm
3.14*58%(0.042+2*0.05) m?2 25.861
RAZEM 25.861
44|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0304-07 1 rurociggéw o $r.zew.54 mm
3.14*182*(0.054+2*0.06) m?2 99.438
RAZEM 99.438
45|KNR-W 2-16|ST- |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 70 mm otulinami z wetny mineralne;j m2
0305-01 1 rurociggéw o $r.zew.67 mm
3.14*16*(0.067+2*0.07) m?2 10.400
RAZEM 10.400
46|KNR 2-02  |ST- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$ci do 4 m kol.
1611-01 1
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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47/KNR 2-02  |ST- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - kol.
1611-01 1 przestawienie kolumny
z.5z.5.24.
9926-01
196 kol. 196.000
RAZEM 196.000
48|/KNR 2-02  |ST- |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
r.16 1 (poz.:1,2,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
z.52.5.15 30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46)
RAZEM 626.235
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