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POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietojafiska 45/44

@) Tel. (0-58) 824-89-77 . iy 3 &
For (0-58) 8301-44-98 . Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.

Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEE NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
f

/

/

ICZACY
mjéji Kwalifikacyjnej

Ryszard Koiasa

PRZEW
Okregowej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwa!iﬁ& cyjnej
e

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowei isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdarnisk, ul. Porgbskiego 27/19
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LZ6-1X8-PCE *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul. Agatowa 54, 80-180 Jankowo Gdanskie

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
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80-840 Gdansk, ul. Sw anska 4,44 *
. )-8z eF Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
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syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej 9‘misji Kwalifikacyjnej:

v

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregogvej igii Kwalifikacyjnej
X i Ao

Leszek statkiewicz

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr in2. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DZC-H6E-DY1 *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul.Sw.Huberta 5/3, 80-126 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC¢
Z ORYGINALEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak






AMPIS PROJEKT

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO

Remont drogi powiatowej nr 1504G
na odcinku Stawoszynko - Parszczyce

1 Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

Umowa nr 37/SA/2020 pomiedzy Powiatem Puckim reprezentowanym przez
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, a firmg AMPIS
PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.;

Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego Marka
Szewczyka;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzes$nia 2006
nr 156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegbdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej 1504G poprzez:

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni poprzez jej sfrezowanie,

- wymiane podbudowy w miejscach utraty nosnosci konstrukcji jezdni,

- natozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,

- natozenie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- remont istniejgcych zjazdow,

- remont istniejgcych chodnikéw,

- oczyszczenie i udroznienie istniejgcych rowdw wraz z przepustami

- wyréwnanie/plantowanie niezagospodarowanej czesci pasa drogowego (przestrzen

pomiedzy poboczem/rowem a granicg pasa drogowego

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY



AMPIS PROJEKT

3 Stan istniejacy.
3.1 Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Istniejgca jezdnia drogi 1504G, na odcinku objetym opracowaniem, posiada
przebieg wschod - zachdd. Projektowany zakres w catosci znajduje sie na terenie
gminy Krokowa. Poczgtek omawianego odcinka zlokalizowany jest w km 0+000.00,
w Stawoszynku na skrzyzowaniu z ulicg Stawoszynskg (DW215), koniec w km
1+460.00 w Stawoszynku . Odcinek posiada przekréj pétuliczny, tzn. po poétnocne;
stronie jezdnia ograniczona jest kraweznikiem z uwagi na lokalizacje chodnika,
natomiast potudniowa strona posiada pobocze gruntowe.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m.
Nawierzchnia na omawianym odcinku posiada wiele miejscowych zapadnieé
wywotanych utratg nosnosci konstrukcji nawierzchni.

Z uwagi na nierbwng powierzchnie drogi jak i ptaski charakter terenu woda nie
odptywa sprawnie z jezdni. Z kolei po pétnocnej stronie, sptyw wody jest ograniczony
kraweznikiem, co dodatkowo uniemozliwia jej sprawny odptyw. Zastosowane Scieki
podchodnikowe nie sg w stanie odprowadzi¢ catej wody z jezdni.

3.2 Zielen.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje zielen w postaci trawnikéw,
krzewow i drzew. Rozwigzanie projektowe nie koliduje z wystepujgcg roslinnoscia
wysoka. Projekt nie zaktada wycinki drzew. W ramach prac nalezy usungé krzaki
oraz odrosty znajdujgce sie w pasie drogowym i kolidujgce z elementami drogi.

3.3 Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sieC elektroenergetyczna
» siec teletechniczna
» sie¢ wodociggowa
e siec kanalizacji deszczowej
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ gazowa
o oswietlenie uliczne

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia,
nalezy zgtosic¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowac jako czynne i zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu oraz bezzwtocznie poinformowac
nadzér inwestorski.

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY
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3.4 Rozbiérki i wyburzenia.
W ramach inwestyciji rozbiorce podlegaja:
A nawierzchnie drogowe

Nie przewiduje sie wyburzen.

4 Projektowany uktad drogowy.
4.1 Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne:

e Kategoria drogi : powiatowa

e Klasadrogi:Z "2

e Predkosc¢ projektowa 40km/h

e Szerokos¢ jezdni: 5,5,m

e Szerokos¢ poboczy gruntowych: 1 m

e (Odwodnienie drogi : powierzchniowe

4.2 Rozwiagzanie sytuacyjne.

Rozwigzanie sytuacyjne zaktada wyremontowanie istniejgcej konstrukciji
nawierzchni na szerokosci 5,5m. Przebieg zaprojektowanego remontu $cisle
nawigzuje sie do aktualnego przebiegu drogi. W ramach prac wyremontowane
zostang réwniez zjazdy, chodniki i odtworzone zostang pobocza na szerokosci 1m.
W miejscach lokalnych zapadnie¢ i utraty nosnosci nawierzchni, zatozono catkowitg
wymiane nawierzchni. Doktadny zakres wymian nalezy ustalic z nadzorem
inwestorskim, w trakcie wizji przed przystgpieniem do prac.

Ze wzgledu na korekty niwelety jezdni, konieczne bedzie przesuniecie
niektérych $ciekdbw podchodnikowych. Szczegdblnie nalezy zwr6ci¢ uwage na
najnizsze miejsca niwelety.

Szczego6towe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku: Plan sytuacyjny.

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego uktadu nalezy dostosowaé do
istniejgcych wysokos$ci i pochylen. Zastosowane spadki poprzeczne i podituzne
powinny zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod deszczowych z jezdni do jej
krawedzi. Zaprojektowano regulacje wysokosciowg zjazdéw i chodnikow,
dostosowujacg ich nawierzchnie do nowego poziomu jezdni.

Szczegb6towe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunkach
profilu podtuznego i przekrojow skazonych.

Projektowane przechyiki jezdni pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY
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4.4 Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje
odprowadzona powierzchniowo na przylegty teren i do rowdéw drogowych. W
zakresie robdt jest odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych rowéw.

Ze wzgledu na korekty niwelety jezdni, konieczne bedzie przesuniecie
niektérych $Sciekéw podchodnikowych. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na
najnizsze miejsca niwelety.

4.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz @ 309,
spbjnosc c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypdéw z gruntu otrzymanego z wykopdéw, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podioza.

W trakcie rob6t ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
badan podtoza gruntowego. Jesli z badan bedzie wynikaé, ze podtoze nie spetnia
wymagan dotyczgcych posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim
wypadku wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ odpowiednie wzmochienie podtoza.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie
odwodnig rejon prowadzonych robét. W przypadku obnizania zwierciadta wody
gruntowej, powinno by¢ ono krétkotrwate oraz ogranicza¢ sie do rejonu
wykonywanych robot. Obnizanie zwierciadta wody gruntowej nie moze
zmienia¢ stosunkéw wodnych na dziatkach przylegtych.

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ wyréwnanie/plantowanie
pozostatego obszaru przylegtego do drogi, znajdujgcego sie w zakresie pasa
drogowego. Wyréwnanie ma polegac¢ na zniwelowaniu powierzchni tak aby uzyskac¢
ptaszczyzne o jednolitym spadku i jednoczesnym wykarczowaniu samosiejek.
llosciowo ujeto opisang czynnos¢ w pozycji Roboty ziemne / wykopy.

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
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4.6
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcje nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI

. Mastyks grysowy (SMA 11 50/70) gr. 4cm w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr.zm. w-wa wyrown.
min. 3cm

2. KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI ZJAZDOW BITUMICZNYCH

. Mastyks grysowy (SMA 11 50/70) gr. 4cm w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 4cm w-wa wyrdéwn.
3. Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C50/30 gr. 20cm podbudowa

0/31,5)

3. KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI ZJAZDOW 2Z KOSTKI

BETONOWEJ

Kostka betonowa behaton fazowana czerwona  gr. 8cm w-wa Scieralna

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm w-wa wyréwn.
Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C50/30 gr. 20cm podbudowa
0/31,5)
4. KONSTRUKCJA POBOCZY GRUNTOWYCH (15cm)
1. Mieszanka niezwigzana z kruszywem (C50/30 gr. 15cm  pobocze
0/31,5)
5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW
1.  Kostka betonowa prostokatna fazowana szara  gr. 8cm w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm w-wa wyrdéwn.
3. l\cieféz)anka niezwigzana z kruszywem (C50/30 gr. 15cm podbudowa
0/31,

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
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6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYMIANY PODBUDOWY
(miejscowe zapadnigcia hawierzchni)

1. Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego, na
nosniku z witékniny polietylenowej

beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 3cm
. beton cementowy C16/20 gr. 25cm podbudowa
4. Piasek $redni (k=8 m/dobe) gr. 20cm

Prace zwigzane z wymiang podbudowy prowadzi¢ po pracach zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni ale przed wbudowywaniem warstwy wyréwnawczej i
Scieralnej.

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang warstwg podbudowy
zasadniczej nalezy zapewni¢ wtéorny modut odksztalcenia En na poziomie nie
mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie
watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowac o
tym inspektora nadzoru.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Nowak

Remont drogi powiatowej nr 1504G na odcinku Stawoszynko - Parszczyce
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY






Orientacja

Podktad mapowy - © autorzy OpenStreetMap,

. . . . openstreetmap.org,
EEEREEREENENNE - lokalizacja przedsiewziecia opendatacommons.org

A M P | S Remont drogi powiatowej nr 1504G

PROJEKT na odcinku Stawoszynko - Parszczyce

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688; tel.:501-243-736

NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943 ORI ENTACJA

e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Inwestor: Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie

ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycj: Obreb 221106_2.0007 Karwienskie Btota: dziatka nr: 181/1, 216/1, 208/1, 207/1, 207/2, 198/10, 198/1, 191/3,
191/5, 182/3, 180/3, 179/2, 179/1, 171, 472/3, 465/1, 471/1, 181/3, 834, 466/3, 835, 423, 424, 188/1, 187/1
Obreb 221106_2.0011 Minkowice: dziatka nr: 9/35, 10/1

Obreb 221106_2.0015 Stawoszynko: dziatka nr: 27/7, 26/1, 25/3, 27/8, 23/1, 22/1, 22/5, 21/1, 21/7, 20/1, 19, 5/1,
4,1/28, 1/2, 1/26, 216

Data: 08.2020 |Faza opracowania: Projekt wykonawczy Skala: 1:1000

spec. drogowa

Projektant: mgr inz. Pawet Nowak upr. nr POM/0138/POOD/05
Opracowanie: | mgr inz. Matgorzata Nowak Nr rys.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth or. o POMO137/POODIOS D.1.
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- projektowana o$ / kilometraz

- projektowana krawedz nawierzchni

- projektowana krawedz pobocza

- projektowany kraweznik

- projektowany kraweznik obnizony ($wiatto 2cm)

- projektowane obrzeze

L

- oczyszczenie i udroznienie rowow
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- remont zjazdéw bitumicznych

- remont zjazdéw z kostki betonowej
- pobocze nieutwardzone

- chodnik

- zielen
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PROJEKT na odcinku Stawoszynko - Parszczyce

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688; tel.:501-243-736

NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943 PLAN SYTUACYJ NY

e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Inwestor: Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

Adres inwestycj: Obreb 221106_2.0007 Karwienskie Btota: dziatka nr: 181/1, 216/1, 208/1, 207/1, 207/2, 198/10, 198/1, 191/3,
191/5, 182/3, 180/3, 179/2, 179/1, 171, 472/3, 465/1, 471/1, 181/3, 834, 466/3, 835, 423, 424, 188/1, 187/1
Obreb 221106_2.0011 Minkowice: dziatka nr: 9/35, 10/1

Obreb 221106_2.0015 Stawoszynko: dziatka nr: 27/7, 26/1, 25/3, 27/8, 23/1, 22/1, 22/5, 21/1, 21/7, 20/1, 19, 5/1,
4,1/28, 1/2, 1/26, 216

Data: 08.2020 |Faza opracowania: Projekt wykonawczy Skala: 1:1000
Projektant: mgr inz. Pawet Nowak upr.  POMI0138/POODICS

Opracowanie: | mgr inz. Matgorzata Nowak Nr rys.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth pr. nr POMIO137/POODIOS D.2.




Skrzyzowania z drogami

Niweleta projektowana
po prawej stronie

Teren istniejacy

?

LEGENDA

D.3.

Nr rys.

Skala: 1:100/1000
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upr. nr POM/0137/POOD/05

spec. drogowa

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni 6. Konstrukcja nawierzchni wymiany podbudowy
(miejscowe zapadnigcia nawierzchni, miejscowe obnizenia jezdni wg niniejszego projektu )

1 |KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI ( zm. ) kﬁ:vsvti::l;gjﬁnﬁg%mu
——— W-wa Scieralna: mastyks grysowy (SMA 1150/70) gr. dem 6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYMIANY PODBUDOWY (48cm )
Snra]:ﬁjigf;chz?jsezzL(;n(i:]a Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. zm. min 3cm Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego, na nosniku z widkniny polietylenowej (50cm zaktadu na stara|nawierzchnie)
Istniejaca konsfrukcja nawierzchni jezdni W-w wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 3cm
Podb. zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm
Piasek $redni (k>8 m/dobe) gr. 20cm
_______ Geotkanina

2. Konstrukcja remontu nawierzchni zjazdow bitumicznych
2 |KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI ZJAZDOW BITUMICZNYCH ( 28¢m ) 7 Krawezmk betonOWy 15X300m na *aWIe Z Oporem

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11 50/70) gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W 50/70) gr. 4cm. 015 7 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
Podbudowa: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr.20 cm. / 7 -~
Kraweznik betonowy 15x30
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
o

£} tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
o

3. Konstrukcja nawierzchni zjazddw z kostki betonowe; e
3 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE (26¢m)
W-wa $cieralna: kostka betonowa behaton fazowana czerwona gr. 8cm 8 . Obrzeze betonowe 8X25 na *awie Z Oporem

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20cm
mﬁrﬁ' 8 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM
Obrzeze betonowe 8x25¢m
4 . KO n St ru kCJ a n aW I e rZCh n I p O b Oczy gli j Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
0.23 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,036m"2) gr. 10cm

4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY( 15¢m )

Pobocze: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm

A M P I S Remont drogi powiatowej nr 1504G

PROJEKT na odcinku Stawoszynko - Parszczyce

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k.

: : - 1, A ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk
5. Konstru kCJa nawierzchni chodnikow . o175 ;%g?ﬁ:g}t:ii PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
e-mail: ampis.projekt @gmail.com

5 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (260m) fnwestor: Powiat Pucki reprezentowany przez
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana szara gr. 8cm ul. Pucka 11
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm - - 84-200 Wejherowo - - -
Adres inwestycji: Obreb 221106_2.0007 Karwienskie Btota: dziatka nr: 181/1, 216/1, 208/1, 207/1, 207/2, 198/10, 198/1, 191/3,
Podbudowa: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm 191/5, 182/3, 180/3, 179/2, 179/1, 171, 472/3, 465/1, 471/1, 181/3, 834, 466/3, 835, 423, 424, 188/1, 187/1

Obreb 221106_2.0011 Minkowice: dziatka nr: 9/35, 10/1
Obreb 221106_2.0015 Stawoszynko: dziatka nr: 27/7, 26/1, 25/3, 27/8, 23/1, 22/1, 22/5, 21/1, 21/7, 20/1, 19, 5/1,
4,1/28,1/2,1/26, 216

Data: 08.2020 |Faza opracowania: Projekt wykonawczy Skala: 1:20
Projektant: mgr inz. Pawet Nowak Upr. v POMI0138/POODI0S

Opracowanie: | mgr inz. Matgorzata Nowak Nr rys.
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth U, POMIO137/POODIOS D.4.
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TABELA MATERIALU frezowanie

TABELA MATERIArCU frezowanie

TABELA MATERIArU frezowanie

TABELA MATERIALU w-wo wyr.2

TABELA MATERIALU w-wa wyr.2

Pikieta Powierzchnia | Ob jetosc | Ob jetosc catkowita
1+207.61 0.00 4.88 47.62
1+231.23 0.01 0.14 47,76
1+252.20 0.00 011 47.87
1+273.79 0.02 017 48.04
1+285.66 0.02 0.18 48.23
1+297.38 0.06 0.42 48.65
1+322.49 0.00 0.71 49,36
1+344.81 0.01 0.15 4930
1+364.92 0.03 0.46 49,97
1+387.19 0.01 0.2 20,49
1+397.08 0.02 017 20.66
1+414.36 0.01 0.26 20,92
1+434.57 0.00 0.08 21.00
1+460.00 0.43 2.47 56.47
1+460.00 0.43 0.00 56.47

Pikieta Powierzchnia | Objetosc | Objetosc catkowita
0+021.57 0.00 0.00 0.00
0+042.05 0.00 0.01 0.01
0+063.47 0.21 2.20 2.2l
0+080.19 0.16 3.05 2.26
0+098.60 0.26 3.86 2.12
0+119.12 0.00 2.67 11.79
0+141.53 0.00 0.00 11.79
0+160.91 0.02 0.e2 12.02
0+179.68 0.06 0.82 12.84
0+193.11 0.00 043 13.27
0+208.02 0.00 0.00 13.27
0+224.13 0.09 0.74 14.01
0+242.03 0.00 0.82 14.83
0+263.43 0.07 0.80 15.63
0+279.37 0.00 0.59 16.22
0+300.78 0.15 1.64 17.86
0+323.52 0.00 1.74 19.60
0+339.23 0.07 0.33 20.13
0+353.48 0.01 054 2067
0+368.67 0.00 0.09 20.76
0+387.94 0.00 0.04 20.79
0+409.06 0.01 0.08 20.87
0+438.00 0.08 1.33 22.20
0+457.25 0.00 0.82 23.01
0+486.97 0.04 0.54 23.93
0+308.80 0.00 0.44 23.99
0+526.88 0.05 033 24.52
0+3541.48 0.00 0.40 24.92
0+563.92 0.00 0.05 24.97
0+384.10 0.01 0.14 22.11

Pikieta Powierzchnia | Ob jetosc | Ob jetosE catkowita
0+606.96 0.00 0.11 23.21
0+628.43 0.00 0.00 2o.21
0+649.18 0.00 0.00 23.21
0+668.08 0.00 0.00 23.21
0+678.38 0.00 0.00 23.21
0+690.00 0.00 0.00 23.21
0+699.09 0.00 0.00 2o.21
0+721.81 0.03 0.32 23.93
0+740.36 0.02 0.40 225.93
0+763.25 0.00 0.17 26.11
0+783.65 0.04 0.45 26.33
0+812.00 0.03 0.98 27.54
0+841.22 0.02 0.73 28.27
0+867.68 0.03 0.73 29.00
0+886.60 0.08 1.07 30.08
0+910.09 0.04 1.41 31.48
0+925.22 0.00 0.28 3176
0+937.97 0.12 0.76 32.52
0+964.38 0.07 243 34.96
0+991.77 0.00 0.91 32.87
1+003.45 0.00 0.01 35.88
1+020.00 0.00 0.00 335.88
1+043.09 0.00 0.00 35.88
1+069.61 0.09 1.18 37.06
1+085.68 0.01 0.76 37.82
1+100.00 0.01 0.14 37.96
1+120.00 0.02 0.38 38.34
1+144.64 0.00 0.29 38.63
1+165.13 0.00 0.00 38.63
1+184.60 0.42 4.11 42.74

TABELA MATERIALU w—-wa wyr.2

Pikieta Powierzchnia | Ob jetosc | Ob jetosc catkowita
1+207.61 0.26 4.34 21171
1+231.23 043 8.19 219.90
1+252.20 0.14 6.04 223.94
1+273.79 0.04 1.99 227.93
1+283.66 0.10 0.86 228.79
1+297.38 0.19 1.71 230.30
1+322.49 0.31 8.70 239.20
1+344.81 0.12 7.02 246.22
1+364.92 0.04 1.65 247.86
1+387.19 0.09 1.44 249.30
1+397.08 0.00 0.44 249.74
1+414.36 0.15 1.33 251.08
1+434.57 0.13 2.90 £33.98
1+460.00 0.00 1.69 295.67
1+460.00 0.00 0.00 232.67
Legenda:

Pikieta Powierzchnia | Objetosc | Objetosc catkowita
0+021.57 0.11 0.00 0.00
0+042.05 0.12 2.39 2.39
0+063.47 0.00 1.33 3.72
0+080.19 0.00 0.00 372
0+098.60 0.00 0.00 3.72
0+119.12 0.16 1.63 2.35
0+141.53 0.23 4,30 9.6
0+160.91 0.08 2.96 12.60
0+179.68 0.11 1.76 14.37
0+193.11 0.08 1.28 13.65
0+208.02 0.25 2.50 18.14
0+224.13 0.02 2.20 20.34
0+242.03 0.05 0.29 20.93
0+263.43 0.06 113 22.05
0+279.37 0.14 1.62 23.67
0+300.78 0.08 2.36 26.03
0+323.52 0.8 7.44 33.48
0+339.23 0.05 4,94 38.42
0+353.48 0.18 1.67 40.09
0+368.67 0.23 3.10 43.19
0+387.94 0.05 264 45.83
0+409.06 0.08 1.33 47.16
0+438.00 0.03 1.8 48.74
0+457.25 0.14 1.63 50.37
0+486.97 0.11 3.66 24.03
0+508.80 0.13 2.6 296.60
0+326.88 0.28 3.69 60.28
0+341.48 0.49 2.64 62.92
0+3563.92 0.23 8.08 74.00
0+384.10 0.14 3.74 77.74

Pikieta Powierzchnia | Ob jetosc | Objetosc catkowita
0+606.96 0.14 321 80.95
0+628.43 0.10 2.61 83.96
0+649.18 0.19 3.06 86.62
0+668.08 0.79 9.30 95.92
0+678.38 0.99 9.17 105.10
0+690.00 0.62 9.33 114,42
0+699.09 0.17 3.60 118.02
0+721.81 0.04 2.38 120.40
0+740.36 0.05 0.83 121.23
0+763.25 0.14 2.20 123.43
0+783.65 0.07 2.19 12562
0+812.00 0.08 2.23 127.84
0+841.22 0.16 3.95 131.39
0+867.68 0.20 4,71 136.10
0+886.60 017 3.49 139.59
0+910.09 0.16 3.92 143,501
0+9235.22 0.20 2.70 146.21
0+937.97 0.02 1.36 147.57
0+964.38 0.05 0.86 148,43
0+991.77 0.21 3.54 131,97
1+005.45 0.30 3.48 15544
1+020.00 0.35 471 160.15
1+043.09 0.36 8.21 168.36
1+069.61 0.05 2.48 173.84
1+085.68 0.38 3.49 177.33
1+100.00 0.19 4,11 181,45
1+120.00 0.46 6.50 187.94
1+144.64 0.36 10.06 198.01
1+1635.13 0.23 6.00 204.00
1+184.60 0.12 3.37 207.37

warstwa wyréwnawcza

frezowanie
UWAGA:

Warstwa wyréwnawcza dla celow obliczeniowych zostata podzielona na dwie czesci.
W tabeli zestawiono jedynie dolng czes¢ warstwy wyréwnawczej (w-wa wyr. 2).
Goérna warstwa ( w-wa wyr.1) w kazdym przekroju posiada te samg grubo$¢ - 3cm.

AMPIS

PROJEKT

AMPIS PROJEKT Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Czubinskiego 1a/1, 80-215 Gdarisk
tel.: 504-373-688; tel.:501-243-736
NIP: 604-016-56-73; REGON: 361352943

e-mail: ampis.projekt @gmail.com

Remont drogi powiatowej nr 1504G

na odcinku Stawoszynko - Parszczyce

PRZEKROJE SKAZONE

Inwestor:

Powiat Pucki reprezentowany przez

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Adres inwestycji:

Obreb 221106_2.0007 Karwienskie Btota: dziatka nr: 181/1, 216/1, 208/1, 207/1, 207/2, 198/10, 198/1, 191/3,
191/5, 182/3, 180/3, 179/2, 179/1, 171, 472/3, 465/1, 471/1, 181/3, 834, 466/3, 835, 423, 424, 188/1, 187/1
Obreb 221106_2.0011 Minkowice: dziatka nr: 9/35, 10/1

Obreb 221106_2.0015 Stawoszynko: dziatka nr: 27/7, 26/1, 25/3, 27/8, 23/1, 22/1, 22/5, 21/1, 21/7, 20/1, 19, 5/1,
4,1/28,1/2,1/26, 216

Data: 08.2020

Faza opracowania: Projekt wykonawczy Skala: 1:20/200

Projektant:

mgr inz. Pawet Nowak upr. nr POMI0138/POODI0S

Opracowanie:

mgr inz. Matgorzata Nowak Nr rys.

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Stawomir Groth

D.5.

spec. drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05




