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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja:
Nazwa: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA
Adres: TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewoddztwo: tédzkie, powiat teczycki, gmina: M.LECZYCA,

obreb: tECZYCA, numer dziatki 399/6

Kategoria VIII - inne budowle

Inwestor:

Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC

NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

mgr inz. arch. Emil Kauer

architektoniczna

50/LOOKK/2015

07.06.2024 r.

SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoé¢ realizacji obiektow: str. 3

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym

rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania: str. 3
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu: str. 3
4. Zestawienie: str. 3
5. Informacje i dane: str. 3
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi. str. 4
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych: str. 4
8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu: str. 4
CZESC RYSUNKOWA:

PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 5

PZT-2 PZT - DETAL

Pabianice, czerwiec 2024r.




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji
obiektow:

Przedmiotem opracowania jest budowa tezni solankowe;j zasilanej w obiegu zamknietym przytgczeniem
wody umozliwiajgcym uzupetnienie odparowanej wody wraz z utwardzeniem terenu wokot
i z infrastrukturg towarzyszaca. Projektowane przytacza wody i elektryczne wg opracowan branzowych.

2. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
Teren rekreacyjny nad zalewem jest uporzadkowanga zielenig (trawniki, krzewy, drzewa), mata architektura

(tawki, kosze na $mieci, urzadzenia zabawowe, o$wietlenie parkowe).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3.1. urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Teznia solankowa bedzie wyposazona w przytacze wody, elektryczne, podziemny zbiornik na solanke,
zbiornik retencyjny oraz pompe.

3.2. sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,

Nie przewiduje sie produkgcji sciekdw.

3.3. uktad komunikacyijny,

Na terenie znajduje sie uktad utwardzonych sciezek,

34. sposdb dostepu do drogi publicznej,
Budowla bedzie posiadata dostep do drogi.

3.5. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Na terenie znajduje sie instalacja elektryczna i instalacja wody do ktérej teznia zostanie przytaczona wg
projektéw branzowych.

3.6. uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren wokét tezni zostanie wyréwnany i podniesiony w stosunku do istniejacego poziomu w celu
zapobiegania sezonowemu zalewaniu.

4. Zestawienie:
Powierzchnia dziatki 971 m2
Powierzchnia zabudowy - teznia 47,88 m?
Powierzchnia utwardzona ~149 m?
5. Informacje i dane:

5.1. o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Niewymagane.

5.2. czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Obszar nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.



53. okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Budowla nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérnicze;j.

5.4. o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi:

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Budowla ma charakter rekreacyjny.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Brak.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

Zgodnie z art. 3 pkt 20 PRAWA BUDOWLANEGO (dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.) zostata
przeprowadzona analiza oddziatywania obiektu. Obszar oddziatywania obiektu w catosci znajduje sie na
przedmiotowej dziatce.

e Zgodnie z § 60 i § 40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE
WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z p6zn. zm. dalej W.T.),
projektowane obiekty nie wptywaja negatywnie na czas nastonecznienia w otaczajacych
budynkach.

e Zgodnie z przeprowadzong analizag przestaniania, umozliwione jest naturalne oswietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w sasiednich budynkach. Zamierzenie nie
przewiduje powstania nowych placéw zabaw dla dzieci.

e Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na przystanianie zgodnie z § 13. 1 W.T..

e Zgodnie z § 18, 19 W.T obiekty nie wptywaja na istniejace mozliwosci sytuowania parkingdw na
sasiadujacych obszarach.

e Zgodnie z §36 W.T., nie przewiduje sie usytuowania pokryw i wylotéw wentylacji

e Zgodnie z § 325 W.T.w obiekcie nie przewiduje sie emisji hataséw i drgan.

e Zgodnie z § 22 W.T. miejsce gromadzenia odpaddéw statych nie wystepuje.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja:
Nazwa: BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA
Adres: TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewoddztwo: tédzkie, powiat teczycki, gmina: M.LECZYCA,

obreb: tECZYCA, numer dziatki 399/6
Kategoria VIII - inne budowle

Inwestor:

Urzad Miejski w teczycy
ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 teczyca

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch. Emil Kauer architektoniczna 50/LOOKK/2015 07.06.2024 r.
SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA:
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego. str. 10
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy projektu budowlanego. str. 10
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, (...) str. 10
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. str. 10
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego: str. 10
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych: str. 10

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczba lokali
mieszkalnych (...) str. 10

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne (...) str. 10

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: str. 10

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych, $rodowiskowych
i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, str. 11

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej str. 11
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. str. 11
13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. str. 12
14. Rozwigzania materiatowe str. 12

CZESC RYSUNKOWA:
A-1 RZUT FUNDAMENTU
A-2 RZUT

A-3 RZUT DACHU

A-4 PRZEKROJE

A-5 ELEWACJE

A-6 WIZUALIZACJE

Pabianice, czerwiec 2024 r.



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Kategoria VIII - inne budowle

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy projektu budowlanego.

Teznia solankowa zasilana w obiegu zamknietym wraz z utwardzeniem terenu wokoét i z infrastrukturg
towarzyszaca w parku bedzie petnita funkcje rekreacyjna.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykoriczeniowych i kolorystyki elewaciji,
a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Forma architektoniczna tezni zostata zaprojektowana w sposéb tradycyjny dla tego typu obiektéw.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Kubatura: ~180m?®
Powierzchnia uzytkowa |Nie dotyczy
Wysokos¢, 5,00m
dtugosg, 10,00 m
szerokos¢, 3,60 m
Liczba kondygnaciji: 1 nadziemne
5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych:
Nie dotyczy.
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -

liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych:

Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art.

1 Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze:

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1. a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych,

Sposob oprowadzania wody opadowej z dachu posrednio na wtasny nieutwardzony teren. Woda
opadowa bedzie wykorzystywana do uzupetniania odparowanej wody solankowe;.
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9.2, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu, rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachowych, pytowych i ptynnych. Budynek ma
charakter rekreacyjny.
9.3. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Teznia solankowa nie bedzie wytwarzata odpadow.

9.4. witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje urzadzen wytwarzajgcych znaczacej emisji hatasu
i wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego.

9.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zmiany wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza technicznych,
$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegoblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z
2020r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okres$lajaca:

10.1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Nie dotyczy.

10.2. dostepne no$niki energii:

Nie dotyczy.

10.3. wybdr dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

Nie dotyczy.

10.4. obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

10.5. wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy.
12, Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje obiegu zamknietego solanki, zasilang pompa zanurzeniowa, oraz
w instalacje o$wietleniowsa.
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13. Dane dotyczace warunkdédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy.
14. Rozwiazania materiatowe.

14.1. Podbudowa:

Nalezy sciggnac¢ wierzchnig warstwe humusu i gruntu rodzimego, nastepnie w celu podniesienia terenu
nalezy usypac skarpe z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, ostateczne
rozwigzania materiatowe oraz technologie nalezy dobra¢ w trakcie prac w porozumieniu z inwestorem.
Nastepnie utwardzane mechanicznie warstwami: piasek zageszczony mechanicznie gr. 20cm, pospoétka
zageszczana mechanicznie gr. 20 cm, chudy beton gr. 10 cm. Nastepnie nalezy wykonac ptyte betonowa
z betonu klasy C35/45, zbrojenie dolne siatkg: oczko 150x150 mm, #8, z otuling min. 4cm. Wysokos$¢
posadowienia ptyty fundamentowej w nawigzaniu do istniejagcego poziomu terenu, przyjeto poziom
+0,00 = 105,35 m n.p.m.

14.2. Utwardzenie terenu:

Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej klasycznej w kolorze antracyt o grubosci 8cm na
podbudowie: kruszywo tamane 0/31,5 gr. 15cm, mieszanka piaskowo-cementowa gr. 5cm. Obramowang
obrzezem betonowym na fundamencie. Rodzaj kostki nalezy wybra¢ w porozumieniu z inwestorem
sposréd dostepnych na rynku. Skarpe nalezy pokryé warstwg gruntu urodzajnego. Jako warstwe
wegetacyjng nalezy zastosowacd ziemie lekka, przepuszczalng. Nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning przed
wymywaniem i posiac .

14.3. Teznia solankowa:

Projektuje sie teznie w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem tarnina. Konstrukcje nalezy wykona¢
z drewna budowlanego w klasie min. C24. Wiezba dachowa pokryta petnym deskowaniem i papa.
Elementy przeptywu solanki wraz automatyka nalezy wybraé z oferty wykonawcy.

14.4. ‘tawki:

Nalezy zastosowac tawki parkowe o wymiarach 180 x 55 cm, z podtokietnikiem i oparciem. Wykonane z
twardego drewna charakteryzujagcego sie brakiem wyciekajgcej zywicy i odpornoscig na niekorzystne
warunki atmosferyczne np. olchowego, na stelazu stalowym malowanym w kolorze grafitowym. tawki
nalezy przytwierdzi¢ trwale do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta. W miejscu posadowienia tawek
nalezy wykona¢ wzmocnienia posadzki. Rodzaj tawki nalezy wybra¢ w porozumieniu z inwestorem
sposréd dostepnych na rynku.

14.5. Latarnie:

Nalezy zastosowac latarnie parkowe wolnostojace typu LED. Klasa szczelnosci min. IP66. Konstrukgja:
obudowa poliweglanu klasy VO, klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy VO, odbtysnik z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo, klosz: przezroczysty, kolor lampy: czarny RAL 9005. Lampy na
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stupach o wysokosci co najmniej 4,5m. Kolor $wiatta neutralny lub ciepty. Rodzaj latarni nalezy wybra¢ w
porozumieniu z inwestorem sposréd dostepnych na rynku. Nalezy zwrdci¢ uwage aby swiatto pokrywato
cata powierzchnie utwardzona. Montaz latarni oraz doprowadzenie przewodéw zgodnie z instrukcjg
producenta. W miejscu posadowienia latarni nalezy wykona¢ betonowe wzmocnienie podbudowy
nawierzchni utwardzonej. Posadowi¢ do wzmocnienia.

———

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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