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OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

DLA PROJEKTOWANEJ TĘŻNI SOLANKOWEJ NA DZ. 399/6 W ŁĘCZYCY. 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora. 

1.2. Zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przyłącza 
wodociągowego dla projektowanej tężni solankowej na dz. 399/6 w Łęczycy. 

1.3. Materiały wyjściowe 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Warunki przyłączenia do sieci. 

• Ustawa: Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

(dz. U. Z 2022 r. Poz. 1225 z późn. zm.); 

• Ustawa: O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 977) 

• Ustawa: Prawo wodne dnia 20.07.2017r. – (Dz. U. 2017 poz. 1566);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody. - (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70). 

1.4. Opis rozwiązań technicznych – przyłącze wodociągowe 

1.4.1. Opis 

W celu zasilenia w wodę w/w działek należy wybudować przyłącze wodociągowe 

Φ 40 PEHD od istniejącego wodociągu DN110 PVC zlokalizowanego na terenie działki 

339/4; 338/3; 365/15. 

 Projektowane przyłącze wykonać z rur Φ40 PEHD 100 SDR 11. Włączenie  

w proj. wodociąg w punkcie W1 wykonać za pomocą nawiertki z zasuwą odcinającą. 

Zasuwę zwieńczyć kolumną i skrzynką uliczną posadowioną w terenie zielonym na 

płycie nośnej. Przyłącze kończyć się będzie w punkcie W7 (studnia wodomierzowa DN 

1000) gdzie wykonane zostanie połączenie z projektowaną zewnętrzną instalacją 

wodociągową (oddzielne opracowanie). Przyłącze wykonać metodami bez 

wykopowymi oraz częściowo metodą wykopu otwartego.  
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1.4.2. Cel poboru wody, źródło zasilania w wodę, dobór wodomierza 

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - techniczne.  

− Qśr. db =  1,48m3/d 

− Qmax. db = 1,85 m3/d 

− Qmax.h = 0,6 x 2,5 / 24= 0,19 m3/h 

 

W przypadku zwiekszenia, bądź zmniejszenia zapotrzebowania na wodę, korektę 

należu uzgodnić z miejskim zakładem wodociągów.  

 

Pobór wody na cele bytowo – gospodarcze realizowany będzie poprzez proj. 

przyłącze wodociągowe ᴓ40PEHD 100 SDR 11. Pomiar ilości pobieranej wody do 

budynku odbywać się będzie poprzez proj. wodomierz zlokalizowany wewnątrz 

projektowanej studni wodomierzowej w punkcie W7. Za wodomierzem należy 

zastosować zawór antyskażeniowy klasy min. EA. 

 

Dobór wodomierza: 

 

Dobrano wodomierz jedno strumieniowy Flodis Q=2,5m3/h, Qmax=3,125m3/h DN  25 
prod. ITRON – wodomierz przystosować do zdalnego odczytu. 
 
Wyznaczenie minimalnego ciśnienia wymaganego w sieci wodociągowej do zasilania 
budynku 
 

Minimalną wysokość ciśnienia gospodarczego w sieci wodociągowej potrzebną do 

zasilania najniekorzystniej położonego punktu ustalono na podstawie wzoru: 

 

H= hg + nk*hl + hm + hwym +hp + hwod + hzaw  

 
Gdzie: 

 

hg - wysokość geometryczna – 3,0m; 

nk  - liczba kondygnacji – 1; 

hl  - strata ciśnienia przypadająca na jedną kondygnację – 1,2m; 

hm - straty miejscowe (0,2 nk*hl); 

hwym - ciśnienie wymagane dla najniekorzystniej położonego punktu     

  czerpalnego – 10,00m sł. wody; 

hp - strata ciśnienia na przyłączu – 0,20m sł. wody; 

hwod  strata ciśnienia na wodomierzu – 5,0 m sł. wody; 

hzaw. -  strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym 0,4msł wody. 

Minimalne ciśnienie potrzebne do zasilania budynku: 
 

H = 3,00+ (1x1,20) + (0,2x2x1,20) + 10,00 + 0,20+ 5,0 + 0,4 = 21,6m sł. wody.  

 

107,55 m n.p.m + 21,6 m =129,15 m sł. wody. 

 

Wymagane ciśnienie dla potrzeb nieruchomości to ok. 129,15 m słupa wody. 
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1.4.3. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopu, jego trasa musi zostać 

wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Na terenie gruntów zielonych 

warstwa humusu musi zostać zdjęta w celu ponownego jej wykorzystania po 

zakończeniu robót. Prace należy prowadzić metodą wykopu wąskoprzestrzennego.  

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy prowadzić ręcznie.  

Przed przystąpieniem do prac montażowych nowego przyłącza, dokonać likwidacji 

istniejących, nieczynnych rurociągów. W miejscach zbliżeń do drzew i krzewów należy 

zadbać o odpowiednie zabezpieczenie systemu korzeniowego. Przyłącze 

wodociągowe jest prowadzone w terenie o małej gęstości uzbrojenia podziemnego. 

Rzędną osi rurociągu dobrano tak, aby zachować minimalne przykrycie ziemią, 

rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości 10 – 15 cm. Po ułożeniu, rurociąg 

obsypać warstwą ochronną z piasków średnioziarnistych bez gród i kamieni na 

wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę tą ubijać stopniowo warstwami  

o grubości 1/3 średnicy rury. Wykonane przyłącza zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą 

o szerokości 30 cm, wykonaną z grubej folii PCV w odpowiednim do rodzaju przyłącza 

kolorze. Ostateczne zasypanie przewodu możliwe jest dopiero po wykonaniu prób 

szczelności. Dalszą zasypkę do poziomu terenu można wykonywać mechanicznie 

piaskami, zagęszczając grunt warstwami co 20 cm w miarę postępu zasypki. 

W obrębie pasa drogowego współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 

0,98 zaś na terenach rolnych i działkach powinien być nie mniejszy niż 0,96. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych i barierek 

zabezpieczających, odpowiednio oświetlonych w godzinach nocnych. 

 

 
UWAGI 

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy należy wykonać ręcznie 

zachowując szczególną ostrożność. Rzędne innego uzbrojenia przyjęto zgodnie 

z materiałami geodezyjnymi oraz z normatywnymi głębokościami ich przykrycia 

co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.  

 

Pod jezdnią oraz pod schodami/rampą dla osób niepełnosprawnych oraz 

częściowo przez park prace prowadzić metodą bez wykopową. 
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1.4.4. Oznakowanie uzbrojenia 

Projektowana zasuwa dla przyłącza wodociągowego powinna być oznakowana 

tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700, umieszczonymi na słupkach  

metalowych. 

1.4.5. Prace montażowe 

Przewód wodociągowy należy montować w uprzednio przygotowanym  

i zabezpieczonym wykopie. Podstawowym materiałem będą rury wodociągowe 

ciśnieniowe PE HD 100 SDR 11. 

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 – 15 cm  

z wyprofilowaniem podłoża pod rurę w obrębie kąta 90o. 

W celu zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi na łukach rurociągów  

i odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-04. 

Załamania w planie oraz załamania spadków nie wyszczególnione łukami  

lub trójnikami należy wykonywać wykorzystując ugięcie sprężyste rurociągu. 

W punktach węzłowych pod zasuwy i kształtki żeliwne należy wykonać z betonu 

suchego bloki podporowe o grubości min. 15 cm. 

 Wodociąg należy wykonywać zgodnie z „Warunkami  technicznymi  wykonania  

i  odbioru  robót” oraz  przepisami  bhp. 

Do wykopu należy transportować pojedyncze rury wyłącznie za pomocą pasów 

nośnych o odpowiednim udźwigu. Zabronione jest transportowanie rur i kształtek za 

pomocą łyżki koparki lub podwieszone za końce rury. Niedopuszczalne jest także 

składowanie rur bezpośrednio na ziemi. Przed przystąpieniem do montażu rur 

 i kształtek należy je oczyścić z zewnątrz i od wewnątrz a następnie sprawdzić czy nie 

uległy uszkodzeniu.  

1.4.6. Umocnienie ścian wykopów 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów dokonuje się przy pomocy elementów 

drewnianych, metalowych lub obu metod łącznie. Rozmieszczenie i ilość podpór  

w wykopie regulować mając na uwadze względy wytrzymałościowe  

i możliwości montażowe. Obudowa wykopu powinna wystawać ponad teren o co 

najmniej 10cm i być obsypana ziemią w celu zabezpieczenia wykopu przed 

możliwością spadania wydobywanego urobku. Urobek powinien być składowany po 

jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0 m od jego krawędzi.  

Ponadto należy dbać, aby rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem  

w dół. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo,  

a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady 

atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.). Schodzenie do wykopu po rozporach jest 

zabronione.  

1.4.7. Odwodnienie wykopów 

Układanie rur wodociągowych musi być wykonane w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Występujące wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, które mogą 

się dostawać do  wykopu  -  należy  odpompować  za  pomocą  elektrycznej bądź 
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spalinowej  pompy  lub igłofiltrów znajdującej  się  na  wyposażeniu  Wykonawcy. 

1.4.8. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Po wykonaniu rurociągu konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności 

przewodu na ciśnienie, jak również przepłukanie przewodu. Próbę szczelności należy 

wykonać  zgodnie  z  PN-81/B-10725  na  ciśnienie  1,0  MPa. W  czasie  próby  

szczelności  spadek  ciśnienia  nie   może  wystąpić  w  czasie  30 min. 

Płukanie rurociągu należy wykonywać dwukrotnie, po próbie szczelności i po 

dezynfekcji.  Woda do płukania powinna odpowiadać warunkom określonym  

w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda  

w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 

Sanitarnej. Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937 

Prędkość przepływu wody w przewodzie w czasie płukania nie powinna być mniejsza 

niż 1,0  m/s.  Ilość  wody  do  płukania  powinna  wynosić  10-krotną  ilość  wymian  

wody  w  rurociągu. 

Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu  

o zawartości środka dezynfekującego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dcm3 wody. 

Roztwór dezynfekujący podchlorynu sodu należy pozostawić w przewodzie przez 

okres 24 godz.,  po czym ponownie przepłukać przewód. 

Po dezynfekcji i przepłukaniu rurociągu należy pobrać próbki wody do analizy 

bakteriologicznej.  Woda z wodociągu powinna odpowiadać warunkom określonym  

w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, 

jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda  

w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji 

Sanitarnej. Dz.U. 2000 nr 82 poz. 937 

1.5. Uwagi dotyczące wykonania i odbioru 

1. Całość instalacji wykonać zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom II “Instalacje sanitarne 

i przemysłowe ” oraz instrukcjami producenów. 

2. Wszystkie elementy użyte do wykonania instalacji winny posiadać stosowne 

dopuszczenia i być zgodnie z nimi wykorzystane. 

3. Wszelkie odstępstwa od projektu w trakcie wykonawstwa należy uzgadniać  

z inspektorem nadzoru lub projektantem. 

4. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych 

w tym zakresie pracowników i pod fachowym nadzorem. Wszystkie 

odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane 

wyłącznie w uzgodnieniu z projektantem, inwestorem. 

 

 

Opracował: 
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2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.1. Zakres robót i adres inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy 
przyłącza wodociągowego dla projektowanej tężni solankowej na dz. 399/6 w Łęczycy. 

2.2. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego dla projektowanej tężni 
solankowej na dz. 399/6 w Łęczycy. 
 

2.3. Obiekty istniejące i projektowane 

Przyłącze wodociągowe będące przedmiotem projektu i budowy znajdować się będzie się 
na terenie działki dz. 399/4; 399/3; 399/59; 399/6. Projektowana infrastruktura ułożona w 
ziemi znajduje się w pasie drogowym oraz terenach zielonych  
z uzbrojeniem podziemnym 
 Planowane przyłącze wodociągowe stanowi punkt wyjścowy dla projektowanej instalacji 
wodociągowej dla działek 339/6 stanowiącej oddzielne opracowanie. 

2.4. Istniejące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120/2003 poz.1126 par 6 z późn. zm.) stwierdza się, iż istniejące elementy 

zagospodarowania terenu nie powinny stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ludzi pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem wg powszechnie 

obowiązujących zasad i przepisów. 

Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłową organizację placu budowy zapewniającą 

bezpieczne prowadzenie robót z uwagi na ruch kołowy pojazdów. Składowisko materiałów, 

zaplecze robót i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uzgodnić i sporządzić  

z uwzględnieniem wytycznych organizacyjnych kierownika budowy. 
 

2.5. Zagrożenia przewidywane w czasie wykonywania robót 

Nie przewiduje się zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

wykraczających ponad standardowe zagrożenia występujące na budowie związane z: 

− wykonywaniem prac rozładunkowych, prac ziemnych, prac montażowych, 

− wykonywaniem prac spawalniczych i zgrzewania. 

Przy organizowaniu prac należy uwzględnić specyfikę robót budowlanych występujących 

przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego – budowy przyłącza 

wodociągowego, którego charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzają 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

2.6. Wydzielenie i oznakowanie terenu budowy 

W miejscach włączeń, załamań oraz montażu liniowego zostaną wykonane wykopy 

dostosowane wielkością do potrzeb, możliwości terenowych i warunków bezpieczeństwa. 

Gdy w rejonie w/w wykopów istnieją zbliżenia nienormatywne do istniejącego uzbrojenia 

oraz obiektów naziemnych, zachodzi potrzeba wykonywania robót ziemnych ręcznie. 

Ziemię wydobywaną z wykopu należy składować w odległości 0,5÷0,7m od jego krawędzi, 



 
 

9 
 

aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Drugą stronę wykopu należy pozostawić wolną dla 

dowozu materiałów. 

Przy zasypywaniu wykopów należy zwrócić uwagę, aby grunt wypełniający doły pod 

złączami był dokładnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze podbite do połowy wysokości 

rury. Wykop zasypywać ręcznie warstwami o grubości ok. 20cm. Pierwszą warstwę zasypki 

o gr. 20cm wykonać z piasku. Każdą warstwę dokładnie ubić przed zasypaniem następnej. 

Do zasypania wykopów nie wolno używać śmieci lub gruzu. 

2.7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni 

zostać zapoznani z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co 

poświadczają pisemnie na liście dołączonej do Planu BiOZ. Kierownik budowy 

zobowiązany jest do codziennego poinformowania i poinstruowania pracowników 

w zakresie występujących w danym dniu prac niebezpiecznych oraz związanych z nimi 

zagrożeń, przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozładunkowych i spawalniczych muszą być 

przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniu wynikającym z wykonywania tych robót. 

Wszyscy zatrudnieni na budowie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, być 

przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać uprawnienia budowlane i uprawnienia 

energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac. Za wszelkie 

nieprawidłowości w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy. 

2.8. Materiały niebezpieczne na terenie budowy 

Ze względu na zakres budowy, na jej terenie nie będą składowane  
i przechowywane materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne. 

2.9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

2.10. Dokumentacja budowy 

Ze względu na zakres budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń w czasie wykonywania robót znajdować 
się będą u kierownika budowy, a poza czasem wykonywania robót w siedzibie wykonawcy 
robót. 
 

Opracował:   
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3. Załączniki 

3.1. Uprawnienia projektanta: 
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3.2. Warunki techniczne 
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