Budynek 107 Wojska

Polskiego slepy

0,50t
0,04 m-g/szt.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Konserwacja budynku nr 107 ul Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.
1/45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Prace zewnetrzne
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1]0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar = 18,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 28,4400 0,000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, m
d.1/0354-11 stalowych
obmiar =43,200 m
-R--
1* robocizna r-g 29,3760 0,000 0,00
0,68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1|0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar = 18,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 20,8800 0,000 0,00
1,16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubos- | m
d.1|0332-07 ci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =67,500 m
-R--
1* robocizna r-g 92,4750 0,000 0,00
1,37 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0323-04 bosci ponad 1 ceg.
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,3600 0,000 0,00
0,92 r-g/szt.
-M -
2* Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 | szt 32,0000 0,000 0,00
cmkl. 10
4 szt/szt.
3* Cement portlandzki CEM I/RlubN - CEM 1 32,5 | t 0,0159 0,000 0,00
workowany
0,00199 t/szt.
4* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- t 0,0089 0,000 0,00
wane
0,00111 t/szt.
5* Pospdtka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0800 0,000 0,00
0,01 m3/szt.
6* W oda z rurociggéw m3 0,0400 0,000 0,00
0,005 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,1600 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3200 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 2- |Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklo- | m?2
d.1]02 1007-06 |ne na budowie o powierzchni do 2.0 m2
obmiar = 34,200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 123,4620 0,000 0,00
3,61 r-g/m?
—M --
2 farba olejna do gruntowania dm?3 9,2340 0,000 0,00
0,27 dm3/m?2
3* szpachlowka celulozowa dm3 12,6540 0,000 0,00
0,37 dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 8,8920 0,000 0,00
0,26 dm3/m2
5* szkio ptaskie okienne ciggnione m?2 64,2960 0,000 0,00
1,88 m2/m?2
6 kit szklarski pokostowy kg 33,8580 0,000 0,00
0,99 kg/m?
7* pianka poliuretanowa dm?3 1,3680 0,000 0,00
0,04 dm3/m?
8 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* Okno z PVC, z okuciami obwiedniowymi, biate szt 34,2000 0,000 0,00
typ 048a/049a, wspdtczynnik przenikania ciepta
Uw >1,1 lub Uw=1,1 (catego okna) o wymiarach
116,5x163,5 cm
1 szt/m?
~S -
10* wyciag m-g 2,0520 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 2,0520 0,000 0,00
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie krat $rednio ozdob- m2
d.1/1301-02 nych
obmiar = 34,200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 79,3440 0,000 0,00
2,32 r-g/m?
-M --
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 7,5240 0,000 0,00
0,22 m3/m?2
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,0780 0,000 0,00
0,09 kg/m?
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i | 100 4,7880 0,000 0,00
niskostopowych sr. 6 mm szt.
0,14 [100 szt.}/m?
5* ksztattowniki walcowane - katowniki réwnora- kg 297,1980 0,000 0,00
mienne
8,69 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
7 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 60,1236 0,000 0,00
1,758 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 13-14 |Instalacja odgromowa wykonana drutem stalo- km
d.1/0301-01 wym o Srednicy do 10 mm na dachu i $cianach
analogia budynku rozebranie i ponowny montaz przyjetoy
20% nowego materiatu.
obmiar = 0,196 km
-R--
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2 %(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 113,2429 0,000 0,00
577,77 r-g/km
-M -
2* Pret stalowy okragty ocynkowany fi 8 - 14 mm kg 12,5769 0,000 0,00
320,84*0,2=64,168 kg/km
3* uchwyty z podstawka typu UL-100 wyk. Elektro- | szt. 53,3120 0,000 0,00
budowy (ponowny montaz materiat 0,2)
1360%0,2=272 szt./km
4* uchwyty kotwione typu UK-100 wyk. Elektrobudo- | szt. 12,5440 0,000 0,00
wy (ponowny montaz 0,2)
320*0,2=64 szt./km
5% zlacza krzyzowe ZK ( ponowny montaz *0,2) szt. 9,2363 0,000 0,00
235,62*0,2=47,124 szt./km
6 zlgcza kontrolne ( ponowny montaz *0,2) szt. 1,2669 0,000 0,00
32,32%0,2=6,464 szt./km
7 ostony przewodu OPu (ponowny montaz *0,2) szt. 1,2544 0,000 0,00
32*0,2=6,4 szt./km
8* materiaty pomochicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~S -
9* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,3391 0,000 0,00
1,73 m-g/km
10* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,3391 0,000 0,00
1,73 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewal-| m?2
d.1/01 0519-01 |ng - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego kry-
cia grubosci minimum 5 mm
obmiar = 599,386 m?2
-R--
1* robocizna r-g 161,8342 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M --
2 Papa zgrzewalna SBS, na wiokninie poliestrowej, | m2 689,2939 0,000 0,00
wierzchniego krycia Polbit Top 5,2 Szybki Profil
1,15 m2/m2
3* roztwor do gruntowania kg 239,7544 0,000 0,00
0,4 kg/m?
4* lepik asfaltowy kg 119,8772 0,000 0,00
0,2 kg/m?
5* gaz propanowo-butanowy kg 179,8158 0,000 0,00
0,3 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
7* zuraw okienny 0.5 t m-g 11,9877 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 4-01  |Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyj- szt.
d.1/0528-08 nych z kotpakiem z blachy z cynku o ér. 20 cm
analogia Kominki ponad dachem max 1m - materiat *0,5
obmiar = 8,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 15,3600 0,000 0,00
1,92 r-g/szt.
-M -
2* blacha z cynku ogdlnego przeznaczenia kg 28,0400 0,000 0,00
7,01*0,5=3,505 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,3000 0,000 0,00
0,075%0,5=0,0375 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,1200 0,000 0,00
0,03*0,5=0,015 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG




Budynek 107 Wojska Polskiego slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. | m?2
d.1|0726-02 Il o podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
obmiar = 14,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,5760 0,000 0,00
1,29 r-g/m?
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0605 0,000 0,00
0,0042 t/m?2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- t 0,0887 0,000 0,00
wane
0,00616 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,3298 0,000 0,00
0,0229 m3/m?2
5* woda z rurociggu m3 0,0763 0,000 0,00
0,0053 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4320 0,000 0,00
0,5t
0,03 m-g/m?
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,5760 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw- m
d.1|0526-06 dzenie i polutowanie peknie¢
obmiar = 98,220 m
-R--
1* robocizna r-g 12,4739 0,000 0,00
0,127 r-g/m
-M -
2* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 4,9110 0,000 0,00
0,05 kg/m
3* kwas solny techniczny kg 1,7680 0,000 0,00
0,018 kg/m
4* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0.5- | kg 0,9822 0,000 0,00
0.55 mm
0,01 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni m2
d.1/0320-02 otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiet
obmiar = 34,200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 64,2960 0,000 0,00
1,88 r-g/m2
-M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,1180 0,000 0,00
0,00345 t/m?2
3 piasek do zapraw m3 0,2736 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0,1368 0,000 0,00
0,004 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG




Budynek 107 Wojska Polskiego slepy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,0780 0,000 0,00
0,5t
0,09 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m2
d.1/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
obmiar = 307,098 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29,1743 0,000 0,00
0,095 r-g/m?2
-M -
2* gips szpachlowy t 0,0921 0,000 0,00
0,0003 t/m?
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele- | m?2
d.1/1204-03 waciji - tynki gtadkie
obmiar = 307,098 m?2
-R--
1* robocizna r-g 45,1434 0,000 0,00
0,147 r-g/m?
- M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 93,0507 0,000 0,00
0,303 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Prace zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG
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Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Prace wewnetrzne
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- m2
d.2|0811-07 mentowej
obmiar = 84,314 m?2
-R--
1* robocizna r-g 77,5689 0,000 0,00
0,92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.2/0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
( Korytarz)
obmiar = 84,314 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30,3193 0,000 0,00
0,3596 r-g/m?
-M -
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | m2 295,0990 0,000 0,00
gociowej
3,5 m2/m2
3 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 101,1768 0,000 0,00
1,2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 95,2748 0,000 0,00
1,13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 15,1765 0,000 0,00
0,18 kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0,9443 0,000 0,00
0,0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,5733 0,000 0,00
0,0068 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNR 2-02  |wykonanie posadzki wyréwnawczej zbrojonej w m2
d.2|0216-04 korytarzu ( likwidacja progow)
analogia obmiar = 84,314 m?2
-R--
1* robocizna r-g 161,3122 0,000 0,00
1,913231 r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 5,1432 0,000 0,00
0,061 m3/m?2
3 Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 | m2 84,3140 0,000 0,00
mm
1 m2/m?2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.l m3 0,3609 0,000 0,00
0,00428 m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0868 0,000 0,00
0,00103 m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,7295 0,000 0,00
0,234 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 6,3919 0,000 0,00
0,075811 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 1,0371 0,000 0,00
0,0123 m-g/m?
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4890 0,000 0,00
0,0058 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
19|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.2/1118-08 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwykig
obmiar = 84,314 m?2
-R--
1* robocizna r-g 80,2754 0,000 0,00
0,9521 r-g/m?2
-M -
2 ptytki z kamieni sztucznych m2 86,0003 0,000 0,00
1,02 m2/m?
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - | kg 400,4915 0,000 0,00
ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)
4,75 kg/m?
4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania ptytek kg 33,7256 0,000 0,00
0,4 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,6559 0,000 0,00
0,5t
0,0315 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 2,2765 0,000 0,00
0,027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejscio- | m2
d.2|1019-08 we wzmochione fabrycznie wykonczone - 9 szt o
odpornosci ogniowej El 30 wyposarzone w zamki
rolkowe dziatajgce w wyniku pchniecia otwierane
na zewnatrz.
obmiar = 16,605 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,3062 0,000 0,00
0,44 r-g/m?2
-M -
2* skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejscio- | szt 8,3025 0,000 0,00
we
0,5 szt/m?
~-S--
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4982 0,000 0,00
0,5t
0,03 m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0,6642 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|Kalkulacja |Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mecha- | kpl.
d.2|indywidualna| nicznej z wyprowadzeniem czerpni w $cianioe
budynku, a wyrzutni na dachu.
obmiar = 3,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 69,0000 0,000 0,00
23 r-g/kpl.
-M -
2* instalacja wentylacyjna mechaniczna z czerpnig i | kpl. 9,0000 0,000 0,00
wyrzutnig dachowg 3 komplety
3 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyj- szt.
d.2/0528-07 nych z kotpakiem z blachy z cynku o ér. 18 cm w
pomieszczeniach z zamurowanymi oknami.
obmiar = 6,000 szt.
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 10,3800 0,000 0,00
1,73 r-g/szt.
-M -
2* blacha z cynku ogdlnego przeznaczenia kg 40,2000 0,000 0,00
6,7 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0,4500 0,000 0,00
0,075 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,1800 0,000 0,00
0,03 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 szt.
d.2|0137-01 z.0.|mm - do przewoddéw murowanych - wraz z prébg
3.4.9903-1 |montazowg w pomieszczeniach z zamurowanymi
oknami
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 12,6321 0,000 0,00
2,13*0,955*1,035=2,105345 r-g/szt.
-M -
2* kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm| szt. 6,2100 0,000 0,00
1*1,035=1,035 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych | szt. 6,4584 0,000 0,00
prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1,04*1,035=1,0764 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach ztbem | kg 0,0062 0,000 0,00
stalowym $r. 6.3 mm o dtug. do 45 mm
0,001*1,035=0,001035 kg/szt.
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,6210 0,000 0,00
0,1*1,035=0,1035 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym | m3
d.2{1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
1101-05 niowym na odlegtos¢ 15 km, wraz z utylizacja.
obmiar = 6,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,5600 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,9520 0,000 0,00
0,474+14*0,037=0,992 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Prace wewnetrzne

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG
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Budynek 107 Wojska Polskiego slepy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Konserwacja budynku nr 107 ul Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.
1/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Prace zewnetrzne
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
18*2*1,2 m 43,200
RAZEM 43,200
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4/KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1|0332-07 towo-wapiennej
3*1,5*15 m 67,500
RAZEM 67,500
5/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0323-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR-W 2-02 | Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane i oszklone na budowie o powierzchni do | m?2
d.1/1007-06 2.0m2
1,5%1,2*19 m?2 34,200
RAZEM 34,200
7|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat srednio ozdobnych m2
d.1/1301-02
1,5%1,2*19 m?2 34,200
RAZEM 34,200
8/KNR 13-14 |Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o $rednicy do 10 mm na dachu |km
d.1]0301-01 ana- |i $cianach budynku rozebranie i ponowny montaz przyjetoy 20% nowego
logia materiatu.
0,04257*4+0,01308*2 km 0,196
RAZEM 0,196
9/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg  |m?2
d.1/0519-01 wierzchniego krycia grubosci minimum 5 mm
14,08*42,57 m?2 599,386
RAZEM 599,386
10/ KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z cynku o |szt.
d.1/0528-08 ana- |$r. 20 cm Kominki ponad dachem max 1m - materiat *0,5
logia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podioZzach z cegly, pustakow|m?2
d.1]0726-02 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1,5%1,2*8 m?2 14,400
RAZEM 14,400
12|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ m
d.1/0526-06
42,57*2+13,08 m 98,220
RAZEM 98,220
13/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce-|m?2
d.1/0320-02 giet
1,5%1,2*19 m?2 34,200
RAZEM 34,200
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
42,57*3,1*2+13,08*3,3 m?2 307,098
RAZEM 307,098
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.1/1204-03
42,57*3,1*2+13,08*3,3 m?2 307,098
RAZEM 307,098
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Prace wewnetrzne
16/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2|/0811-07
41,4*1,81+5,07*1,85 m?2 84,314
RAZEM 84,314
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.2|0607-01 podposadzkowe ( Korytarz)
41,4*1,81+5,07*1,85 m?2 84,314
RAZEM 84,314

-10-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 wykonanie posadzki wyréwnawczej zbrojonej w korytarzu ( likwidacja progéw) m2
d.2/0216-04 ana-
logia
41,4*1,81+5,07*1,85 m?2 84,314
RAZEM 84,314
19|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg | m?2
d.2/1118-08 zwyktg
41,4*1,81+5,07*1,85 m?2 84,314
RAZEM 84,314
20|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykon-| m2
d.2/1019-08 czone - 9 szt o odpornosci ogniowej EI 30 wyposarzone w zamki rolkowe dziatajg-
ce w wyniku pchniecia otwierane na zewnatrz.
2,05%0,9*9 m?2 16,605
RAZEM 16,605
21|Kalkulacja in- | Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej z wyprowadzeniem czerpni |kpl.
d.2|dywidualna |w $cianioe budynku, a wyrzutni na dachu.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNR 4-01 Uzupetnienie o dtugosci do 2 m rur wentylacyjnych z kotpakiem z blachy z cynku o |szt.
d.2/0528-07 Sr. 18 cm w pomieszczeniach z zamurowanymi oknami.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowanych - |szt.
d.2/0137-01 z.0. |wraz z prébg montazowg w pomieszczeniach z zamurowanymi oknami
3.4. 9903-1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|\ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.2{1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km, wraz z utylizacja.
1101-05
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
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