SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE:
34928200-0 ogrodzenia K - 2725 Konserwacja obiektow strzelnicy
tunelowej Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

Przedmiot zaméwienia:
Zadanie:
K - 2725 Konserwacja obiektow strzelnicy tunelowej Wojska Polskiego 86/90 w
Poznaniu.

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, Poznan, ul. Bukowska 34.

Adres robét:

CSWL ul. Wojska Polskiego 86 - 90 w Poznaniu

1. Podstawowe dane.

1.1Opis stanu istniejacego zadania:

Strzelnica tunelowa znajduje sie w poétnocno zachodniej czesci kompleksu wojskowego
2725 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu. Witascicielem w/w terenu jest Skarb
Panstwa, a wieczystym uzytkownikiem MON. Powierzchnia catkowita remontowanego
obiektu wynosi 2218 m?, a uzytkownikiem jest CSWL Poznah. Na strzelnice prowadzg dwa
wejscia od strony zachodniej i potudniowej. Planowany remont ma za zadanie
dostosowanie jej do wymogow Rozporzgdzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
pazdziernika 2001 r. i poprawienia bezpieczenstwa obiektu.

1.2.0pis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania roboét
budowlanych i przystosowanie strzelnicy do wymogoéw Rozporzgdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. i poprawienia bezpieczenstwa obiektu.
Konserwacja tego obiektu bedzie polegata na wymianie ogrodzenia obiektu, wymianie
nowej bramy wjazdowej. Dawny mur kulochwytu zostanie wyréwnany warstwg styropianu i
otynkowany tynkiem mineralnym. Stare bale drewniane zostang wywiezione i
zutylizowane. Zdewastowany $wietlik dachowy zostanie naprawiony. Catos¢ nada
obiektowi estetyczny wyglad i poprawi bezpieczenstwo, uniemozliwiajgc wstep osobom
nieupowaznionym na obiekt.



1.3.Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest Kosztorysy
inwestorski tzw. Slepy (ogélnobudowlany) stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktéry opisuje
szczegotowy zakres robot do wykonania. Prawidtowo wypetniony kosztorys obcigzony
23% stawkg VAT powinien stanowiC zatgcznik do sktadanej oferty.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4.1. Prace ogdélnobudowlane ujete w dwoéch dziatach w kosztorysie inwestorskim:
34928200-0 ogrodzenia K - 2725 Konserwacja obiektow strzelnicy tunelowej
Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.

1. Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie

2. Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie

3. Ogrodzenie z siatki wysokosci 2 m na stupkach stalowych z rur sr. 76 mm o
rozstawie

4. Wrota z furtkami wysokosci 2,1 m; szerokos¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w
ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
15,15705 m2 (6,4*1,65 = 10,56 )

5. Naprawa $wietlika dachowego na budynku strzelnicy tunelowej

6. Sciany z drewna tgczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 100 mm
(0,3*0,2 m - krotnos¢ *3) — demontaz

7. Rozebranie chodnikéw z ptyt

8. Rozebranie scianek ograniczajgcych schody.

9. Wykonanie nowych schodow

10.0Obtozenie ptytkami z kamienia sztucznego o gr 1-1,5 mm schodow
betonowych i wymurowanie s$cianek ograniczajgcych schody z cegly
klinkierowej, wraz z izolacjg.

11.Rozebranie obrzezy trawnikowych

12.Reczne roboty ziemne z transportem urobku

13.0czyszczenie terenu

14.Uzupetnienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe]

15.Podbudowa betonowa gorna i dolna warstwa

16.Chodniki z kostki brukowej betonowej ( kolor) grubosé 8 cm

17.tawy pod krawezniki betonowe z oporem

18.Transport gruzu zilomu i drewna z terenu wraz z utylizacjg przy recznym
zatadunku i wytadunku na odlegtos¢ 15 km.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot.

e \Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.(Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

e Przejety plac budowy (front robdt) nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie
z wymogami prawa budowlanego i w miare postepu robét plac budowy winien byc¢
porzgdkowany poprzez usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczeh
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zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy
z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.2351 wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot budowlano - montazowych", specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robét) w przeciggu 3 dni od
dnia podpisania Umowy.

e Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na piSmie i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

¢ \Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za:

- bezpieczenstwo robot i zabezpieczenie ppoz.
- zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprzetu na placu budowy.

2. Materiaty.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w specyfikacji oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw, mie¢
wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do
Certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych
z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP
22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodnosci z polskg Normg Ilub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub
wyrobdéw, dla ktéorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodno$ci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw niewymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatow
o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegdlnych
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pozycji przedmiaru robot. Materiaty nalezy opisa¢ (scharakteryzowac€) we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego, w ktérych one wystepujg (jak w przedmiarze robot).
Uwagal!

Srodki pochodzgce z utylizacji (odsprzedania) zlomu powinny byé udokumentowane
stosownymi kwitami, a warto$¢ kosztorysowa wykonanych prac i faktura kohcowa
umniejszona o ten przychdéd.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" w wykonaniu nieiskrzacym.

4. Wykonanie robét.

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie, co
wymaga wiasciwej organizacji rob6t, a tym samym codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogty przebywac¢ i wykonywac¢ roboty w obiekcie od
poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 15.00.

4.3. Sposob poruszania sie pracownikow Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu
zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robét bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu,
magazynowane materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdag
dostawe materiatow

4.6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

4.7. Kontrola, jakosci robot bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na ustalenie wilasciwego harmonogramu wykonywania
poszczegdlnych robot, prawidtowosci oraz doktadnosci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru rob6t a w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999 r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie".

5.0bmiar robét.

Obmiar robdét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegdlnych elementow robdt
stanowigcych odrebng catos$¢ obiektu.

6. Odbiodr robét.

6.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na pismie o zakonczeniu roboét

budowlanych wraz z zalgczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez

inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
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upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia robét jest Kierownik Infrastruktury
14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie odestaniem zgtoszenia
bez rozpatrzenia.

6.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robét komplet
dokumentow wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

6.4 Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegolniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogdlnym.
Podstawowy zakres robét do wykonania jest podany w przedmiarze robét i tzw. Slepym
kosztorysie, podatek VAT w wysokosci 23%

Sporzadzit:
Zbigniew Baranek.



