strzelnica W Eojska Polskiego ogrodzenie

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Konserwac,

j obiektow strzelnicy tunelowej ul. Wojska Polskiego

86/90 w Poznaniu.

1

1*

2%

KNR-W 2-
250307-03

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
obetonowanych - rozebranie
obmiar = 472,000 m?2

-R--
robocizna
0,51 r-g/m?

~S-
Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
0,01 m-g/m?

m2

m-g

240,7200

4,7200

0,000

0,000

0,000

0,000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

1*

2%

KNR-W 2-
250310-02

Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach
drewnianych - rozebranie
obmiar = 67,200 m?2

-R--
robocizna
0,04 r-g/m?

~S-
Samochéd skrzyniowy do 5 t (1)
0,01 m-g/m?

m-g

2,6880

0,6720

0,000

0,000

0,000

0,000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-02
1804-12

Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stup-
kach stalowych z rur §r. 76 mm o rozstawie
2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowa-
nych

obmiar =320,000 m

-R--
robocizna
2,6242 r-g/m

-M --

stupki z rur stalowych

6,78 kg/m

Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocyn-
kowanego oczka 50x50 mm, fi 3,0 mm
2,08 m%/m

linka stalowa ocynkowana $r. 6.3 mm
3,12 kg/m

uchwyty metalowe

0,16 kg/m

beton z kruszywa naturalnego B 10
0,038 m¥/m

farba olejna nawierzchniowa

0,0392 dm¥/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0,0065 m-g/m

kg

kg

m3
dm?3

%

m-g

839,7440

2 169,6000

665,6000

998,4000
51,2000
12,1600
12,5440

1,5000

2,0800

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

1*

KNR 2-02
1808-04
analogia

Wrota z furtkami wysokos$ci 2,1 m; szero-
ko$¢ wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
stalowych na gotowych stupkach bez pasa
dolnego z blachy 15,15705 m2 (6,4%1,65 =
10,56 )

obmiar = 1,000 kpl.

-R--
robocizna
15,45 r-g/kpl.

M --
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kpl.

r-g

15,4500

0,000

0,000




strzelnica W Eojska Polskiego ogrodzenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypet- m?2 15,1571 0,000 0,000
nienie z ksztattownikow stalowych, o wys.
od 1,45 do 1,95 m i szeroko$ci od 3,5 do
6,0 m, malowana antykorozyjnie przesuwna
otwierana recznie lub automatycznie
30,3141/2=15,15705 m2/kpl.
3 farba olejna nawierzchniowa dm?3 1,1300 0,000 0,000
1,13 dmd/kpl.
4* zaprawa cementowa m. 50 m3 0,0100 0,000 0,000
0,01 m3/kpl.
5* automatyka do bram szt 1,0000 0,000 0,000
1 szt/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,000
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,0200 0,000 0,000
0,02 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
5|wycenain- |Naprawa $wietlika dachowego na budynku | kpl.
dywidualna |strzelnicy tunelowej
obmiar = 3,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 410,9400 0,000 0,000
136,98 r-g/kpl.
-M -
2 Ptyta komorowa gr 20 mm sze$ciokomoro- | kpl. 3,0000 0,000 0,000
wa 2100 mm x 7000 mm
1 kpl./kpl.
3 profile zamykajgce 8820 kpl. 3,0000 0,000 0,000
1 kpl./kpl.
4* profile gérne kpl. 3,0000 0,000 0,000
1 kpl./kpl.
5* profil aluminiowy zamkniety kpl. 3,0000 0,000 0,000
1 kpl./kpl.
6 uszczelka 8185 kpl. 3,0000 0,000 0,000
1 kpl./kpl.
7* tasma ADPE 3,8 cm szt 3,0000 0,000 0,000
1 szt/kpl.
8* tasma paroprzepuszczalna TZP 3,8 cm kpl. 3,0000 0,000 0,000
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
6|KNR 2-11 |Sciany z drewna fgczonego na styk. Deski m2
0302-07 z. |lub bale o grubosci 100 mm ( 0,30,2 m -
s2.3.6. krotnos¢ *3) - demontaz
9907-03 Krotno$¢ = 3
analogia  |obmiar = 201,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 197,0604 0,000 0,000
1,72*0,19*3=0,9804 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
7/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o | m?2
0805-07 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar = 31,720 m2
-R--
1* robocizna r-g 8,9768 0,000 0,000
0,283 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
8/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 | m?2
0348-05 ceg. na zaprawie cementowej( ogranicze-
nia schodéw
obmiar = 0,768 m?2
-2-

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG




strzelnica W Eojska Polskiego ogrodzenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0,7910 0,000 0,000
1,03 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
9/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m?3

0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto-
2u - reczne uktadanie betonu
obmiar = 1,890 m3

-R--
1* robocizna r-g 43,6968 0,000 0,000
23,12 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,9278 0,000 0,000
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0113 0,000 0,000
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,1304 0,000 0,000
0,069 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,8900 0,000 0,000
1 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,000
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0,1512 0,000 0,000
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10/KNR 0-12 |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach m2
1120-03 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykitg o
gr1-1,5cm

obmiar = 13,800 m?2

R -
1* robocizna r-g 40,3112 0,000 0,000
2,9211 r-g/m?

-M --
2* Plytka kamionkowa szkliwiona, uniwersalna| m?2 14,2140 0,000 0,000
30x30cmogr1-15mm
1,03 m2/m?2

3 Zaprawa epoksydowa do napraw powierz- kg 71,7600 0,000 0,000
chni i przyklejania elementéw betonowych
oraz ptytek

5,2 kg/m?

4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania pty- kg 7,5900 0,000 0,000
tek

0,55 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,000
1,5 %(od M)

~S -
6* wyciag m-g 0,9660 0,000 0,000
0,07 m-g/m2
7 Samochdéd skrzyniowy do5t (1) m-g 0,5299 0,000 0,000
0,0384 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11|KNR 2-02 |Sciany z cegiet licowane cegtami licéwkami| m?2
0117-01 réwnoczesnie z wykonywaniem scian w bu-
dynkach jednokondygnacyjnych z cegiet
petnych grubosci 1 ceg.

obmiar = 1,890 m?2

R -
1* robocizna r-g 7,6356 0,000 0,000
4,04 r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 32,5080 0,000 0,000
17,2 szt./m?
3* cegta licowka 25x12x6.5 szt. 149,3100 0,000 0,000
79 szt./m2
4* zaprawa m3 0,1588 0,000 0,000
0,084 m3/m?
5% Listewki iglaste o wymiarach 10 x 15 mm, m3 0,0095 0,000 0,000
kl. 1
0,005 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km
0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar = 0,140 km
-R--
1* robocizna r-g 7,8400 0,000 0,000
56 r-g/km
-M -
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,0154 0,000 0,000
0,11 m3/km
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2100 0,000 0,000
1,5 m-g/lkm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia-| m
0806-08 rach 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =275,000 m
-R--
1* robocizna r-g 20,7625 0,000 0,000
0,0755 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
14/ KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o | m?2
0805-05 wymiarach 35x35x5 i 50x50x5 cm na pod-
sypce piaskowej
obmiar = 260,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24,0500 0,000 0,000
0,0925 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urob- | m3
0301-02 ku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
obmiar =103,026 m3
-R--
1* robocizna r-g 264,6686 0,000 0,000
2,69*0,955=2,56895 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 35,0288 0,000 0,000
0,34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
16| KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wy- |  m?2
0111-02 karczowaniu (drobne gatezie, korzenie, ko-
ra i wrzos) z wywiezieniem (przerastajace
korzenie)
obmiar = 260,000 m?2
-4 -
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strzelnica W Eojska Polskiego ogrodzenie

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 7,9456 0,000 0,000
0,032*0,955=0,03056 r-g/m?
~S -
2* ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 2,7820 0,000 0,000
0,0107 m-g/m2
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2,7820 0,000 0,000
0,0107 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
0407-04 na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
obmiar =446,360 m
-R--
1* robocizna r-g 109,7153 0,000 0,000
0,2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 455,2872 0,000 0,000
1,02 m/m
3* piasek m3 2,6782 0,000 0,000
0,006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,0446 0,000 0,000
35
0,0001 t/m
5* woda m3 0,1785 0,000 0,000
0,0004 m3/m
6* materiaty pomochicze % 0,5000 0,000 0,000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
18/ KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po za- m?2
0109-03 geszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i
wodg
obmiar = 260,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 95,1600 0,000 0,000
0,366 r-g/m?2
-M -
2* mieszanka betonowa m3 52,7800 0,000 0,000
0,203 m3/m?
3* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,2158 0,000 0,000
0,00083 m3/m?
4* piasek m3 10,7120 0,000 0,000
0,0412 m3/m?2
5* papa asfaltowa izolacyjna m?2 13,2080 0,000 0,000
0,0508 m2/m?2
6* woda m3 20,8000 0,000 0,000
0,08 m3/m?
7* materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,000
0,2 %(od M)
~S -
8* walec wibracyjny samojezdny m-g 17,5240 0,000 0,000
0,0674 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw ta- m?2
0113-06 manych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
( chodnik)
obmiar = 260,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8,0340 0,000 0,000
0,0309 r-g/m?2
-5-
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* ttuczen kamienny t 82,6800 0,000 0,000
0,318 t/m2
3* miat kamienny t 3,7180 0,000 0,000
0,0143 t/m2
4* woda m3 3,9000 0,000 0,000
0,015 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,000
0,2 %(od M)
S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0140 0,000 0,000
0,0039 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny m-g 9,0220 0,000 0,000
0,0347 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
20|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gru- m2
0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 260,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 319,8000 0,000 0,000
1,23 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, m?2 265,2000 0,000 0,000
kolorowa
1,02 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 21,2680 0,000 0,000
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodat- t 3,0420 0,000 0,000
kow
0,0117 t/m?
5% woda m3 7,0200 0,000 0,000
0,027 m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,000
0,2 %(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 33,8000 0,000 0,000
0,13 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
21|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04  |obmiar = 8,300 m3
-R--
1* robocizna r-g 74,8660 0,000 0,000
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,3320 0,000 0,000
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,2410 0,000 0,000
0,27 m3/m3
4* woda m3 3,9010 0,000 0,000
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8,6320 0,000 0,000
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
22|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy m3
1101-02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1101-05 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
wraz z utylizacja.
obmiar = 36,002 m3
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 45,3625 0,000 0,000
1,26 r-g/m3
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 35,7140 0,000 0,000
0,474+14*0,037=0,992 m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70,5% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Konserwacj obiektéw strzelnicy tunelowej ul. Wojska Polskiego 86/90 w Poznaniu.
1|KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
0307-03
160*2,5+45*1,6 m?2 472,000
RAZEM 472,000
2|KNR-W 2-25 | Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
0310-02
42*1,6 m?2 67,200
RAZEM 67,200
3|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m na stupkach stalowych z rur r. 76 mm oroz- |m
1804-12 stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
275+45 m 320,000
RAZEM 320,000
4|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 2,1 m; szerokos$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- kpl.
1808-04 ana- |mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy 15,15705 m2
logia (6,4*1,65=10,56 )
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|wycena indy- |Naprawa swietlika dachowego na budynku strzelnicy tunelowej kpl.
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-11 Sciany z drewna tgczonego na styk. Deski lub bale o grubosci 100 mm ( 0,3*0,2 m|m?
0302-07 z.sz. |- krotnos¢ *3) - demontaz
3.6. 9907-03 |Krotnos¢ = 3
analogia
33,56 m?2 201,000
RAZEM 201,000
7/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce |m?
0805-07 cementowo-piaskowej
5,2*6,1 m?2 31,720
RAZEM 31,720
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej( ograni- |m?2
0348-05 czenia schodow
(2*1,6*0,12)*2 m?2 0,768
RAZEM 0,768
9/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m3
0218-01 fozu - reczne uktadanie betonu
4,5*2,1*0,2 m3 1,890
RAZEM 1,890
10|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg o | m2
1120-03 gr1-1,5cm
54+8,4 m?2 13,800
RAZEM 13,800
11|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z wykonywaniem $cian | m?2
0117-01 w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 ceg.
4,5*2,1*0,2 m?2 1,890
RAZEM 1,890
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
0111-01 nym
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
0806-08
275 m 275,000
RAZEM 275,000
14/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 i 50x50x5 cm na | m?
0805-05 podsypce piaskowej
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
15/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
(38,76+25,23+47,26+77,88+8,5+25,44+61,54+9,75)*0,35 m3 103,026
RAZEM 103,026
16| KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, |m?2
0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem (przerastajgce korzenie)
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-04 spoin zaprawg cementowg
370,160+32,8+13,9+13,9+7,8+7,8 m 446,360
RAZEM 446,360
18/ KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i|m?2
0109-03 wodg
260 m?2 260,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 260,000
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0113-06 cm ( chodnik)
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
20/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
8.3 m3 8,300
RAZEM 8,300
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacja.
1101-05
(546,15*0,05)+(173,88*0,05) m3 36,002
RAZEM 36,002
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