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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

PROJEKT ODBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - PLACOWKA
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
konstrukcji drewnianych, kiore zostang wykonane w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej szczego6towej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci
tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie elementéw drewnianych i
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tych konstrukcji

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania
ogolne".

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
~Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw konstrukcji drewnianych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz.
1129),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Montaz elementdw konstrukcji drewnianych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych i instalacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do montazu konstrukcji drewnianych, bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
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ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych majg by¢ one zastosowane w sposodb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy montazu konstrukcji drewnianych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-gicznymi i ogniem.

Dla robdt wymienionych w pozycjach powyzszych stosuje sie drewno klasy K33 wedtug nastepujacych

norm panstwowych:

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000/AzI:2001. Konstrukcje

drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
2.2.3 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz 0,75 0,75
widkien
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w pop-rzek 7 7
widkien
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek 1,5 1,5
widkien

2.2.2 Doposzczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki

i zbitki: 1/3 1/2

a) gtebokie 11 11

b) czotowe

Zgnilizna

niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne

Szerokos$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokos$ci lub diugosci

Krzywizna podtuzna
a)ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
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10 mm - dla grubosci do 75 mm

b)bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci Krzywizna poprzeczna 4%
szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn
- ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos$¢, niedopuszczalna.

2.2.3 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej

-dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
-dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.2.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchytki  wymiarowe desek powinny byé nie wigksze: -w
dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci -w
szerokosci: do +3 mm lub do -Imm
-w gruboséci: do +1 mm lub do -1 mm
b)odchytki  wymiarowe bali jak dla desek
C)odchytki  wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: *dla
fat o grubosci do 50 mm:
-w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci -w
szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
*dla tat o grubosci powyzej 50 mm: -w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci -w grubosci: +2 mm i -1 mm
dla 20% ilosci
d)odchytki  wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2

2.3 Laczniki

2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy

stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby
z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy

stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.3.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowaé: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety
do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z
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tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie wiezby

Montaz elementéw wieZby oraz deskowania wykona¢ zgodnie z PB. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty
prowadzi¢ z poziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukcje zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Drewno uzyte do wykonania konstrukc;ji ciesielskiej powinno mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz

20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdujgcych sie na otwartym powietrzu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe: -dla wigzaréw +_ 2 cm w rozstawie -dla krokwi +_ 1 cm w
rozstawie.

Elementy wigzby stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ odizolowane 1 warstwa papy - dla drewna
zaimpregnowanego. Elementy wiezby powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w
czasie transportu oraz wytadunku i zatadunku. Przed przystgpieniem do wyznaczenia i wykonania
poszczegdblnych elementéw konstrukcji wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i
podtuzne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygowa¢ odpowiednio wymiary rysunkow
wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia wiezby dachowej dokonuje sie na deskowaniu utozonym na kobytkach
wysokosci 60 cm lub na legarach utozonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie elementéw wiezby
dachowej polega na:

-wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotéw konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu krawedziakéw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich potrzebnych zacioséw,
wrebdw, czopdw i otwordw na Sruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wyciec¢ i elementéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji wiezby
dachowej nalezy wykonac probny ich montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen. Majac sprawdzony w
prébnym montazu powtarzalny segment wiezby dachowej, przystepuije sie do wyznaczenia pozostatych
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elementdw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebdw i innych potgczen. Aby przy montazu na budowie nie
pomyli¢ podobnych elementéw, nalezy kazdy element zaopatrzy¢ w znaki odrézniajgce go od innych elementéw.
Umieszcza sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby dachowej. Znaki moga byé dowolne,
wykonane narzedziem metalowym, aby nie zatarty sie podczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktadowania
poszczegdlnych elementow.

Poszczegolne elementy nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju - oddzielnie krokwie,
oddzielnie stupy itp. Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawienie konstrukcji wiezby dachowej. Montaz konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonywaé po wykonaniu
konstrukcji ostatniego stropu, badz po utozeniu deskowania na belkach stropowych, jezeli pola miedzy belkami
nie zostaty wypetnione przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej.

5.3. Deskowanie potaci

Deskowanie potfaci powinno by¢ wykonane z desek o szeroko$ci 12-18 cm i grubo$ci zapewniajgcej odpowiednia
sztywnos¢ podktadu przy danym rozstawie krokwi. Przewaznie stosuje sie na podktady deski o grubosci 25-32 mm.
Deski nalezy uktada¢ strong dordzeniowg do géry, azeby po ich wyschnieciu w powstatych zagtebieniach nie
zatrzymywata sie woda. Deski tgczone powinny by¢ na styk z zachowaniem okoto 2 mm przerwy lub na przylge. W
obiektach narazonych na silne ssanie wiatru na podktady powinny by¢ stosowane deski tgczone na wpust. Deski
powinny by¢ przymocowane do kazdej krokwi przynajmniej dwoma gwozdziami. Wystajgce krawedzie desek w
stykach podtuznych i poprzecznych powinny by¢ wyréwnane strugiem.. Niewykonanie powyzszej czynnosci moze
spowodowac uszkodzenie pokrycia. Czota desek powinny spotkaé sie tylko na krokwiach. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny przekracza¢ 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

W czasie wykonywania konstrukcji nalezy zbadac:

a)zgodno$é wykonania elementéw konstrukgji drewnianej z dokumentacjg techniczng
b)zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

C)stan zabezpieczenia konstrukgji

d)poprawnosé ustawienia konstrukciji na $cianach.

e)prawidtowo$é montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng

f)stan techniczny i jako$é zlgczy elementéw drewnianych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostka obmiarowa s3:

-dla konstrukji - m3 lub m2 wkonanej konstrukciji

-deskowanie potaci - m2 powierzchni wykonanej

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru konstrukcji drewnianych

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioru koncowego Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaty
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wymagania PB. Drewno powinno mie¢ atest jakosci

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace pfatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogolne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgcznych.
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