ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH

Ul. Pitsudskiego 15, 97-400 Betchatéw

W. Politanski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukgji
45262310-7 Zbrojenie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

NAZWA INWESTYCJI:  ODBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - PLACOWKA
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA DLA 14 DZIECI

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 2/53; OBR. 8, M. BELCHATOW, UL. CZAPLINIECKA

NAZWA INWESTORA: POWIAT BELCHATOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BELCHATOWIE

ADRES INWESTORA: UL. PABIANICKA 17/19, 97-400 BELCHATOW

WYKONAWCA: WYBRANY W WYNIKU PRZETARGU

BRANZE: budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana mgr inz. Norbert Waskiewicz

DATA OPRACOWANIA: 26.04.2024

WYKﬁZ/ﬁJ INWESTOR:
“L
mgr inz ertWasklew:cz

uprawnienia
R e budowlane

robotami budowlanymi bez ograniczeri
W specjalnosci konstrukcymo-budowlanej
upr. nr LOD/1754/0WOK/11

Data opracowania
26.04.2024

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD



Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki elementéw budowlanych oraz odbudowy czesci "A" budynku
uzytecznosci publicznej - placéwki opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci, po wybuchu pozaru. Obiekt
budowlany zlokalizowany jest na ul. Czaplinieckiej w Betchatowie.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiorki i odbudowy uszkodzonych
elementow czesci budynku "A" placowki opiekunczo-wychowawczej dla 14 dzieci.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Czaplinieckiej 94 w Betchatowie, 97-400 Betchatdéw, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2/56 w obrebie 8.

Budynek wykonany jako parterowy o nieregularnym ksztatcie i powierzchni zabudowy wynoszacej 571,60 m2.
Posiada poddasze nieuzytkowe. Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej jako murowany ($ciany
zewnetrzne wykonane z bloczka z betonu komérkowego). Konstrukcje dachu wykonano z prefabrykowanych,
drewnianych kratownic ze spadkiem. Nad holem wejsciowym wykonano strop zelbetowy. Ocieplenie budynku
wykonano ze styropianu, pokryte tynkiem cienkowarstwowym i panelami elewacyjnymi. Dach ptaski o kacie
nachylenia pofaci 5 i 8 stopni. Ocieplenie poddasza nieuzytkowego wykonano z wetny mineralnej montowanej
w przestrzeni miedzywigzarowej. Pokrycie dachu wykonano z blachodachéwki (blacha na rgbek stojagcy). Na
dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne. Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje: wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng, centralnego ogrzewania (zrédtem ciepta jest
miejskie ciepto systemowe), wentylacji mechanicznej, instalacje teletechniczng oraz awaryjnego oswietlenia.
Obiekt zostat przystosowany dla 0osdb niepetnosprawnych. Podzielony zostat na 4 strefy funkcjonalne: strefa
wejsciowa, strefa jadalna, strefa mieszkalna (ulegta pozarowi) oraz strefa pomieszczen biurowych. Catosé
budynku zostata podzielona na dwa skrzydta. Czes¢ "A" (mieszkalna, ktéra ulegta pozarowi), o powierzchni
uzytkowej 267 m2 sktada sie z: 7 pokoi mieszkalnych (+pomieszczenie sanitarne w kazdym pokoju) dla
wychowankéw o pow.

ok. 16 m2, pokoju wychowawcdw, pomieszczenia gldwnego holu, pomieszczenia na wezet cieplny, tazienki
ogolnodostepnej, suszarni i prasowalni, pralni, pomieszczenia gospodarczego oraz szatni.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty remontowe dachu
1] KNR 4-01 [ Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1| 0535-02 | sie do uzytku
350,96 m2 350,960
RAZEM 350,960
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 [ okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
poz.10 * 0,4 m2 31,440
RAZEM 31,440
3| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu| m2
d.1| 0430-04 | o odstepie tat
poz.1 m2 350,960
RAZEM 350,960
4] KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1| 0430-08 [ dachowe wieszarowe
poz.1 m2 350,960
RAZEM 350,960
5] KNR 13-23 | Rozbiérka izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr. 33 cm m2
d.1| 0106-09
poz.1 m2 350,960
RAZEM 350,960
6| KNR AT-27 | Usunigcie starych izolacji z folii dachowej i paroizolacji m2
d.1| 0102-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.1 m2 350,960
RAZEM 350,960
7 KNR 4-01 | Rozebranie podsufitek - sufit armstrong. m2
d.1| 0429-05
analogia
224,43 + 8,02 + 20,14 + 60,81 m2 313,400
RAZEM 313,400
8| KNNR 2 | Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o elem
d.1[ 0405-05 rozpietosci 13,5 m .
26 elem 26,000
RAZEM 26,000
9[ KNR-W 2-02 | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych m2
d.1| 202005-01 | preparatemogniochronnym metoda natrysku - impregnacja
do NRO
350 m2 350,000
RAZEM 350,000
10 KNR 2-02 | Deska czotowa, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z| m
d.1| 0409-06 | tarcicy nasyconej
78,6 m 78,600
RAZEM 78,600
11| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - mata akustyczna m2
d.1| 0201-03
analogia
poz.12 m2 350,960
RAZEM 350,960
12| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1| 0410-03 16-24 cm z tarcicy nasyconej
350,96 m2 350,960
RAZEM 350,960
13| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych kontrtatami 25x50 mm o m2
d.1] 0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
poz.12 m2 350,960
RAZEM 350,960
14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg powlekang grubosci 0.60 mm; m2
d.1[ 0508-02 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11 m2 350,960
RAZEM 350,960
15 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1[ 0613-03 poziome uktadane na sucho - jedna warstwa- ocieplenie
poddasza- 20 cm ?max = 0,035 W/mK
poz.11 m2 350,960
RAZEM 350,960
16| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1| 0613-04 poziome uktadane na sucho - kazda nastepna warstwa
?max = 0,035 W/mK
poz.11 m2 350,960
RAZEM 350,960
17| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.1| 0201-01
poz.11 m2 350,960
RAZEM 350,960
18 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
poz.2 m2 31,440
RAZEM 31,440
19 KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1| 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych
poz.7 m2 313,400
RAZEM 313,400
20[ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1| 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych-
analogia | zamontowanie czesci istniejgcego sufitu do nowych
wigzarow.
35,53 m2 35,530
RAZEM 35,530
21 KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny Sciennej - PLYTY UNILIN m2
d.1| 0820-08
1,5* (7,57 + 12, + 3,69) { Ostrzezenie: po separatorze m2 34,890
dziesietnym powinna by¢ czes¢ dziesietna liczby.. }
RAZEM 34,890
22 KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt unilin m2
d.1] 2006-01
analogia
poz.21 m2 34,890
RAZEM 34,890
23| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
25,69 m 25,690
RAZEM 25,690
24| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
25 KNR 0-15I1 | Rynny dachowe z PCV system rynien ukrytych- nowe m
d.1| 0528-04 | rynny
analiza
indywidualna
7,63 m 7,630
RAZEM 7,630
26| KNR 0-15ll | Rynny dachowe z PCV system rynien ukrytych- ponowny m
d.1] 0528-04 [ montaz.
analiza
indywidualna
poz.23 - poz.25 m 18,060
RAZEM 18,060
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR 0-15I1 | Rury spustowe z PCV system rynien ukrytych - 1 sztuka. m
d.1| 0529-03
analiza
indywidualna
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
28| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone- demontaz i szt
d.1| 1016-07 | ponowny montaz
analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-22 | Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych- wytaz szt
d.1| 0603-01 strychowy- demontaz i ponowny montaz.
analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 Nasady kominowe - demontaz i ponowny montaz kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Remont $cian i wiericéw
31 KNR 4-01 [ Rozebranie scianki z bentonu komérkowego gr 24 cm. m2
d.2| 0348-08
86*35+126*42+4,12*47-0,25* (8,6 +4,12 + m2 96,054
12,6)
RAZEM 96,054
32| KNR 4-01 [ Rozebranie $cianki grubosci do 20 cm z bloczkéw lub ptyt | m2
d.2| 0348-06 [z betonu komérkowego
analogia
(5,53*2+757+1,88*2+1,86*2)*3 m2 78,330
RAZEM 78,330
33| KNR 4-01 [ Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- | m3
d.2| 0212-03 [ wience
0,25* (8,6 +4,12+12,6) * 0,24 m3 1,519
RAZEM 1,519
34| KNNR-W 3 | Rozebranie oktadziny $ciennej- ze styropianu m2
d.2| 0614-05
analogia
poz.31 m2 96,054
RAZEM 96,054
35| KNR AT-27 | Skucie tynkéw m2
d.2| 0101-03
3*(33,1+18,47*6+20,07+19,5+28,91+11,16 + m2 574,080
9,47)-(0,9*2,1*28+15*21*5+4*2*3+1,2*245
*11)
RAZEM 574,080
36| KNR 4-01 | Zerwanie siatki z tynkiem z 3 $cian zewnetrznych m2
d.2| 1205-01
analogia
25,49*3,5+13,07*4,2+20,55*4,7 m2 240,694
RAZEM 240,694
37| KNR 9-17 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoscido | m2
d.2| 0101-02 4,5 m, systemu H+H, z bloczkéw PPB o powierzchni
profilowanej - $ciany o gr. 240 mm
poz.31 m2 96,054
RAZEM 96,054
38 KNR 9-17 | Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o m2
d.2| 0107-04 [ powierzchni profilowanej - $ciany o gr. 175 mm
3*5,63*2 m2 33,180
RAZEM 33,180
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39] KNR 9-17 | Scianki dziatowe systemu H+H, z bloczkéw PPB o m2
d.2| 0107-02 [ powierzchni profilowanej - $ciany o gr. 115 mm
(7,57+1,88*2+1,86*2)*3 m2 45,150
RAZEM 45,150
40 KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt
d.2[ 0126-02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkdéw i pustakow
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
41 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2| 0126-05 | prefabrykowanych L19=180cm
3*1,8 m 5,400
RAZEM 5,400
42 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2| 0126-05 [ prefabrykowanych
12*4 m 4,800
RAZEM 4,800
43[ KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.2| 0302-01 na podtozu gazobetonowym wykonywane mechanicznie
grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
poz.35 m2 574,080
RAZEM 574,080
44 KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2| 0602-02
30,45 m2 30,450
RAZEM 30,450
45 KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na m2
d.2| 0840-05 [ zaprawie klejowej
21%7,25*2 m2 30,450
RAZEM 30,450
46 KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.2[ 0210-05 | obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do
betonu - wience
poz.33 m3 1,519
RAZEM 1,519
47| KNR 2-02 | Deskowanie tradycyjne belek, podciggow i wiencéw wolno | m2
d.2[ 1903-06 podpartych
0,25*(86+4,12+12,6)*2 m2 12,660
RAZEM 12,660
48[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i | kg
d.2| 0290-02 [ budowli- prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4*(8,6+4,12+12,6) * 0,888 kg 89,937
RAZEM 89,937
49 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i | kg
d.2[ 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
09%0,222* (8,6 +4,12+12,6)*5 kg 25,295
RAZEM 25,295
50| KNR DC-03 | Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych szt.
d.2| 0101-01 iniekcyjnych z zywicy epoksydowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
51 KNR 0-23 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2[ 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. styropian 20 cm
poz.34 m2 96,054
RAZEM 96,054
52 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - szt.
d.2[ 2612-03 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu
96 * 4 szt. 384,000
RAZEM 384,000
53] KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2612-06 [ przyklejenie warstwy siatki na $cianach-3 elewacje
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.36 m2 240,694
RAZEM 240,694
54| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi- m
d.2| 2612-08 [ ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
21*2+15+12+245*2+35*2+4)7 m 23,500
RAZEM 23,500
55| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2[ 0126-01 warstwa posrednia
poz.53 m2 240,694
RAZEM 240,694
56| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku m2
d.2| 0126-02 mineralnego o strukturze baranek - o uziarnieniu 1,5 mm,
wykonywane recznie
poz.53 m2 240,694
RAZEM 240,694
57| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-02 | pionowe
Krotnos¢ = 2
poz.43 +3* (14,7 + 35,01) - (1,0*2,05*7 + 1,5* 2,1) m2 705,710
RAZEM 705,710
58] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-03 [ Scianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
poz.57 m2 705,710
RAZEM 705,710
59 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na | m2
d.2[ 1505-01 szorowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw
poz.57 m2 705,710
RAZEM 705,710
3 Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana
60 KNR 4-01 [ Demontaz sposobem recznym i utozenie uzyskanych z szt.
d.3] 0355-03 | rozbiorki skrzydet drzwiowych wewnetrznych.
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
61 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.3[ 0354-07 powierzchni do 2 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
62| KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i m2
d.3] 0928-11 uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad
2.5m2
1,2*2,45 m2 2,940
RAZEM 2,940
63| KNR-W 2-02 [ Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku DZ-01: m2
d.3] 1040-02 [ dwuskrzydtowe o wspétczynniku przenikania ciepta min.
analogia | Umax= 0,9 W/m2K, aluminiowe (ciepty profil) z
przeszkleniem z samozamykaczem w zawiasach, stopkg i
trzema wzmocnionymi zawiasami trojelementowymi,
oscieznica , prog termiczny o podwyzszonym wsp.
przenikania ciepta, przeszklenie w zestawie trzyszybowym
szyba bezpieczna, ramki ze stali nierdzewnej. Wymiar
otworu w Swietle oscieznicy po otwarciu prawego skrzydta
min.100cm; Klamki bezpieczne, 2 zamki. Demontaz i
ponowny montaz.
1,55*2,19 m2 3,395
RAZEM 3,395
64| KNR 2-02 [ Oscieznice regulowane z listwami opaskowymi. szt
d.3] 1015-01
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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65| KNR 2-02 [ Drzwi wewnetrzne D-01: wewnetrzne bez przeszklen m2
d.3] 1017-02 [ okleinowe. Wymiar otworu w $wietle o$cieznicy po
otwarciu skrzydta min.80cm. Drzwi z ptyty HPL
lakierowane tazienkowe. Klamki bezpieczne, zamek
tazienkowy z podcieciem wentylacyujnym.
2*2,05*0,80 m2 3,280
RAZEM 3,280
66/ KNR 2-02 [ Drzwi wewnetrzne D-02: wewnetrzne bez przeszklen m2
d.3[ 1017-02 | okleinowe. Wymiar otworu w $wietle o$cieznicy po
otwarciu skrzydta min.90cm. Drzwi z ptyty HPL
lakierowane pokojowe. Klamki bezpieczne, zamek z
wktadka z.
7*2,05*0,90 m2 12,915
RAZEM 12,915
67| KNR 2-02 [ Drzwi wewnetrzne D-03: wewnetrzne bez przeszklen m2
d.3] 1017-02 [ okleinowe. Wymiar otworu w $wietle o$cieznicy po
otwarciu skrzydta min.100cm. Drzwi z ptyty HPL
lakierowane tazienkowe z podcieciem wentylacyujnym.
Klamki bezpieczne, zamek fazienkowy.
2,05*1,00 m2 2,050
RAZEM 2,050
4 Remont posadzek
68| KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m2
d.4| 0819-05
18,83 + 16,56 + 16,02 + 16,55 + 16,58 + 16,52 + 16,61 + | m2 132,660
14,99
RAZEM 132,660
69| KNR BC-02 | Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1| m2
d.4| 0208-05 [cm na powierzchniach poziomych- szlifowanie posadzki
analiza betonowe;j
indywidualna
16,55 m2 16,550
RAZEM 16,550
70 NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.4| 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.69 m2 16,550
RAZEM 16,550
711 NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.4| 202 1130-03 | samopoziomujacej - dodatek lub potragcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.70 m2 16,550
RAZEM 16,550
72 Poziome izolacje pod panele podtogowe matami m2
d.4| analiza akustycznymi.
indywidualna
poz.68 m2 132,660
RAZEM 132,660
73| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane pod panele podtogowe-| m2
d.4| 0201-01 paroizolacja
analogia
poz.68 m2 132,660
RAZEM 132,660
74 NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4| 202 1136-01
poz.68 m2 132,660
RAZEM 132,660

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 Rusztowania
75| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
poz.55 m2 240,694
RAZEM 240,694
76| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.s2.5.15] (pozycje: 1, 2, 3, 4, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25,
26, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 56)
77 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.5| 1611-01 wysokosci do 4 m
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
78| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.5|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 39, 40,
41,42, 43, 44, 45,57, 58, 59, 61, 64)
6 Roboty porzagdkowe
791 KNR 19-01 | Wywdz $mieci samochodami samowytadowczymi- wywoéz if kont
d.6| 0118-13 [ utylizacja- kontener 7m3 ener
analogia
20 kont 20,000
ener
RAZEM 20,000
7 Montaz czujek dymu
80] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych szt.
d.7| 0401-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD



Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Roboty remontowe dachu
2 Remont $cian i wiencow
3 Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana
4 Remont posadzek
5 Rusztowania
6 Roboty porzadkowe
7 Montaz czujek dymu
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 13357 Uzytkownik: NORBUD

Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty remontowe dachu
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>350,96</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 33 cm
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Usunięcie starych izolacji z folii dachowej i paroizolacji

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Rozebranie podsufitek - sufit armstrong.
	Obmiar: <edit>224,43 + 8,02 + 20,14 + 60,81</edit>

	Pozycja: Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 13,5 m
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatemogniochronnym metodą natrysku - impregnacja  do NRO
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Deska czołowa, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>78,6</edit>

	Pozycja: Warstwy konstrukcyjne budowlane - mata akustyczna
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>350,96</edit>

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych kontrłatami 25x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą powlekaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - jedna warstwa- ocieplenie poddasza- 20 cm ?max = 0,035 W/mK
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho - każda następna warstwa ?max = 0,035 W/mK
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>

	Pozycja: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- zamontowanie części istniejącego sufitu do nowych wiązarów.
	Obmiar: <edit>35,53</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej - PŁYTY UNILIN
	Obmiar: <edit>1,5 * (7,57 + 12, <err>+</err> 3,69) { Ostrzeżenie: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. }</edit>

	Pozycja: Okładziny z płyt unilin
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>25,69</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV system rynien ukrytych- nowe rynny
	Obmiar: <edit>7,63</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z PCV system rynien ukrytych- ponowny montaż.
	Obmiar: <edit>poz.23 - poz.25</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z PCV system rynien ukrytych - 1 sztuka.
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone- demontaż i ponowny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych- wyłaz strychowy- demontaż i ponowny montaż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Nasady kominowe - demontaż i ponowny montaż
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Remont ścian i wieńców
	Pozycja: Rozebranie ścianki z bentonu komórkowego gr 24 cm.
	Obmiar: <edit>8,6 * 3,5 + 12,6 * 4,2 + 4,12 * 4,7 - 0,25 * (8,6 + 4,12 + 12,6)</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki grubości do 20 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego
	Obmiar: <edit>(5,53 * 2 + 7,57 + 1,88 * 2 + 1,86 * 2) * 3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- wieńce
	Obmiar: <edit>0,25 * (8,6 + 4,12 + 12,6) * 0,24</edit>

	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej- ze styropianu
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Skucie tynków
	Obmiar: <edit>3 * (33,1 + 18,47 * 6 + 20,07 + 19,5 + 28,91 + 11,16 + 9,47) - (0,9 * 2,1 * 28 + 1,5 * 2,1 * 5 + 4 * 2 * 3 + 1,2 * 2,45 * 11)</edit>

	Pozycja: Zerwanie siatki z tynkiem z 3 ścian zewnętrznych
	Obmiar: <edit>25,49 * 3,5 + 13,07 * 4,2 + 20,55 * 4,7</edit>

	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 240 mm
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 175 mm
	Obmiar: <edit>3 * 5,53 * 2</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 115 mm
	Obmiar: <edit>(7,57 + 1,88 * 2 + 1,86 * 2) * 3</edit>

	Pozycja: Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych  L19=180cm
	Obmiar: <edit>3 * 1,8</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>1,2 * 4</edit>

	Pozycja: Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
	Obmiar: <edit>30,45</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
	Obmiar: <edit>2,1 * 7,25 * 2</edit>

	Pozycja: Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce
	Obmiar: <edit>poz.33</edit>

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne belek, podciągów i wieńców wolno podpartych
	Obmiar: <edit>0,25 * (8,6 + 4,12 + 12,6) * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
	Obmiar: <edit>4 * (8,6 + 4,12 + 12,6) * 0,888</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm
	Obmiar: <edit>0,9 * 0,222 * (8,6 + 4,12 + 12,6) * 5</edit>

	Pozycja: Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropianowych do ścian. styropian 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>96 * 4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach-3 elewacje
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
	Obmiar: <edit>2,1 * 2 + 1,5 + 1,2 + 2,45 * 2 + 3,5 * 2 + 4,7</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.53</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.43 + 3 * (14,7 + 35,01) - (1,0 * 2,05 * 7 + 1,5 * 2,1)</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - tynków
	Obmiar: <edit>poz.57</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana
	Pozycja: Demontaż sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
	Obmiar: <edit>1,2 * 2,45</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku DZ-01: dwuskrzydłowe o współczynniku przenikania ciepła min. Umax= 0,9 W/m2K, aluminiowe (ciepły profil)  z przeszkleniem  z samozamykaczem w zawiasach, stopką i trzema wzmocnionymi zawiasami trójelementowymi, ościeżnicą , próg termiczny o podwyższonym wsp. przenikania ciepła, przeszklenie w zestawie trzyszybowym szyba bezpieczna, ramki ze stali nierdzewnej. Wymiar otworu w świetle ościeżnicy po otwarciu prawego skrzydła min.100cm; Klamki bezpieczne, 2 zamki. Demontaż i ponowny montaż.
	Obmiar: <edit>1,55 * 2,19</edit>

	Pozycja: Ościeżnice regulowane z listwami opaskowymi.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne D-01: wewnętrzne bez przeszkleń okleinowe. Wymiar otworu w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła min.80cm. Drzwi z płyty HPL lakierowane łazienkowe. Klamki bezpieczne, zamek łazienkowy z podcięciem wentylacyujnym.
	Obmiar: <edit>2 * 2,05 * 0,80</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne D-02: wewnętrzne bez przeszkleń okleinowe. Wymiar otworu w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła min.90cm. Drzwi z płyty HPL lakierowane pokojowe. Klamki bezpieczne, zamek z wkładką z.
	Obmiar: <edit>7 * 2,05 * 0,90</edit>

	Pozycja: Drzwi wewnętrzne D-03: wewnętrzne bez przeszkleń okleinowe. Wymiar otworu w świetle ościeżnicy po otwarciu skrzydła min.100cm. Drzwi z płyty HPL lakierowane łazienkowe  z podcięciem wentylacyujnym. Klamki bezpieczne, zamek łazienkowy.
	Obmiar: <edit>2,05 * 1,00</edit>


	Dział:Remont posadzek
	Pozycja: Rozebranie posadzek z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>18,83 + 16,56 + 16,02 + 16,55 + 16,58 + 16,52 + 16,61 + 14,99</edit>

	Pozycja: Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych- szlifowanie posadzki betonowej
	Obmiar: <edit>16,55</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.70</edit>

	Pozycja: Poziome izolacje pod panele podłogowe matami akustycznymi.
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>

	Pozycja: Warstwy konstrukcyjne budowlane pod panele podłogowe- paroizolacja
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>

	Pozycja: (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m
	Obmiar: <edit>poz.55</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56)
	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 5, 6, 7, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 61, 64)

	Dział:Roboty porządkowe
	Pozycja: Wywóz śmieci samochodami samowyładowczymi- wywóz i utylizacja- kontener 7m3
	Obmiar: <edit>20</edit>


	Dział:Montaż czujek dymu
	Pozycja: Montaż czujek pożarowych
	Obmiar: <edit>26</edit>



	Spis treści


