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Zatgcznik Nr 3.2 do SWZ

TERBERG MATEC POLSKA SP. Z 0.0.
INOWLODZKA 5 03-237 WARSZAWA

(pieczec wykonawcy)

Rok produkgji podwozia: 010 R—

Rok produkeji zabudowy: 2028

Rodzaj pojazd bezpylny 3-osiowy

Tlosc 1 szt.

TYP/MARKA ... SCANIA P320/0LYMPUS20/OMNIDEKA

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE nr 3

1.

2.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu $mieciarka o objetosci skrzyni ladunkowej min.

19 m®z automatycznym urzadzeniem do oprézniania pojemnikéw (od 120 1do 1100 1) zasilanego

olejem nap¢dowym.

2.1 Podwozie samochodowe ci¢zarowe

Podstawowe parametry techniczne $mieciarki stanowigce przedmiot niniejszego zamowienia.

paratora

Potwierdzenie
L.p Parametry techniczne bezwzglgdnie wymagane spelnienia
warunkow
1 Uklad napedowy 6x2 z osia tylna wleczong skretna tak
2. Moc silnika pojazdu nie mniejsza niz 320 KM tak
3. | Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg tak
4. Silnik 5 lub 6-cylindrowy z wiryskiem spetniajgcy wymagania EURO 6 tak
5. Filtr paliwa z podgrzewanym_separatorem wody dopuszczono bez s¢
6. Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych + stabilizator tak
7. | Zawieszenie tylne pneumatyczne tak
8. | Nos$nosé¢ przedniej osi min. 8 t tak
9. Nosnoéé mostu min. 11,5 t - no§nos¢ 3 osi min 8 t. tak
10. | Most napedowy z blokadg mechanizmu réznicowego tak
11. | Trzecia o$ skretna — z ogumieniem pojedynczym tak
12. |Rozstaw osi 1+2: 35003950 mm tak
13. | Przystawka odbioru mocy dopasowana do obslugi zabudowy tak
14. | Uklad EBS zapobiegajacy blokowaniu kot tak
15. | Uklad przeciwposlizgowy ASR tak
16 Uklad przytrzymywania hamulca uniemozliwiajacego poruszenie pojazdu po tak
" | zatrzymaniu do momentu nacisnigcia pedatu gazu
17. | Hamulce tarczowe na osiach tylnych i osi przedniej tak
18 Skrzynia biegéw zautomatyzowana bez pedatu sprzggla z mozliwoscia manualnego tak
" | wybierania biegow.
19. |Kabina krotka, 3 osobowa w kolorze biatym tak
20. |Kabina wyposazona w instalacje radiowa i antenowa oraz radio tak
21. |Kierownica z lewej strony z regulowang kolumna kierownicza tak
22. |{Metalowe kratki zabezpieczajace tylne lampy
23. | Wyciszenie hatasu do max 82 dB, wyciszenie silnika tak
24. | Klimatyzacja kabiny tak
25. | Fotel kierowcy z zagtéwkiem i na zawieszeniu pneumatycznym tak
26. | Wykladzina podtogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe tak
27. | Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna szyby przedniej tak
28. | Osuszacz powietrza, suchy filtr powietrza tak
29. | Zwrotnice wyposazone w punkty smarne tak
30. | Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie tak
31. |Lusterko kraweznikowe i rampowe tak

7

P



Zadante nr 3 — smieciarka jednokomorowa. 19 m’ z automatveznvm wrzutnikiem, zasilana olejem napedowym

32. | Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 170 Ah — zamykana na tak
kluczyk
33. |Reczny. gléwny wylacznik pradu na zewnatrz pojazdu tak
34. |Kliny pod kola — 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu tak
35. | Kolo zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tozsamym jak w pojezdzie tak
36. | Chlapacze standardowe tak
37. | Przylacze elektryczne do zabudowy tak
38. | Ogranicznik predkosci do 90 km/h tak
39. |Centralny zamek z pilotem umozliwiajgcym zamknigcie drzwi kabiny w czasie tak
pracy silnika; 2 elektrycznie sterowane szyby géra/dét
40. | Sygnat dZzwigkowy ostrzegawczy przy biegu wstecznym tak
41. | Tachograf cyfrowy z wazng legalizacja i zgodny z EC tak
42. | Gasnica produkcji min 5 kg zainstalowana na wieszaku wewnatrz kabiny tak
43. | Trojkat ostrzegawczy tak
44. | Podnos$nik dostosowany do pojazdu tak
45. |Przewdd do pompowania kél z zaworem umozliwiajacym jego podigczenie do
: . ; ; S tak
instalacji podwozia, oraz przewod z uchwytem do przedmuchiwania suchych
nieczystosci
46. | Profesjonalny klucz do odkrecania kot ze zmiennikiem momentu obrotowego dopuszczono bez
47. | Skrzynka narzedziowa i zbiornik na wodg do mycia rak zamocowana przy ramie na
zewnatrz kabiny
48. |Komplet pokrowcdw na siedzenia tak
49, |Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW dluga w kolorze bialym z blystnikami
i z napisem MPGK Katowice umieszczona na kabinie pojazdu tak
50. | Oswietlenie LED przestrzeni bocznej -pomiedzy osiami pojazdu tak
51. | Lampy tylne zespolone typu LED tak
52. | Lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami tak
53. | Gniazdo zapalniczki + dodatkowe gniazdo zasilajace o napigeiu 12V, 18 A dopuszczono bez
w kabinie, korzystajace z elektronicznego reduktora napiecia
2.2 Zabudowa
Potwierdzenie
L.p. Parametry techniczne bezwzglednie wymagane spetnienia
warunkow
1. |Skrzynia fadunkowa o pojemnosci tadunkowej na odpady min. 19 m’, 20m3
Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadéw z duza iloscia
’ odciekow, odpowiednie uszczelnienie calej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej
" |na odcieki montowany pod zabudowg wraz z zaworem kulowym, podwyzszona TAK
burta przednia
Pojemnos$é wanny zasypowej nie mniejsza niz 1,5 m>, krawedz zasypu na wysokosci
3. TAK
max 1400 mm
4. | Zwis tylny maksimum 2600 mm 3095 - dopusz
Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawatka blachy trudnoscieralnej
5 (granica plastycznosci min. 1100 N/mm2), gr. min. 10 mm, pozostale elementy TAK
odwloka z blachy o podwyzszonej odpornosci na $cieranie o gr. min. 6 mm
6. |Hydrauliczny — liniowy system ugniatania odpadow TAK
Minimalny stopien zageszczenia 1 : 5 z mozliwoscig zmiany cisnienia (stopnia
7 zageszczenia) w ukiadzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie TAK
" |kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, surowce wtdrne i odpady
wielkogabarytowe)
Autonomiczne urzadzenie zasypowe z mechanizmem oprdézniajacym pojemniki
8. | przystosowane do wspolpracy z pojemnikami od 120 1 do 1100 1, mocowane na TAK
sruby do odwloka skrzyni zabudowy
Automatyczny mechanizm oprézniagjacy pojemniki (zasyp automatyczny)
z mozliwoscia przetaczenia w tryb manualny, z ptynnym (bezskokowym) systemem
9. |unoszgco-wywracajgcym: TAK
- pelna automatyka oproézniania dla pojemnikéw dwukolowych;
- polautomatyczny system oprézniania dla pojemnikow czterokotowych
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Automatyczny system podnoszenia urzadzenia zaladowczego do pozycji

10. : i TAK
transportowej po wrzuceniu biegu
11. |Czas oprézniania pojemnika do maksimum 12 sek. TAK
12 Mozliwos¢ pracy urzadzenia zaladowczego w cyklu zaladunku pojedynczego
" |i zaladunku automatycznego TAK
13. | Uklad uwalniania zakleszczonych przedmiotow TAK
Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tylu pojazdu oraz monitor i glosnik
14. |zamieszczone w kabinie kierowcy umozliwiajace komunikacj¢ pomigdzy kierowcg NIE - dopuszczdne
i fadowaczem
15. | Wylaczniki bezpieczenstwa TAK
Sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach posiadajace
16. |funkcje natychmiastowego zatrzymania urzadzenia, bez mozliwosci dokoficzenia TAK
rozpoczetego cyklu pracy
17 Sterowanie ptyta wypychajaca na skrzyni fadunkowej i z pulpitu umieszczonego w
" | kabinie kierowcy TAK
18, Mozliwos¢ wykonania przez .kierowcc;. _auto'diagnozy sprawnosci  uktadu NIE - dopuszczahe
elektrycznego z odczytem w kabinie na pulpicie pojazdu
19 Skiadane stopnie dla tadowaczy wraz czujnikami (jazda do przodu z predkoscig
" | maksymalng 30 km/h, jazda do tytu wykluczona) TAK
20. |Ostrzegawcze pasy odblaskowe na odwloku i kabinie kierowcy TAK
21. |Reflektor roboczy LED zamontowany na odwloku TAK
2 Lampy ostrzegawcze LED LZP-LF z blystnikami 2 szt.: jedna szt. z przodu, druga
; : . TAK
szt. z tyhu zabudowy (nie wystajace ponad obrys zabudowy)
Uchwyty do mocowania topat i miotel montowane na zabudowie wraz z topata
23. i miotia TAK
24. | Gasnica montowana na zabudowie pojazdu TAK
25. | Podpory zabezpieczajgce dla prac konserwacyjnych klapy 1 podpora - dopuszczone
26. | Boczne ostony przeciwnajazdowe TAK
27. | Btlotniki na tylne kota TAK
28 Dodatkowa lampa robocza LED skierowana do tyu pojazdu podiaczona do czujnika TAK
" | cofania z mozliwoscia jej odtaczenia
29. |Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze bialym TAK
30. |Rama pomocnicza skrzyni fadunkowej jednolita na catej dlugosci NIE - dopuszczona rama dzielona
31 Skrzynia fadunkowa wykonana z blach o grubosci minimum 3 mm ze stali ST 52 TAK
" | (lub stali 0 wyzszej jakosci) wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciaglym
32 Podloga skrzyni tadunkowej wykonana z blachy o grubosci min 4 mm o duzej TAK
" | odpornosci na scieranie
33. |Klapa (otwor) w podlodze zabudowy umozliwiajgcy dostep do skrzyni biegow NIE - dopuszczong
Prowadnice :
34. | - plyty wypychajacej wykonane z materiatu odpornego na scieranie grubosci 8 mm; TAK
- plyty zgniatajacej gruboéci min. 5 mm z materiatu odpornego na scieranie
Nieprogresywny system automatycznego smarowania dwuliniowy, réwnolegty
o ciénieniu roboczym w systemie minimum 100 bar, system wyposazony
35. | w sterownik w kabinie kierowcy z diodowym panelem informujacym o poziomie TAK
smaru w zasobniku pompy i spadku ci$nienia w systemie. System smarowania
obejmuje zabudowe i podwozie.
16 Zabudowa musi odpowiada¢ odpowiednim obowiazujacym dyrektywom i posiada¢ -
" | CE, parametry dotyczace skrzyni tadunkowej i wanny zatadowczej wg EN 1501 -1 K
3. Warunki dodatkowe :
1. |Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ sfinansowania przedmiotu zamoOwienia przez TAK
wybrang firme leasingowg
2. | Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km w linii prostej od siedziby TAK
Zamawiajacego - Katowice
3. | Wykonawca przedstawi referencje dot. minimum dwéch dostaw wykonanych przez
dostawce w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczgciem postgpowania pojazdu TAK
specjalistycznego typu $mieciarka, ktéry posiadat cechy :
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~ dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg
— uklad napedowy 6x2 z osia tylng skretna

SZczone

jazdu - dopuszczo

~ zabudowa o pojemnosci fadunkowej min. 19 m* TAK
— tylny system oprozniania pojemnikow 2z mechanizmem automatycznym
przystosowanym do pojemnikéw o pojemnosci od 120 1 do 1100 ]
4. | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamodwienia ktdérego TAK
parametry beda zgodne ze swiadectwem homologacji.
5. | Wykonawca przeprowadzi nieodptatnie kalibracj¢ tachografu w terminie 3 dni
od momentu zarejestrowania pojazdu we wskazanym punkcie legalizacyjnym, TAK
oddalonym od siedziby zamawiajacego nie wigcej niz 30 km
6. |Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia do siedziby Zamawiajacego w
nieprzekraczalnym terminie 20 tygodni od dnia podpisania umowy. Za datg¢ odbioru| 24 tygodnie - dopu
rozumie si¢ protokolarne przekazanie Zamawiajacemu kompletnego pojazdu wraz z
niezbgdnymi dokumentami do rejestracji pojazdu.
7. | Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty :
1. ksiagzka pojazdu
2. dokumenty homologacyjne niezbedne do zarejestrowania kompletnego
pojazdu w Wydziale Komunikacji
3. instrukcja obstugi pojazdu TAK - bez ksigzki po
4. ksigzka gwarancyjna pojazdu
5. ksigzka gwarancyjna zabudowy
6. katalog cze¢dci zamiennych podwozia
7. katalog czgéci zamiennych zabudowy
8. instrukcja obstugi podwozia
9. instrukcja obstugi zabudowy
10. | Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji :
- napodwozie 24-miesigcznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zaméwienia TAK
- nazabudowe 36-miesiecznej pelnej gwarancji liczac od daty odbioru przedmiotu
zamowienia
11. | Wykonawca przeszkoli nieodptatnie 2 ekipy wywozowe (2 kierowcow + 2 tadowaczy ak
w zakresie prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji i obstugi pojazdow
12. | Wykonawca udziela zgode na montaz urzadzenia do monitorowania i lokalizacji TAK

pojazdu w trakcie trwania gwarancji
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