Z7-2380-48/24

Opis przedmiotu zamowienia Zal. nr 8.1 do SWZ

Cz |- Dostawa wyposazenia meblowego do Posterunku Policji w Plotach przy ul. Dworcowej

Normy:

Meble biurowe musza spelnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezna
jednostke certyfikujaca.

Fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN1335-2 oraz norma
dot. materiatu PN:EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne z norma PN:EN 13761.
Fotele i krzesta zgodne z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973).

Opis techniczny mebli biurowych

Meble wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej
trwato$ci. Sciana tylna szaf, regalow, itp. wykonana z ptyty gr.10mm biata wpuszczona w wyfrezowane boki i
wience oraz przybijana wkretami.. Wience gorne gr.25mm. Konstrukcja laczona za pomoca zlaczy
mimosrodowych, kotkow. Fronty uchylne wyposazone w trzy zawiasy puszkowe regulowane w trzech
ptaszczyznach. Meble posadowione na stopach 25mm x fi50 z mozliwoscia regulacji. Wyposazone w uchwyty
0 rozstawie 128 mm.

Szafy wyposazone w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Jeden z frontdéw mebla wyposazony w profilowang,
tworzywowa listwe przymykowsa.

Wszystkie fronty oraz wience oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Blaty biurek i stolow, law oraz dostawek wykonane z plyty wiérowej melaminowanej o klasie higienicznosci
El, grubosci 25 mm, oklejonych obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu. W blatach biurek dwie
przelotki w kolorze plyty na przepusty kablowe.

Klawiatura Wysuwki na prowadnicach rolkowych. Szerokos$¢ klawiatury 700 mm.

Kontener posiada cztery szuflady zamykane zamkiem centralnym. Goma szuflada wyposazona w pidrnik.
Szuflady na prowadnicach tozyskowanych petnego wysuwu. Korpus, czola oraz plecy w tym samym kolorze.
Meble na wymiar nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich
pomieszczen.

Kolorystyka krzesel , mebli biurowych, aneks6w kuchennych do ostatecznego uzgodnienia zZ
Zamawiajacym na etapie realizacji.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajacymi doméwienia i wspélne
zestawienie w przyszloSci.

Wymiary podane w specyfikacji sg wymiarami minimalnymi.



1. Biurko pracownicze

wymiary:1400mm x 700 mm

Biurko na stelazu metalowym wyposazonym w regulatory wysoko$ci na poziomie 750-850 mm. Nogi stelaza
w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dolowi. Gorna cze$¢ stelaza wezsza od blatu o min. 50mm. Szerokosé¢
no6g dopasowana do szerokosci biurka. Nogi biurka wykonane z profilu fi 40 mm X 1,5 mm wyposazone w
regulatory poziomu min 150 mm wyposazone w oslony z tworzywa w kolorze stelaza. Nogi potagczone dwiema
belkami o profilu 5x30 mm wyposazona w wyci¢cia umozliwiajagce mocowanie belki wzdluznej pod blatem
biurka. Belki wzdtuzne maja by¢ wykonane z profilu stalowego 50 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazone W
zaczepy o geometrii wycigcia zapewniajacej sztywne potaczenie z nogami, dodatkowo zakonczone zatrzaskami
umozliwiajagcymi szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. Spawy sa niewidoczne na
zewnatrz. Wypaty w belce wzdtuznej oraz belce poprzecznej ndg gwarantuja stabilnos¢ konstruke;ji.
Wszystkie elementy metalowe cigte laserowo, dzigki czemu zachowana jest jako$¢ ciecia i obrzeza profili bez
ostrych krawedzi.

Konstrukcja stalowa w cato$ci malowana proszkowo .

2. Biurko narozne

wymiary:1500 mm(500) x 1500mm(700) wys.750 mm

Blat biurka opiera si¢ na konstrukcji ptytowej . Nogi wykonane z ptyty o grubosci 25 mm. Nogi potaczone sa

elementem konstrukcyjnym zapewniajgcym sztywnos$¢ oraz stabilno$¢ biurka , wyposazone w §lizgacze. .
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3. Kontenerek mobilny

Wymiary : szer.435 mm x gt.510 mm wys.600 mm

Kontener jezdny posiadajacy kotka umozliwiajace swobodne przesuwanie.

4. Kontenerek stacjonarny

Wymiary : szer.435 mm x gl.700 mm wys.750 mm



Kontener stacjonarny posadowiony na stopach 25mm x fi 50 z mozliwoscia regulacji.

5. Szafa aktowa

wymiary:wys.1850 mm x szer.800 mm x gt.420 mm
Szafa aktowa na dokumenty z potkami, rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora.
Druga poétka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca zkgczy mimosrodowych W

celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

6. Szafa ubraniowo- aktowa

wymiary wys.1850 mm x szer. 800 mm x gt 420 mm
Szafa ubraniowo - aktowa z podzialem pionowym 1/3 szafa aktowa,2/3 szafa ubraniowa z drazkiem .
Dodatkowo w cze$ci ubraniowej jedna potka 300 mm nad drazkiem stata oraz jedna potka na wysokosci 300

mm od dolnego wienca przestawna. W czgsci aktowej rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora.

7. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa

wymiary: wys.1850 mm x szer.800 mm x g1.600 mm

Szafa z drazkiem fi25 na wieszaki. Dodatkowo potka 300 mm ponizej wiefica gérnego oraz jedna potka  na

wysokosci 300 mm od dolnego wienca stata.

8. Szafka gospodarcza 80

wymiary: wys.750 mm x szer.800 mm x gl. 420 mm

Szafka gospodarcza wyposazona w potke w potowie wysokosci szafki. Boki powinny licowac si¢ z wiencem,

by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina.

9. Szafka gospodarcza 50

wymiary: wys.750 mm x szer. 500 mm x gt. 500 mm

Szafka gospodarcza wyposazona w potke w potowie wysokosci szafki. Boki powinny licowac si¢ z wienicem,

by przy zestawieniu z innymi meblami nie tworzyla si¢ szczelina.

10. Regal otwarty

wymiary: wys.1800 mm x szer.800 mm x gt.300 mm



Regat z 6 potkami z mozliwo$cig regulowania wysokosci.

11. Regal biurowy

wymiary: wys.1850 mm x szer.800 mm x gt.420 mm

Rozstaw potek dopasowany do wysokosci segregatora. Dwie dolne przestrzenie zamykane drzwiami.  Trzy

gbrne przestrzenie otwarte.

12. Regal pod drukarke

wymiary: szer.450 mm x g5.450 mm x wys.750 mm
Regat pod drukarke wyposazony w potke w potowie wysokosci regatu.

13. Regal na kontrolki

wymiary szer 1020 mm x wys 350 mm x gl 350 mm

Regal wiszacy , z przegrodami pionowymi co 8 cm . Wieniec gorny gr.18 mm. Mocne i trwale mocowanie do

$ciany (duza waga zapetionego regahu).
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14. Stol konferencyjny

wymiary:di. 1400 mm x gl. 700 mm x wys.750 mm

Stot konferencyjny w ksztalcie prostokata. Nogi stelaza ptycinowe ustawione w ksztalcie litery V z

dodatkowa ptyta umieszczong od spodu blatu wzmacniajgca konstrukcje przed wygieciem

15. Stol konferencyjny

wymiary:dl. 1400 mm x gl. 800 mm x wys.750 mm

Stot konferencyjny w ksztalcie prostokata. Nogi stelaza plycinowe ustawione w ksztalcie litery V z

dodatkowa ptyta umieszczong od spodu blatu wzmacniajacg konstrukcje przed wygigciem

16. Stol konferencyjny

wymiary: d1.2000 mm x gl. 800 mm x wys.750 mm

Stot konferencyjny w ksztalcie prostokata. Nogi stelaza ptycinowe ustawione w ksztalcie litery V z

dodatkowa ptyta umieszczong od spodu blatu wzmacniajgcg konstrukcje przed wygieciem



17. Stanowisko komputerowe

Wymiar 4100 mm x 2500 mm wys.750 mm

W sktad stanowiska komputerowego wchodza od lewej strony:

Biurko dt.2200 mm szer.700 mm 1szt

Blat biurka opiera si¢ na konstrukcji ptycinowej . Nogi wykonane z plyty o grubosci 18 mm. Nogi potaczone
sa elementem konstrukcyjnym zapewniajagcym sztywno$¢ oraz stabilno$¢ biurka i wyposazone w §lizgacze.
Wysokos¢ maskownicy biurka ustalana na etapie realizacji. Biurko wyposazone w 2 szt klawiatury

Kontener mobilny 435mm x 510 mm wys.600 mm - 3szt

Kontener posiada koétka umozliwiajagce swobodne przesuwanie. Korpus, czota oraz plecy w tym samym
kolorze.

Biurko narozne 1900 mm (700) x 1100 mm(700) wys.750 mm - 1szt

Blat biurka opiera si¢ na konstrukcji.plycinowej Nogi wykonane z ptyty o grubosci 18 mm. Nogi potaczone sa
elementem konstrukcyjnym zapewniajacym sztywno$¢ oraz stabilno$¢ biurka i wyposazone w $lizgacze.
Wysoko$¢ maskownicy biurka ustalana na etapie realizacji. Biurko wyposazone w 1 klawiature.

Kontener stacjonarny szer.400 mm x gt.700 mm wys.750 mm - 1szt

Kontener stacjonarny posadowiony na stopach 25mm x fi 50 z mozliwoscia regulacji.

Dostawka do kontenera 1000 mm x 700 mm wys.750 mm 1 szt

Blat dostawki opiera si¢ na dwoch metalowych nogach fi 6cm w kolorze aluminium. Dostawka przykrecana do

kontenera stacjonarnego za pomoca dotaczonych uchwytow dotaczonych

18.Szafka pod rtv

wymiary : szer 1600 mm cm wys.360 mm gt 400 mm

Szafka sktada si¢ z trzech czgsci . Po obu stronach dwie pojemne szafki zamykane drzwiczkami, Srodkowa

otwarta, wyposazone w potke w potowie wysokosci.

19. Szafka nocha

wymiary : szer 400 mm x wys.500 mm x gt 400 mm

Szaftka nocna z podzialem poziomym , gdzie szuflada w gornej czesci stanowi 1/3 wysokosci catej szafki,

natomiast 2/3 wysokosci catej szafki stanowi potka otwarta. Szuflada z pelnym wysuwem.



20. Szafka nocna

wymiary szer 400 mm x wys.600 mm x gi.500 mm

Szafka nocna z podzialem poziomym , gdzie szuflada w gornej czesci stanowi 1/3 wysokosci catej szafki,

natomiast 2/3 wysokosci catej szafki stanowi potka otwarta. Szuflada z pelnym wysuwem.

21.Lawa

Wymiary: szer.700 mm x g5.500 mm. wys. 650 mm
Lawa wykonana z pltyty wiérowej melaminowanej o grubosci 25 mm. Blat tawy opiera si¢ na konstrukeji
ptycinowej. Nogi potaczone sg elementem konstrukcyjnym zapewniajagcym sztywno$¢ oraz stabilnos¢ tawy

tworzac jednoczesnie potke , wyposazone w $lizgacze.

22. Szafa z zabudowa zlewozmywaka

wymiary :szer. 1150 mm x gl. 600 mm x wys.1900 mm

Dolna czg$¢ szafy zamykana drzwiami. Blat kuchenny zamontowany wewnatrz szafy na wysokosci 85cm.
Krawedzie migdzy blatem a korpusem szafy zabezpieczone silikonem. W blacie nalezy wykona¢ otwor na
zlewozmywak z baterig. Dwie potki plycinowe grubosci 18mm nad zlewem. Wysoko$§¢ zamontowania potek
nad zlewem ustalana na etapie realizacji. Gérna czg¢$¢ szafy zamykana drzwiami w taki sposob aby po

zamknieciu drzwi blat kuchenny nie byt widoczny.

Opis techniczny aneksow kuchennych

Szafki kuchenne wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18mm w klasie higienicznosci E1 o
podwyzszonej trwatosci. Sciana tylna wykonana z ptyty HDF gr.3mm wpuszczona w nafrezowane boki (szafki
wiszace). Konstrukcja tgczona za pomocg zlgczy mimosrodowych, kotkow. Do drzwi montowany uchwyt
aluminiowy o rozstawie 128 mm. Fronty uchylne wyposazone w dwa zawiasy puszkowe regulowane.
Wszystkie fronty oklejone PCV o gr 2mm, pozostate elementy PCV o gr 0,6mm.

Szafki stojace wykonczone wspolnym cokolem wysokosci 100mm w catosci oraz blatem w catosci.

Po stronie Wykonawcy lezy wycigcie otworu na zlewozmywak.

Szafki z szufladami wyposazone w prowadnice z pelnym wysuwem z dwu poziomowa regulacja szuflady. Spod
szuflady wykonany z ptyty 16 mm niewymagajacej frezowania.

Szafki wiszagce montowane na szynie montazowej. Zawieszki z mozliwo$cia regulacji.

Potki ptycinowe grubosci 18mm.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury

wysokos$¢ szafek stojacych 890mm / gleboko$¢ szafek stojacych 550 mm

wysoko§¢ szafek wiszacych 720 mm/ glebokos$¢ szafek wiszacych 320 mm

23. Aneks |



wymiary blatu: szer 2800 mm x gl. 600mm x grubo$¢ 36 mm

Szafka stojaca zlewozmywakowa szer. 800 mm - 1 szt
Szafka stojaca z szufladg oraz po6tka -szer.800 mm - 1 szt
Szafka stojaca z potka szer 600 mm - 1 szt

Szaftka wiszaca szer. 800 mm - 1 szt

Szaftka wiszaca z potka szer.800 mm-1 szt

Szafka wiszaca z potka szer.600 mm-2 szt
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24. Aneks 11

wymiary blatu: szer 3300 mm x gl. 600mm x grubos$¢ 36 mm

Szafka stojaca zlewozmywakowa - szer.800 mm - 1 szt
Szafka stojaca z szuflada oraz potka -szer.800 mm - 1 szt
Szafka stojaca z potka szer 500 mm-1 szt

Szafka stojaca z potka szer 600 mm - 1 szt

Szafka wiszaca szer. 800 mm - 1 szt

Szafka wiszaca z potka szer. 800 mm - 1 szt

Szaftka wiszaca z potka szer.500 mm -1 szt

Szafka wiszaca z potka szer.600 mm-2 szt

25. Aneks 111

wymiary blatu: szer 2180 mm x gl. 600mm x grubos$¢ 36 mm

Szafka stojaca z szuflada i p6tka szer 700 mm - 1 szt

Szafka stojaca zlewozmywakowa - szer.800 mm - 1 szt



Szafka wiszaca szer 800 mm - 1 szt
Szatka wiszaca z potka szer.700 mm - 1 szt

Szaftka wiszaca z potka szer.600mm-1 szt

.‘...4...-,1.|x| ) I

il ANELS Iy | W

| fe4—t—i } . ...‘.7:., }ﬁ

EREEER ' RENE

AEEEEEE EENEy

...... - i J
= | ! !

T MERERETES [ ] iidi

------ | [ 1]

mREmEa EmRnRRRETS

e

7 0 1 S

26. Szafka gospodarcza wiszaca

Wymiary szer.800 mm x gi. 320 mm x wys.900 mm

Szafka wyposazona w 3 polki z mozliwos$cia regulacji wysokosci zamykana drzwiczkami . Mocne i trwale

mocowanie do $ciany (duza waga zapetnionej szafki).

27. Stot 80/80

wymiary: szer.800 mm x gl..800 mm x wys. 750 mm

Blat stolu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej. Nogi w kolorze satyny 0 40 mm mocowane za

pomoca blachy montazowej 150x150 i 8 otworéw montazowych.

28. Stol kuchenny 170/80

wymiary: szer.1700 mm x g1.800 mm x wys. 750 mm

Blat stotu wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej. Nogi w kolorze satyny @ 40 mm mocowane za

pomocg blachy montazowej 150x150 1 8 otworéw montazowych. Stét wzmocniony od spodu.

29. Kanapa
wymiary : szer. 1960 mm x wys.920 mm , gt 900 mm

Elegancka kanapa rozktadana z pojemnikiem na posciel. Siedzisko i oparcie z pianki wysoko-elastycznej,
wyposazonej w sprezyny bonellowe. Powierzchnia po roztozeniu 1960 mm x 1150 mm . Kolor obicia do

uzgodnienia z Zamawiajagcym

30. Tapczan jednoosobowy

wymiary:szer.940 mm x di. 2050 mm x wys.700 mm

Elegancki tapczan jednoosobowy z pojemnikiem na posciel oraz materacem. Rama tapczanu wykonana z



plyty meblowej . Stopki oraz wezglowie tapczanu rowniez wykonany z ptyty meblowej. Wezglowie 0
wysokosci nieprzekraczajacej 700 mm. Stelaz tapczanu metalowy na sprezynach , otwierany do gory
mechanicznie , zamontowany przy zagtdéwku. Tapczan w komplecie z materacem spr¢zynowym, kieszeniowym
, twardym. Wktad kieszeniowy wyposazony w pianke poliuretanowa oraz mat¢ kokosowa w pokrowcu

koloru biatego

31. Wieszak $cienny

wymiary : wys.1200 mm x szer 800 mm x g} 200 mm
Wieszak wykonany z pionowych listew potaczonych za pomoca poziomych listew nosnych. W gornej czesci
potka o gt 200 mm , pod potka zamontowane 4 podwdjne wieszaki na odziez rozmieszczone réwnomiernie

na szerokosci.

32. Wieszak stojacy

wymiary: wysoko$¢ 1800 mm x szer 440 mm x gl 440 mm

Wykonany z metalu , wyposazony w min. 8 haczykéw, gdzie kazdy haczyk utrzyma wage min.5 kg. Wieszak

na stabilnej podstawie.

33. Listwa nascienna

wymiary: wysoko$¢ 250 mm x di. 1400 mm

Odbojnica — wykonana z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm w kolorze mebli, krawedzie zabezpieczone listwa

ABS lub PCV gr 2 mm. W zestawie ze Srubami montazowymi oraz zaslepkami maskujacymi sruby w kolorze

plyty

34. Fotel obrotowy FOXTROT lub rownowazny

Wymiary min:

Wysokos¢ catkowita: 1200 mm - 1360 mm
Wysokos¢ siedziska: 440-540 mm

Glebokos¢ powierzchni siedziska 460-480 mm
Glebokos¢ siedziska: 460-520 mm

Szerokos¢ powierzchni siedziska 500- 520 mm



Wysokos¢ powierzchni oparcia)min 720- 740mm

Szeroko$¢ oparcia (minimalna)odlegto$¢ migdzy bocznymi krawedziami) 500-520 mm;

Wktad oparcia wykonany ze sklejki o grubosci min 12 mm, tapicerowany piankg trudnopalng o grubosci 60
mm 1 ggstosci 43 kg/m3. Obszerne oparcie obustronnie tapicerowane. Oparcie schodzi ponizej dolnej krawedzi
siedziska w pozycji wyjsciowej min. 120 mm

Oparcie potaczone z mechanizmem poprzez zintegrowany tacznik wykonany z wytrzymatego tworzywa
mocowany do mechanizmu krzesta. Krzesto posiada regulacje wysokosci oparcia w zakresie S0mm za
pomoca przycisku znajdujaca si¢ w belce oparcia.

Siedzisko pokryte pianka trudnopalna zgodne z normami PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2. Gérna czg$¢
siedziska z piankg o gestosci min. 43 kg/m3 oraz grubosci 60 mm zapewniajagc komfort siedzenia. Wktad
siedziska wykonany ze sklejki min 12 mm.

Krzesto wyposazone w podtokietniki z regulacjg 4D wysokos$ci ( min 90 mm) i mickka naktadka poliuretanows
regulowang w zakresie przod - tyl min 50 mm. Kat naktadki +/- 150 oraz przesuw naktadki na boki.
Nowoczesna podstawa dwustopniowa o $rednicy fi 700 mm wykonana z tworzyw. Fotel wyposazony w
mechanizm synchroniczny z manualng regulacja sity oporu oparcia oraz blokadg ruchu oparcia w minimum 4
pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady -
system Anty-shock. Mechanizm posiada 2 dzwignie regulacji.

Wysuw siedziska min 60 mm. Maksymalny kat wychylenia oparcia 21 stopni i siedziska 9 stopni.

Zagtowek tapicerowany, regulowany na wysoko$¢ 65 mm oraz kat nachylenia min. 42 stopnie. Szeroko$¢
zagldwka 290 mm i wysokosci czesci tapicerowanej 170 mm. Krzesto przeznaczone do pracy 24/7 0

wytrzymatosci konstrukcji do 150 kg .Scieralnoéé: co najmniej 150 000 cykli Martindale.

35. Fotel dvzurnego SONATA lub réwnowazny

Fotel przeznaczone do pracy w trybie calodobowym 24/7 |, o wytrzymatosci do 150 kg.

Fotel ergonomiczny , posiadajagcy mechanizm synchroniczny z funkcja zapewniajacg state podparcie plecow
podczas pracy oraz mozliwo$¢ zablokowania w min. pigciu pozycjach. Siedzisko i oparcie fotela wykonane ze
sklejki bukowo-brzozowej o gr, min. 12 mm. Siedzisko pokryte pianka T-21 o gr. formatki min.20 mm, T-25

formatki 20mm, T-40 o gr. formatki 40mm.Krzesto posiada zagtéwek zintegrowany z siedziskiem na state



, ktorego szkielet zostat wykonany ze sklejki o grubosci nie mniejszej niz 7 mm. Podstawa jezdna fotela

wykonana jest z metalu chromowanego z kotkami jezdnymi $rednicy min. 65 mm. Regulacja wysokosci na

podno$niku pneumatycznym.

36. Krzeslo obrotowe

Wymiary min:

Wysokos¢ fotela- 1170-1270 mm

Wysoko$¢ oparcia z zagtowkiem 740-870 mm

Wysoko$¢ siedziska 440-560 mm

Szeroko$¢ oparcia-500 mm

Szerokos$¢ siedziska-500 mm

Szerokos$¢ siedziska z podtokietnikami 630-650 mm

Gleboko$é siedziska 500-550 mm

Oparcie i zagtdwek wykonany z mocnej siatki. Regulowana wysoko$¢ oparcia

Regulowany zaglowek z wieszakiem na oparciu, regulowana wysokos¢ oraz pochyt

Siedzisko wykonane z elastycznej pianki ktora si¢ nie odksztalca pokryte wysokiej jakosci tkaning
Podtokietniki z migkka naktadka z regulacja 4D (gora-dot, przod-tyt, lewo-prawo,na boki)
Mechanizm multiblock z funkcja bujania i mozliwoscig blokady oparcia w wybranej pozycji
Krzesto musi posiada¢ regulacja glebokosci siedziska / wysuw siedziska, regulacje podparcia odcinka
ledzwiowego (przdd-tyt i wysokosci)

Krzesto z regulacja wysokosci siedziska na sitowniku gazowym z metalowg podstawa chromowang

Kotka gumowane
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37. Krzeslo konferencyjne

Krzesto konferencyjne na 4 nogach. Stelaz wykonany z rury o przekroju fi 22 wykonany w technologii gigcia
bez zmiany przekroju w miejscu giecia. Nogi od spodu zabezpieczone przegubowymi stopkami z filcem
zgrzewany w strukture stopki. Wyprofilowane oparcie wykonane z tworzywa sztucznego montowane
do stelaza bez uzycia polaczen $rubowych. Oparcie dwustronnie tapicerowane tkaning z widocznymi
elementami gtdéwnej ramy oparcia. Oparcie oraz siedzisko dwa osobne elementy - przeswit minimum 20 mm.
Oparcie nabijane na pionowe profile stelaza, ktore sa przedtuzeniem tylnej nogi krzesta - bez mocowania
na $ruby. Siedzisko pokryte pianka trudnopalng o grubosci 25 mm i gestosci min. 43 kg/m3 oraz tapicerkg. Od
spodu siedzisko wyposazone w ostong wykonang z tworzywa sztucznego (w kolorze podtokietnika i
oparcia krzesta) i wyposazong w 4 kuliste kauczukowe odbojniki zapobiegajace przypadkowemu uszkodzeniu
poprzedzajacego siedziska w trakcie sktadowania krzeset.

Podtokietniki:

W gobrnej czgéci oparcia poditokietniki nabijane na profil stelaza bedacy przedtuzeniem tylnych nég
bez potgczen na Sruby. W przedniej-dolnej czesci przykrecane do specjalnych adapteréw w ostonie siedziska.

Krzesto z mozliwos$cig sztaplowania min 5 szt.



38. Krzeslo wyscielane typu ISO

Wymiary:

Szeroko$¢ siedziska 47 cm
Szeroko$¢ catkowita 54,5 cm
Wysokos¢ catkowita 82 cm
Wysokos¢ siedziska 47 cm
Wysokos$¢ oparcia 33 cm

Gtebokos¢ siedziska 41 cm

Krzesto posiadajgce miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z ostong oparcia z tworzywa sztucznego,

wyposazony w stalowa rame, malowang proszkowo. Z mozliwo$cia sztaplowania, sktadowanie - max 10 szt.

39. Krzeslo zespolone 3- siedziskowe

Wymiary min:szer. 1500 mm x gt. 400 mm x wys.810 mm

Stelaz wykonany z ksztaltownika o profilu zamknietym (wymiary przekroju 90x30x3 mm), sktadajacy si¢
z dwoch ndg polaczonych ze sobg belkg nosng do ktorej zamocowane sg siedziska , malowany proszkowo.
Konstrukcja stabilna , z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami profilu metalowego.
Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna li§ciastego o grubosci 9 mm, w kolorze naturalnego drewna,

malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.

40. Krzeslo kuchenne

Wymiary min:
wysokos¢ catkowita 850 mm,

wysokos¢ siedziska 470 mm, szerokos¢ siedziska 450 mm



Krzesto o metalowej chromowanej ramie z rurek o przekroju okragtym
Siedzisko tapicerowane tkaning tapicerska tatwo zmywalna, posiadajaca odpornos¢ na Scieranie.
Nogi wyposazone w stopki z tworzywa sztucznego, chronigce podtogg przed zarysowaniem.

Kolorystyka ciemna ( do uzgodnienia z Zamawiajacym)




