PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY od km 34506 do km 34920

0§ jezdni
| 02-03 ‘ 6,00m ‘ 0,2-0,3 |
Pob?:cze Jezdnia Pobocze
gruntowe gruntowe
~ 2% _ 2%:

4cm | warstwa Scieral

a z betonu asfaltowego AC 11S
5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 1T1W
25cm | podbudowa z kruszywa naturalnego famanego 0-31,5

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY w km 3+600

0§ jezdni
| 02-03 | 3,00 ‘ 6,00m ‘ 0,2-0,3 |
Pobocze Zatoka autobusowa Jezdnia Pobocze
gruntowe gruntowe
29 2% 2% 2% - 2%
_ Wmtm )81 mm i s et ‘

4cm | warstwa Scieral
Scm
25cm

a z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11W

podbudowa z kruszywa naturalnego famanego 0-31,5

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY w km 3+780

0§ jezdni
| 02-03 ' 6,00m ‘ 3,00 ‘ 0,2-0,3 ‘
| |
Jezdnia Zatoka autobusowa Pobocze
pobocze
.2 — 2% 2% 2% 2%
1O
5

4cm | warstwa Scieralha z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC T1W
podbudowa z kruszywa naturalnego famanego 0-31,5

mgr inz. Marcin Walkiewicz
39-400 TARNOBRZEG, ul. Tarnowskiego 28/3
NIP: 658525699 REGON: 520496783

Inwestor:

GMINA STASZOW
28-200 Staszow, ul. Opatowska 31

Temat Przebudowa drogi gminnej nr 385228T od km 3+506 do km 3+920
w miejscowosci Kurozweki

Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - stan istniejgcy

Faza: [Materiaty na zgtoszenie Data: 10.2023 Skala 1:50
Branza Funkcja Imie i nazwisko: Nr upr: Podpis:
DROGOWA Projektant | mar inz. Marcin Walkiewicz|PDK /0088 /PO0OD /10
DROGOWA érsﬁlft'::tnta mgr inz. Magdalena Walkiewicz
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