»PER-FEKT”

FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA
JAKUB DLUZEWSKI

A ’ P E R - F E KT OS. BOLEStAWA CHROBREGO 27

“IRMA USLUGOWO - HANDLOWA J/ LOK.102
JAKUB DLUZEWSKI 60-681 POZNAN
TEL. 512-176-307
www.per-fekt.pl
NIP: 665 273 02 65

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

INWESTYCIA: »PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOL WRAZ Z INFRASTRUKTURA
DROGOWA ZLOKALIZOWANA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P"
ZAMIERZENIE
BUDOWLANE: ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU MOSTOWEGO;
BUDOWA NOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO;
PRZEBUDOWA DORGI;
BRANZA: DROGOWA
ADRES BUDOWY: DZ. NR: 163/1, 220 OBREB WYROW, 290 OBREB PETRYKI

GM. STAWISZYN, POW. KALISKI, WOJ.WIELKOPOLSKIE

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: XXV

INWESTOR: GMINA | MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

nr uprawnien
specjalnos¢

GP 7342/18/92

Projektowat: mgr inz. Janusz Dtuzewski Wodno-melioracyjna

(konstrukcyjno-budowlana)

Stanowisko: Imie i nazwisko podpis

Opracowat: mgr inz. Jakub Dtuzewski | = --—-mememeee-

Poznan, Pazdziernik 2022 r. EGZ. NR 1



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOt WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P
PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY : BRANZA DROGOWA

Zawartos¢ opracowania

I.  CZESC FORMALNO = PRAWNA ......coerttrueitinenctssetsssestssssetssssesssssessssssessssssesssssaenens 3
1. Uprawnienia projektanta......ccccccciiiiiuniiiiiieniiiniieniiiiieeiiemseens 3
2. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okregow3 Izbe

INZYNIerOW BUdOWNICEWA .. .cccuuiiiiiiiiiiiiiiniiiiieninirenessinsssistresssssstrensssssnenssssssenssssssssnnsssns 5
3. Zaswiadczenie projektanta .......cccccceiiiiiiiiiiiiiieiiiniien e s ssnnsssesensnssssasnnnanns 7
4. Dane wyjsciowe do projektowania ......c...ccciveeiiiiiiiiiiiiieiiiini e s eees 8
5. Uzgodnienie ZamawiajaCe0 ....ccccivriiireriiineiciinieieniiisniiisnisisserisierssssssnssssnssssnnses 10
Il OPIS TECHNICZNY ....oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinninsssssssssssssssss s s s s s s s 11
1. Przedmiot OPracoWaNia ....ccuciiiieeeiiiiieneiiiienniiiinessiiiieesssssiesssssmressssssssnssssssssssssssens 11
R T 1 Y= o T P 11
2. Cel OPraCoOWANIA. . .cc.ciieeeieenereeeereneteanerrnaserensnerensessensessnssssensesssssesensssssnsessensessnnsennnnans 11
3. POdStawa OPraCcoOWANIA ...cc.cveeuiiieniieenerreenereneerenseereaneeressessnsessessessnssssensessensessnssesannens 12
4. Materialy WYJSCIOWE ...ccuueiiiiieeiiiiiiiciiicriccetreenccssseneceesennseessesnnssessannssssssennsssssssnnnnnns 12
5. ZaKres INWeSTYC i iuuiiiieiiiiniiiiniiiiiiiiiiiieeiiineiereneerenssstensersnsssssnsessnssessnsssssnsssssnssssnnnns 12
8. Projektowane zagospodarowanie tereNU......c...cccceeeieeniiieniiiinniiieeerineiereneserensssssnsessnnnns 13
8.1 Trasa drogi W Planie... ...t reesesenssssssesenssssenssssenssssnns 13
8.2 Trasa drogi w przekroju podiuZnym.........cccceveeiiieeniiieniiieeeiieererenncerenscerenseesnnnesenns 13
8.3  Elementy przekroju POPrzeCZNEEO .......cceeeeereenrreancrrenncrenseereanerenseerensessensessansensnnens 13
9. OdWOANIENIE tEIENU ...cceeeereeerenneneeenireiettietieeieeeeititeieeesaseeesasesssssasssssssssassssssssssssssssssssnes 14
10. Wplyw inwestycji Na SFOdOWISKO .....cccuuuiiiiiieiiiiiieiiiiteeicenrcneccsreeensesssenneessennsssnens 14
11. Elementy organizacji ruchu i BRD......cc.cciieuiiiieiiiiniiiieininicniniereeesenesesenssesenssssnnsessnes 15
12. Warunki realizacji robOt .........ccceuiiiiiccicrecccrrrccrrrree e ena e s s e s e e s s e nn s eeens 15
13. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie iINWeStYCji.....ccccereuiirimniireniiiiiicrencieneeccrneeenene 15
19. Zalecenia dla WyKONQWCY robO0t.......ccceciieeiiieeiieeniereencetennereeneerennerenserensessensessnsnesenne 16
111, CZESC RYSUNKOWIA:......ccuveieurererrerinresssneessesesseeessessssessssessssesssssssssssssessssessssessssssssesenses 17
R |V, =T -l Yo -4 =T [ 11 Y - TP 17
2. Plan SYUQCYJNY ceeuiieeniieenierenneereneereaserensserensessnseesensessssssssnsesssssessnsssssnsesssnsessnssesannens 17
3. Profil POdIUZNY ... e e e e e e e s e n e s e e a s nananns 17
4.  Przekroje NOrMalNe ... ittt rtneerenesereasessnnsessnsssssssesenssesenssssnsassnnsanen 17

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari

2



PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOt WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P
PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY : BRANZA DROGOWA

I. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta

Konin, 1992 - o3 - 24

URZAD Wit ’

w

Np. GP.7382/18/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

t¢o pelnienis samodzielnych funkcjl technicznych
w budownictwin

Na podstawie § 5 ust.1;6 ust.l;7 i § 13 ust.l pkt._ 5 11, -

' arzadzen:a Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
¢o lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych furkcji technicznych w budowni-
-ctwie (Dz.U.Nr B,poz.85 z péin.zm.)

Stwierdza sig.22

Pan / Pani Janusz DLUZEWSKT

imig i nazwiska)

magister inzynier wodnych meliorscii

(tvtul naukowy-zawodowy)

utodzany (a) dnia L& listopaca 196l r.w Pniewach

J=tada drzygotowsnle zawodowe upowsznlisjgce do wykonywania samodzialne)

tunkeji kierownlk budowy i robodt
(rodza] funkcji)

w specjalnodct woono - melioracyine]
rodzaj specjalnoscli techn.-bud.)

w

"
w
x
-
o
"
s
[

(specjalizacja zawodowa)
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pan / Pani _ Janusz DLUZEWSKI

jest upowazniony (a) do:

1/ kontrolowania,nadznrowania i kontralowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruke]dl elementiw budowlanych
oraz ocenlania i badania stanu technicznego z zakresu budowli melinracjii
wodnyeh 1 ujné wid; ,

2/ sporzgdzania w budnwnictuie jcdnurndzinnwn i zanrodowym projoktiov budowl
meLlinracji wndnych 1 ujec wdd.

d decyzii niniejszej przystuguje Panu ndwolanie do Ministra
Gospodaricl Przestrzenne] i Dudownictwa za posrednictwem Oyrektora Wydziatu
hospodarki Przestrzenne) Urzodu wnjuwdﬁzk[gﬁn w Koninie,w terminie 14 dni
pd daty jej dorgcozenia. .

Otrzymuje: .. j"

1. Pan Janusz Diuzewski
ul.Nadbrzezna 6a/1
§2-500 Konin,

2. GF a/a.~
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2. Pismo WOIIB-OKK-0055/40/2022 z dnia 08.03.2022 r. wydane przez Okregowg lzbe inzynieréw

Budownictwa
——l Wil ELKOPOLSKA OKREGOWA 1 Z28BA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
6 0-802 Poznan, ul Dworkowa 14
- f tel / 61/0854.20.21 , 853.20.20
WOIIB-OKK-0055/60/ 2022 Poznat, dnin & ‘marca 2022 .

Pan

mgr inz Janusz Diuzewski
ul. Swierkowa 37A
62-500 Konin

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 08.02.2022 r, w sprawic
okreslenia zakresu uprawnien uzyskanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46.§ 13 ust. | pkt 5 oraz Ustawy - Dz U, Nr 38 poz 230 Ar. 90. 1,
91.1) informuje. Ze:
znkres uprawnien nalezy odczytywaé zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy
begdgee podstawa ich nadania.

Pan mgr inz. Janusz Diuzewski posiada uprawnienia konstrukeyjno-budowlane (wykonawcze) bez
ograniczen w specjalnosci wodno-melioracyjne) z dnia 24.03.1992 r., ktore upowazniaja do
wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robét w tej specjalnosci i obejmujaca one:

e Kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy. kierowanie i kontrolowanie wytwarzania
konstrukcji elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu
budowli melioracji wodnych i ujeé wod;

e Sporzadzania w budownictwie jednorodzinnym 1 zagrodowym projektéow budowli melioracji
wodnych i ujg¢ wod,

Zakres posiadanych uprawnien nalezy rozpatrywaé lacznie z Ustawa Prawo wodne (DzU. nr 38
poz.230 Arnt.90.1. 91.1) z dnia 24 pazdziernika 1974 r. oraz wezesniejszymi  przepisami zarzadzenia
Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministra Zeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 wrze$nia
1964 r. w sprawie uprawnien budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodnej,
zeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55). Zgodnie z § 6 zarzadzenia osoba posiadajgca dyplom
magistra inzyniera melioracji wodnych oraz odpowiednia praktyke zawodowa upowazniona jest do:

- Kkicrowania budowy i robotami budowlanymi w zakresie:

a) regulacji  stosunkéw wodnych i polepszenia zdolnodci produkeyjnej gleby (art.90.1).
b) urzgdzen melioracji wodnych z podzialem na podstawowe i szczegdlowe (art.91.1) w szezegdlInosci -
1) kanaly . stopnie wodne, zbiorniki wodne i inne urzgdzenia wodne stuzace do przeplywu
wid lub do zmiany poziomu zwicrciadla wody.
2) urzgdzenia zubezpicezajgee przed powodzig,
3) ujecia stuzgee do poboru wody,
4) urzgdzenia do regulacji wod srodigdowych.
¢) drog lokalnych w obrebie terendw zmeliorowanych oraz wybudowanych na obszarach trwatych
uzytkéw zielonveh,
d) pelnienia nadzoru nad utrzymaniem lokalnych drég rolniczych.
Pan mgr inz Janusz Diuzewski posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen : wykonawcze z
1992 roku w specjalnosci wodno-melioracyjnej. Sg to uprawnienia w specjalnosci  konstrukeyjno-
budowlanej.
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Nowelizacja rozporzadzenia MGPIB z 30.12.1994 r. (Dz.U. z 2002 nr 134, poz. 1130) wprowadzila w tej
specjalnosei 3 nowe specjalizacje: drogi. mosty, obickty budowlane melioracji wodnych, Przed g
nowelizacjy zakres uprawnien konstrukcyjno-budowlanych obejmowal te trzy specjalizacie. Tak wigce
posiadajac uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen w specjalnosei melioracje wodne ich
posiadacz mogt projektowaé i nadzorowaé zarowno budowle wodno-melioracyjne, jak tez drogi i mosty
zwiazane z melioracjami.

Osoby posiadajgee uprawnienia budowlane bez ograniczen w  specjalnosei  konstrukeyjno-
budowlanej. uzyskane przed 1994 rokiem, mogg projektowné i Kierowaé robotami budowlanymi przy
budowie i rozbioree niektoryeh drog, wynikajacych ze specjalnosci uprawnien,

Prawo wodne (stan prawny na 01.05.1981 r.) w rozdziale 2 .melioracje wodne™ w art. 91.3

stwierdza:
. Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych podstawowych stosuje si¢ odpowiednio do budowli
pictrzacych. regulacyinych i komunikacyjnyeh na tych urzadzeniach. do budowli komunikacyjnych
polozonych na drogach publicznych i liniach kolejowych oraz do drog dojazdowych niezbednych do
wiadeiwego uzytkowania obszarow zmeliorowanych.”

W Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkaw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic w § 4.1, napisano:
W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych wprowadzono nastgpujace klasy drog:

1) autostrady oznaczone symbolem A™

2) ekspresowe . S"

3) glowne ruchu przyspieszonego .GP™

4) glowne .G”

5) #biorcze 2"

6) lokalne L

7) dojazdowe D"

Drogi zaliczane do jednej z kategorii powinny mie¢ parametry odpowiadajace nastgpujgeym klasom
drog;

1) krajowe —klasy: A, S, GP, wyjatkowo G

2) wojewddzkie - klasy: G. Z. wyjatkowo GP

3) powiatowe — klasy: G. Z, wyjatkowo L

4) gminne - klasy: L, D, wyjatkowo Z.

Przy rozpatrywaniu wniosku Pana mgr inz Janusza Dluzewskicgo sprawdzono réwniez, ze w

wykazie przedmiotow obowiazujacych w programice studiow byly przedmioty takie jek: budownictwo
ziemne, geodezja (tyczenic lukdw), hydrogeologia, mechanika gruntow, zaopatrzenie w wodg i
kanalizacja osiedli wiejskich. melioracje rolne, organizacja i technologia robot, rolnicze wykorzystanie
terendw zmeliorowanych, eksploatacia urzgdzen melioracyjnych, mosty male, a wige konczge studia Pan
Janusz  Dluzewski posiadal odpowiednic przygotowani¢ leoretyczne  umozliwiajgee  réwniez
projektowanie drog dojazdowych.
W wykazie praktyki przy ubicganiu si¢ o uprawnicnia wykazal liczne obickty drogowe, kiore zostaly
zaliczone do niezbednego okresu praktyki. Posiadane wyksztalcenic i odbyta praktyka byly podstawy
uzyskania uprawnienn  konstrukcyjno-budowlanych w  specjalnosci  wodno-melioracyjnej,  ktore
obejmowaly réwniez drogi dojazdowe.

Jak 2z powyzszego wynika Pan mgr inz Janusz Dluzewski posiadajacy wymicnione wyzej
uprawnienia budowlane jest upowazniony do nadzorowania wykonania robot przy realizacyi drog
gminnych klasy D i projektowania drog dojazdowych.

Orzeczono jak w sentencii.

PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej
Wiekaopolsef : rzyrentw Budowectwa

~k
prof. dr hab, inz, Wiestaw Buczkowsk:
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3. Zaswiadczenie projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numene werylikacypnym

WKP-173-AWZ-PSE *

Pan Janusz Diuzewski o numerze ewidencyjnym WKP/WM/07639/01

adres zamieszkania ul. Nadbrzezna 6A/1, 62-500 Konin

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

lerzy Strodiskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa,

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzednla 2001 1. o podpisie elektronicznym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektroncznym weryfikowanym pray pomocy walnogo kwalifikowanego certyfikatu 53
r me pod wagled skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorgeamymi, |}

* Werylikacie poprawnoici danych w niniegszym zadwindczeniu motna sprawdzi¢ xa pomecq numery weryfikacymego zaswiadczenia na
strenie Polskia) 12by Intynierdw Budawnictwa www,piib.org pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okrqgowej lzby Infynierdw
Budownictwa.
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4. Dane wyjsciowe do projektowania

Stawiszyn, dnla 05.07,2022r.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi gminne] w Stawiszynie
dziatka nr 290 obrgb Petryki w ramach inwestycji:

+PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOL WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA
ZLLOKALIZOWANA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P"

I.  STANISTNIEJACY
1. Charakterystyka, przebleg, diugos$é¢ Istniejgcego ciqgu drogowego, uksztaltowanle terenu
1.1. Isiniejgey ciag drogi, stancwi droga klasy D, jednojezdniowa, dwukierunkowa, dziatka o nr
ew. 280 obrgbh Petryki, gmina Stawiszyn, cze¢séciowo nawierzchnia bitumiczna szerokoscl
4,0 m a czg$clowo tlucznlowa;
1.2. Poczatek trasy przyjeto — na wysokosci dzlalki o nr ew. 259, abreb Petryki;
1.3. Trasa drogi (pas terenu) przebiega przez: teren zabudowy jednorodzinnej, pola uprawne, taki;
1.4. Koniec trasy przyjeto — na wysokosci dzialki o nr ew. 115, obrgb Wyréw;
1.5, Ogéina dlugosé adcinka wynosi: ok 200 m.
2. Przekroj poprzeczny i normalny
2.1, Szerokoéé elementdw korpusu drogi: pas drogowy — ok, 9,00 m
2.2, Rodza), konstrukcja | stan: nawierzchni | poboczy
a) nawlerzchnia: bitumiczna, tluczniowa o szerokosci ok 4,0 m w stanie niezadowalajgcym;
b) pobocze: gruntowe, o zmiennej szerokosci i nie normatywnych spadkach poprzecznych;
¢) chodnik: brak;

2.3. Odwodnienie: pas zlelony | rowy odwadniajgce na calym odcinku - zaroénigte;

2.4, Zielen w otoczeniu drogi (pasa teranu): wystepuje zadrzewienle i zakrzaczenie;

3. Zjazdy indywidualne — na trasie planowanej przebudowy brak zjazdéw indywidualnych;

4. Obiekly Inzynlerskie: na rozpatrywanym odcinku — obiekt mostowy na rzece Bawdl - objety
przabudowy polegajacq na rozbibrce Istniejgcego obiektu mostowego | wykonaniu nowego, na
oblekcle mostowym szerokos¢ Jezdni 4,5m;

5. Przystanki autobusowe: brak;

6. Warunki gruntowa-wodne: brak danych;

7. Uzbrojenie terenu: siec telekomunikacyjna;

Il. DANE DO PROJEKTOWANIA
1. Wnleskowany charakter (rodza)) robét - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
2. Wyjsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego
2.1, Predkosé projektowa - Vp = 30 km/h
2.2, Kategoria terenu - plaski
2.3. Kategoria ruchu - KR 1- KR 2
2.4. Szerokodd jezdni w nawigzaniu do Istnigjgce] nawierzchni bitumicznej szerokosdci — 4,00 m;

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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2.5. Szerokosdé poboczy -2 x0,5m
2.6. Rodzaj, konstrukcja: nawierzchni | poboczy
a) nawierzchnia: bitumiczna - warstwa scieralna AC 118 gruboéci 4,0 cm;
b) podbudowa zasadnicza: kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubosci
10 cm po zagegszczeniu wraz z istniejacg nawierzchnlg tluczniowa przewidziana do
pozostawienia gr.20cm
d) Pobocze gruntowe gr. 15cm, szerokesci 0,5 m;
e) adwodnienie - rowy | tereny zielone: do odmulenia, oczyszczenia, odtworzenia

. INFORMACJE DODATKOWE
1, Dznakowanie — istniejace, w przypadku koniecznosci wprowadzi¢ zmiany

Zamawiajgey:

1...Laazﬁe‘gu\z..:-}{ggzmy,..\. ....... =
Pocinspekior ds. drogownictwa,

obwictieni 0 | drogowego
wibrgdido Ok ... LG e
< % hgelika Bgk
Wykonawca:
P RIS RTTE. = ——  Eatmeiite ey

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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5. Uzgodnienie Zamawiajgcego

UZGODNIENIE

Gmina i Miasto Stawiszyn uzgadnia przyjete rozwigzania projektowe dla Inwestycji:
»PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOL WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA
W CIAGU DROGI GMINNES NR 674344P" w zakresie branzy mostowej i drogowe].

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robét drogowych zwigzanych z przebudowg drogi
gminnej nr 674344P. Droga na odcinku objetym przebudowa zlokalizowana jest w wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie kaliskim, gminie Stawiszyn na dz. o nr ewid. 163/1, 220 obreb Wyrdéw i dz. 290
obreb Petryki.

Planowana inwestycja drogowa obejmowac bedzie przebudowe drogi na odcinku o dtugosci L=200m.
Zaprojektowano wykonanie na istniejgcej nawierzchni z ttucznia warstwy dodatkowej podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szerokosci 4,0-4,5m wraz z

poboczami gruntowym oraz uporzgdkowanie terenéw zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego.

Podstawowe parametry techniczne charakteryzujace inwestycje przedstawiajg sie nastepujgco:

e droga gminna

e droga dojazdowa — klasa D
o predkosé projektowa — 30km/h
e kategoria ruchu — KR1-KR2

o przekrdj — drogowy jednojezdniowy
e dtugosc jezdni — 200,00 m

o szerokosc jezdni —40:45 m

e szerokos¢ pobocza - 05m

e spadek poprzeczny jezdni - 2%, 4%

e spadek poprzeczny poboczy - 8%

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentac;ji techniczne;j jest:

GMINA | MIASTO STAWISZYN
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3
62-820 STAWISZYN

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej zakres prac zwigzanych z

przebudowg drogi gminnej, na podstawie ktdrej zostang wykonane prace budowlane.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,Przebudowa mostu na
rzece Bawot wraz z infrastrukturg drogowa zlokalizowana w ciggu drogi gminnej nr 674344P” jest umowa

zawarta pomiedzy Jednostka Projektowg a Zamawiajgcym.

4. Materiaty wyjsciowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce akty prawne, przepisy i normy
zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2021.2454).

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2021.1973).

e Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa 2001 r.

e Norma PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

e Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe -
Wymagania”.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowa.

e Obowiazujgce przepisy prawne i techniczne.

5. Zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji technicznej dla tematu: ,Przebudowa mostu na rzece Bawot
wraz z infrastrukturg drogowa zlokalizowang w ciggu drogi gminnej nr 674344P” obejmuje swoim
zakresem:

e roboty pomiarowe;

e wykonanie robdt ziemnych, profilowanie i zageszczenie podtoza;

e wykonanie podbudowy;

o wykonanie jezdni z betonu asfaltowego;

e wykonanie poboczy gruntowych;

e odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejgcych rowdw przydroznych i terendw zielonych;

e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu rurami dwudzielnymi;

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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e oznakowanie;

7. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na terenie lezgcym w obrebie omawianej ulicy wystepuje zabudowa rozproszona i grunty orne.
Przedmiotowa droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego oraz upraw rolniczych.

W stanie istniejgcym droga posiada czesciowo nawierzchnia bitumiczna szerokosci 4,0 m a czesciowo
ttuczniowa. W ciggu projektowanej przebudowy drogi wystepuje obiekt mostowy przewidziany do rozbiérki

oraz wykonaniu nowego obiektu wg odrebnego opracowania w zakresie niniejszej inwestycji.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja drogowa obejmowaé bedzie przebudowe drogi na odcinku o dtugosci L=200m.
Zaprojektowano wykonanie na istniejgcej nawierzchni z ttucznia warstwy dodatkowej podbudowy
zasadniczej z kruszywa tamanego oraz nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego szerokosci 4,0-4,5m wraz z

poboczami gruntowym oraz uporzgdkowanie terendw zielonych w obszarze planowanego pasa drogowego.

8.1 Trasa drogi w planie

Dokumentacja projektowa ,Przebudowa mostu na rzece Bawét wrazzinfrastrukturg drogowa
zlokalizowang w ciggu drogi gminnej nr 674344P” w zakresie branzy drogowej obejmuje swoim zasiegiem
przebudowe drogi na odcinku L=200m. O$ drogi na odcinku objetym opracowaniem sktada sie z odcinkéw
prostych oraz fukéw. Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 2 ,Plan

sytuacyjny”.

8.2 Trasa drogi w przekroju podtuznym
W ramach inwestycji przewiduje sie korekte niwelety jezdni w stosunku do stanu istniejgcego ze wzgledu
na wymagane nawigzanie drogi do projektowanego obiektu mostowego oraz istniejgcych nawierzchni

jezdni. Geometrie trasy w przekroju podtuznym przedstawiono na rys. 3 ,,Przekrdj podtuzny”.

8.3 Elementy przekroju poprzecznego
W projekcie przewidziano wykonanie na istniejgcej nawierzchni jezdni naktadki z betonu asfaltowego
szerokosci 5,0 m, opasek o szerokosci 1,5 m oraz zjazdow.

Parametry przekroju normalnego A-A z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni ttuczniowej:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubosci gr. 4 cm,
e wyréwnanie i uzupetnienie istniejgcej podbudowy — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm

e istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego gr. ~20cm

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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e spadek poprzeczny —2 %

Parametry przekroju normalnego B-B z wykonaniem nasypu i petnej konstrukcji:

e warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubosci gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza warstwa gorna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci po zageszczeniu 10 cm

e podbudowa zasadnicza warstwa dolna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm o
grubosci po zageszczeniu 15 cm

e nasyp drogowy z piasku zageszczonego do wskaznika min. 1s=0,97 zageszczonego warstwami
gr. 30cm

e geowtdknina separacyjno —filtracyjna 300g/m? na gruncie zageszczonym rodzimym

e spadek poprzeczny -2 %

e skarpy nasypu 1:1—1:1,5 z obsiewem mieszankg traw na humusie gr. 5cm

» Uwaga: istniejgcg nawierzchnie z ttucznia kamiennego przed utozeniem geowtdkniny pod nasyp
drogowy nalezy zdjqgc i odwiez¢ na odktad Inwestora lub za jego zgodg wbudowac w pobocza

Parametry przekroju normalnego na obiekcie mostowym

e warstwa sScieralna — beton asfaltowy AC 11S - warstwa grubosci gr. 4 cm,

e podbudowa zasadnicza warstwa gorna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
o grubosci po zageszczeniu 10 cm

e podbudowa zasadnicza warstwa dolna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63mm o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

» Uwaga: jezdnia na obiekcie mostowym zamknieta w opornikach zgodnie z opracowaniem branzy

mostowej

Geometrie trasy w przekroju podtuznym przedstawiono na rys. 3 ,,Przekrdj podtuzny”.

9. Odwodnienie terenu
Spadki poprzeczne zapewniajg sptyw wody z jezdni i pobocza na teren zielony i istniejgce rowu przydrozne

przeznaczone do odtworzenia i biezgcej konserwacji poprzez oczyszczenie i profilowanie skarp oraz dna.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Niniejsza inwestycja spowoduje poprawe bezpieczerstwa uczestnikdw ruchu drogowego i pieszego. W
zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku

do stanu istniejgcego. Przebudowa przedmiotowej drogi nie ma wptywu na wielko$¢ ruchu

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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samochodowego. W rejonie drogi odbywa sie ruch lokalny generowany przez mieszkarncow dojezdzajgcych

do swoich posesji oraz maszyny rolnicze obstugujgce przylegte pola uprawne, tgki i pastwiska.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:

Stosowad sie do zapiséw decyzji sSrodowiskowe;j

Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingeruja w
srodowisko.

Podjgé wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzyc
do minimalizacji oddziatywania robdt na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy
przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych.

Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos$¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Po zakonczeniu prac przywrdcié teren otoczenia do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

11. Elementy organizacji ruchu i BRD

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu. Na przebudowywanej drodze

zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie pionowe, ktére stanowi odrebne opracowanie jako Projekt

Statej Organizacji Ruchu dla niniejszej inwestycji.

12. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami ,, Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie

drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robdét na ,Wykonawcy” cigzy obowigzek

zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty

muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i

przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

13. Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji

W ciggu przedmiotowe] drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

Istniejgca siec teletechniczna;

projektowana podziemna sie¢ energetyczna;

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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— istniejgca napowietrzna linia energetyczna;

— w tym inne mogace sie pojawié sieci niezinwentaryzowane.

Przed przystgpieniem do robdt przewiduje sie wykonanie prébnych przekopdw recznych w celu
wyznaczenia przebiegu istniejagcych sieci i urzadzen podziemnych oraz miejsc skrzyzowania
z projektowanymi podziemnymi obiektami budowlanymi, w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych te sieci i
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie wyfgczenie energii elektrycznej w rejonie

prowadzonych robdt.

14. Warunki gruntowo - wodne

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na obszarze, ktéry charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, w ktérych wystepujg grunty jednorodne. Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest rdwniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Powyzsze

warunki zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

19. Zalecenia dla wykonawcy robét

e (Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowad zgodnie z normami.

e Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

e Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatdw rozbiérkowych oraz wszelkiego rodzaju
odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

e Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie z
dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

e Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania
i geodezyjne punkty osnowy sieci Paiistwowej.

e W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopow bez ich zabezpieczenia i oswietlenia
W nocy.

e Nie wolno prowadzi¢ robét w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu przez
petne odeskowanie lub oszalowanie.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie u administratorow wszystkich
przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

o  Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy

wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari
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Wszelkie skarpy wykopow budowlanych muszg byé zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez

petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Il. CZESC RYSUNKOWA:
1. Mapa pogladowa
2. Plan Sytuacyjny
3. Profil podtuzny
4. Przekroje normalne

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
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PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOL WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA
W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P

PER-FEKT

FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA
JAKUB DLUZEWSKI

Budowa:

Adres budowy: DZ. NR EWID. 163/1, 220, 290 GMINA STAWISZYN, POW. KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

GMINA | MIASTO STAWISZYN

Inwestor:
UL. SZOSA PLESZEWSKA 3, 62-820 STAWISZYN

Nazwa zatacznika: MAPA POGLADOWA

Imig i nazwisko specjalno$é nr uprawnien podpis zat. nr

odno-melioracyjna

Wi
{konstrukcyjno-budowlana) GP 7342/18/92

Projektowat: mgr inz. Janusz Dtuzewski

7 1

Opracowatl: mgr inz. Jakub Diuzewski

skala: SCHEMAT Data: 10.3022r.

Stadium dokumentacji: PT/PW




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne

zgloszenia pracy geodezyjnej
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Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Podwiadczam, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
Kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, 7e jestem éwiadomy odpowiedziainosci karnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia.
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Organ stuzby geadezyjnej, ktory otrzymal zginszenie

Starosta Kaliski

Wykonawea prac geodezyjriych

Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne
inz. tukasz Smolifiski
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Informacie o shuzebnosciach gruntowych majacych
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wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizoweanych
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PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWOL WRAZ Z INFRASTRUKTURA DROGOWA ZLOKALIZOWANA

W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 674344P
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JAKUB DLUZEWSKI
Budowa: PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE BAWGt WRAZ Z INFRASTRUKTU RA DROGOWA ZLOKALIZOWANA
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KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA Z ISTN. KRUSZYWEM
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obsiew mieszankg traw na humusie gr.5cm

proj. pobocze gruntowe: profilowanie

i zageszczenie - gr. 15 cm

Warstwa scieralna: beton asfaltowy
AC 115 50/70 -gr.4cm

Skropienie nawierzchni podbudowy
mieszanky asfaltowa

Warstwa gdrna podbudowy :

kruszywo famane stabilizowane -gr. 10cm
mechanicznie 0/31,5 mm
Warstwa dolna podbudowy : -gr. 15cm|

kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/63,0 mm
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Warstwa Scieralna: beton asfaltowy
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Skropienie nawierzchni podbudowy
mieszanka asfaltowa
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