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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt obejmuje organizacje ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych na ul.
Pitsudskiego przy Szkole Podstawowej nr 3, w ramach projektu wykonania bezpiecznych przejsé
dla pieszych w Mogilnie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

[11 Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

[2] Ministerstwo Infrastruktury - Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych -
Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsc dla pieszych.

[3] Polski Zwigzek Niewidomych - Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb
0s0b niewidomych i stabowidzacych

[4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.
908 z p6zn. zm.)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz.
2181 zatacz.).

[7] 1S0 21542:2011 - Building construction — Accessibility and usability of the built environment

1.3 Réwnowaznosé rozwigzan

Dopuszcza sig stosowanie materiatow rownowaznych spetniajgcych warunki rownowaznosci.
Podane w projekcie typy opraw, stupow i innych materiatow uzupetniajgcych maja charakter
przyktadowy i zostaty zastosowane do wykonania niezbednych obliczen.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych - Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.

1.4 Stan istniejacy

W miejscu projektowanego przejscia dla pieszych objetego niniejszym opracowaniem znajduje sig
przejscie dla pieszych w sktad ktdrego wchodzi:

* Oznakowanie pionowe

o znak D-6 - 2szt.
o znak T-27 - 2szt
» 0Oznakowanie poziome - znak P-10 (czerwono - biate) - 1szt.

Strona| 2



Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

1.5 Modernizacja staniu istniejacego
W ramach nieinszego projektu nalezy dokonaé nastepujacych modernizacji:
1. znaki D-6iT-27 - zdemontowacé
2. znaki P-10 - przemalowacd
o Uwagal: w przypadku nie pokrycia w catosci istniejagcych paséw - pozostatosci -
sfrezowac
o Uwaga 2: w przypadku wystepowania peknie¢ na wierzchni w granicach obszaru
malowanego - naprawic.

1.6 Organizacja ruchu
W czasie wykonywania robodt przewiduje sie zajecie potowy jezdni w miejscu robét, z
pozostawieniem wolnego od przeszkod pasa ruchu o szerokosci min 2,75 m. Ruch pojazdow

bedzie sie odbywat wahadtowo na wolnym od przeszkod pasie ruchu z predkoscig ograniczong do
40 km/godz. Ruch bedzie odbywat sie zgodnie z zastosowanym oznakowaniem.

1.7 Sposob oznakowania w czasie robét

+ Lokalizacja tymczasowych znakéw drogowych:

o znaki ostrzegawcze A-14 (uwaga roboty drogowe) i A-12 b i c (zwezenie
prawostronne i lewostronne jezdni) beda ustawione w odlegtosci 250 m przed
miejscem robot,

o znaki zakazu B-25 (zakaz wyprzedzania) beda ustawione w odlegtosci 110 m od
miejsca robat,

o znaki B-33 (ograniczenie predkosci do 40 km/godz.) bedg ustawione w odlegtosci
40 m od miejsca robot .

« Zabezpieczenie miejsca robot stanowia:
o tablice U-21b z zottymi lampami ostrzegawczymi U-35,
o tablice prowadzace U-3d,

o zapory drogowe U-20b.
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

1.8 Oznakowanie pionowe

Nalezy zamontowaé tablice z folii fluorescencyjnej z symbolami znakow D-6 ,Przejscie
dla pieszych” i T-27 Jtabliczka wskazujaca, ze przejscie dla pieszych
jest szczegdlnie uczeszczane przez dzieci” na jednym stupku, przy przejsciu
dla pieszych. Stupek znaku drogowego zabetonowany w podtozu. Wzor znaku ponize;.

A

=)

Specyfikacja znaku:

+ Tablica metalowa z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25mm - wymiar 1450 x 950 mm
« Tto znaku - folia odblaskowo - fluorescencyjna Ill generacji, zotto - zielona
* Znak D-6 - wymiar 600 x 600 mm
*  Znak T-27 - wymiar 450 x 450 mm
Montaz:
+ tablice montowac do stupka zabetonowanego w nawierzchni
+ dolna krawedz tablicy - min. 2m od nawierzchni
« boczna krawedz tablicy - 0,5 - 2m od krawedzi jezdni

» lokalizacje wzdtuzng tablicy wykona¢ zgodnie z projektem, tablice czesci potudniowej
mocowac do stupa oswietlenia przejscia dla pieszych.
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

1.9 Oznakowanie poziome
Wykona¢ oznaczenie P-10 biato - czerwone, na obu jezdniach ulicy zgodnie z rysunkami.
Materiat - masa chemoutwardzalna strukturalna - nieregularna o grubosci 2 + 6 mm.
W przypadku nie pokrycia starych paséw - pozostatosci usunagé mechanicznie.

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania powinny odpowiadaé wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo
Budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21
ze zm.).

Nanoszone elementy oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne, co do ksztattu i wymiarow z
wytycznymi zawartymi w "Szczeg6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach" (Zatgcznik do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r).

Jezdnia podlegajgca malowaniu powinna by¢ odpowiednio przygotowana poprzez jej oczyszczenie,
a ewentualne wady nawierzchni zniwelowane.

Przyktad oznakowania poziomego
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

110 Oznaczenia dla niewidomych

Bezposrednio przy krawedzi chodnika (za kraweznikiem) utozy¢ zestaw ptyt dotykowych - pas
ostrzegawczy, informujacy o przekraczaniu granicy strefy bezpiecznej i niebezpiecznej - wejscie
na jezdnie. [3]

Pas uktadacd na catej szerokosci przejscia o szerokosci 80-100 cm.

Pasy ostrzegawcze stanowigce systemem oznaczen fakturowych powinny byc¢ jak najbardziej
kontrastowe w stosunku do nawierzchni. Nalezy stosowac kolor z6tty ze wzgledu na jego wyrazny
kontrast w stosunku do standardowych materiatdw uzywanych na powierzchniach ciggow
pieszych.

FAKTURA OSTRZEGAWCZA

FAKTURA OSTRZEGAWCZA

Lokalizacja pasow ostrzegawczych
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Projekt organizacji ruchu przejscia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

Stosowac ptyty z faktura ostrzegawczg B1 ,Sciete koputki” lub B2 ,Sciete stozki”.
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

1.11 Aktywne punkty oswietleniowe

W odlegtosci 25 cm przed znakiem P-10 montowac aktywne punkty oswietleniowe tzw. , kocie
oczka”. Punkty w wyposazone w 3 diody LED na strone. Kolor didd - dwustronny biato - biaty.

Liczba punktow - po 3 szt na kierunek ruchu.

Przyktad punktu oswietleniowego

Specyfikacja punktow oswietleniowych:

ostona ptugoodporna montowana w jezdnie w wyfrezowany otwor
wymienna wktadka LED wyposazona w 2 x 3 diody - kolor biaty
ogniwo stoneczne, ktore ciagu dnia pobiera energie stoneczna

retroreflektory umiejscowione poza diodami, wzmacniajgce efekt Swiecenia, zabezpieczone
przed $cieraniem warstwa ochronng

kondensator odporny na temperatury od -40°C do do+65°C

zgodnos¢ z aprobatg techniczng wydang przez Instytut Budowy Dréog i Mostow

Dane techniczne:

wyrob zgodny z wymaganiami normy EN 1463-1, EN 1463-2 (w zakresie urzadzen
odblaskowych i trwatosci) oraz polskiej Aprobaty Technicznej

czas petnego natadowania: ok.2 godzin (w stoncu)

czas petnego roztadowania: ok. 60 godzin (w zupetnej ciemnosci)

trwatos¢ kondensatora - 500 000 cykli

wspotczynnik odblasku > 150 med/lux przy geometrii pomiaru -/+ 5° i kacie obserwac;ji 0,3°
szczelnosé: IP 67

odpornosc¢ na sciskanie wktadki z diodg LED: <60kN

widocznos¢ swiatta LED w ruchu drogowym i wtgczonymi swiattami pojazdéw: do 500m
widocznos¢ swiatta LED w zupetnej ciemnosci: do 1000m

kat wysytania strumienia $wiatta: 15° - 30°

witaczanie sie $wiatta diody LED: po zachodzie stonca gdy oswietlenie drogi spadnie do
100lux
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

112  Spis materiatow

Lp Materiat llos¢ / liczba
1 Pas grubowarstwowy biaty 12 m?

2 Pas grubowarstwowy czerwony 10 m?

3 Tablica ze znakami D-6 i T-27 2 szt

4 Stupek do tablicy 4,5m 1 szt

5 Aktywne punkty oswietlenia 6 szt

6 Pas ostrzegawczy dla niewidomych 6,4 -8 m?
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

2 ZAtACZNIKI

2.1 Opinia Urzedu Miasta

2.2 Opinia Komendy Powiatowej Policji
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Projekt organizacji ruchu przejécia dla pieszych na ul.Pitsudskiego (1) w Mogilnie

3 RYSUNKI
Lokalizacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu RD-01
Plan zagospodarowania - organizacja ruchu RD-02
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