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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC NR 2

Cze$¢ nr 2 zamowienia: ,,Dostawa wraz z montazem elementéw wyposazenia, sprzetu i elektronarzgdzi wraz z ich podigczeniem i uruchomieniem do budynku
hali naprawczo-magazynowo-wystawienniczej w Sztumie oraz PSZOK w Sztumskim Polu”, realizowane w ramach zadania budzetowego pod nazwg ,, Sztum
circular economy — odpowiedziq na wspolczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu
elektrycznego” — CZESC NR 2

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup, dostawe, roztadunek i montaz wyposazenia, sprzgtu i elektronarzedzi wraz z ich podtaczeniem i uruchomieniem
(pierwszy rozruch) opisanych w Tabeli nr 1 ponizej. Przez montaz nalezy rozumie¢ ztozenie i rozstawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.
Przez pierwszy rozruch nalezy rozumie¢ podtaczenie przez Wykonawce sprzgtu do zasilania, jego ustawienie i uruchomienie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przeszkolenia wskazanej przez Zamawiajgcego osoby z obstugi sprzetu.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia elementow wyposazenia na miejscu z tym, ze Wykonawca musi zapewni¢ porzadek podczas ich montazu i
nie spowodowac uszkodzen wnetrz.

4. Dostarczone wyposazenie z Tabeli nr 1 niniejszego OPZ muszg by¢ fabrycznie nowe, wysokiej jakosci, nieuzywane, nie pochodzace z
demontazu/odzysku/wystawki, w petni sprawne i gotowe do uzytku.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania kolorystyki opisanej w tabeli.

6. Zamawiajagcy wymaga aby dostarczony przedmiot zamowienia byt dopuszczony do sprzedazy na terytorium RP, byt bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu
i zyciu uzytkownikow oraz nie szkodzit $rodowisku naturalnemu.

7. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony Zamawiajacemu przedmiot zamowienia odpowiada przeznaczeniu i uzytkowaniu wynikajagcemu z umowy.
Ponadto jest w petni zgodny z formularzem ofertowym Wykonawcy i formularzem cenowym.

8. UWAGA: w przypadku, kiedy Zamawiajacy w Tabeli nr 1 okreslit dopuszczalny margines tolerancji lub minimalny zakres wymaganych parametrow
technicznych — parametry oferowanego wyposazenia i elektronarzedzi winny mie$ci¢ sie we wskazanych przez Zamawiajgcego przedziatach i zakresach
tolerancji pod rygorem odmowy przyjecia dostarczonego wyposazenia.

9. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazane zostaly znaki towarowe, normy, patenty, pochodzenie, zrodto lub szczegdlny proces,
charakteryzujgce okreslone produkty lub ustugi, oznacza to, ze Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia w wystarczajagco precyzyjny
i zrozumialy sposob 1 jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia. W takich sytuacjach ewentualne postuzenie si¢ powyzszymi wskazaniami,
nalezy odczytywac z wyrazami ,,lub rbwnowazny”.

10.Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (zwany dalej OPZ) stanowi Tabela nr 1 ponize;j:
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Lp.

Element

Sala naprawczo-magazynowa

Specyfikacja (minimalne parametry techniczne)

Ilo§¢ szt.

Stanowisko ogdlne

Stot stolarski wysokoscig dostosowany do pozycji stojacej o wymiarach co najmniej 2m dhugosci i 0,7m
szerokosci. Stot ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stotu wykonany z drewna bukowego o grubosci

grubosci 1,25mm, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych.

1 | Stét roboczy co najmniej 40 mm z mozliwoscia tatwego demontazu i ponownego montazu. Elementy konstrukcyjne o profilu 1
prostokatnym. Konstrukcja stotu wykonana z ksztaltownikéw stalowych o grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski
RAL 5005) Minimalna no$nos$¢ stotu 300 kg.
Krzesto warsztatowe przemystowe na kotkach i z regulacja wysokosci.
- mechanizm: PST01-CPT permanentnego kontaktu
- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny

2 | Krzeslo warsztatowe - siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny 1
- podiokietniki: brak
- podnosnik: pneumatyczny, standardowy
- podstawa: ST26-BL: piecioramienna, materiat — stal malowana BL

Il | Stanowisko do obrobki drewna
Stot wysokoscig dostosowany do pozycji siedzacej o wymiarach co najmniej 2m dlugosci i 0,7m szerokos$ci z
jedna szafkg na narzedzia wyposazona w 5 szuflad. Stot ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stolu
wykonany z impregnowanego drewna klejonego o grubosci co najmniej 35mm wykonczony guma olejoodporna.
Elementy konstrukcyjne o profilu prostokatnym. Minimalna no$no$¢ stotu 300 kg. Konstrukcja stotu wykonana z

3 |sts ksztattownikoéw stalowych o grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005), szafka z blachy stalowej o

tol warsztatowy 1
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Zabudowa warsztatowa perforowana, $cienna na narzedzia z mozliwos$cig montazu, wymiany i rozbudowy
elementéw (tablice perforowane, poiki z pojemnikami, zawieszki, szafki narzedziowe ) na listwach perforowanych
mocowanych do $cian.

Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo (kolor niebieski RAL 5005).
Zabudowa warsztatowa rozmiarem oraz forma ma zapewni¢ state miejsce dla wszystkich narzgdzi przynalezacych
do danego stanowiska.

4 | Nadbudowa stolu warsztatowego Nadbudowa dwumodutowa $cienna z szafka,

Specyfikacja: 4 listwy dwumodutowe 23904

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 3 tablice 23620 (814 x 480 mm), 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
szafka 23614 (szer. x wys. x gleb.): 814 x 480 x 300 [mm], (tylna $cianka perforowana)

Tablice z perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 mm x 10 mm).

Mozliwo$¢é zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania pojemnikow,
pélek ocynkowanych

Modut z oswietleniem LED montowany do nadbudowy stolu o szeroko$ci 2100mm

Wykonanie z blachy ocynkowanej, mozliwos¢ regulacji wysokosci.

Modut z o§wietleniem LED montowany do | Elementy wyposazenia:

nadbudowy stolu - lampa LED (barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 40 W, kat Swiecenia 120 stopni, IP lampy 65),
- mocowanie lampy, - elementy $rubowe, - konsole, - wigcznik

stot stolarski wysokoscig dostosowany do pozycji stojacej o wymiarach co najmniej 2m dtugosci i 0,7m szerokosci.
St6l ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stotu wykonany z drewna bukowego o grubosci co najmnie;j
6 | Stot roboczy 40 mm z mozliwo$cig tatwego demontazu i ponownego montazu. Elementy konstrukcyjne o profilu prostokatnym.
Konstrukcja stotu wykonana z ksztattownikow stalowych o grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005)
Minimalna no$nos¢ stotu 300 kg.

Krzesto warsztatowe przemystowe na kétkach i z regulacja wysokosci.

- mechanizm: PST01-CPT permanentnego kontaktu

- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny

- siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny
- podiokietniki: brak

- podnosnik: pneumatyczny, standardowy

- podstawa: ST26-BL: piecioramienna, materiat — stal malowana BL

7 | Krzeslo warsztatowe

A | Narzedzia reczne
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Miara zwijana stalowa 5m, 19 mm

Tasma miernicza z tasma dwustronna i zaslepka, gumowana twarda obudowa

ergonomiczny ksztalt, zotta matowa tasma z nylonowa obrobka powierzchni, sprzaczka, petla do zawieszania,
Certyfikat doktadnosci EG 11

8 | Miara zwijana stalowa 5m

Miara sktadana drewniana 2m (metrowka),

Wysokiej jakosci miara skladana wykonana z drewna bukowego, pokryte podwdjna warstwa lakieru, odporna na
$cieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne. Wyrazna podziatka w I1I klasie doktadnosci. Przeguby z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego, zabudowano w profilu miary, dzigki czemu istnieje mozliwos$¢ rysowania ciaglej
linii bez uskokéw w miejscu przegubow. W miejscu skrajnych przeguboéw umieszczono prosty katomierz,
umozliwiajacy ustawienie ramion pod okreslonym katem: 15°, 30°, 45°, 60°, 75° 1 90°.

9 | Miara skladana drewniana 2m

Poziomica o dtugosci 1 m

- 2 akrylowe, odporne na uderzenia poziomice

- frezowana powierzchnia styku na wszystkich dtugosciach
- masywne gumowe amortyzatory

- doktadnos$¢ pomiaru we wszystkich pozycjach: 0,5 mm/m
- zaznaczenie 2% nachylenia na poziomicy

10 | Poziomica lekka metalowa o dlugosci 1m

Katownik stolarski stalowy uniwersalny 280x500mm

- do mierzenia, trasowania 1 kreS§lenia

- do trasowania promieni, okrggow i otworow pod zawiasy puszkowe

- zdejmowana prowadnica boczna do precyzyjnych prac przy krawegdziach jak i na powierzchniach po obu stronach
11 | Katownik stolarski stalowy 280x500mm obrabianego materiatu

- materiat: stal

- wersja: katownik ptaski, skala do pomiaru katéw, trasownik réwnolegty, szablon

- katomierz 90°

- odstep w szablonie 32 mm

12 | Olowek stolarski drewniany Otowek stolarski drewniany 25cm

Mtotek stolarski, konstrukcja metalowa, uchwyt z antyposlizgowej gumy, waga ok. 1 kg

Miotek stolarski monolit w ktorym obuch i trzonek odkuty zostat z jednego kawatka stali weglowej, uchwyt z
tworzywa sztucznego pokryty materiatlem antyposlizgowym TPR. Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt idealnie
uktada si¢ w dloni i stanowi przedtuzenie reki, co przektada si¢ na pewny chwyt i maksymalna kontrol¢ uderzenia.
Jego stozkowa czgs¢ jest rozdwojona, a w gornej czgsci obucha znajduje si¢ magnes oraz uchwyt utatwiajacy
wbijanie gwozdzia.

13 | Mlotek stolarski
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Mtotek tapicerski magnetyczny do wbijania i wyjmowania gwozdzi tapicerskich, z silnym magnesem, trzon z
drewna hikorowego.

Wymiary: 273 x 140 mm

Waga catkowita: 270 g

14 | Mlotek tapicerski magnetyczny

. Skrobak uniwersalny do zdzierania politury, lakieru, farb i klejow z mebli
15 | Skrobak uniwersalny Szerokos¢ koncowki 75mm, Dhugos¢ 240mm, Dwukomponentowa, ergonomiczna rekojesé

. Zestaw pedzli do malowania drewna, zawiera 3 pedzle: 2 plaskie o szerokosci 30 i 50 mm oraz 1 okragly do
16 | Pedzle do malowania naroznikow i trudno dostepnych miejsc o szeroko$ci 15 mm. Materiat widkna 100% sztuczny jedwab

Imadto stolarskie obrotowe stotowe o konstrukcji stalowej, szczeki ze stali utwardzonej, , stabilna konstrukcja
wykonana ze stali hartowanej indukcyjnie i kutej matrycowo

Wszechstronno$¢ — szczeki o rozstawie 150 mm i szerokosci 150 mm oraz duze kowadetko 68x84 mm idealne do
réznych zadan, idealnie dopasowana prowadnica do rownoleglego ustawienia obu szczek, korba o dlugoscei 15 mm,
a takze §ruba z gwintem trapezowym i obrotowa konstrukcja usprawniaja pracg z imadtem

Stabilnos¢ — duze otwory (16,5 mm) do mocowania do stotu lub stotu warsztatowego

17 | Imadlo stolarskie/§lusarskie

Sciski stolarskie o wyprofilowanej prowadnicy wykonanej ze stali. Sciski maja by¢ z tworzywa sztucznego, raczka

18 | Sciski stolarskie wykonana z drewna

Pita reczna do drewna z ostrzem wykonanym ze stali weglowej, uchwyt drewniany, dtugos¢ listwy tnacej ok. 400

19 | Pila reczna do drewna mm

20 | Pila otwornica Pita otwornica 300 mm ze stali hartowanej do precyzyjnego wycinania ksztalttow, otworow

Zestaw 4 dtut do drewna 10/16/20/25 mm ze stali z drewniang rekojescig przystosowang do podbijania.
Wykoniczenie czesci roboczej: polerowana.

Klinga wykonana ze stali CrV60, utwardzanej do 58-50 hrc. Krawedzie klingi frezowane, rekojes¢ wzmocniona
metalowg obejma.

21 | Dluta do drewna

Przyrznia stolarska drewniana 4-ptaszczyznowa, stabilna i mocna
- 2 szczeliny do cigcia pod katem 45 stopni; - 1 szczelina do cigcia pod katem 90 stopni
- wykonana z drewna bukowego; - ztaczona $rubami; - wymiar: 400x80x48mm

Przyrznia stolarska drewniana 4-

22
plaszczyznowa

Komplet 3 tarnikow do drewna o dlugosci 250mm.

Profil ptaski réwnolegly, potokragty zbiezny, okragly zbiezny

Wykonane ze specjalnej odpornej na Scieranie stali o symbolu #45. Rézne rodzaje i ggstosci nacigé. Rekojese z
tworzyw o roznej twardosci, trdj komponentowa, profilowana ergonomicznie, z duzym otworem do zawieszania.

23 | Tarniki do drewna

L. Papier §cierny w rolce o szerokosci 93 mm, mozna stosowaé ze szlifierkami oscylacyjnymi jak i do recznego
24 | Papier $cierny na rolce P40 szlifowania drewna, stali czy PVC. Dtugo$¢ rolki wynosi min. 2.5 m a gradacja to P40
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L. Papier $cierny w rolce o szerokosci 93 mm, mozna stosowac ze szlifierkami oscylacyjnymi jak i do recznego
25 | Papier $cierny na rolce P100 szlifowania drewna, stali czy PVC. Dlugo$¢ rolki wynosi min. 2.5 m a gradacja to P100
L. Papier $cierny w rolce o szerokosci 93 mm, mozna stosowac ze szlifierkami oscylacyjnymi jak i do rgcznego
26 | Papier $cierny na rolce P150 szlifowania drewna, stali czy PVC. Dtugo$¢ rolki wynosi min. 2.5 m a gradacja to P150

Papier $cierny w rolce o szeroko$ci 93 mm, mozna stosowac ze szlifierkami oscylacyjnymi jak i do recznego

27 | Papier Scierny na rolce P240 szlifowania drewna, stali czy PVC. Dlugo$¢ rolki wynosi min. 2.5 m a gradacja to P240

Paca do papieru $ciernego o wymiarach 80,4x230mm. Korpus wykonany z aluminium, wygodne zaciski do

28 | Paca do papieru $ciernego mocowania papieru

Noz stolarski, ostrze wykonane ze stali nierdzewne;j

Posiada dwie naostrzone powierzchnie umozliwiajace cigcie. Pierwsza, podtuzna powierzchnia moze by¢
wykorzystywany jako klasyczny noz. Druga, poprzeczna pozwala na wykorzystanie noza w charakterze dtuta.
Trzykomponentowa r¢kojes$¢ zostata wykonana z rdéznych warstw tworzywa.

Razem z zestawem noza pochwa z tworzywa sztucznego ze zintegrowana ostrzatka.

Mozliwo$¢ zastosowania noza jako dtuta. Ostrze posiada dwie zaostrzone powierzchnie,

Koncéwka rekojesci z powierzchnig uderzeniowa pozwalajaca na uzytkowanie mtotka

29 | N6z stolarski

B | Narzedzia elektryczne

Pilarka stotowa/uko$nica wyposazona jest w precyzyjng prowadnice rownolegla, zapewniajac wysoka jakos¢ pracy.
Ukos$nica i pita uniwersalna posiada wbudowany laser, co gwarantuje precyzyjne dziatanie. Wyposazona jest w
wydajny silnik 1.800W zapewniajacy szybkie tempo pracy: do glebokosci cigcia 95mm — funkcja ukosnicy i do
wysokosci cigcia 5S1mm — funkcja pilarki stotowej. Ukosnica i pita posiada trwale i czytelnie frezowang skale
katowa umozliwiajaca doktadne ustawienie cigcia o pozadanych parametrach. Wbudowane oswietlenie.
Wyposazona jest w blokade wrzeciona utatwiajaca wymiane tarcz. System odsysania pytu do worka na pyt
zamocowanego na urzadzeniu i/lub podtaczeniu zewnetrznego urzadzenia odpylajacego, np. odkurzacza
uniwersalnego.

30 | Pilarka stolowa/ukos$nica Dane techniczne:

Wydajnos¢ ciecia przy 0°: 95x150mm

Wydajno$¢ cigcia przy 45° (pod katem): 95x90mm

Ustawienie kata: 48°L/48°P Ustawienie nachylenia: 47°L/2°P

Giebokos¢ x dlugosé x wysokosé: 66x55x40cm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 3.800min-1

@ tarczy pilarskiej: 305mm; @ otworu tarczy: 30mm

Masa: 21kg; Moc nominalna: 1800W

Wyposazenie: popychacz, tarcza pilarska 305x30mm, worek na pyt
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Wydajna wyrzynarka o mocy 650 W z trzystopniowym wahadlem i beznarzgdziowa wymiang brzeszczotow do
profesjonalnego uzytkowania. Skuteczne thumienie drgan i niski poziom hatasu. Predkos¢ obrotowa silnika mozna
regulowac w zakresie od 500 do 3100 obr / min w zaleznoéci od materialu. Dtugos¢ skoku 23 mm i wydajnosc¢
cigcia 90 mm w drewnie i 10 mm w stali.

Wyposazenie, 1 brzeszczot, klucz imbusowy 3, walizka

31 | Wyrzynarka reczna Parametry techniczne: Maks. moc znamionowa 650 W, Diugos$¢ skoku 23 mm

Maks. zdolnos¢ cigcia w drewnie 90 mm, Maks. Wydajnos¢ ciecia stali (90°) 10 mm

Dziatanie orbitalne, Przewod zasilajacy 2,5M, Tarcza tnagca TAK

Waga bez kabla (EPTA) 2,4 kg, Wymiary (D x Sx W) 236 x 77 x 199 mm

Przylacze odkurzacza @ wejscie / wyjscie 25/- mm

Frezarka gornowrzecionowa posiada 3-stopniowa regulacje glgbokosci. Po zwolnieniu blokady dzwignia pozostaje
na zmienionej pozycji. Latwa do odczytu skala glgbokos$ci frezowania, 3-stopniowa regulacja glebokosci,
Mozliwo$¢ ustawiania frezarki w odwrotnej pozycji podczas wymiany akcesoriow lub kiedy nie jest w uzyciu.
Wigksze tozyska kulkowe, ktore sg zabezpieczone przed kurzem. Latwy dostgp do wytacznika spustowego. Gdy
zainstalujemy odpowiednie koncowki, mozemy podigczy¢ zewngtrzne urzadzenia odsysajace.

Dane techniczne:

Moc znamionowa: 900W

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 27.000 obr./min

Glegbokos¢ frezowania: 0-35 mm

Uchwyt narzedzia: 8 mm

Wymiary (DxSxW): 256 x 110 x 217 mm

Wyposazenie: Prowadnica rownolegta, klucz kontrujacy, tulejka zaciskowa 6 mm, krociec odsysajacy.

32 | Frezarka gérnowrzecionowa
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Frezarka krawedziowa z pokrettem nastawczym do regulacji predkosci obrotowej Technologia anty-restart, gorna
cz¢$¢ obudowy jest ptaska, Frezarka jest kompatybilna z rdéznego rodzaju koncéwkami roboczymi. Wykonany z
aluminium korpus

Dane techniczne:

Moc znamionowa: 710W

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: 10000-34000/min

Glegbokosc¢ frezowania: 0-35mm; Glgbokos$¢ wycinania: 0-40mm

Uchwyt narzedzia: @6, 8mm; Dlugos¢ catkowita: 210mm

Norma: EN62841-2-17; Masa: 1,8-2,8kg

Wyposazenie podstawowe: Prowadnica rownolegta, adapter do odsysania, szablon prowadzacy 210mm, tulejka
zaciskowa 8mm, tulejka zaciskowa 6mm , klucz kontrujacy, klucz 13, przystawka do wycinania

33 | Frezarka krawedziowa

Przecinarka wielofunkcyjna w walizce z o$wietleniem LED, funkcja Snap In umozliwia beznarzgdziowa wymiane
osprzetu, narzedzie kategorii StarlockPlus, moc nomilna 400W

W sktad zestawu wchodzi:

1 brzeszczot BIM do ciecia wgtgbnego Starlock AIl 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 661 781

1 brzeszczot BIM do ciecia wgtgbnego Starlock AIl 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood 2 608 662 017

1 brzeszczot BIM do cigcia wglgbnego Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal 2 608 661 640

1 brzeszczot BIM do cigcia wglebnego Starlock AlZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec 2 608 661 644

1 ptyta szlifierska Carbide Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 2 608 661 648

1 brzeszczot segmentowy Carbide-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive 2 608 661 642

1 brzeszczot BIM do cigcia wglebnego StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 564

1 brzeszczot BIM do cigcia wglebnego StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 558

1 brzeszczot Carbide do cigcia wgtebnego StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 555

5 papierow $ciernych, ziarnistos¢ 2x80, 2x120, 1x240 2 608 621 104

1 plyta szlifierska delta Starlock AVZ 93 G 2 608 000 493

1 brzeszczot segmentowy BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal 2 608 661 633 L-BOXX 136 1 600 A01 2G0

34 | Przecinarka wielofunkcyjna
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Szlifierka mimosrodowa 400 V w walizce, @ talerza szlifierskiego: 150 mm, Srednica oscylacji: 4 mm
Waga: 2,4 kg, Wymiary narzedzia (dtugosé): 409 mm, (wysoko$¢): 197 mm

Predko$¢ obrotowa bez obcigzenia: 5 500 — 12 000 min-1

Predko$¢ oscylacyjna: 11 000 — 24 000 min-1

Mimosrodowos$¢: 2 mm, System mocowania materialow §ciernych: Mocowanie na rzepy

Wymiary narzgdzia (szerokos¢): 148 mm

Ergonomiczny uchwyt pokryty miekka oktadzing. Mozliwo$¢ bezposredniego podlaczenia odkurzacza lub
pojemnika na pyt z mikrofiltrem.

W sktad zestawu wchodzi: L-BOXX 238 1 600 A01 2G2, Talerz szlifierski (150 mm) 2 608 601 335

1 papier $cierny M480, Best for Wood and Paint, 120 (dostgpne osobno w 5-czgsciowym zestawie: 2 608 621 164),
Pojemnik z mikrofiltrem 2 605 411 233, Rekojes¢ dodatkowa 2 602 026 177

Szesciokatny klucz kotkowy

35 | Szlifierka mimosrodowa

Szlifierka polerka obrotowa 1400 W posiada ergonomiczny i migkki uchwyt, wybdr liczby obrotow, otwory
wlotowe, uchwyt typu D - uchwyt do tatwego dostosowania do pracy w roznych pozycjach, wytacznik
bezpieczenstwa Tri-Control, specjalne zatrzymanie szczotek.

W sktad zestawu wchodzi:

Tarcza szlifierska gumowa: @ 180 mm

Szczotka garnkowa: @ 100 mm

Walek $cierny: @ 180 mm

Gabka polerska: @ 160 mm

Szczotka do powierzchni: @ 175 mm

Gwint wrzeciona $ciernicy: M 14

36 | Szlifierka polerka obrotowa
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Strog elektryczny 650W, ergonomiczna obudowa, stopka parkujaca nsj powierzchnia drewna chroniona przed
uszkodzeniem

W zestawie dwa solidne noze HSS z mozliwoScig ostrzenia, solidna podstawa, regulacja gltebokosci strugania i
wregowania, specjalnie zaprojektowany uktad przeplywu powietrza, utatwia wyrzut wiorow

Dane techniczne

zasilanie sieciowe

Napigcie zasilania: 230V

37 | Strég elektryczny Moc nominalna: 650W

Szerokos¢ strugania: 82mm

Regulowana gleboko$¢ strugania: 0-2,6mm

Regulowana gleboko$¢ wregowania: 0-9mm

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 16500 obrotow/min

Waga: 2.8kg

Wymiary: Diugosé: 280mm, Szerokosé: 158mm, Wysokos¢: 140mm

Zestaw zawiera: Strug elektryczny, Prowadnica rownolegta, SzeSciokatny klucz kotkowy

Opalarka elektryczna 2 300 W.

Pelna kontrola temperatury i przeptywu powietrza, 10-stopniowa regulacja przeptywu powietrza, cyfrowa
precyzyjna regulacja temperatury i cztery programy pracy z mozliwoscia personalizacji. Wysoka moc 2 300 W
umozliwia szybkie osiagniecie temperatury 650°C

Wicksze bezpieczenstwo dzigki automatycznemu wytacznikowi termicznemu w przypadku przegrzania silnika
Wchodzi w zakres: Walizka narzgdziowa, Dysza ptaska, powierzchniowa 50 mm, Dysza ochronna do szkta 75 mm,
Dysza reflektorowa, 32 x 33 mm, Suwak spawalniczy, 10 mm

Dysza redukcyjna,

38 | Opalarka elektryczna

111 | Stanowisko krawieckie

Stot wysokoscig dostosowany do pozycji siedzacej o wymiarach co najmniej 2m dlugosci i 0,7m szerokos$ci z
jedna szafka na narzg¢dzia wyposazona w 5 szuflad. Stot ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stotu
wykonany z impregnowanego drewna klejonego o grubosci co najmniej 35mm. Elementy konstrukcyjne o profilu
prostokatnym. Minimalna no$nos¢ stotu 200 kg. Konstrukcja stotu wykonana z ksztattownikow stalowych o
grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005), szafka z blachy stalowej o grubosci 1,25mm, szuflady
osadzone na prowadnicach rolkowych

39 | Stol warsztatowy
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Zabudowa warsztatowa perforowana, §cienna na narzedzia z mozliwos$cig montazu, wymiany i rozbudowy
elementéw (tablice perforowane, poiki z pojemnikami, zawieszki, szafki narzgdziowe ) na listwach perforowanych
mocowanych do $cian.

Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo (kolor niebieski RAL 5005).
Zabudowa warsztatowa rozmiarem oraz forma ma zapewni¢ state miejsce dla wszystkich narzedzi przynalezacych
do danego stanowiska.

Nadbudowa dwumodutowa $cienna z szafka,

Specyfikacja: 4 listwy dwumodutowe 23904

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 3 tablice 23620 (814 x 480 mm), 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
szafka 23614 (szer. x wys. x gleb.): 814 x 480 x 300 [mm], (tylna $cianka perforowana)

Tablice z perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 mm x 10 mm).

Mozliwo$¢é zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania pojemnikow,
pélek ocynkowanych

Modul z o§wietleniem LED montowany do

4l nadbudowy stolu

Modut z oswietleniem LED montowany do nadbudowy stolu o szerokosci 2100mm

Wykonanie z blachy ocynkowanej (kolor niebieski RAL 5005), mozliwo$¢ regulacji wysokosci.
Elementy wyposazenia:

- lampa LED (barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 40 W, kat $wiecenia 120 stopni, IP lampy 65),
- mocowanie lampy, - elementy $rubowe, - konsole, - wigcznik

42 | Krzeslo warsztatowe

Krzesto warsztatowe przemystowe na kotkach i z regulacja wysokosci.

- mechanizm: PST01-CPT permanentnego kontaktu

- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny

- siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny
- podiokietniki: brak, - podnosnik: pneumatyczny, standardowy

- podstawa: ST26-BL: pigcioramienna, materiat — stal malowana BL
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Maszyna wieloczynnos$ciowa do szycia. Posiada najwazniejsze $ciegi (Scieg stebnowy, zyg-zak, owerlokowy,
kryty) i funkcje¢ (regulacja dtugosci i szerokosci Sciegu, regulowany docisk stopki, wbudowany nawlekacz).
DO NAJWAZNIEJSZYCH FUNKCII MASZYNY NALEZA:

- 19 programéw Sciegowych (w tym $ciegi uzytkowe, kryte, elastyczne, owerlokowe i ozdobne)

- potautomatyczne obszywanie dziurki

- ptynna regulacja dlugosci $ciegu (max 4mm)

- ptynna regulacja szerokos$ci $ciegéw (max Smm)

- wolne ramig - tatwe szycie na okragto (nogawka, rekaw)

- regulacja docisku stopki (4 pozycje)

- mozliwos$¢ szycia wstecz (zakanczanie Sciegow)

- wylaczany transport

- wbudowany zewngtrzny obcinacz nitek

- wbudowany nawlekacz iglty

- mozliwo$¢ szycia podwojng igla (szycie dekoracyjne)

- zatrzaskowe mocowanie stopek - SYSTEM MATIC

- chwytacz rotacyjny

PODSTAWOWE WYPOSAZENIE MASZYNY ZAWIERA:

- stopke uniwersalng, - stopke do wszywania zamkow, - stopke do $ciegu krytego z regulowanym prowadnikiem
- stopke do pétautomatycznego obszywania dziurek, - migkki pokrowiec, - zestaw igiet

- szpulki (4 szt.), - dodatkowy pionowy trzpien szpulki, - uchwyt zabezpieczajacy szpulke (maty), - rozpruwacz
- srubokret, - pedzelek do czyszczenia, - filc pod szpulke, - kabel zasilajacy, - rozrusznik nozny

43 | Maszyna wieloczynnos$ciowa do szycia

Szeroki centymetr krawiecki, nie$cieralny o dlugosci 150cm, na kazdej ze stron znajduje si¢ podziatka

44 | Centymetr krawiecki centymetrowa.

Nozyce krawieckie 13 cm z tytanowanymi ostrzami. Powierzchnia ostrzy utwardzona tytanem. Ostry szlif
45 | Nozyce krawieckie 13 cm umozliwia tatwe i precyzyjne krojenie materiatu. Migkkie, antyposlizgowe uchwyty daja komfort podczas
wielogodzinnej pracy.

Nozyce krawieckie 21 cm z tytanowanymi ostrzami. Powierzchnia ostrzy utwardzona tytanem. Ostry szlif
46 | Nozyce krawieckie 21 cm umozliwia tatwe i precyzyjne krojenie materiatu. Migkkie, antyposlizgowe uchwyty daja komfort podczas
wielogodzinnej pracy.

Metalowy naparstek krawiecki niklowany.

Naparstek jest ochrong na palce podczas szycia. Zabezpiecza przed ukluciem si¢ igla podczas whijania jej w
materiat. Idealnie nadaje si¢ do pomocy przy wbijaniu szpilek. Srednica wewnetrzna: okoto 18 mm
Wysokos¢: okoto 17 mm

47 | Naparstek krawiecki

48 | Zestaw réznokolorowych nici do szycia Zestaw nici 24 kolory 120/200m w opakowaniu. Podstawowe kolory

Karnet igiet do szycia recznego. Igly rdznej dtugosci + nawlekacz. 30 szt Igiet 1szt Nawlekacz

49 | Igly do szycia
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Szpilki krawieckie ok. 100 szt. w pudetku, gtéwki kolorowe. Szpilki o grubosci 0,6mm, dlugos¢ 30mm

51

Stelaz na wieszaki

Stelaz na wieszaki o wymiarach 1700x1700 mm, metalowa konstrukcja z ksztattownikow 30 x 30 mm,
wykonczenie powierzchni malowaniem proszkowym - czarny matowy

gorna chromowana rurka o $rednicy 25 mm

wieszak jest wyposazony w 4 kotka obrotowe (2 z hamulcem); no$nos¢ 25 kg

52

Wieszki na ubrania

Wieszaki ze stali nierdzewnej 40 cm 20szt.

Stanowisko AGD

53

Stél warsztatowy

Stol wysokoscia dostosowany do pozycji siedzacej o wymiarach co najmniej 2m dtugosci 1 0,7m szerokos$ci z
jedna szafka na narzedzia wyposazona w 5 szuflad. Stét ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stolu
wykonany z impregnowanego drewna klejonego o0 grubosci co najmniej 35mm obity blachg ocynkowang. Elementy
konstrukcyjne o profilu prostokatnym. Minimalna no$nos$¢ stotu 300 kg. Konstrukcja stotu wykonana z
ksztattownikow stalowych o grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005), szafka z blachy stalowej o
grubosci 1,25mm, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych.

54

Nadbudowa stolu warsztatowego

Zabudowa warsztatowa perforowana, §cienna na narzedzia z mozliwos$cig montazu, wymiany i rozbudowy
elementoéw (tablice perforowane, potki z pojemnikami, zawieszki, szafki narzgdziowe ) na listwach perforowanych
mocowanych do $cian.

Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo (kolor niebieski RAL 5005).
Zabudowa warsztatowa rozmiarem oraz formg ma zapewnic stale miejsce dla wszystkich narzgdzi przynalezacych
do danego stanowiska.

Nadbudowa dwumodulowa $cienna z szafka,

Specyfikacja: 4 listwy dwumodutowe 23904

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 3 tablice 23620 (814 x 480 mm), 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
szafka 23614 (szer. x wys. x gleb.): 814 x 480 x 300 [mm], (tylna Scianka perforowana)

Tablice z perforacjg kwadratowg (wymiar oczka 10 mm x 10 mm).

Mozliwo$¢é zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania pojemnikow,
potek ocynkowanych.

55

Modul z oswietleniem LED montowany do
nadbudowy stolu

Modut z o$wietleniem LED montowany do nadbudowy stotu o szerokosci 2100mm

Wykonanie z blachy ocynkowanej (kolor niebieski RAL 5005), mozliwo$¢ regulacji wysokosci.
Elementy wyposazenia:

- lampa LED (barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 40 W, kat §wiecenia 120 stopni, IP lampy 65),
- mocowanie lampy, - elementy $rubowe, - konsole, - wlacznik
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56

Krzeslo warsztatowe

Miasto i Gmina
Sztum

Krzesto warsztatowe przemystowe na kotkach i z regulacja wysokosci.

- mechanizm: PSTO1-CPT permanentnego kontaktu;

- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny,

- siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny,
- podtokietniki: brak,

- podnosnik: pneumatyczny, standardowy,

- podstawa: ST26-BL: piecioramienna,

materiat — stal malowana BL

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ
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Wiertarko-Wkretarka akumulatorowa 18V 30Nm + 2 akumulatory 2,0Ah + fadowarka + walizka + zestaw wiertel,
bitow, nasadek w walizce

OPIS PRZEDMIOTU: 2 biegowa, ultra lekka wiertarko-wkretarka do prac w miejscach trudno dostepnych,
Technologia CXT - Compact Extreme Technology, Zwigkszona sztywno$¢ uchwytu narzedzia, Ptynna regulacja
predkosci obrotowej spustem wiacznika, Dioda LED o$wietlajaca obszar roboczy z funkcja opéznionego
wygaszania, 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie, Szybkomocujacy uchwyt wiertarski.
Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1021B (18 Vmax / 2,0 Ah) i tadowarka DC10SB, uchwytem do
mocowania, koncéwka wkregtakowa

DANE TECHNICZNE:

Napigecie zasilania: 18V, Typ akumulatoréw: Li-ion; Obstugiwane akumulatory: 1,5 /2,0 /4,0 Ah

Predkos¢ obr. na biegu jatowym: bieg 1: 0 - 400 obr./min bieg 2: 0 - 1200 obr./min

Maks. $rednica wiercenia w stali: 10 mm, Maks. $rednica wiercenia w drewnie: 21 mm

Maks. moment obr. migkki / twardy: 14 / 30 Nm, Wkret do drewna: @ 5,1 mm x 63 mm

Wkret do elementow metalowych: M6, Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm

WIERTLA BITY NASADKI 75 szt.

Wiertta do metalu HSS-TiN - 19 szt. Srednice: 1,0/1,5/2,0/2,0/2,5/3,0/3,0/3,5/4,0/4,0/4,5/5,0/5,0/
Wkretarka - wkretarka akumulatorowa 6,0/6,5/7,0/75/8,0 (mm);

wraz z akcesoriami Wiertta do cegly - 5 szt. Srednice: 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 (mm);

Wiertla do drewna - 4 szt. Srednice: 4,0 / 5,0/6,0/8,0 (mm);

Koncowki wkretakowe - 50 mm - 16 szt. PH1, PH2, PH3, Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T20, T25, T30, T40;
Ptaskie: 1,0 x 5,5/ 1,2 x 6,5 (mm);

Imbusowe: 3, 4, 5, 6 (mm),

Koncowki wkretakowe - 25 mm - 20 szt.; PHO, PH1, PH2 x 2, PH3, Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 x 2, PH3; Torx: T10,
T15, T20, T25, T30,

Ptaskie: 0,5x3/0,5x4/0,6x5/1,0x6/1,0x6 (mm)

Klucze nasadowe - 8 szt., Rozmiary: 5/55/6/7/8/9/10/11 (mm); Punktak 1/2 - 1 szt., Rozwiertak - 1 szt.;
Uchwyt magnetyczny - 1 szt.

57
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Wysokiej jakosci klucze ptasko-oczkowe. Zestaw 25 kluczy w rozmiarach 6-32mm plus etui. Spetniaja normy DIN
3113. Wykonane ze stali chromo-wanadowe;j. Klucze majg estetyczne satynowe wykonczenie oraz polerowana
glowke. Plaszczyzna robocza odchylona o 15% (ulatwia manewrowanie kluczem), 12-katna koncoéwka klucza,
Specjalny profil zgbow podnoszacy max moment dokrgcania o 15% (bez uszkodzenia nakretki). Zaokraglone
ksztalty przej$cia migdzy gtowka klucza i rekojescia polerowana gtowka. Klucze kute matrycowo.

58 | Klucze oczkowo-plaskie
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Zestaw w walice zawierajacy co najmniej:

Nasadki 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

Nasadki dhugie 1/2": 16, 17, 18, 19, 22mm, Nasadki 1/2" torx: E20, E22, E24

Nasadki 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

Nasadki dtugie 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15mm

Nasadki 3/8" torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18

Nasadki 1/4": 4,4.5,5,55,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14mm

Nasadki dlugie 1/4": 4, 5, 6,7, 8, 9, 10mm, Nasadki 1/4" torx: E4, ES, E6, E7, ES

Grzechotka 1/2": 72T, 255mm, Grzechotka 3/8": 72T, 200mm, Grzechotka 1/4": 72T, 155mm

Pokretlo przesuwne: 1/2", 255mm, Pokretto przesuwne: 1/4", 152 ,4mm, Pokretlo wkretakowe 1/4", 150mm,
Pokretto wkretakowe 1/4" z gniazdem na bity

Przedtuzki 1/2": 125mm, 250mm, Przedtuzki 3/8": 575mm, 150mm, Przedtuzki 1/4": 50mm, 100mm

Nasadki do $wiec 1/2": 16, 21mm, Nasadki do $wiec 3/8": 18mm

Przegub Cardana: 1/2", 3/8", 1/4"

Adapter do bitow 5/16" z 1/2", Adapter do bitow 5/16" z 3/8"

Bity 5/16": 30 szt., Bity 1/4": 44 szt.

Koncoéwki wkretakowe Torx 1/4": T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40

59 | Klucze nasadowe Koncowki wkretakowe Torx na nasadce 1/2": T55, T60

Koncowki wkretakowe krzyzowe Philips na nasadce 1/4": PH1, PH2

Koncowki wkretakowe krzyzowe Pozidriv na nasadce 1/4": PZ1, PZ2

Koncowki wkretakowe ptaskie na nasadce 1/4": 4, 5.5, 7Tmm

Koncowki wkretakowe szeSciokatne na nasadce 1/4": 3, 4, 5, 6mm

Klucze ptasko oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm

Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm

Walizka, ilo$¢ elementow w zestawie 216, Klucze nasadowe, jak i naped nasadek, zostaty wykonane z
wytrzymatej, narzedziowej stali chromowo-wanadowej Nasadki wykonano metodg kucia matrycowego, a przed
procesem hartowania poddano je kalibracji za pomoca precyzyjnych przymiaréw i urzadzen kontrolnych. Nasadki
wyposazone sg w system AS-Drive, zwiekszajacy maksymalny moment o 25%, przy pelnej ochronie obrzezy
nakretek. Nasadki z dwutonowym wykonczeniem powierzchni. W sktad zestawu wchodza réwniez bity wykonane
z twardej stali S2. Zestaw przystosowany jest do prac wymagajacych duzych obciazen i precyzji, pozwala
wykonywac¢ wiele czynnosci serwisowych zwiagzanych z odkrgcaniem i przykrgcaniem polaczen gwintowych o
ro6znych rozmiarach nominalnych. Grzechotki posiadaja tréjkomponentowa rekojes¢ oraz 72 zgby ze skokiem
roboczym co 5 stopni.
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Groty wkretakéw wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowe;j, rekojes¢ wykonana bezposrednio na
grocie z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego lub gumy dopasowanej ksztattem do dtoni. Wkretaki wyposazone
w zabierak.
Zakonczenie rekojesci z symbolem odpowiadajacym rodzajowi koncowki utatwia doboér wkretaka.
Zestaw wkretakow zawierajacy co najmniej:
Wkretaki tradycyjne: Plaskie: 6 x 38mm; 5 x 75mm; 6 x 100mm; 8 x 150mm
Krzyzakowe PH: 2 x 38mm; 1 x 75mm; 2 x 100mm; 3 x 150mm
L Wkretaki precyzyjne: Krzyzakowe PH: 000 pt x 50mm; 00 pt x 50mm; 0 pt x 50mm

60 | Wkretaki/ Srubokrety Plaskie: 2 x 50mm; 2,5 x 50mm; 3 x 50mm;
Torx: T6 x 50mm; T8 x 50mm
Bity + Uchwyt:
Krzyzakowe PH: 0, 1; 2 x2; 3, Plaskie: 4mm; 4,5mm; 5,5mm; 6mm Torx: T20; T25; T30; T40
Szes$ciokatne: 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm
Bit: 1/4" (kwadrat)
Nasadki: Metryczne: 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm
Calowe: 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/17"; 1/2"

61 | Prébnik napiecia Probnik napigcia, rodzaj grota ptaski ze stali chromowo-wanadowej, dtugos$¢ catkowita 140mm, wkretak izolowany

. . . Noz introligatorski 18 mm, metalowy z wymiennymi tamanymi ostrzami. Korpus noza wykonany z metalu.

62 | Noz introligatorski Posiada innowacyjny system klinowego blokowania ostrza

63 | Mlotek Slusarski Mtotek $lusarski, obuch stalowy, trzon drewniany, waga ok 1 kg.
Imadto stolarskie obrotowe stotowe o konstrukcji stalowej, szczeki ze stali utwardzonej, , stabilna konstrukcja
wykonana ze stali hartowanej indukcyjnie i kutej matrycowo
Wszechstronnos$¢ — szczeki o rozstawie 150 mm i szeroko$ci 150 mm oraz duze kowadetko 68x84 mm idealne do

64 | Imadlo stolarskie/Slusarskie réznych zadan, idealnie dopasowana prowadnica do rownoleglego ustawienia obu szczek, korba o dtugosei 15 mm,
a takze $ruba z gwintem trapezowym i obrotowa konstrukcja usprawniaja prace z imadtem
Stabilno$¢ — duze otwory (16,5 mm) do mocowania do stotu lub stolu warsztatowego
Wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej, uchwyt bimaterialowy izolacyjny, ostrze hartowane
indukcyjnie.
Zestaw zawiera:

65 | Zestaw kombinerek i szczypiec Szczypce uniwersalne 200mm
Szczypce wydtuzone proste 200mm
Szczypce wydtuzone wygiete 200mm
Szczypce tnace boczne 190mm
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Zestaw zawierajacy szybki pistolet lutowniczy o mocy 100W wraz z koncoéwka szybkozmienna, rgczng kolbe
lutownicza 30W ze stojakiem i niklowana koncoéwka lutownicza, pompe ssaca do rozlutowywania z wymienna
koncowka i narzedzi do czyszczenia ptytek obwodu drukowanego. Dodatkowo zestaw ma zawiera¢ kalafoni¢ 40 g
z dodatkiem aktywatorow utatwiajacych lutowanie oraz drut lutowniczy zgodny z obowigzujacymi normami.
Zestaw w walizce.

67

Miernik elektryczny wielofunkcyjny

Wielofunkcyjny miernik cyfrowy z funkcja TRUE RMS oraz z automatycznym zakresem dla kazdego pomiaru
umozliwia wykonanie podstawowych oraz zaawansowanych pomiar6w elektrycznych. W sktad wchodza cegi
pomiarowe.

PODSTAWOWE POMIARY

Pomiar napigcia przemiennego: A.C. 0-600V, TRUE RMS

pomiar napiecia statego: D.C. 0-600V

pomiar natgzenia pradu przemiennego: A.C. 0-10A, TRUE RMS

pomiar natgzenia pradu statego: D.C. 0-10A

pomiar rezystancji: 0-60MQ

test diody: IF 0.8mA, UR 3.3V

test cigglosci obwodu: 0-100Q

68

Palnik gazowy

Reczny palnik gazowy wraz z zapalarka + 4 naboje z gazem

Stanowisko obrobki metalu

69

Stol warsztatowy

Stot wysokoscig dostosowany do pozycji siedzacej o wymiarach co najmniej 2m dlugosci i 0,7m szerokos$ci z
jedna szafkg na narz¢dzia wyposazona w 5 szuflad. Stot ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stolu
wykonany z impregnowanego drewna klejonego o grubosci co najmniej 35mm obity blachg ocynkowana. Elementy
konstrukcyjne o profilu prostokatnym. Minimalna no$nos¢ stotu 300 kg. Konstrukcja stotu wykonana z
ksztattownikow stalowych o grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005), szafka z blachy stalowej o
grubosci 1,25mm, szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych.
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Zabudowa warsztatowa perforowana, §cienna na narzedzia z mozliwos$cig montazu, wymiany i rozbudowy
elementéw (tablice perforowane, poiki z pojemnikami, zawieszki, szafki narzedziowe ) na listwach perforowanych
mocowanych do $cian.

Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo (kolor niebieski RAL 5005).
Zabudowa warsztatowa rozmiarem oraz forma ma zapewni¢ state miejsce dla wszystkich narzgdzi przynalezacych
do danego stanowiska.

70 | Nadbudowa stolu warsztatowego Nadbudowa dwumodulowa $cienna z szafka,

Specyfikacja: 4 listwy dwumodutowe 23904

tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.): 3 tablice 23620 (814 x 480 mm), 2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
szafka 23614 (szer. x wys. x gleb.): 814 x 480 x 300 [mm], (tylna $cianka perforowana)

Tablice z perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 mm x 10 mm).

Mozliwo$¢é zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania pojemnikow,
pélek ocynkowanych

Modut z oswietleniem LED montowany do nadbudowy stotu o szerokosci 2100mm

Modut z o§wietleniem LED montowany do | Wykonanie z blachy ocynkowane;j (kolor niebieski RAL 5005), mozliwos¢ regulacji wysokosci.

nadbudowy stolu Elementy wyposazenia: - lampa LED (barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 40 W, kat $wiecenia 120 stopni, IP
lampy 65), - mocowanie lampy, - elementy $rubowe, - konsole, - wigcznik

71

Krzesto warsztatowe przemystowe na kétkach i z regulacja wysokosci.

- mechanizm: PST01-CPT permanentnego kontaktu

- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny

72 | Krzeslo warsztatowe - siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny
- podiokietniki: brak

- podnosnik: pneumatyczny, standardowy

- podstawa: ST26-BL: piecioramienna, materiat — stal malowana BL

Szlifierka katowa z mocnym silnikiem bezszczotkowym 1700W, chronionym przed pytem i zatarciem szlifierka ma
wylacznik odcinajacy przy zaniku napigcia, ktory zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego
ponownym pojawieniu si¢ w sieci, zabezpieczenie przed przecigzeniem "Constant Cluth", elektroniczne sprzgglo i
funkcja "Kickback Brake", elektroniczny hamulec, 5-stopniowa elektroniczna regulacja predkosci obrotowe;j , 1
bieg - 2200, 2 bieg - 4500, 3 bieg - 6500, 4 bieg - 8500, 5 bieg - 10500

nakretka szybkomocujgca zapewnia szybka, beznarzgdziowa wymiang akcesoriow, konstrukcja ostony pozwala na
jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez uzycia narzedzi, obudowa przektadni o niskim profilu, kontrolka
LED sygnalizuje czerwonym §wiattem aktywacje funkcji ochronnej narzedzia,

Wyposazenie standardowe: beznarzgdziowa ostona, wielopozycyjna rekojes¢ boczna,

nakretka samozaciskowa, klucz, zestaw tarcz do cigcia

73 | Szlifierka katowa
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Tarczowa przecinarka do metalu D28730. Srednica kota: 355 mm. Predkos¢ bez obcigzenia: 4000 obr/min. Moc
74 | Pilarka stolowa uko$nica do metalu znamionowa: 2300 W. Ergonomiczny uchwyt. Blokada wrzeciona. Swobodne ustawienie ostony. Ochrona przed
opitkami. Klucz imbusowy w zestawie.

Pita do metalu 5wl . Tnie drewno, metal i plastik. Wysokie napigcie ostrza. Rama ze stali. Cigcie réwno. Stalowe
ostrze. Plastikowy ergonomiczny uchwyt. Ostrze bimetalowe. Ergonomiczny komfortowy uchwyt z dwoch
materialow.

Dlugosc¢ ostrza: 300 mm; Diugos¢ pity: 432 mm; Waga: 1.08 kg

75 | Pila do metalu

Nozyce do cigcia blachy proste, zgbkowane ostrze,

Kierunek cigcia: Cigcia proste i o matym promieniu w prawo i lewo

Dhugo$¢ ostrza: 44mm

Dhugo$¢ catkowita: 255mm

76 | Nozyce do ciecia blachy Kolor: Zotty

Zabkowane ostrza do precyzyjnego i czystego ciecia, zapobiegaja poslizgowi materiatu
Ergonomiczna rgkojesé, Zewnetrzny zatrzask

Uchwyt z otworem na szekle lub haczyk do zawieszenia

Zawarto$¢ zestawu: Nozyce proste do ciecia blachy , Opakowanie typu blister

77 | Miotek $lusarski Miotek $lusarski, obuch stalowy, trzon drewniany, waga ok 1 kg.

VI | Stanowisko naprawy roweréw

Stot wysokoscig dostosowany do pozycji siedzacej o wymiarach co najmniej 2m dtugosci i 0,7m szerokosci z
jedna szafka na narzedzia wyposazona w 5 szuflad. Stét ma by¢ zakotwiony pionowo oraz poziomo. Blat stolu
wykonany z impregnowanego drewna klejonego o grubosci co najmniej 35mm. Elementy konstrukcyjne o profilu
prostokatnym. Minimalna no$no$¢ stotu 300 kg. Konstrukcja stolu wykonana z ksztaltownikéw stalowych o
grubosci od 2 do 3 mm (kolor niebieski RAL 5005), szafka z blachy stalowej o grubosci 1,25mm, szuflady

78 | Stél warsztatowy osadzone na prowadnicach rolkowych.
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Zabudowa warsztatowa perforowana, §cienna na narzedzia z mozliwos$cig montazu, wymiany i rozbudowy
elementéw (tablice perforowane, poiki z pojemnikami, zawieszki, szafki narzedziowe ) na listwach perforowanych
mocowanych do $cian.

Wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowane proszkowo (kolor niebieski RAL 5005).
Zabudowa warsztatowa rozmiarem oraz forma ma zapewni¢ state miejsce dla wszystkich narzgdzi przynalezacych
do danego stanowiska.

Nadbudowa dwumodutowa $cienna z szafka,

Specyfikacja: 4 listwy dwumodutowe 23904

79 | Nadbudowa stolu warsztatowego tablice perforowane o wymiarach (szer. X wys.):
3 tablice 23620 (814 x 480 mm)
2 tablice 23622 (406 x 480 mm)
szafka 23614 (szer. x wys. X gleb.): 814 x 480 x 300 [mm]
(tylna $cianka perforowana)
Tablice z perforacja kwadratowa
(wymiar oczka 10 mm x 10 mm).
Mozliwo$¢é zamontowania zawieszek drucianych, zawieszek z pojemnikami, potek do zawieszania pojemnikow,
pélek ocynkowanych.
Modut z o$wietleniem LED montowany do nadbudowy stotu o szerokosci 2100mm

o . Wykonanie z blachy ocynkowanej (kolor niebieski RAL 5005), mozliwo$¢ regulacji wysokosci.
80 Modul z oswietleniem LED montowany do Elementy wyposazenia:
nadbudowy stolu - lampa LED (barwa 4000 K, strumien 6000 Im, moc 40 W, kat $wiecenia 120 stopni, IP lampy 65),

- mocowanie lampy, - elementy $rubowe, - konsole, - wigcznik
Krzesto warsztatowe przemystowe na kotkach i z regulacja wysokosci.
- mechanizm: PST01-CPT permanentnego kontaktu
- oparcie: tworzywo sztuczne (PU), kolor czarny

81 | Krzeslo warsztatowe - siedzisko: tworzywo sztuczne (PU), naktadka poliuretanowa, kolor czarny

- podiokietniki: brak
- podnos$nik: pneumatyczny, standardowy
- podstawa: ST26-BL: pigcioramienna, materiat — stal malowana BL
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Profesjonalny stojak serwisowy na rower roboczy z podstawa statywu. Wykonany z rurek stalowych malowanych
proszkowo, kolor pomaranczowy.

Wersja ci¢zka z podstawg statywu.

Zacisk mozna regulowac na wysoko$¢ od 111 do 154 cm.

82 | Stojak serwisowy na rower Podstawa statywu zapewnia stabilno$¢.

Waga: 6,1 kg.

Maksymalne obcigzenie: 40 kg.

Poétka na narzgdzia w zestawie

Stabilny tréjndég w podstawie. Zestaw musi zawiera¢ niezbedne narzedzia do szykowania.

Wysokiej jakosci klucze ptasko-oczkowe. Zestaw 25 kluczy w rozmiarach 6-32mm plus etui.

Spetniaja normy DIN 3113. Wykonane ze stali chromo-wanadowe;j.

Klucze maja estetyczne satynowe wykonczenie oraz polerowana gltowke.

Plaszczyzna robocza odchylona o 15% (utatwia manewrowanie kluczem), 12-katna koncoéwka klucza, Specjalny

profil zebow podnoszacy max moment dokrgcania o 15% (bez uszkodzenia nakretki). Zaokraglone ksztatty
83 | Klucze oczkowo-plaskie przejsScia migdzy gtowka klucza i rekojescig polerowana gldwka. Klucze kute matrycowo.
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Skrzynka z narzgdziami rowerowymi. W zesatwie minimum 36 narzedzi (55 funkcji) wykonanych z utwardzone;j
stali chromowo wanadowe;j.

Rozmiar: 40,5 x 32 x 11,5 cm

6-25L koncowki w uchwycie, o rozmiarach: 112 mm, 517 mm, 25 i 30 mm, 3-1/4” koncowki kasetowe: 8 /9/10
mm, 1-Przejsciowka, 1-Klucz L

3-Lyzki nylonowe z hartowanym rdzeniem, 2-Klucze do stozkow piast 13*14*15%16 mm

1-Sciagacz korby, 1-Rozkuwacz tancuchéw 8,9,10 rzedowych, z 1 zapasowym trzpieniem

1-Klucz do suportu Shimano® Hollowtech & Truvativ® GXP® & FSA®, Campagnolo®

1-Sciagacz kaset (do 9 rzedowych lancuchow), 1-Klucz do sterow (32*36 mm)

84 | Zestaw narzedzi do roweréw 1-Klucz do pedatéw 15 mm oraz 14*15 mm klucz nasadowy

1-Klucz do nakretek tarcz korby z koncéwka do demontazu oston korby

1-Narzedzie 2 w 1, $ciggacz korb na kwadrat oraz do systeméw Shimano splined octalink oraz ISIS, 1-Klucz
kasetowy do suportdéw kompatybilny z Shimano® oraz ISIS.

1-Klucz do szprych w ksztalcie litery B, w rozmiarach: 3.2/3.3/3.5/4.0 mm

1-Podwojnie zakonczony klucz 8%10 mm

6-Zestaw imbusow 2/2.5/3/4/5/6 mm

1-8 mm imbus wraz z uchwytem na koncéwki 1/2” Dr. adaptor

1-Sciagacz wolnobiegu

1-Odporna na upadki skrzynka

Szczypce do spinek 2 w 1, narzegdzie shuzy zarowno do spinania jak i rozpinania spinek, ograniczony zakres ruchu

85 | Szezypee do spinek lancucha szczypiec, raczki z tworzywa. Kompatybilne ze wszystkimi spinkami tancuchow, od 1 do 12 biegowych.

Klucze imbusowe, zestaw 7 szt.

«2/25/3/4/5/6+ 8 mm.

86 | Klucze imbusowe « materiat: stal chromowo-wanadowa (CR-V), wykonczenie chrom
* kompaktowe etui z tworzywa

Klucz rozkuwajacy do tancucha, przeznaczony jest do wszystkich typow tancuchéw rowerowych.
WYMIARY KLUCZA:

Dlugosc¢: 7,5 cm

Szeroko$¢: 7 cm

87 | Klucz rozkuwajacy do lancucha

88 | Klucz z wielowpustem do suportu Klucz z wielowpustem do suportu

Klucz do demontazu ramion korby w standardach SHIMANO OCTALINK, ISIS DRIVE SYSTEM oraz kwadrat
- Dodatkowe koncowki: nasadka 14mm, oraz imbusy 6/8mm

89 |Sciagacz do korb - Antyposlizgowa rekojes¢

- Materiat: stal wysokiej jako$ci
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Klucz do odkrecania kaset bacik. Narzadzie stuzace do blokowania wiclotrybu i zdejmowania koronek. Element

90 | Bacik do kasety wykonano z solidnej hartowanej stali i wyposazono w klucz oczkowy o szerokosci 17,

Narzedzie rowerowe do montazu wolnobiegu. Klucz do wolnobiegu stuzy do montazu i demontazu ze¢batki tylnej
91 |Klucz do wolnobiegu wolnego kota, zwanej réwniez wolnobiegiem, z piasty rowerowej. Jest wyposazony w pierscien szesciokatny 24
mm, stosowany jest wigc do niego klucz ptaski lub podobny. Klucza nie nalezy uzywac do kaset.

Klucz dwustronny do nypli szprych. Narzg¢dzie posiada dwie koncowki: 3,75 i 4,4 mm. Dzigki temu mozna szybko
92 | Klucz do nypli i doktadnie zaple$¢ szprychy na obreczy i piascie. Winylowe pokrycie raczki zwigksza komfort pracy z kluczem.
Materiat: niklowana i utwardzana stal

Uniwersalny i fatwy w uzyciu przyrzad do sprawdzania napr¢zenia szprych. Utatwia centrowanie i umozliwia
93 | Tensometr uzyskanie wigkszej precyzji prostowania kota.
Do zestawu dolaczona jest tabela, ktora utatwi dobor odpowiedniego napr¢zenia szprych.

Centrownica do kot mobilna - mozliwos¢ ztozenia na ptasko tatwa w transporcie)
94 | Centrownica do két kompatybilna z kotami 16 - 29 cali, sztywna konstrukcja po roztozeniu

Podtogowa pompka rowerowa wykonana z wysokiej jakosSci stali. Wyposazona w czytelny manometr z zakresem
0-160 psi.

Mtotkowy ksztatt gtdowki z wydluzona dzwignig utatwia blokowanie na zaworze. Stalowy cylinder i podstawa oraz
miekka ergonomiczna raczka

Pompka kompatybilna z zaworami Presta / Schrader /Dunlop.

Dane techniczne

Materiat: stal

Wymiary: 67,8 x 25,3 x 11,7 cm

Wydajnos$¢ w jednym ruchu: 317,5 cm3

Kolor: czarny / z6tty

Pompka stacjonarna z wymiennymi

95 , .
koncéwkami oraz manometrem

96 |Lyzki do opon Lyzki do opon rowerowych stalowe z pokryciem z tworzywa

Zestaw tatek tatki do naprawy detek z klejem. Zestaw najpopularniejszych rozmiarow tatek do naprawy detek z
klejem. Zestaw pozwoli na naprawe typowych uszkodzen.

W sktad zestawu wchodza:

97 | Latki do detek 10szt tatek 11-638 38mm

10szt fatek 11-645 45mm

10szt tatek 11-655 52mm

klej do detek 237ml
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Nozyce wielofunkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Kolor: czarny, pomaranczowy
Dhugo$é: 23 cm, Waga: 190 g

Ostrza wykonane z wysokiej jakos$ci hartowanej stali nierdzewnej, Nozyce posiadaja przecinak do drutu i

98 | Nozyczki przewodow, szydto do przekluwania materiatu, uchwyt do cigcia linek i otwieracz do butelek

Ostrza mozna rozdzieli¢ i uzywac jednego jako noza

Ergonomiczna r¢koje$é zapewnia bezpieczny i pewny chwyt

Dotaczone praktyczne etui do bezpiecznego transportu i przechowywania

Kompletny zestaw do konserwacji i pielggnacji roweru 4 szt. W sktad zestawu wchodzi:

- uniwersalny preparat konserwujaco - naprawczy,

- wysokiej jakos$ci specjalistyczny smar do tancuchow i przerzutek gwarantujacy dtugotrwalg ochrong
antykorozyjna,

- Profesjonalny i wszechstronny $rodek czyszczacy do usuwania ucigzliwych zanieczyszczen,

- zmywacz na bazie szybko odparowujacych rozpuszczalnikéw i polimeréw

99 | Smary ioleje

Precyzyjna pompka do pompowania przednich i tylnych amortyzatoréw z precyzyjnym i czytelnym
cis$nieniomierzem wskazowkowym. Wyposazona jest w gtowke PressureRite, ktora zapobiega spuszczaniu
powietrza podczas odkrecania, przycisk do precyzyjnego upuszczaniu nadmiaru powietrza oraz elastyczny waz,
dzieki ktéremu zawor amortyzatora nie jest poddawany przecigzeniom podczas pompowania.

GLOWKA: PressureRite, CYLINDER: drazone aluminium, MANOMETR: analogowy 360 psi / 24,8 bar ,
RACZKA: polimer o dwoch gestosciach materiatu, WYDAINOSC: 360 psi

WYDAJNOSC pchnigcia : 11 cc

DODATKI: elastyczny waz, przycisk do upuszczania nadmiaru powietrza dla precyzyjnej nastawy ci§nienia
ROZMIAR: 21,5x4,3x4,5¢cm

WAGA: 170 g

100 | Pompka do amortyzatora
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Groty wkretakéw wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowe;j, rekojes¢ wykonana bezposrednio na
grocie z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego lub gumy dopasowanej ksztattem do dtoni. Wkretaki wyposazone
w zabierak.
Zakonczenie rekojesci z symbolem odpowiadajacym rodzajowi koncowki utatwia doboér wkretaka.
Zestaw wkretakow zawierajacy co najmniej:
Wkretaki tradycyjne: Plaskie: 6 x 38mm; 5 x 75mm; 6 x 100mm; 8 x 150mm
Krzyzakowe PH: 2 x 38mm; 1 x 75mm; 2 x 100mm; 3 x 150mm
L Wkretaki precyzyjne: Krzyzakowe PH: 000 pt x 50mm; 00 pt x 50mm; 0 pt x 50mm

101 | Wkretaki / Srubokrety Plaskie: 2 x 50mm; 2,5 x 50mm; 3 x 50mm; 1
Torx: T6 X 50mm; T8 x 50mm
Bity + Uchwyt:
Krzyzakowe PH: 0, 1; 2 x2; 3, Plaskie: 4mm; 4,5mm; 5,5mm; 6mm Torx: T20; T25; T30; T40
Szes$ciokatne: 2mm; 2,5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm
Bit: 1/4" (kwadrat)
Nasadki: Metryczne: 4mm; 5mm; 6mm; 7mm; 8mm; 9mm; 10mm; 11mm; 12mm; 13mm
Calowe: 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 9/32"; 5/16"; 11/32"; 3/8"; 7/17"; 1/2"
Wykonane z hartowanej stali chromowo-wanadowej, uchwyt bimateriatowy izolacyjny, ostrze hartowane
indukcyjnie.
Zestaw zawiera:

102 | Zestaw kombinerek i szczypiec Szczypce uniwersalne 200mm 1
Szczypce wydhuzone proste 200mm
Szczypce wydluzone wygigte 200mm
Szczypce tnace boczne 190mm

103 | Miotek $lusarski Mtotek slusarski, obuch stalowy, trzon drewniany, waga ok 1 kg. 1

Pomieszczenia magazynowe
Regal metalowy potkowy 1966 x 1600 x 500 mm, nos$nos¢ 350 kg. Wyposazony w 5 potek z wysokiej jakosci ptyty
pilsniowej, potki mozna przesuwa¢ w pionie w ramach regatlowych. Regaty sa przesuwne, konstrukcja

104 | Regal potkowy niewymagajaca uzycia srub regatu zapewnia tatwy i szybki montaz, powierzchnia elementéw metalowych 10
wykonczona za pomocg lakieru proszkowego RAL 7031, nogi regatu sg zakonczone plastikowymi koncéwkami.
Regat potkowy 2000 x 2400 x 600 mm, no$nos¢ 450 kg. Wyposazony w 5 potek z wysokiej jakosci plyty

105 | Regal pélkowy pil$niowej, potki mozna przesuwac w pionie w ramach regatowych. Regaly sa przesuwne, konstrukcja 10

niewymagajaca uzycia srub regatu zapewnia tatwy i szybki montaz, powierzchnia elementéw metalowych
wykonczona za pomoca lakieru proszkowego RAL 7031, nogi regatu sa zakonczone plastikowymi koncowkami
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Regat o duzej nosnosci do magazynowania cigzkich i nieporgcznych przedmiotow. Regat fatwo rozbudowac w
razie potrzeby. Niezwykle wytrzymatle i szerokie regaty o mocnej konstrukcji.
Modut podstawowy posiada cztery potki, dwie ramy i osiem belek no$nych. Kazda pélka jest podzielona na sekcje
dla utatwienia montazu: potki o szerokosci 2700 mm - 3 sekcje z ptyty na parg belek nosnych.
Ramy i belki no$ne wykonano ze stali lakierowanej proszkowo, co zapewnia trwate wykonczenie. Modut
podstawowy tatwy w montazu. Wystarczy zahaczy¢ belki nosne na dowolnej wysokos$ci perforowanych stupkéw
ramy i utozy¢ potki na belkach. W zestawie stopy do zakotwienia regatu w podtozu.
Specyfikacja produktu: Wysoko$¢:2500 mm, Szerokos¢: 2800 mm, Glebokos¢: 600 mm

Grubos¢ potki: 22 mm, Szeroko$¢ potki: 2700 mm, Odstep migdzy potkami: 50 mm

Kolor stupka: Galwanizowany, Kolor wspornika: Czerwony, Kod koloru wspornika: RAL 2002

Material: Stal, Materiat potki: Ptyta wiorowa, Ilos¢ potek: 4, Modut: Podstawowy

Nosénos¢ potki: 700 kg, Waga: 169,69 kg

15

107

Regal metalowy

Regal metalowy skrecany 4 - potkowy malowany 915x2002x615 [mm] - kolor niebieski RAL 5005, maksymalne
obciazenie potki 180 kg.

Nogi regatu wykonane sa z katownika stalowego o grubosci 2,0 mm, z perforacja umozliwiajaca regulacj¢ potek co
44 mm. Wyposazone sa w stopki z tworzywa zabezpieczajace posadzke przed uszkodzeniami.

Potki wykonane sa z blachy o grubosci 1,0 mm - 4 sztuki

Poltki regatéw w miare mozliwosci powinny by¢ obcigzone rownomiernie,

Regal malowany farbami proszkowymi.

108

Regal metalowy wtykowy

Regal metalowy wtykowy 5 - potkowy 800x2005x600 [mm] wyposazony w 5 potek z ptyty widrowej.

Nogi regatu wykonane z wielokrotnie gigtej blachy stalowej — katownika o grubosci 1,0 mm z perforacja
umozliwiajacg regulacje mocowania potek co 67 mm; wyposazone w stopki z tworzywa zabezpieczajace posadzke
przed uszkodzeniami,

Polki z wypetnieniem z plyty widrowej o grubosci 16 mm, ptyta wiérowa spoczywa na tgcznikach regatu
wykonanych z gietej blachy (ksztalt ceownika),

Mozliwos$¢ zamontowania dodatkowych poétek (maksymalnie 10 szt.),

Maksymalne obciazenie potki 150 KG.

Regaty mozna taczy¢ w dowolnie dlugie ciagi bezsrubowo za pomoca specjalnego tacznika.

109

Regal metalowy

Regat metalowy. Dane techniczne:

Nosnosé: 1125 kg

Wysokos$¢:200 cm, Szerokos¢:100 cm, Glgboko$¢:50 cm
Ilos¢ potek: 5, Nosnosé potki:225 kg

Wykonczenie: ocynk; Rodzaj potki: metalowa

Grubo$¢ nogi:2 mm; Grubos¢ blachy pdétki:1 mm
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110 | Regal do magazynowania opon

Regaly do magazynowania opon, 2000x1000x400 mm

Nosnos¢ potki 150 kg, Glebokos¢ 400 mm

Kolor ocynkowany, Typ montazu wtykowy, Materiat potek metal

Regatl specjalny dla przechowywania opon do samochodow, zamiast potek znajduja si¢ regulowane belki do
wysokosci, ktore trzymaja opony, belki sg uksztattowane tak, aby nie deformowaly opony ani podczas dtuzszego
sktadowania, wzmocnienia boczne zapobiegaja wypadnigciu opon,

rama i belki z ocynkowynych profili, zaczepowe regaty, tatwy montaz, regaty mozna dodatkowo rozszerzaé

Garderoba ochronna

111 | Rekawice ochronne

Rekawice ochronne ze spandexu podszyte pianka i czarng dzianing, rozmiar L

20

112 | Okulary ochronne bezbarwne

Okulary ochronne bezbarwne, nieparujace.

klasa optyczna 1, w zestawie sznureczek naszyje do okularow

migkki, elastyczny materiat oprawy,

zapewniajg ochrong¢ przed czastkami statymi, kurzem i innymi zagrozeniami zwigzanymi z uderzeniem,
panoramiczny obszar widzenia ze zniwelowanym widzeniem ramki

wygodny nanosek pomaga zapobiega¢ zeslizgnigciu si¢ okularéw z nosa

powloka przeciwmgtowa i chronigca przed zarysowaniem (K)

chronig przed matymi odpryskami ciat staltych, zgodnie z normami EN166 oraz EN170

10

113 | Maska ochronna

Maska ochronna filtrujaca przeciwpylowa. Jednorazowa, sktadana poétmaska z bocznym zaworkiem. Uszczelka

nosowa z pianki polietylenowej. Zawor wdechowy. Dwie gumki mocujace. Konstrukcja trojwarstwowa, sktadana.

Wykonana z iglowanej wtokniny poliestrowej, polipropylenowa typu melt blown oraz ostonowej

20

114 | Fartuch roboczy

Fartuch wykonany z wysokiej jako$ci materiatu, rozmiar L.
Sktad: 65% poliestru i 35% bawelny;
Materiat zawiera intensywno$¢ koloru i stabilny rozmiar po wielokrotnym praniu;

115 | Apteczka

Apteczka pierwszej pomocy zawieszana na $ciang. Apteczka w pudetku z tworzywa ze stelazem mocujacym do
$ciany ze sktadem zgodnym z norma DIN 13157 PLUS

Kolor apteczki: czerwony

Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm

Waga: 0,7 kg

Wyrob musi spelnia¢ wymagania norm Unii Europejskiej

116 | Gasnica

Gasnica proszkowa ABC/OG — 4 kg z wieszakiem i naklejka
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Instrukcja BHP

Instrukcja BHP przy postugiwaniu si¢ recznymi narzedziami o napgdzie mechanicznym przy obrobcee drewna i

Miasto i Gmina
Sztum

metali. Plakat wyposazony w haczyki umozliwiajace jego powieszenie na $cianie

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ

Wyposazenie ogolne

118

Przedluzacz samozwijajacy 20 m

Przedtuzacz samozwijajacy 20 m, uchwyt z mozliwos$cig montazu na §cianie, suficie, stupie

automatyczna blokada kabla na pozadang dtugos¢
kabel typu HO5VV-F 3G,

Maksymalne napigcie (V) 230

Liczba zyt kabla 3

Catkowita dtugo$¢ kabla (m) 20

Srednica przewodow (mm2) 1,5

Stopien ochrony IP 20

Wymiary (mm)

119

Waz ogrodowy zwijany na bebnie 20m

Waz ogrodowy zwijany na bebnie 20m + 2 metry do podlaczenia
Catkowita dlugo$¢ weza 20m

Srednica weza 1/2" (12,7 mm - wew.)

Masa 10 kg

Waz tatwo wyciggany z bgbna i nastgpnie zwijany za pomocg korby.
Waz jest zakonczony szybkoztaczka, szybkoztaczka z redukcja do: 3/4"

120

Myjka wysokoci$nieniowa

Myjka wysokoci$nieniowa

Cisnienie maksymalne [bar]: 120

Dhugos¢ weza [m]: 6

Wydajno$¢ ttoczenia [litr/h]: 380

Temperatura maksymalna doprowadzanej wody [st.C]: 40
Zbiornik na detergent

Rodzaj pompy: Kompozytowa

Wyposazenie:

Dysza pianowa, Dysza rotacyjna, Lanca Vario Power, Pistolet wysokocisnieniowy, Srodek czyszczacy Balkon &
Patio w koncentracie, Szampon samochodowy w koncentracie, Szczotka, T-Racer T 150, Waz, Ztaczka 3/4"

Waga [kg]: 5.8
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KOMPRESOR OLEJOWY - pojemno$¢ zbiornika 100L, max cisnienie 10BAR, moc silnika 3,0HP, zasilanie
230V

Do tego akcesoria tj:

* Pistolet do przedmuchiwania

* Pistolet do malowania z dolnym zbiornikiem

* Pistolet do pompowania két z manometrem

* Waz spiralny min. 10m ci$nienie weza min. I0BAR

121 | Kompresor olejowy

Odkurzacz uniwersalny

Ptaski filtr falisty przystosowany jest do zbierania drobnego pytu klasy M. Dzigki systemom oczyszczania filtrow
sita ssaca nie spada nawet w trakcie dtugotrwatych prac. Pélautomatyczne oczyszczanie filtra za pomoca przycisku
glowicy zapobiega spadkowi sity ssacej podczas pracy na skutek zatkania filtra. W standardzie wozek, ktory
ulatwia transport urzadzenia, ale takze chroni je przed mechanicznym uszkodzeniem oraz dzigki wychylnemu
zamontowaniu zbiornika na ramie wozka, ulatwia oproznianie zebranej wody bezposrednio do toalety. W
wyposazeniu trwaly zbiornik ze stali nierdzewne;.

Dane techniczne

Napigcie (Ph/V/Hz) 1/220 - 240/ 50 - 60, Wydatek powietrza (I/s) 2 x 74

Podcisnienie (mbar/kPa) 254 /25,4, Pojemno$¢ zbiornika (1) 75

Material zbiornika Stal nierdzewna, Moc znamionowa (W) maks. 2760

Srednica znamionowa ID 40, Dhugo$é przewodu zasilajacego (m) 10

Poziom cis$nienia akustycznego (dB(A)) 73, Waga bez akcesoriow (kg) 26

122 | Odkurzacz warsztatowy Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 700 x 505 x 995

Wyposazenie: Waz ssacy: 4 m, z kolankiem, Rura ssaca: 2 szt., 0.5 m, Metal

Torebka filtracyjna: 1 szt., Papier, Ssawka podlogowa na mokro/sucho: 360 mm

Ssawka szczelinowa, Waz spustowy (olejoodporny)

Automatyczny wylacznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy

Plaski filtr falisty: Papier, Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wozka

Czyszczenie filtra: Pélautomatyczne czyszczenie filtra A

Listwa odbojowa, Uchwyt prowadzacy

Klasa bezpieczenstwa: II, Kotko samonastawne z hamulcem
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Odkurzacz pioracy przemystowy.
DANE TECHNICZNE:
Wydajnos¢ teoretyczna (m?/h) 18
Wydatek powietrza (1/s) 61
Podci$nienie (kPa) 23
Wydajno$¢ spryskiwania (I/min) 1
Ciénienie spryskiwania - tloczenia (bar) 1 /2,5
Zbiornik wody czystej-brudnej (1) 8 /7

123 | Odkurzacz pioracy Moc turbiny (W) -
Moc pompy (W) 40
Moc silnika szczotki (W) -
Cigzar (kg) 9,3
Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) 530 x 330 x 440
WYPOSAZENIE:
Ergonomiczny uchwyt
Waz do ekstrakcji ze zintegrowanym ztaczem, 2,5 m, Rekojesé; Uchwyt do przechowywania dyszy r¢cznej
Hak na przewod zasilajacy; Kabel zasilajacy, 7,5 m; Ssawka do tapicerki
Pistolet do klejenia, do taczenia elementoéw, napraw, prac montazowych i fugowania. Przeznaczony do klejenia
czystych, suchych i niezattluszczonych powierzchni za pomoca goracego kleju topliwego. Posuw mechaniczny i
delikatne dozowanie powoduje rownomierne i ciggle nanoszenie warstwy kleju na klejony element. Elektronicznie

. .. regulowana grzatka.

124 | Pistolet do klejenia na goraco Dane techniczne: Wydajno$é klejenia: 20g/min, Srednica wktadu klejacego: 11mm
Maks. dlugos¢ wktadu klejacego: 200mm, Masa: 0,35kg
Wyposazenie podstawowe: Klej topliwy 11mm 5 szt., Dysza dluga 2,8mm
Zszywacz reczny przeznaczony do mocowania roznego rodzaju materiatow: papieru, folii, materiatow

195 Zszywacz reczny do mocowania izolacyjnych, siatek drucianych i wielu innych. Zszywacz posiada stalowa obudowe, dzieki czemu nie ma obawy o

materialow pekniecie obudowy, jak to ma miejsce w zszywaczach z obudows z tworzywa.
Dane techniczne: Rodzaj zszywek: TYP 53; Rodzaj sztyftow: TYP 41; Dlugos¢ zszywek: 4, 6, 8, 10, 12mm
Miara zwijana 5 m, 19 mm
. . Ta$ma miernicza z taSmg dwustronng i zaslepka, gumowana twarda obudowa
126 | Miara zwijana stalowa 5m

ergonomiczny ksztalt, z6tta matowa tasma z nylonowg obrobka powierzchni, sprzaczka, petla do zawieszania,
Certyfikat doktadnosci EG 11
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Miara zwijana 3 m, 13 mm

Ta$ma miernicza z tasma dwustronng i zaslepka, gumowana twarda obudowa

ergonomiczny ksztalt, z6tta matowa tasma z nylonowa obrobka powierzchni, sprzaczka, petla do zawieszania,
Certyfikat doktadnosci EG 11

127 | Miara zwijana 3m

Poziomica o dtugosci 80cm

- 2 akrylowe, odporne na uderzenia poziomice

- frezowana powierzchnia styku na wszystkich dlugosciach
- masywne gumowe amortyzatory

- doktadnos$¢ pomiaru we wszystkich pozycjach: 0,5 mm/m
- zaznaczenie 2% nachylenia na poziomicy

128 | Poziomica 80cm

Poziomica o dlugosci 120cm

- 2 akrylowe, odporne na uderzenia poziomice

- frezowana powierzchnia styku na wszystkich dlugosciach
- masywne gumowe amortyzatory

- doktadnos$¢ pomiaru we wszystkich pozycjach: 0,5 mm/m
- zaznaczenie 2% nachylenia na poziomicy

129 | Poziomica 120cm

Szafka ze zlewem o wymiarach 140x70x95cm wraz z osprzgtem.

Zlew techniczny dwukomorowy z Szafka pod zlewem z drzwiami przesuwnymi, wykonana ze stali nierdzewnej na nozkach z regulacja wysokosci.
ociekaczem i szafkg ze stali nierdzewnej Pojemny dwukomorowy zlew o wymiarach (500 x 400 x 300 mm)x2 - w odptywach umieszczone sitka.

W sktad wchodzi bateria wraz z zestawem montazowym i akcesoriami.

130

Duza i wytrzymata szafa wielofunkcyjna wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV i temperaturg.

Szafa wyposazona w 4 polki z obcigzeniem 25 kg kazda. Mebel wyposazony jest w podwdjne drzwiczki z
uchwytami zapewniajacymi wygodny chwyt, ktore zabezpieczone sa ktodka (w zestawie). Regulowane w kilku
poziomach potki. Zastosowanie takiego rozwigzania sprawia, ze w tatwy i szybki sposdb mozna spersonalizowaé
szafe pod swoje indywidualne potrzeby. Szafa posiada trzy mniejsze potki z regulacja wysokosci w prawe;j
polowie, jedna potke na calej szerokosSci szafy i miejsce na duze przedmioty.

wymiary szafy 182 cm wys. x 89 cm szer. x 54 cm gl.

131 | Szafa garazowa wielofunkcyjna
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Wozek warsztatowy wykonany z blachy stalowe;,

- korpus woézka: blacha o grubosci 0,8 1 1,5 mm, z dodatkowymi gigciami na bokach, ktore stabilizuja konstrukcje;
malowany farbami proszkowymi,

- szuflady: blacha o grubosci 0,8 mm, niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowane;j,

- kota: @125 mm: 2 stale,1 skretne, 1 skretne z hamulcem, ogumienie petne, opony z gumy,

- na bokach woézka perforacja umozliwiajaca zamocowanie akcesoridow (zawieszki na narzedzia, potka sktadana,
poltka z wysokimi krawedziami, kieszen na dokumenty, uchwyt do recznika papierowego

Wymiary:

- szeroko$¢ 720 mm (z uchwytem 770 mm),

132 | Wézek warsztatowy narzedziowy - wysoko$¢ 960 mm (z kotami i naktadka ABS),

- glebokos¢ 500 mm.

Obcigzenie catkowite 300 kg, blatu 100 kg.

Szuflady:

- mocowane na prowadnicach kulkowych, peten wysuw (100%),

- system centralnego zamykania szuflad pozwala na otwarcie tylko jednej szuflady w danym momencie - pozostate
szuflady sa automatycznie blokowane,

- maksymalne obcigzenie szuflady: 40 kg,

- niecki szuflad wykonane z blachy ocynkowanej,

- wyposazenie szuflad: gumowe maty ttumiace, podziatki do szuflad.

Woézek 2-kotowy do skrzyn i pudet stalowy o wymiarach 675x1312x542mm kolor niebieski RAL 5005. Ptyta
tadunkowa wymiary 468x240mm, masa wozka 20kg, no§nos¢ 250kg

133 | Wozek 2-kolowy do skrzyn i pudel Rodzaj ogumienia: pneumatyczne

malowany trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi

Woézek platformowy z uchwytem czolowym rurowym o wymiarach 950 x 943 x 600 mm
- wykonany z profili stalowych - kolor niebieski RAL 5005

- platforma zaladowcza wykonana z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm

- powierzchnia zatadunkowa 880 x 594 mm

- rodzaj ogumienia: pelne

- malowany trwatymi farbami proszkowymi strukturalnymi

- nos$nos¢ 200 kg,

- §rednica/szer. kot: 160 x 35 mm

Woézek platformowy z uchwytem

134
czolowym rurowym
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Wozek paletowy elektryczny z waga
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Wozek paletowy elektryczny z waga z wyswietlaczem.

Dane techniczne: dtugosé: 1560 mm, szerokos$¢:540mm, wysoko$¢ podnoszenia: 203mm, udzwig: 1500kg, naped
jezdny: akumulatorowy, rozstaw osi kot: 1183mm,wymiary widet: 64/182/1150mm, moc silnika jazdy: 0,65kW,
pojemnos¢ akumulatorowa: 24V/36Ah

Dhugo$¢ widet 1150 mm; Rozstaw widet 540 mm

Wysokos¢ podnoszenia 195 mm; Wysoko$¢ min. widet 80 mm

Wymiar widet w przekroju 160x47 mm

Dhugo$¢ catkowita 1530 mm; Szerokos¢ catkowita 540 mm; Wysokos¢ catkowita (dyszla) 1160 mm

Promien skretu 1330 mm; Masa catkowita z bateria 123 kg

Koto napedowe fi 210x70mm, poliuretan; Rolki podwojne fi 80x70mm, poliuretan

Koto podporowe fi 80x30mm, poliuretan

136

Waga magazynowa elektroniczna

Waga platformowa elektroniczna z legalizacja. Dane techniczne:
Zakres wazenia:300kg

Rozmiar szalki: 1x1m

Legalizacja: TAK

Platforma z aluminium

Wymiary pomostu 40 x 40 cm

Czytelny wys$wietlacz LCD 30mm

Whbudowany akumulator 6V/4Ah; Zasilacz 12V/1A; Poziomiczka
Ztacze RS 232; Regulowane nozki; Zasilanie sieciowe

Zasilanie akumulatorowe; Auto-kalibracja; Automatyczne wytaczanie; Tarowanie 2 x
Informowanie o niskim poziomie baterii/tadowaniu

137

Pojemnik do segregacji wewnetrzny

Pojemnik do segregacji odpadéw do uzytku wewnetrznego 4 komorowy

W pojemniku mozliwos¢ stosowania rowniez tradycyjnych workéw na $mieci

wysoko$¢ 60 -80cm; szerokos¢ 90-120 cm; glebokos¢ 30-40 cm

zalecana pojemnos¢ worka 60 1; rodzaj: w calosci ze stali, malowany

oproznianie kosza od géry lub od frontu; wrzut kosza : od géry

Ilo$¢ komor z rodzajem odpadow: 4

Kolorystyka poszczegodlnych pojemnikdéw dobrana wg standardéw wspolnego systemu okreslonych przez
Ministerstwo Srodowiska

Kolor szary
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Pojemnik do segregacji zewnetrznej

Miasto i Gmina
Sztum

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ

Kosz do segregacji $mieci 4 pojemniki do uzytku zewnetrznego, kazdy o pojemnosci
60l.

Kolorystyka poszczegdlnych pojemnikéw dobrana wg standardow wspdlnego systemu okreslonych przez
Ministerstwo

Srodowiska

wysokos$¢ kosza: 75¢cm

szerokos$¢ kosza: 120cm

glebokos¢ kosza:40cm

pojemnos¢ wsadu:601, ocynkowany

materiat kosza: stal ocynkowana i malowana

kolor: grafit

ilo§¢ pojemnikow (wsadow) 4

rodzaj w cato$ci ze stali, popielnica nie

opréznianie kosza : od gory lub od frontu

rodzaj wsadu :stalowy ocynkowany; wrzut kosza : od géry

139

Kontener morski 20'

Kontener morski. Kontener morski 20°DC — nowy

Wymiary zewngtrzne: dtugos$é 6058 mm x szeroko$¢ 2438 mm x wysokos$¢ 2591 mm
Wymiary wewnetrzne: dtugosé 5898 mm x szeroko$é 2350 mm x wysokos$¢ 2390 mm
Pojemnos$¢:33,1m3/11 europalet, Ladownosc¢:28 235 kg

Waga? 245 kg, Typ morski, Wykonany ze stali corten, Otwierany z boku

140

Kontener morski 10'

"Kontener morski. Kontener morski 10°’DC — nowy

Wymiary zewnetrzne: dlugo$¢ 2991 mm x szeroko$¢ 2438 mm x wysokos$¢ 2591 mm
Wymiary wewnetrzne: dhlugos$é 2840 mm x szeroko$¢ 2350 mm x wysokos¢ 2390 mm
Pojemnos$¢: 33,1m3/11 europalet; Ladownos¢:28 235 kg; Waga 2 245 kg

Typ morski; Wykonany ze stali corten, Otwierany boku.

141

Rebak spalinowy (27 KM) + Podwozie
terenowe

Szerokos$¢ wewnetrzna mechanizmu 180 mm

Max. §rednica cigcia galezi (Swieze migkkie drewno) 100 mm

Max. §rednica cigcia galezi (Swieze twarde drewno) 90 mm

Max. $rednica ciecia gatezi (suche twarde drewno) 80 mm

Rozstaw migdzywatowy 115 mm

Wykonanie nozy tngcych TrudnoS$cieralna stal o podwyzszonej twardo$ci

Lej wsadowy 62/38 cm

Wymiary rgbaka przy ztozonym leju wsadowym dt / szer / wys 120/125/140 cm
Dtugos¢ cigtych gatezi (6 nozy) 8-15cm

Dlugos¢ cigtych gatezi (8 nozy) 5-10 cm




Iceland [P[I:l:'

Liechtenstein
Norway grants

IM.271.21.2023

142

DwuczesSciowa drabina aluminiowa

Miasto i Gmina
Sztum

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ

Dwuczesciowa drabina 4,5m (2x10 szczebli) wykonana z wysokiej jakosci lekkiego aluminium o grubosci 1,3 mm.
Rowkowanie na stopniach drabiny zapobiegajace poslizgnigciu. Wyposazona w antyposlizgowe stopki. Drabiny
spelniaja europejska normg EN131-2. Drabing dwuczgsciowa mozna wysuwac badz stosowac jako drabing
sktadang. No$nos¢ 150 kg. Odlegto$¢ szczebli 28 cm, szerokos¢ drabiny 460 mm

143

Skladane schodki metalowe

Sktadane schodki z lekkiej stalowej konstrukcji malowanej biata farba 3 schodki,
piankowy uchwyt, nosnos¢ 150 kg

Liczba schodkow 3

Wysoko$¢ tacznie z uchwytem 1030 mm, masa 6,9 kg.

Nosnos¢ 150 kg

Szerokos¢ 450 mm

Wymiary stopnia szer. x gt. 380 x 260 mm

Materiat szczebli stalowe

144

Tabliczka metalowa wraz ze slupkiem

Tabliczka metalowa o wymiarach 60x40 cm,

grubos¢ 3 mm, kolor

biaty,

Tablica odporna jest na warunki atmosferyczne i promienie UV.
mozliwo$¢ nadruku z dwoch stron

Dane techniczne shupka:

wysoko$¢:4,5m, $rednica rury 42 mm

wykonanie ocynk

Podstawa 160x160 mm z otworami fi 14

Gruboé¢ $cianki 2 mm, malowane proszkowo kolor jasny siwy

21

145

Tablica edukacyjna metalowa

Tablica edukacyjna metalowa z konstrukcja

Dane:

materiat: stal nierdzewna ocynkowana i malowana

konstrukcja/ptyta : 180x200 cm

mocowanie: podstawa 250x250cm z otworami

komponenty: profil stalowy 50x50mm, ptyta aluminiowo-kompozytowa 3mm, folia samoprzylepna z laminatem

146

Mobilna, dwustronna tablica magnetyczna
do pisania

Mobilna, dwustronna tablica magnetyczna do pisania, Biata powierzchnia do pisania sucho$cieralnymi markerami z
obu stron tablicy, obrot pionowy

powierzchnia magnetyczna umozliwia przyczepienie notatek przy pomocy magnesow

solidna aluminiowa rama, potka na markery

stojak na kolkach ulatwiajacy przesuwanie - kotka zaopatrzone w hamulce

wymiary catkowite wys x szer x gt 2145 x 1580 x 536

powierzchnia pisania 1500 x 1200 mm
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Lampa warsztatowa stolikowa

Wymiary urzadzenia: -dtugos$¢ ramienia 2x50cm, -dtugo$¢ lampy 50cm,
Podstawa: - $rednica podstawy: 25cm

Funkcje:

- Lampa bezcieniowa

- Regulacja glowicy lampy w poziomie i pionie

mocowany do zawieszki cynkowanej

147 | Lampa warsztatowa stolikowa - Regulowany w 2 miejscach kat nachylenia 4
Dane techniczne:
Moc: 24W
Zasilanie: 220-240V/50-60Hz; 5600K-6000K (Kelvin)
natgzenie Swiatla 550lm do 22001m, wskaznik barw 80 CRI
Wiadro budowlane z uchwytem 12 litow, okragle. Wysoka wytrzymatos$¢, odporno$¢ na peknigeia, wykonany z
148 | Wiadro 12 | surowcow wtornych, Odpornos¢ na peknigeia, Uchwyt z drutu ocynkowanego, Wewnatrz znajduje si¢ miarka w 2
litrach
Wiadro budowlane z uchwytem 20 litow, okraglte. Wysoka wytrzymato$¢, odporno$¢ na peknigcia, wykonany z
149 | Wiadro 20 | surowcow wtornych, Odpornos¢ na peknigeia, Uchwyt z drutu ocynkowanego, Wewnatrz znajduje si¢ miarka w 2
litrach
Stojak wykonany z rurek stalowych koloru niebieskiego, wyposazony w oniklowany ndéz utatwiajacy odrywanie
150 | Stoiak na czvéciwa przemvslowe w rolce czySciwa. Czysciwo 4 szt. w zestawie. 1
1 zZysciwa przemysiowe w Wymiary szuflady sz. x w. x g. ) 500 x 850 x 600 mm
Elementy zabudowy na tablicach perforowanych
Zawieszka do mocowania pojemnikow warsztatowych na tablicach perforowanych lub listwach perforowanych.
Zawieszka cynkowana do mocowania Przeznaczona do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemnosci 0,51. Solidna mini potka do
151 pojemnika z tworzywa sztucznego zawieszania pojemnikow warsztatowych, wyposazona w mocowanie do zaczepiania na perforacji. Wykonana z 40
blachy stalowej, wymiary 190x78mm, obciazalnos¢ 6 kg.
Zawieszka do mocowania pojemnikow warsztatowych na tablicach perforowanych lub listwach perforowanych.
152 Zawieszka cynkowana do mocowania Przeznaczona do mocowania pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemnosci 0,21. Solidna mini pétka do 40
pojemnika z tworzywa sztucznego zawieszania pojemnikow warsztatowych, wyposazona w mocowanie do zaczepiania na perforacji. Wykonana z
blachy stalowej, wymiary 65x60mm, obcigzalno$¢ 1 kg.
Pojemnik warsztatowy z tworzywa sztucznego. Pojemnos¢ 0,5l.
153 | Pojemnik warsztatowy Wymiary: szeroko§¢ 101 mm, wysoko$¢ 75 mm, glgbokos¢ 157 mm, kolor zielony. Pojemnik musi by¢ 40
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Pojemnik warsztatowy

Miasto i Gmina
Sztum

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ

Pojemnik warsztatowy z tworzywa sztucznego. Pojemnos¢ 0,21.
Wymiary: szeroko$¢ 77 mm, wysoko$¢ 56 mm, glgbokos¢ 119 mm, kolor czerwony. Pojemnik musi by¢
mocowany do zawieszki cynkowanej

40

155

Polka mocowana na listwach
perforowanych

Poltka warsztatowa mocowana na listwach perforowanych, stojaku warsztatowym, tablicach narzedziowych z
perforacja kwadratows, wykonana z blachy ocynkowanej

Element wyposazenia do montazu na nadbudowach stolow warsztatowych, tablicach perforowanych.
Wymiary: szeroko$¢ 820 mm, gleboko§¢ 235 mm.

156

Pélka mocowana na listwach
perforowanych

Potka warsztatowa mocowana na listwach perforowanych , stojaku warsztatowym, tablicach narzedziowych z
perforacja kwadratows, wykonana z blachy ocynkowanej

element wyposazenia do montazu na nadbudowach stolow warsztatowych, tablicach perforowanych.
Wymiary: szeroko$¢ 820 mm, gleboko$¢ 350 mm

157

Zawieszka uniwersalna cynkowana
pojedyncza

Zawieszka uniwersalna do narzgdzi, ocynkowana. Haczyk pojedynczy. Do stosowania na tablicach narzedziowych
z perforacjg kwadratowa. Element mocujacy wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazony w
zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej

cze$¢ robocza wykonana z drutu o $rednicy 5 mm, w opakowaniu 5 szt. - cena za opakowanie

10

158

Zawieszka cynkowana do kluczy
nasadowych 1/2

Zawieszka do kluczy nasadowych 1/2. Miejsce na 9 szt. kluczy. Praktyczny organizer, uchwyt na klucze nasadowe
do stosowania na tablicach narzedziowych z perforacja kwadratows. Sg bardzo wytrzymate. Wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej.
Wiasciwosci:

szeroko$¢ 372 mm

wysoko$¢ 37 mm

glebokos¢ 31,2 mm

rozstaw zaczepow 152 mm

159

Zawieszka do kluczy plaskich

Zawieszka do kluczy ptaskich. Uchwyt na klucze ptaskie: miejsce na 12 szt. kluczy. Praktyczny organizer do
stosowania na tablicach narzedziowych z perforacja kwadratowa. Sg bardzo wytrzymate. Wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowe;.
Whasciwosci: szeroko$¢ 122 mm, wysokos¢ 246 mm, glgbokos¢ 51 mm, rozstaw zaczepoéw 38/76 mm

160

Zawieszka do wkretakow

Zawieszka do wkretakow. Miejsce na 6 szt. wkretakow. Uchwyt do wkretakow. Praktyczny organizer do
stosowania na tablicach narzgdziowych z perforacja kwadratowa. Sa bardzo wytrzymate. Wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazona w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej
opakowanie - 2 sztuki / cena podana za opakowanie

161

Zawieszka uniwersalna do narzedzi

Zawieszka uniwersalna do narzedzi typ C. Do stosowania na tablicach narz¢dziowych z perforacja kwadratowa. Sa
bardzo wytrzymate. Element mocujacy wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazony w
zaczepy do mocowania na perforacji, cze$¢ robocza wykonana z drutu o $rednicy 5 mm, dtugos$¢ zawieszki 100
mm, opakowanie - 5 sztuk / cena podana za opakowanie




Iceland [P[I:l:'

Liechtenstein
Norway grants

IM.271.21.2023

162 | Zawieszka uniwersalna do narzedzi typ L

Miasto i Gmina
Sztum

Zatqcznik nr 2.2 do SWZ

Zawieszka uniwersalna do narzedzi typ L. Do stosowania na tablicach narz¢dziowych z perforacja kwadratowa.
Zawieszki do tablicy narzedziowej sg bardzo wytrzymate, element mocujacy wykonany z blachy ocynkowanej o
grubosci 0,8 mm, wyposazony w zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej, czgs$¢ robocza wykonana z
drutu o $rednicy 5 mm, dlugos$¢ zawieszki 100 mm

opakowanie - 5 sztuk / cena podana za opakowanie

163 | Zawieszka uniwersalna cynkowana 50mm

Zawieszka uniwersalna do narzgdzi typ C. Do stosowania na tablicach narzg¢dziowych z perforacjg kwadratows. Sa
bardzo wytrzymate. Element mocujacy wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 0,8 mm, wyposazony w
zaczepy do mocowania na perforacji kwadratowej, cze$¢ robocza wykonana z drutu o $rednicy 5 mm, dlugos¢
zawieszki 50 mm, opakowanie - 5 sztuk / cena podana za opakowanie




