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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejacy uzytkowany budynek uzyteczno$ci publicznej,
zamieszkania zbiorowego, tj., Dom Studencki Politechniki Warszawskiej ,, PINESKA”,
przeznaczony dla studentéw, i innych mieszkancéw na zasadach okreSlonych w
Regulaminie DS. oraz na pomieszczenia administracyjno — biurowe dla pracownikow,
pomieszczenia magazynowei i techniczne.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja budynku lub ewentualne zmiany sposocbu
uzytkowania pomieszczen, polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do aktualnych
wymagan techniczno — budowlanych, tj., ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie..”, jest praktycznie niemozliwa w petnym
zakresie, zgodnie z:

. § 2 ust 3a, i 4 z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z
pozn. zm.),

o § 1 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),

w przypadkach szczegélnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, dopuszcza
sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzadzeniach, stosownie do
wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autoréw niniejszej
ekspertyzy  technicznej, tj. rzeczoznawcéow do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego.

Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia w ww. trybach, z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowanie okre$la propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych

realizacja zapewni wtasciwy ( akceptowalny ) poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku, i eliminuje stan zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w budynku.

4|Strona

4
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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy.

1. Informacji udzielonych przez administracje budynku.

2. Wizji lokalnej w obiekcie.

3. Udostepnionej dokumentacji budowlanej — Projekt techniczny modernizacji i
przebudowy Domu Studenckiego ,PINESKA” Politechniki Warszawskiej przy
ul.Uniwersytecka 5. Cze$¢ architektiniczna. Zaktad Badawczo - Projektowy
Budownictwa Szkét Wyzszych Politechniki Warszawskiej, Projektant — mgr inz.
Wincenty Szober. Wrzesiet 1978 r.

. Ksigzke budynku DS. ,PINESKA”.

. Protokotu z czynnosci kontrolno — rozpoznawczych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej Komendy Miejskiej PSP w Warszawie, z dnia 19.06.2015 r.

6. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.

Warszawy MZ.5582.3266-1.6.4470.2015.BO, z dnia 09 lipca 2015 .
7. Decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m st.
Warszawy MZ.5582.3266-1.8. 4676.2015.BO, z dnia 17 lipca 2015 r.

O b

2. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

4. Instrukcja 409/205 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa".

5. PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb z zakresu modernizacji pomieszczen DS., a w
szczegodlnosci eliminujgcych istniejgcy stan zagrozenia zycia ludzi wystepujgcy w
obiekcie, w tym zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych
od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem mozliwosci
ich realizacji w sposo6b okreslony w tych przepisach.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejacy budynek
posiada okreslong strukture budowlana, ktérej zmiana badZ naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych i konserwatorskich.

Obszar na ktérym zlokalizowany jest DS. ,PINESKA”, znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, —stanowigcej cze$¢ zatozenia | Urbanistycznego' -, Kolonii
Lubeckiego®, pod nr 1535 decyzjg z dnia 20.12.1993 r. Jest takze ujety w gminne;
ewidencji zabytkow prowadzonej przez Biuro Stotecznego Kohserwatora' Zabytkow.
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
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Zakres opracowania dotyczy catego budynku DS. ,PINESKA”, z facznikiem od
strony DS. ,TULIPAN" — zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna budynku.

Dom Studencki ,PINESKA” usytuowany jest na terenie Zespotdow Mieszkalnych
(ZM.) Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Stanowi fragment zwartej
zabudowy w poétnocnej pierzei ul. Mochnackiego i ul. Uniwersyteckiej. Front budynku,
od strony wschodniej zlokalizowany jest wzdiuz ul. Uniwersyteckiej, $cianami
szczytowymi, od strony potudniowej , przylega do DS. ,TULIPAN®, tyt budynku od
zachodniej strony zlokalizowany jest od strony dziedzirnca wewnetrznego ZM. PW.
Budynek zostat wybudowany w 1954 r., ma pie¢ kondygnacji nadziemnych, jest w
cato$ci podpiwniczony

Funkcje pomieszczen znajdujacych sie na poszczegélnych kondygnacjach.

podziemie —  magazyny techniczne, rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie
konserwatora, pomieszczenie gtdwnego zaworu gazu,
parter — portiernia catodobowa, segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i

dwuosobowymi, z weztami sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, pomieszczenia biurowe,
magazyn , rowerownia, pomieszczenie serwerowni, pomieszczenie
przychodni zdrowia PROMED (najemca zewnetrzny),

pietrol  — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sanitariat, serwerownia,

pietroll — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, sala telewizyjna, sanitariaty,

pietro Il — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z weztami
sanitarnymi, kuchnia, , sanitariaty,

poddasze IV p. — segmenty z pokojami mieszkalnymi jedno i dwuosobowymi, z

weztami sanitarnymi, kuchnia, , sanitariaty,

Budynek posiada dwie klatki schodowe oznaczone dla potrzeb niniejszej ekspertyzy
jako K1 i K2, z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku, tgczacg wszystkie
kondygnacje. Parter w czesci srodkowej ma bezposrednie gtébwne wyjscie na ul.
Uniwersyteckg i przeciwlegle na podwérze. Klatki schodowe, wydzielone sa od
korytarzy $ciankami EI 60 i drzwiami pozarowymi El 30 na poziomie parteru i pietra-
kondygnacje po remoncie, powyzej drzwi do klatek schodowych pietra Ii, lll i [V majg
drzwi bezklasowe . Ponadto budynek ma potgczenia komunikacyjne, tacznikami na
pietrach 1,23, zDS. ,TULIPAN".

Na zewnatrz budynku prowadzi pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na parterze, tj., gtéwne
wyjécie w czesci srodkowej na ulice Uniwersytecka, przeciwlegle na podwoérze , dwa
wyjscia z klatek K1 i K2 - na dziedziniec wewnetrzny ZM.PW oraz wyjscie z
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przychodni stuzby zdrowia PROMED, na ul. Akademickag. W parterowej przybudéwce
do facznika i DS. ,PINESKA” ( od ul. Mochnackiego) zlokalizowana jest stacja
TRAFO.

3.2. Podstawowe parametry budynku.

- powierzchnia zabudowy - ok. 1180 m?,
- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji - ok. 855 m?
- powierzchnia uzytkowa budynku budynku -ok. 4425 m?,
- wysoko$¢ budynku do gory stropu ocieplonego ostatniej kondygnacji

- ok. 16,27 m,
- wysoko$c¢ budynku do dachu kalenica - ok. 19,95 m,
- dtugos$c / szerokosc - ok. 58,2719 m,
- kubatura - ok. 16 600 m3,
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 5
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1
- ilo$¢ klatek schodowych - 2

Obiekt jest wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia uzytkowe:

- elektroenergetyczng,

- instalacje teletechniczng, i komputerowa, z pomieszczeniami serweréw na
parterze,

- instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ,

- wodno-kanalizacyjng i CO, zasilang z sieci miejskiej,

- wentylacji grawitacyjnej,

- klimatyzacji, lokalnie w pomieszczeniach serwerowni,

- sieci hydrantéw wewnetrznych 25, i 52 piwnica,

- odgromowa (ochrona podstawowa),

- gazowa, zasilajgcg kuchnie zlokalizowane na wszystkich kondygnacjach, (gtéwny
zawdr gazu zlokalizowany jest na zewnatrz budynku, zawér dodatkowy w
pomieszczeniu podziemia),

- kontroli dostepu (lokalnie - drzwi wejSciowe),

- system sygnalizacji pozaru (SSP).

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkanie
zbiorowe.

W domu Studenckim wyréznia sie dwa rodzaje zakwaterowania:

- krotkoterminowe , zakwaterowanie na okres do 30 dni wtgcznie (minimum 3 dni),

- dlugoterminowe, zakwaterowanie na okres powyzej 30 dni.

W budynku moze przebywac ok. 198 oséb, w tym ok.196 mieszkancéw (studentéw),
przy maksymalnym wykorzystaniu pomieszczen mieszkalnych oraz 2 pracownikow
administraciji,

Szacunkowa ilos¢ os6b przebywajacych w budynku na poszczegoinych
kondygnacjach, przedstawia sie nastepujaco:
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podziemie:

parter

| pietro:

Il pietro:

Il pietro:
poddasze IVp.

pomieszczenia nie przeznaczone na staty, i czasowy pobyt
ludzi (przebywanie ponizej 2 godz.),

ok.
ok.
ok.
ok.

ok.

Pokoje mieszkalne sg 1, i 2 osobowe.

16 os6b zamieszkanie ,
52 osoby zamieszkanie ,
52 osoby zamieszkanie ,
52 osoby zamieszkanie ,
24 os6b zamieszkanie

Wyzej wymieniona ilo§¢ oséb nie oznacza przebywania jednoczesnego oraz nie
uwzglednia gosci.

3.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia techniczne w budynku DS., funkcjonalnie z nim zwigzane kwalifikuje
sie jako pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. Gestosé
obcigzenia ogniowego w czesci pomieszczen magazynowych miesci sie w przedziale
500 - 1000 MJ/m? ( powierzchnia pomieszczenn magazynowych i technicznych
ponizej 100 m?).
Gestosé obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej PM do 500 MJ/m?2.

3.5. Zagrozenie wybuchem w budynku.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

3.6. Wysokos¢ budynku.

Ze wzgledu na warunki pozarowe obiekt zaliczany jest jako $redniowysoki ( SW )
— wysokos¢ 16,27 m.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$¢ ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla DS. ,PINESKA”, ze wzgledu na
przeznaczenie, gestos¢ obcigzenia ogniowego oraz wysoko$¢, jest klasa , B”.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla ww. budynku przedstawia
ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5 *)
A Glowna
odpornos
konstrukcja Sciana §ciana
ci o Konstrukcja Przekrycie
nosna Strop ! | zewnetrzna | wewne¢trzna a

poz’arowej dachu . - dachu 3
budynku

1 2 3 4 5 6 7

B R 120 R 30 REI 120 EI1 60 EI30 RE 30

Oznaczenia w tabeli;

R - no$no$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosei ogniowej
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clementéw budynku.
E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku.
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej

elementéw budynku.

b . jezeli przegroda jest czgécig glownej konstrukcji no$nej, powinna spelniaé takze kryteria no$noéci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 1i2.

- klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

» . wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie
zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.

9. dla $cian komor zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi kom6r zsypu EI 30.

Konstrukcja budynku jest mieszana:
- tawy fundamentowe, $ciany piwnic, §ciany szczytowe, sciany zewnetrzne
podituzne, murowane z cegty ceramicznej, zelbetowy szkielet monolityczny,
murowane $ciany z cegly petnej ceramicznej (nosne i wypetniajace).
uktad $cian konstrukcyjnych podtuzny, w tgcznikach nad brama poprzeczny, z cegty
o grubosci 41 — 69 cm,
Sciany dziatowe wewnetrzne z cegty petnej ogrubosci 6 i 15 cm oraz cegty
dziurawki 6,5i 12 cm,
stropy miedzy pietrowe, typu Kleina, na belkach stalowych, otynkowane

strop nad ostatnia kondygnacja, ocieplony wetng mineralng 14 cm, sucha
zabudowa z GKF EI 30
- klatk schodowe K1 i K2 — zelbetowe, monolityczne.
- konstrukcja dachu, stropodach drewniana wiezba w czesciach poddasza
nieuzytkowego, (belki drewniane zabezpieczone ogniochronnie), CzeSc poddasza
uzytkowego mieszkalnego oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o
klasie odporno$ci ogniowej, w budynku SW wymagane E| 60 zgodnie z § 219 WT [1]-
zastosowano technologig ,Suchej zabudowy” z ptytami GKF 2 x 12,5mm oraz wetng
mineralng mickka, dach pokryty dachéwka ceramiczna.

W podziemiu wystepujg liczne, nieczynne do likwidacji kanaty wentylacyjne
(poziome i pionowe), nieobudowane i nie zabezpieczone klapami pozarowymi
odcinajgcymi EIS na granicy strefy pozarowej podziemia i parteru.

Pomieszczenia mieszkalne oddzielone sg od drog komunikacji ogéinej oraz innych
mieszkan $cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 (pomieszczenia po remoncie parter i pietro).
Parter oddzielony jest od piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoci
ogniowej EI 30.

Klatki schodowe K1 i K2 wydzielone sg od korytarzy na kondygnacjach parteru i
pietra, $ciankami i drzwiami systemowymi, przeszklonymi o klasie odpornosci
ogniowe;j El 30, zamiast $ciankami El 60. Powyzej drzwi wejsciowe do klatek
schodowych maja drzwi bezklasowe.

Jak wynika z czes$ci konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji

lokalnej oraz informacji uzytkownika, autorzy oceniaja, iz w chwili obecnej
poszczegodlne elementy charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami, tj.:
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Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Gk‘)_wna konstrukcja_no_sna R 120, NRO Wymagania spetnione
(Sciany, stupy, podciagi, ramy)

2 Stropy REI 60, NRO Wymagania spefnione,
REI 120, NRO
dla stropu nad
kondygnacja
podziemna
PM(parter/piwni
ca)

3 Sciany zewnetrzne ElI 60, NRO Wymagania spetnione.

(o-1)

4 Sciany wewnetrzne Wymagania spelnione,za wyjatkiem,
drewnianych $cianek w fgczniku na 2
pietrze i $cianki dziafowej o nieokreslonej
klasie odporno$ci ogniowej w fgczniku na

El 30, NRO 3 pietrze - do likwidacji.
5 Konstrukcja dachu R 30, NRO Wymagania nie spetnione
6 Przekrycie dachu Wymagania nie spetnione
i RE 30, NRO s P
7  |Biegii spoczniki klatek R 60, NRO Wymagania spefnione.
schodowych
W budynku, wszystkie elementy budowlane spetniaja wymaganie NRO

(nierozprzestrzeniania ognia), z wyjatkiem drewnianych $cianek na korytarzu
tacznika na 2 pietrze, pomiedzy DS. ,PINESKA” i DS. ,TULIPAN”. Palng konstrukcje

nalezy zlikwidowac.

Jozcfon 10|Strona
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O TR

Widok $cianki drewnianej w sali telewizyjnej Widok $cianki drewnianej w tgczniku
nr 205 do fgcznika z DS. "TULIPAN". od strony DS. ,PINESKA”.

3.8. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku
wielokondygnacyjnego, $redniowysokiego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V, wynosi 5 000 m?, strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(bez pomieszczenia zagrozonego wybuchem) 10 000 m?, za$ strefy PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 - 8 000 m?2. Powierzchnia strefy pozarowej
ZL, obejmujgcej podziemng czes¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50%, ww.
powierzchni.

Dom Studencki ,PINESKA” ma powierzchnie ok. 4425 m?, i stanowi obecnie jedng
strefe pozarowg z DS. ,TULIPAN”, co zwigksza strefe pozarowg powyzej powierzchni
dopuszczalnej, tj, do ok. 9 500 m2.

Sytuacja ta wynika z braku podziatu na strefy pozarowe DS. ,PINESKA®, od DS.
,TULIPAN" oraz braku wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnej od
kondygnacji nadziemnych w DS. ,PINESKA”.

Ponadto, brak jest wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak

pompowni pozarowej DS. TULIPAN, wentylatorni, magazynéw, serwerown, itp.

Budynek zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe, {.,:
SP — 1, o powierzchni ok. 3 960 m? (kondygnacje nadziemne).
SP - 2, o powierzchni ok. 465 m? (kondygnacja podziemna).

Strefy pozarowe, w budynku zaliczonym do klasy , B” odpornosci pozarowej,
wydzielane sg elementami budowlanymi w klasie odpg}fr_igﬁci“o‘g’lhi‘oy\(_ej;; IZKA
REI 120 — $ciany pozarowe, -

ey



Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,PINESKA” w Warszawie, ul. Uniwersytecka 5.

REI 120/REIB0 - stropy pozarowe,

El 60/EI30 — drzwi pozarowe (wyposazone w samozamykacze).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw , dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz, 0,04 m, w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/El 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
pownny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.

Budynek DS ,PINESKA” zostanie wydzielony $Scianami  oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu zgodnie z czescig graficzng zatgczong do eksperty
zg.z § 210 WT.

Widok granicy proponowanej strefy pozarowej
miedzy DS. ,PINESKA”, a DS. ,TULIPAN".

3.9. Warunki ewakuaciji. OJ1 \'-."('!:‘.- ;--;

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powmna by¢ zapewnlona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasmdnlej strefy
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pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

Do ewakuacji ludzi i mienia w budynkach stuzg poziome i pionowe drogi
ewakuacyjne.

Budynek DS. ,PINESKA” posiada dwie klatki schodowe oznaczone jako K1 i K2,
przeznaczone do ewakuacji ludzi — zlokalizowane przeciwlegle na krarficach
budynku - oraz tgczniki, skomunikowane z DS. ,TULIPAN”, na pietrze 1, 2, i 3.

3.9.1. Charakterystyka klatek schodowych.

DS. ,PINESKA” posiada dwie klatki schodowe K1 i K2, zlokalizowane przeciwlegle
na koncach krytarzy, fgczaca wszystkie kondygnacje budynku, z wyjsciem na dach.
Klatki K1 i K2 sa obudowana od strony korytarzy systemowsg, przeszklong scianag, i
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 kondygnacje po remoncie parter i I.
pietro. Na kondygnacjach Il, Il i IV p. sg drzwi bezklasowe.

Drzwi otwieraja sie na kazdg klatke schodowa, tj., zgodnie z kierunkiem ewakuacii,
samozamykacze drzwi sg celowo uszkodzone przez uzytkownikéw budynku, z
przyczyn funkcjonalnych. Nalezy przewidzie¢ stosowanie samozamykaczy z funkcja
stale otwarte i zwalnianie przez instalacje sygnalizacji pozaru do funkcji zamknigtych
drzwi, w czasie alarmu pozarowego.

Klatki K1 i K2 nie sg wyposazone w urzadzenie stuzace do usuwania dymu. Klatki K1
i K2 posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz na parterze, drzwi dwuskrzydiowe
o szerokosci 1,3 m, tj., 2x 65/200, ochrona konserwatorska elewacji zewnatrznych.
Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych nie posiadajg kontroli dostepu z zewnatrz, od
wewnatrz zapewnione jest wyjscie przy pomocy klamki.

Szerokos¢ biegu schodéw 1,43 m—-1,65m,
Szerokosé spocznikow

/ podestow P 1,52m—1,76 m,
Wysoko$¢ stopnia schodow 0,16 m.
Stopnie zabiegowe Nie wystepuja.
Obudowa klatki Sciany murowane z cegly petne;j.
llo§¢ stopni w biegu 8-10-12-13.
Konstrukcja schodéw Zelbetowa.
Zabezpieczenie przed

zadymieniem / usuwanie Brak, wymagane
dymu.

Szeroko$¢ biegdéw schodéw oraz spocznikéw do kondygnacji podziemnej PM 0,9 m.
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Widok tacznika do DS. ,TULIPAN” od strony
DS. ,PINESKA” — 1 pietro bieg 1,4 m

3.9.2. Korytarze.

Korytarze DS. ,PINESKA” umozliwiajg dodatkowe ewakuacje z klatki schodowej K1

do sasiedniego DS. ,TULIPAN”, na 1, 2i 3 pietrze:

e Kkorytarze sg o szerokosci powyzej 1,40 m, (148 do 1,87 m), wystepujg mate
lokalne zwezenia, do szerokosci 1,34 m np. na IV p., nieczynne kanaty
wentylacyjne do likwidacji
wysokos¢ korytarzy powyzej 2,2 m, do 2,77 m,

e wystepujg przypadki zawezania przejs¢ przez korytarze ponizej 1,4 m drzwiami
z pomieszczen otwieranymi na korytarze (drzwi pozarowe nie posiadajg
samozamykaczy i czesto sg otwarte) — drzwi wskazane w czesci graficznej
ekspertyzy IV pietro,

3.9.3. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen.
. szeroko$s¢ drzwi wyjSciowych z pomieszczen mieszkalnych na korytarze
wynosi zasadniczo 0,9 m w $Swietle, wystepujg nieliczne przypadki drzwi, o
- szerokosci 0,8 m,
° drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m-0,8 m,
wysokos¢ drzwi 1,9 — 2,1 m, z pomieszczerh mieszkalnych na korytarze drzwi o
wysokos$ci 2,04 m.

3.9.4. Wyjscia ewakuacyjne z budynku.
Z budynku prowadzg na zewnatrz na parterze pie¢ wyjééina;ul. Uniwersytecka, na
dziedziniec wewnetrzny wyjécie z Przychodni Promed, wyjécia na dziédZiniec z

klatek K1i K2 , tj.:
(A Z, 14|Strona
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drzwi wyjsciowe z klatek schodowych K1 i K2, dwuskrzydtowe, rownoramienne
o szerokosci w Swietle 1,3 m (0,65/ 0,65 m) , otwierane na zewnatrz,od
wewnatrz wyjscie przy uzyciu klamki),

drzwi gtéwne wyjscie na ul. Uniwersytecka, dwuskrzydtowe o szerokosci
1,30m(2x0,65m)

drzwi wyjscie na podworze w czesci Srodkowej, dwuskrzydiowe o szerokosci
1,3m(2x0,65m)

drzwi wyjéciowe z korytarza przychodnia Promed w kierunku ul.
Akademicka,jednoskrzydtowe, o szerokosci 1,2 m , otwierane na zewnatrz,

3.9.5. Przejscia / dojscia ewakuacyjne.

Diugos¢ przejs¢ w strefie pozarowej ZLV DS. ,PINESKA” nie przekracza 40 m, w
strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? nie
przekracza 100 m i prowadzi max. przez trzy pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne w DS. ,PINESKA” liczone sg do klatek schodowych K1 i K2
dwa kierunki ewakuacji z 40m dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, Dojscia na parterze
liczone sg do wyj$¢ bezposrednich na zewnatrz budynku, w podziemiu do wyjsc¢
klatek K1 i K2 na parterze.

diugo$¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na |V pietrze, przekracza przy
dwoéch dojsciach 40 m, i wynosi 97 m, dla dojscia krétszego, z uwagi na brak
instalacji oddymiania w klatkach schodowych K1 i K2 i zainstalowane drzwi
bezklasowe na pietrach II, Il i IV

diugo$¢ dojs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na parterze, przy dwoch
dojsciach jest mniesza niz 40 m i wynosi ok. 23 m,

diugos¢ dojé¢ z pomieszczen zlokalizowanych w podziemiu, przy jednym
dojsciu nie przekracza 60 m i wynosi ok. 35 m, w tym do 28 m w poziomie, przy
dopuszczalnej dtugosci 20 m w poziomie.

3.9.6.Wystréj wnetrz.

W budynku DS. ,PINESKA” na drogach ewakuacyjnych nie sg stosowane
wyktadziny podtogowe i sufity podwieszane — posadzki wykonane z terrakoty, stropy
otynkowane.

3.9.7. Zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.
W obiekcie w stanie obecnym wystepujg przestanki powodujace zagrozenie zycia
ludzi. Nalezg do nich:

przekroczenie o ponad 100% dlugosci dojscia ewakuacyjnego, przy dwoch
kierunkach doj$¢ ewakuacyjnych, klatki schodowe nie wydzielone pozarowo,
brak drzwi EI 30 na ll, lll i IV pietrze

brak zabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymlemonych w
przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych., -

S7aW
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e brak wymaganego przepisami o$wietlenia awaryjnego wymaganego dla strefy ZL
V oraz na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku

3.10. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.10.1. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System SSP nie jest wymagany przepisami dla DS. ,PINESKA” — liczba miejsc
noclegowych ponizej 200, a przewidywany okres pobytu tych samych oséb
przekracza trzy doby.

W budynku zainstalowany jest adresowalny system SSP z centralkg firmy
CERBERUS CT 11 SIMENS, zlokalizowana w portierni DS. ,PINESKA”, z czujkami
w pomieszczeniach mieszkalnych, technicznych , magazynowych i na korytarzach.
Przyciski ROP zlokalizowane sg na korytarzach i w klatkach schodowych.

System obejmuje ochrong catego budynku i jest podigczony do monitoringu
Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. System nie jest wypozazony w sygnalizatory
optyczno-akustyczne. Stan czesci ROP na kondygnacjach budzi zastrzezenia
techniczne- uszkodzone obudowy,brak szybek, brak oznakowania tabliczkami
informacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN.

3.10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25/52.

. 25 - w strefie zaliczonej do ZL (w kondygnacjach nadziemnych), z wezem
potsztywnym o dtugoéci 30 m (zasieg 33 m) - wydajno$¢ 1 dm?/s,

. 52 - w strefie zaliczonej do PM ( w kondygnacji podziemnej), z wezem ptasko
sktadanym o dtugosci 20 m (zasieg 30 m) - wydajnos¢ 2,5 dm?/s.

Hydranty zlokalizowane sg na dwoch pionach przed klatkami K1 i K2 i zasigg

hydrantéw wewnetrznych HP 25 z odcinkami weza potszywnego 30m w poziomie

obejmuje cate powierzchnie kondygnacji chronionego budynku.

Hydranty HP 52 w podziemiu zlokalizowane sg przy wejsciu do klatek schodowe;j

K1 i K2 co nie spetnia pokrycia zasiegiem wszystkich pomieszczen w czeSci

srodkowej kondygnaciji. W dokumentacji badan instalacji hydrantowej brak jest oceny

parametrow hydrantéw 52, zlokalizowanych w podziemiu. Zaleca si¢ wymiane tych

hydrantéw na HP 33 z odcinkami weza pétsztywnego 30m.

Hydranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie pozarowg zlokalizowang w

podziemiu budynku DS. Tulipan. Pompownia nie jest wydzielona pozarowo.

3.10.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.
W DS., ,PINESKA” zastosowane jest o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na

poziomych drogach ewakuacyjnych nie o$wietlonych $wiattem naturalnym i klatach
schodowych, brak aktalnego badania skutecznos$ci oswietlenia o natezeniu 1 Ix,
cze$é punktéw oswietleniowych na klatach i korytarzach, w piwnicy ma uszkodzone
i brudne ostony punktéw $wietinych, na parterze i pietrze sa czesciowo podswietlane
znaki ewakuacyjne kierunkowe — znaki kierunkowe, do.drzwi ewakuacyjnych klatek
schodowych. Wymagane oprawy o$wietleniowe z imodutem awaryjnym: 1eh.
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3.10.4. Instalacja oddymiania pozarowego.

Ewakuacyjne klatki schodowe K1 i K2 nie wyposazone sg w urzgdzenie do
usuwania dymu lub zapobiegajace lub zapobiegajace ich zadymieniu, co jest
wymagane dla budynku ZLV SW.

3.10.5. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Budynek jest wyposazony w wytacznik przeciwpozarowy pradu — zlokalizowany w
portierni na parterze, brak oznakowania tabliczka wg wzoru okreslonego w PN.

3.10.6. Dzwiekowy system ostrzegawczy(DSO).
Nie wystepuje w budynku — nie wymagany przepisami.

3.10.7. Stale urzadzenia gasnicze (SUG).

Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.11. Drogi pozarowe.

Droge pozarowg dla DS. ,PINESKA” stanowi ul. Uniwersytecka, przebiegajaca
wzdtuz jego dtuzszego boku, w odlegtosci 10,50 —-14,50 m. W pasie migdzy drogg
a budynkiem wystepujg miejsca parkingowe i drzewa pojedyncze o wysokosSci
powyzej 3 m, nie utrudniajgce dostepu do elewacji frontowej budynku.

Ponadto mozliwy jest ograniczony parametrami bram wjazdowych, dojazd do
budynku do dziedzinca wewnetrznego od ul. Akademickiej (od strony
Pl. Narutowicza), przez brame o szerokosci 3,52 m i wysoko$ci 3,40 m — 3,70 m.
Droga wewnetrzna jest utwardzona, ma szeroko$¢ 3,06 m — 3,60 m i przebiega w
odlegtosci 1,57 m od budynku - od strony gtéwnego wejScia do budynku.
Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie technicznym — wymaga wyréwnania.

Przejazd na dziedziniec wewnetrzny PW od ul. Mochnackiego ma wymiary:
wysokos$¢: 2,65 m - 3,08 m, szerokos¢ 3,45 m — przejazd nie uzytkowany, nie nadaje
sie do przejazdu dla samochodoéw typu $redniego i ciezkiego. W stanie obecnym
droga nie spetnia wymagan technicznych przepisébw ochrony przeciwpozarowe;.
Nalezy jednak podkresli¢, ze droga spetnia wymagania wczesniejszych przepisow
dotyczacych odlegtosci krawedzi drogi od budynku, tj., 5 m — 25 m.
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Droga pozarowa — ul. Uniwersytecka.
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Przejazd na dziedziniec wewnetrzny pod budynkiem fgcznika od ul. Akademickiej
( od strony Pl. Narutowicza).

Droga pozarowa wokoét dziedzinca. Widok uszkodzonej nawierzchni drogi pozarowey.
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3.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dia budynku wynosi 20

dm?/s. llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgca sieé wodociagowa miejskg —
wymagane s3 co najmniej 2 hydranty 80 mm, nadziemne lub podziemne, cisnienie
robocze 0,2 M Pa. Pierwszy hydrant usytuowany w odlegtosci co najmniej 5 m od
§ciany budynku, maksymalnie w odlegtos$ci 75 m od budynku.

Hydranty zlokalizowane sg na ul. ul. Uniwersyteckiej, ul. Mochnackiego, ul.
Akademickiej. Rozmieszczenie hydrantéw zewnetrznych podane jest na planie
sytuacyjnym, w czesci graficzne;.

3.13. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymogami przepiséw i oznakowany jest
znakami bezpieczenstwa i ewakuacji, zg. z PN-EN.

3.14. Odlegtos$¢ od innych obiektow i od granicy dziatki.
Dom Studencki ,PINESKA” usytuowany jest na terenie Zespotéw Mieszkalnych (ZM)

Politechniki Warszawskiej, przy Pl. Narutowicza. Front budynku, od strony
wschodniej zlokalizowany jest wzdtuz ul. Uniwersyteckiej, $cianami szczytowymi od
strony zachodniej i wschodniej, przylega do DS. ,TULIPAN”, tyt budynku od pétnocy
zlokalizowany jest od strony dziedzirica wewnetrznego ZM. PW.

Odlegtos¢ DS. od budynkéw mieszkalnych  zlokalizowanych  wzdtuz
ul.Uniwersyteckiej, ul. Mochnackiego powyzej 8 m. Budynek jest wydzielony od
DS."Tulipan” §cianami REI 120, brak drzwi pozarowych El 60 w fgcznikach.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI .

Budynek nie spetnia wymagai obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére dotycza:

4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji wynikajace §2 ust3a[1].

o Szerokosci skrzydta drzwi dwuskrzydiowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku z klatek K1 i K2 2 x 0,65 m, tj., zasadnicze skrzydfo ponizej 0,9 m
........................... — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. Szerokosci skrzydfa drzwi dwuskrzydtowych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku na ul. Uniwersyteckg i drzwi na dziedziniec skrzydta 2x 0,65m, tj
zasadnicze skrzydto nieblokowane ponizej 0,9m-— niezgodno$¢ z § 239
rozporzgdzenia Ml [1].

° Szeroko$ci zawezonych na krotkich fragmentach korytarzy, wynoszgcej ponizej
1,40m, tj. 1,34 m............cooenl — niezqgodno$é z § 242 rozporzgdzenia Ml [1].

o Szeroko$ci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, fi., 0,8 M .ciiiiiiiiiiiniiiimmriiereiseesinsesnesnnnens
............................................. — niezgodno$é z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

° Szerokoéci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,8 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, tj. do
290dzin)......ooiii — niezgodno$é z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

. Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, t.,1,9 - 20 m
.............................................. — niezgodno$é z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].

o Kierunku otwierania drzwi wyjSciowych zewnatrz budynku z klatki K1 od
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strony DS. ,Tulipan” niezgodnie z kierunkiem ewakuacji (do wewnatrz

korytarza) — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku klasy odpornosci ogniowej EI 30 obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych przeszklenie portiernia na parterze oraz przeszklenie kuchenek
na poddaszu — niezgodno$é z § 241 rozporzgdzenia Ml [1].
Przekroczenia wymaganej przepisami dtugosci dojscia ewakuacyjnego 40 m
przy 2 kierunkach doj$¢ ewakuacyjnych , powyzej 100% z kondygnagiji Ill i IV
pietra,— niezgodnos$¢ z § 256 rozporzadzenia Ml [1].

Brak oddymiania klatek schodowych K1 i K2- niezgodno$¢ z § 245
rozporzadzenia MI[1]

Brak podzielenia korytarzy na odcinki nie dtuzsze niz 50m drzwiami
dymoszczelnymi- niezgodno$é z § 243 rozporzgdzenia Ml [1].

4.2. W zakresie instalacyjnym wynikajace §2 ust3a[1].

Braku odporno$ci ogniowej ElI 60 dla przepustéw instalacji technicznych o
$rednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz REI/EI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref
pozarowych ..................o - niezgodno$¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku przeciwpozarowego os$wietlenia awarujnego i kierunkowego ewakuaciji
wg wymagan okreslonych w WT i normach PN- niezgodnos¢ z § 181
rozporzgdzenia Ml [1].

4.2.1. W zakresie instalacyjnym wynikajace §1 ust. 2. Rozp. MSWIA

Braku petnego zasiegu hydrantow wewnetrznych HP 52 w poziomie piwnicy
............................................ — niezgodno$é z § 19 i 20 MSWIA [2].

Hydranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez pompownie hydroforni
zZlokalizowang w podziemiu budynku DS. ,TULIPAN”. Pompownia ta nie jest
wydzielona pozarowo. Brak wymaganego urzadzenia do okresowego
sprawdzenia wydajno$ci i ciSnienia w sieci hydrantéw wewnetrznych—
niezgodnos$c¢ z § 26 MSWIA [2].

4.3. W zakresie budowlanym wynikajace §2 ust3a[1].

Przekroczenia strefy pozarowej o ok. 4 500 m?, powyzej wymaganej wielkosci
50002 ..., — niezgodno$¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wydzielenia pozarowego i zamkniecia drzwiami El 60/El 30, pomieszczern
magazynowych, technicznych (m.i. pompowni pozarowej, serwerowni,
wentylatorni, zlokalizowanych w réznych czesciach budynku
............................................... — niezgodno$é z § 212 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI/El 60 istniejgcych
przeszklonych $cian systemowych o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
stanowigcych obudowe klatki schodowej od korytarzy, wystepujacych na

kondygnach 111§ IVp............... — niezgodno$é z § 249 rozporzadzenia Ml [1].
Braku wydzielenia wyj$cia na poddasze drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
min.EI30 ... — niezgodno$¢ z § 251 rozporzadzenia Ml [1].

Braku zamkniecia piwnicy drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej min. El 30
— niezgodno$¢ z § 250 rozporzgdzenia Ml [1].
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. Braku wydzielenia DS ,PINESKA” od od DS. ,TULIPAN" $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego RE| 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do

przekrycia dachu
- n/ezqodnosc z 6 21 0 rozporzadzenla MI [ 1 ]

J Braku klasy odpornosm ognlowej El 30 drewnianych $cianek w faczniku na

2 pletrze i Scianki d2|a%owej w taczniku na 3 pietrze... .
...— hiezgodno$¢ z § 216 rozporzadzen/a MI [ 1 ]

o Braku klasy odpornosm ognlowej R 30 pokrycia dachu i RE30 przekrycia
dachu — niezgodno$é z § 216 rozporzadzenia Ml [1].

5. WYKAZ NIEZGODNOSC! W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajac ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji

w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,

ktore w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez

czesciowg modernizacje budynku. Zgodnie z § 2 ust. 3a, 4 i § 207 ust 2

rozporzadzenia MI [1], tj., warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w sposéb inny

i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do wymagan

przepisow.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest

uzytkowanym obiektem istniejacym, o ograniczonych do minimum mozliwosciach

wzruszenia jego elementdw budowlanych, ponadto jest objety ochrong
konserwatorska, zakiada sie niespetnienie wymagarn w zakresach:

5.1. Techniczno — budowlanych § 2 ust 3a[1].

J Szerokosci zawezonych na krétkich fragmentach korytarzy, wynoszacej ponizej
1,40 m, tj., 1,34 m—-1,40 m.

. Szerokosci czesci drzwi wyjsciowych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi mniejszej od 0,9 m, tj., 0,8 m.

. Szeroko$ci drzwi do pomieszczen technicznych 0,6 m - 0,8 m, tj ponizej 0,9 m
(pomieszczenia nie przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi, f{j,
do 2 godzin).

J Wysokosci drzwi ewakuacyjnych ponizej 2 m, tj.,1,9 —2,0 m.

o Braku zabezpieczenia ogniochronnego belek drewnianych wystepujgcych w
konstrukcji dachu na poddaszu nieuzytkowym, do klasy odpornosci ogniowej
R 30.

J Braku zabezpieczenia ogniochronnego przekrycia dachu na poddaszu, do klasy
odpornosci ogniowej RE 30.

J Pozostawienie drzwi dwuskrzydiowych na parterze, bez zastosowania skrzydia
nieblokowanego o szerokosci 0,9m, z uwagi na ochrone konserwatorskg
elewacji  zewnetrznych  budynku, przy  zastosowaniu  rozwigzania
ponadnormatywnego klamek antypanicznych od wnatrza

5.2.Instalacji wodociaggowej p.pozarowej:

- braku zasiegu instalacji wodociggowej p.pozarowej z hydrantami HP 52 na

kondygnac;ji piwnicy

21| trona
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WELASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
BUDYNKU.

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

6.1. Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl|
przepisow § 2 ust 3a[1].
Realizacja przedsiewzie¢ w mys$| obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a)

b)

d)

g)

)

Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach mniejszych od
powierzchni dopuszczalnych, wg opisu i czesci graficznej opracowania.
Wydzielenie budynku DS ,PINESKA” od DS."TULIPAN" $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do
przekrycia dachu, jako odrebnego budynku od pozostatych DS., zgodnie z
czescig graficzng zatgczong do eksperty.

Prowadzenie instalacji technicznych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m,
w przepustach posiadajgcych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy
przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI/El 60 w obrebie tej
samej strefy pozarowej oraz El 120 na granicy stref pozarowych.

Wyposazenie przewodéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy
pozarowe Ww przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe w klasie
odpornos$ci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego tych
stref, z uwagi na EIS — nieczynna instalacje wentylacyjng nalezy zdemontowac,
a otwory po instalacji zabezpieczy¢ do wtasciwej klasy odpornoéci ogniowe;.
Podziat korytarzy na  pietrach przegroda z drzwiami dymoszczelnymi,
zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych, elementami
o odpornosci ogniowej El 60, wg czesci graficznej opracowania.

Wydzielenie wyj$¢ na poddasze nieuzytkowe IVp. drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej min. El 30.

Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych w samozamykacze Ilub
pozostawienie drzwi przeciwpozarowych w klatkach schodowych jako stale
otwarte z elektrotrzymaczami, z powrotem do funkcji zamknigtej na sygnat
pozarowy SSP.

j) Oddymianie klatek schodowych K1 i K2
k) Doprowadzenie konstrukgji dachu do klasy NRO

6.2. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséow uwzgledni:

23|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony .przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,PINESKA”, w Warszawie, ul. Uniwersytecka 5.

W zakresie techniczno —budowlanym § 2 ust 3a[1]..

a) Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej
SSP, z sygnalizacjg optyczno — akustyczng na korytarzach.

b)  Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

c) Zastosowanie wydzielenia klatek schodowych od korytarzy na wszystkich
kondygnacjach, $ciankami i drzwiami systemowymi z abrobatami ITB
dopuszczajgcymi przeszklenia $cianek bocznych i drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 30

d) Zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym portierni,kuchni, rowerowni,
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

e) Wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajacych szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w
samozamykacze.

f)  Zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktoérych doprowadzony jest gaz,
systemu czujek wykrywajacych wyplyw gazu oraz uruchamiajgcych alarm
akustyczny przy progu 10% dgw. gazu, i zawor elektromagnetyczny typu MAG,
odcinajacy doptyw gazu do budynku.

g) Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel, w portierni
DS."PINESKA”, obstugujacej rowniez DS. ,TULIPAN".

W zakresie urzadzen przeciwpozarowych wynikajgce §1 ust. 2. Rozp. MSWIA .

a) Zastosowanie w cze$ci nadziemnej w strefie pozarowej ZL, punktéw poboru
wody w postaci hydrantéw 25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m, w dwéch
pionach,

b) Zastosowanie w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM punktéow poboru
wody w postaci dwéch hydrantéw 33 z wezem potsztywnym o diugosci 30 m, po
jednym hydrancie w obu czesciach korytarza.

c) Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP,

z sygnalizacjg optyczno — akustyczna na korytarzach kondygnaciji

d) Zainstalowanie w segmentach mieszkalnych na kondygnacjach
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

e) Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

f)y  Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych
drogach ewakuacyjnych, tzw.elektrotrzymaczy zwalniajgcych drzwi stale otwarte
przy normainym uzytkowaniu, przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia.

g) Zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych (korytarzach) i klatce schodowej o natezeniu 5 Ix oraz
podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych. W miejscach drog
ewakuacji bez os$wietlenia dziennego zastosowaé znaki ewakuacyjne
podswietlane”na jasno”

h) Dostosowanie do wymagan pozarowych pomieszczenie hydroforni pozarowej w
podziemiu DS. ,TULIPAN" w zakresie wydzielenia pozarowego scianami i
stropem REIl 120, drzwiami ElI 60 i wyposazenie w zestaw pompowy z
certyfikatem stosowania w ochronie pozarowej z wymaganym urzgdzeniem do
okresowego sprawdzenia wydajnosci i cisnienia w sieci hydrantéw
wewnetrznych
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Warszawskiej ,PINESKA”, w Warszawie, ul. Uniwersytecka 5.

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak réwniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okreslonego statego uzytkownika, ktéremu znany jest zaréwno uktad
budynku jak réwniez warunki ewakuacji. Uktad dwoéch klatek schodowych oraz
mozliwos¢ ewakuacji w poziomie z 1 — 3 pietra do sasiedniego DS. ,TULIPAN”,
tworzy czytelne dla uzytkownikéw budynku warunki ewakuaciji.

Istniejace, jak réwniez proponowane systemy zabezpieczen wptyng na szybkosé
lokalizacji zjawisk pozarowych jak réwniez zapewnig wiasciwe powiadomienie o
wystepujacym zagrozeniu jednostki PSP.

Woptyw poszczegdbinych rozwigzan na warunki bezpieczenstwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji pozarowej
z jednoczesnym powiadomieniem uzytkownikow (sygnalizatory optyczno —
akustyczne) oraz Panistwowej Strazy Pozarnej, przez podtgczenie jej do
monitoringu pozarowego PSP,

e propozycja wydzielenia korytarzy na pietrach drzwiami EIS 30, tworzaca
bezpieczniejsze odcinki korytrarzy przed zadymieniem, dla ewakuujgcych sie
ludzi,

o skrocenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do obudowanych i oddymianych
klatek schodowych oraz umozliwienie ewakuacji na 1, 2 i 3 pietrze do
sgsiedniej strefy pozarowej, j., do DS. ,TULIPAN”,

o zastosowanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o podwyzszonym
standardzie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych (korytarzach i
klatce schodowej) o natezeniu 5 Ix oraz podSwietlanych znakéw
ewakuacyjnych kierunkowych,

e wydzielenie budynku DS ,PINESKA” jako oddzielnego budynku od
pozostatych DS., §cianami oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 oraz
drzwiami El 60, w pionie — od fundamentu do przekrycia dachu zgodnie
zg.z § 210 WT,

e wydzielenie w budynku DS. ,PINESKA” strefy pozarowej podziemia
zakwalifikowanego do PM,

e wydzielenie czeSci technicznych i magazynowych nie zwigzanych
technologicznie z czesciag ZL,

e uzupetnienie petnego pokrycia chronionej strefy pozarowej w podziemiu
instalacjg hydrantowg 33, z wezempétsztywnym' 30-m,"
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e zamkniecie wszystkich pomieszczen, w tym kuchni, rowerowni, drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30,

e wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen
zawezajgcych szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m, w
samozamykacze,

e zastosowanie w pomieszczeniach kuchni do ktérych doprowadzony jest gaz,
systemu czujek wykrywajgcych wyplyw gazu oraz uruchamiajacych alarm
akustyczny i zawoér elektromagnetyczny odcinajacy doptyw gazu do budynku.

W ekspertyzie zaproponowano rozwigzania majgce doprowadzenie obiektu do

zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz rozwigzania

ponadnormatywne rekompensujgce niezgodno$ci niemozliwe do usunigcia ze

wzgleddw techniczno- ekonomicznych.

Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu i zaproponowane rozwigzania sa
wynikiem stanu naszej wiedzy i doswiadczen, w szczegdlnosci wiedzy na
temat budynku i doswiadczen w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa na
wymaganym poziomie w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych.

Biorac powyzsze pod uwage wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie
wyzej wymienionych istniejgcych rozwigzan w obiekcie oraz zastosowanie
proponowanych innych rozwigzan w zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wtasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzenh
przeciwpozarowych, ktére bedg uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno - budowlanych i przepisow o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcyg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. ZALACZNIK — CZESC GRAFICZNA.

RYS. Nr 1A. USYTUOWANIE.
RYS. Nr1B. USYTUOWANIE.
RYS.Nr2. RZUT PODZIEMIA
RYS.Nr3. RZUT PARTERU.
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| 1. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 Dokumentacja fotograficzna

Widok géra klatki K1 konieczno$¢ wykonania otworu do
oddymiania w stropie klatki, okno za nisko potozone przy
spoczniku

Widok dziedziniec styku tqcznika 2 kond. z budynkiem DS
Pineska, REI 120 na catej wysokosci

Widok lokalizacja transformatora pomiedzy DS Pineska i DS
Tulipan budynek po lewej stronie

| "L oy

Widok przychodnia zdrowia Promed pa;ter udynku




Widok klatka K1 pigtra I1 i IIl drzwi bezklasowe wejscie do
Widok klatka K2 Ip..drzwi EI 30 kondygnacja , brak klatki schodowej, wymieniono hydranty na HP 25 z 30m
samozamykaczy, HP 25 z odcinkiem weza 30m odcinkiem weza potsztywnego
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