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Dane Wykonawcy:


………………………………………….
Kod i nazwa kodu CPV
[bookmark: _Hlk136415969]       Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48822000-6  Serwery komputerowe 
45314300 – Instalowanie infrastruktury okablowania 
30233141-  macierz niezależnych dysków (RAID)
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
W związku z modernizacją systemów informatycznych w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II przy ulicy Wyzwolenia 18, w celu poprawienia bezpieczeństwa teleinformatycznego przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz ochrony danych medycznych ogłasza nabór ofert według opisanych poniżej wymagań.
Niniejsze zadanie dotyczy dostawy magazynu kopii zapasowych  danych medycznych i niemedycznych jako kompletnego zestawu urządzeń oraz wykonania prac wdrożeniowych i serwisowych zgodnych z poniższymi wymaganiami:
1) Dostawa, montaż, konfiguracja, integracja i serwis macierzy dyskowej,
2) Dostawa, montaż, konfiguracja, integracja i serwis serwera,
3) Dostawa, instalacja, konfiguracja systemu backupu.
Zamawiający  wymaga od Wykonawcy aby przed przystąpieniem do instalacji i montażu sprzętu dokonał wizji lokalnej serwerowni w celu zapoznania się z topografią szaf serwerowych oraz rozmieszczeniem w nich osprzętu. Po zapoznaniu się z topografią szaf serwerowych wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia projektu wykonawczego instalacji zawierającego co najmniej:
1. Rysunki i opis rozmieszczenia systemu w szafach,
1) Rysunki i opis sposobu podłączenia i integracji dostarczonych urządzeń z infrastrukturą Zmawiającego,
2) Planowany sposób realizacji zadań konfiguracji sytemu backupu zgodny z opisanymi założeniami.
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wytyczne OPZ oraz być zaakceptowana przez Zamawiającego.
Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej należy dokonać weryfikacji istniejących instalacji teletechnicznych i dokonać szerokiej konsultacji z Zamawiającym. Przeprowadzone konsultacje powinny dotyczyć uzgodnień technicznych w zakresie ostatecznej lokalizacji urządzeń, integracji z infrastrukturą,   konfiguracji sprzętowej i oprogramowania oraz wszelkich innych elementów dostarczanego związanych z prawidłowym wykonaniem projektu.
W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, infrastruktury technicznej i wyposażenie które będą konieczne do wykonania dokumentacji.
Zamawiający udostępni wszelkie pozostające w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczące infrastruktury teleinformatycznej oraz funkcjonującego oprogramowania. Brakujące dokumenty, informacje i rysunki niezbędne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzupełni we własnym zakresie.
W trakcie wizji lokalnych Wykonawca na własny koszt dokona inwentaryzacji przekazanych kserokopii projektów i dokumentów oraz poprawnej wersji użyje do celów projektowych.
Koordynacja prac montażowych powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu, w szczególności należy przedstawić szczegółowy harmonogram związany z realizacją projektu.
Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, a także muszą dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych prac oraz do poprawnego funkcjonowania całej konfiguracji. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
Wszelkie uszkodzenia infrastruktury ogólnej w obiekcie spowodowane przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac instalacyjnych obciążają jego samego i muszą być usunięte w ramach nieodpłatnego usunięcia szkód w terminie niezwłocznym po ich wykonaniu.
Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizowanych prac instalacyjnych, narzędzia i inne przedmioty były każdorazowo uprzątnięte z ciągów komunikacyjnych i z biur do godz. 7:00 rano, tak aby umożliwiały bezpieczne wykonywanie pracy.
Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń, w których będą wykonywane prace w stanie takim, jaki zastał przed przystąpieniem do prac.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Prace montażowe będą wykonywane w lokalizacji Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski przy ulicy Wyzwolenia 18, w Głównym Centrum Przetwarzania Danych (GCPD) oraz Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych (ZCPD).
Szczególne uwarunkowania związane z wykonaniem zamówienia
Na terenie, gdzie będą wykonywane prace instalacyjno-montażowe znajduje się funkcjonująca instytucja lecznicza, która będzie użytkowana w trakcie realizacji Zamówienia.
Prowadzenie prac w trakcie pracy szpitala jest dozwolone w taki sposób, który nie będzie zakłócać jego funkcjonowania i prowadzić do dyskomfortu pracy pracowników oraz pacjentów Szpitala. Prace w tym okresie będą mogły być prowadzone po przekazaniu zasad wykonywania prac i zgody wydanej przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
Dopuszcza się pracę w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00. Wstęp, zasady poruszania i wykonywania prac w budynkach Szpitala przez pracowników Wykonawcy poza normalnymi godzinami pracy Szpitala będzie możliwy po przekazaniu zasad wykonywania prac w tym okresie i zgody wydanej przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego.
Miejsca jak i urządzenia, w których Wykonawca będzie wykonywał prace, będą musiały być skutecznie zabezpieczone przed zabrudzeniem, zapyleniem, uszkodzeniem oraz zniszczeniem. Koszty związane potencjalnymi stratami w tym zakresie Wykonawca ponosi we własnym zakresie i jednocześnie zobowiązuje się, że stan Szpitala i zainstalowanych urządzeń nie będzie gorszy niż przed rozpoczęciem prac.
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich związanych z wykonywanymi pracami przepisów BHP.
Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy na każdym etapie prac instalacyjnych w GCPD szerokiej konsultacji dotyczącej terminu i sposobu realizacji etapu zadania, celem koordynacji z w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych szpitala.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. Każdą dostawę towaru należy potwierdzić pisemnie.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie.
Informacje i dokumenty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca będzie ponosił wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, uzgodnione i własne założenia dokonane na potrzeby jej wykonania.
RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach pod względem:
1. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
b) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
c) parametrów technicznych ,
d) charakterystyki linowe, konstrukcja,
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych.
W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic niewpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.
Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.
GWARANCJA
Wykonawca udzieli pięcioletniej gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej.
Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży.
OZNACZENIE CE
Wszystkie rozwiązania dostarczone w ramach zadania muszą posiadać deklarację zgodności CE lub równoważną.
W przypadku braku deklaracji zgodności CE na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych.
MINIMALNE WYMAGANIA DLA DOSTAW I USŁUG
Wymagania ogólne
Dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski Zamawiający wymaga dostawy wraz z instalacją, testami i uruchomieniem systemu backupu składającego się minimum z:
1. Jednego kompletu oprogramowania backupu,
a) jednej macierzy dyskowej,
b) jednego serwera,
Wymagania dotyczące wdrożenia systemu kopii zapasowych
W ramach realizacji prac Wykonawca powinien:
1. Dostarczyć Wszystkie wymagana licencje w celu spełnienia poniższych wymagań,
2. Przygotować dokumentacje techniczną zawierająca informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, scenariusze testowe systemu kopii zapasowych i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej szczegółowe informacje dotyczące:
a. Wykonywania i odtwarzanie kopi zapasowych maszyn wirtualnych w systemie oVirt,
b. Wykonywanie i odtwarzaniem kopii zapasowych baz danych – Oracle, MSSQL, MySQL,
c. Zapis i odtwarzanie kopii zapasowych na nośnikach dyskowych i bibliotece taśmowej,
3. Wykonać wszystkie usługi opisane w dokumentacji technicznej.
Wymagania dotyczące innych usług
Dostarczone urządzenia i oprogramowanie należy skonfigurować w funkcjonującym systemie monitorowania środowisk IT u Zamawiającego Zabbix tak aby można było śledzić poprawność działania urządzeń oraz usług wdrażanych w ramach realizowanego projektu.
Wymagania dla macierzy dyskowej – 1 sztuka

	LP
	Opis Parametrów /Warunki 
	Parametr Wymagany 
	Parametr oferowany 
	Parametr Oceniany 

	I
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	Nazwa producenta   i typ macierz dyskowej   
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	

2
	Macierz Dyskowa fabrycznie nowa . nie 
 dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych , po demonstracyjnych , itp. Rok produkcji 2023
	Tak, podać rok
	
	Bez oceny

	3
	Kraj pochodzenia  
	Podać
	
	Bez oceny

	4
	Deklaracje zgodności CE
	Tak
	
	Bez oceny

	II
	PARAMETRY TECHNICZNE i FUNKCJONALNE 

	

5
	Urządzenie musi być przeznaczone do instalacji w szafie technicznej typu RACK 19”, dostarczone ze wszystkimi niezbędnymi komponentami do montażu. Maksymalna wysokość rozwiązania 2U. Dwa zasilacze.
	TAK
	
	Bez oceny

	6
	Procesor min. jeden procesor 64 bit x86 z min. czterema rdzeniami taktowany min. 2.2GHz.
	TAK, podać
	
	Bez oceny

	



7
	Przestrzeń dyskowa : 
·  minimum dwa gniazda M.2 2280 PCIe Gen 3x1
·  minimum 8 szt. zainstalowanych w macierzy  dysków SATA  o pojemności min. 10TB 
· 2 szt. dodatkowych dysków SATA  o poj. min. 10 TB identycznych jak dyski zainstalowane w dostarczonej 
·  Macierz musi umożliwiać rozbudowę o kolejne urządzenia - półki dyskowe, min. 4, każda umożliwiające montaż kolejny dysków, min 12 sztuk, połączonych za pomocą np. SAS 12Gb/s (SFF-8644), 
· zarządzane z poziomu jednego interfejsu graficznego.
	TAK, podać
	
	Bez oceny

	
8
	Pamięć podręczna :
· min 8GB RAM. Możliwość rozbudowy do min. 64GB. 
· Możliwość obsługi buforowania danych za pomocą zainstalowanych dysków SSD.
	TAK, podać
	
	Bez oceny

		


	9
	Komunikacja : 
· minimum 2 porty RJ-45 min 2,5Gb/s, 
· 2 porty 10Gb/s w pełni obsadzonych wkładkami SFP+ multimode do podłączenia sieci LAN. 
· wkładek SFP+ 10Gb/s  kompatybilnych z przełącznikami Huawei S6730-H48X6C- 2 szt.
· gniazdo PCIe Gen 3 x 8 do montażu kart rozszerzeń. 
·  porty USB min. 2 x typ A, 2 x typ C.
	TAK, podać
	
	Bez oceny

	10
	Obsługa RAID :
 pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, 
Funkcje RAID: 
· obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spare
·  rozszerzanie pojemności Online RAID
·  migracja poziomów Online RAID HDD S.M.A.R.T.
· Skanowanie uszkodzonych bloków (pliku)
· przywracanie macierzy RAID
· Obsługa map bitowych
·  Pula pamięci masowej
· Obsługa migawek
· Obsługa replikacji migawek

	TAK, podać
	
	Bez oceny

	11
	Funkcjonalności :
· obsługa wielu maszyn wirtualnych i kontenerów na potrzeby różnych zastosowań,
·   obsługa bram plikowej i blokowej pamięci masowej w chmurze, oraz lokalnej pamięci podręcznej, zapewniając dostęp do danych w chmurze,
·  wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. 
Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5
Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych.  
·  Multi-LUNs na Target
·  Obsługa LUN Mapping & Masking
·  Obsługa SPC-3 Persistent Reservation
·  Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN
·  Multi-LUNs na Target
·  Obsługa LUN Mapping & Masking
·  Obsługa SPC-3 Persistent Reservation
·  Obsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN
	TAK, podać
	
	Bez oceny

	III
	Inne

	12
	Udzielenie gwarancji  jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż  60 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać)
 Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	13
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	14
	Czas reakcji serwisu* do 4 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych.
	Tak
	
	Bez oceny

	15
	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 2 dni roboczych w przypadku konieczności dostarczenia nowych części  7 dni .
	Tak.
	
	Bez oceny

	*jako czas reakcji rozumie się również podjęcie działań naprawczych przez serwis zdalnie w ramach łączy informatycznych online.



[bookmark: __RefHeading__1429_1306786451][bookmark: _Toc466357479]Wymagania dla serwerów – 1 sztuka.
	LP
	Opis Parametrów /Warunki 
	Parametr Wymagany 
	Parametr oferowany 
	Parametr Oceniany 

	I
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	Nazwa producenta   i typ macierz dyskowej   
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	

2
	Macierz Dyskowa fabrycznie nowa . nie 
 dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych , po demonstracyjnych , itp. Rok produkcji 2023
	Tak, podać rok
	
	Bez oceny

	3
	Kraj pochodzenia  
	Podać
	
	Bez oceny

	4
	Deklaracje zgodności CE
	Tak
	
	Bez oceny

	II
	PARAMETRY TECHNICZNE i FUNKCJONALNE

	5
	Obudowa min. 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie).
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	6
	Procesor   : min. jeden procesory min 8 rdzenie o szybkości min 2.7GHz osiągające w teście https://www.cpubenchmark.net min. 19 000 pkt.
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	7
	Pamięć RAM :min. 16 gniazd DIMM na procesor. Zainstalowane 32GB w modułach 16GB-owych. 
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	8
	Pamięć dyskowa :
· min. 12 dysków SAS, 2,4TB, 12Gb/s, 10K rpm, 256 MB, 2,5 cala typu hot swap
·  Możliwość instalacji dysków min. 45 x 2.5-cala lub 34 full-NVMe SSDs,
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	9
	Obsługa RAID min. 0, 1, 10, 5, 6.
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	10
	Interfejsy sieciowe / Gniazda PCI :
· Dedykowane gniazdo OCP 3.0.
·  Karta 2-portowa SFP+ z łącznością sieciową 10GbE/25GbE. Wyposażona w oryginalne dedykowane przez producenta wkładki światłowodowe. 
· 2 szt. dodatkowych wkładek SFP+  kompatybilnych z przełącznikami Huawei S6730-H48X6C. 
· Karta 2-portowa FC 16Gb/s wraz z dedykowanymi, oryginalnym wkładkami FC
·  Karta 4 portowa 4x1GbE baseT .
	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	11
	Możliwość wymiany uszkodzonych elementów przy pracy urządzenia - napędy, zasilacze i wentylatory.

	Tak
	
	Bez oceny

	12
	Obsługa systemów operacyjne min. Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi.

	Tak ,podać
	
	Bez oceny

	13
	Zasilacze i wentylatory zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. 
	Tak
	
	Bez oceny

	III
	INNE 
	
	
	

	14
	Udzielenie gwarancji  jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż  60 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać)
 Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.
	Tak
	
	Bez oceny

	15
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	16
	Czas reakcji serwisu* do 4 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. Przyjmowanie zgłoszeń  24/7/356. Naprawa onsiet NBD
	Tak
	
	Bez oceny

	17
	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 2 dni roboczych w przypadku konieczności dostarczenia nowych części  7 dni .
	Tak
	
	Bez oceny

	*jako czas reakcji rozumie się również podjęcie działań naprawczych przez serwis zdalnie w ramach łączy informatycznych online


Systemu Kopii Zapasowych – 1 SZTUKA.
	Lp.
	Opis Parametrów /Warunki 
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany 
	Parametr oceniany 

	I
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1
	Dostawa oprogramowania backupowego umożliwiającej zabezpieczanie 20 TB danych źródłowych z czasem retencji nie krótszym niż 14 dni bądź nie mniej niż 14 wersji.  oprogramowanie  nie może być zależna od ilości:
- procesorów/serwerów systemu backupu;
- procesorów/serwerów systemu wirtualizacji;
- aplikacji chronionych przez system backupu.
	Tak, podać nazwę i producenta oprogramowania 
	
	Bez oceny

	2
	Oprogramowanie lub licencja na stosowanie oprogramowania bezterminowa 
	Tak
	
	Bez oceny

	3
	Funkcjonalność systemu w ramach dostarczonej oprogramowania :
1. Wszystkie funkcjonalności bez ograniczenia ilości klientów
2. Obsługa klientów podłączonych do systemu backupu (co najmniej: Windows, Linux, Oracle DB, PostgreSQL, MySQL) – systemy fizyczne i wirtualne, w tym Microsoft Hyper-V, VMware vSphere.
3. Zarządzanie całym środowiskiem wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych z pojedynczej konsoli z wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz graficznego GUI przez co najmniej 10 jednoczesnych użytkowników. Korzystanie z konsoli przez co najmniej 10 jednoczesnych użytkowników/administratorów nie może mieć wpływu na wydajność interfejsu.
4.Mechanizm kompresji i szyfrowania danych przesyłanych poprzez sieć LAN/WAN.
5. Możliwość integracji z posiadanymi przez Zamawiającego środowiskami oVirt.
6.Składowanie danych backupu na bibliotekach wirtualnych, urządzeniach dyskowych i/lub plikowych lokalnie podłączonych do klientów backupu oraz urządzeniach NAS (CIFS/NFS), urządzeniach taśmowych.
7.Mechanizm deduplikacji na źródle oraz na celu wbudowany w system backupu i współpracujący z dostarczonymi w ramach postępowania urządzeniami składowania kopii zapasowych.
8.Wsparcie dla technologii server-less backup - umożliwiającej wykonanie kopii zapasowej bezpośrednio z inteligentnej macierzy dyskowej na urządzenie dyskowe
systemu kopii zapasowej.
9.Wykorzystywanie  w celu autoryzacji mechanizmy posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Active Directory. System musi mieć dodatkowo możliwość logowania za pośrednictwem uprawnień lokalnych.
10.Definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas/grup użytkowników korzystających z systemu backupu.
11.Automatyczne oraz manualne wykonywanie kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (kalendarzem).
12.Wykonywanie oraz odtwarzanie kopii całościowej i przyrostowej systemów:
- operacyjnych (RHEL, SLES i Windows),
- baz danych w tym Oracle, MS SQL, MySQL, 
13.Wykonywanie oraz odtwarzanie kopii zapasowych baz danych poprzez integrację z wewnętrznymi mechanizmami backupu baz Oracle RMAN,  Active Directory,
14.Wykonywanie oraz odtwarzanie w pełni konsystentnych kopii zapasowych w trybie on-line na środowisku wirtualnym oraz fizycznym dla pakietów oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego:
- Windows, Linux, 
- Oracle,
- Microsoft SQL Server,
- MySQL,
- PostgreSQL,
na napędy dyskowe, fizyczne taśmowe, wirtualne taśmowe, oraz na zasoby dyskowe.
15.Wykonywanie oraz odtwarzanie kopii zapasowych systemów wirtualnych pracujących w posiadanych przez Zamawiającego technologiach (oVirt),
16. Wykonywanie oraz odtwarzanie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych przechowywanych na urządzeniach dyskowych skonfigurowanych, jako RAW Devices podłączonych bezpośrednio do maszyn wirtualnych (tj. urządzenia dyskowe surowe).
	Tak , opisać
	
	Bez oceny

	4
	Oprogramowanie lub licencja systemu kopii zapasowej powinna:
- wspierać funkcję szyfrowania
- posiadać zintegrowany mechanizm deduplikacji na źródle oraz na celu.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania , które oprócz powyżej wymienionych wymagań
wspierają deduplikację na celu wykonywaną przez biblioteki wirtualne lub macierze.
Oprogramowanie musi zarządzać procesem deduplikacji na celu w przypadku, gdy jest ona realizowana przez serwery programu a nie przez bibliotekę wirtualną lub macierz.
	Tak
	
	Bez oceny

	5
	Oprogramowanie musi posiadać moduł monitorowania i raportowania. Moduł ten musi
posiadać pojedynczy graficzny interfejs dla wszystkich wyżej wymienionych komponentów oraz funkcjonalności
	Tak
	
	Bez oceny

	II
	INNE

	6
	Udzielenie gwarancji  jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż  60 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać)
 Zamawiający dopuszcza realizacje gwarancji przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.
	Tak
	
	Bez oceny

	7
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	Tak, podać
	
	Bez oceny

	8
	Czas reakcji serwisu* do 4 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. 
	Tak
	
	Bez oceny

	9
	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 2 dni roboczych w przypadku konieczności dostarczenia nowych części  7 dni .
	Tak
	
	Bez oceny

	*jako czas reakcji rozumie się również podjęcie działań naprawczych przez serwis zdalnie w ramach łączy informatycznych online








..................................................................		
							
miejscowość i data                                                    
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