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Jednostka wewn ętrzna klimatyzacyjna 
(freonowa)
o mocy chłodniczej 3,5kW; 
Moc elektryczna 230V; 100W
Klimatyzator przeznaczony do całorocznego 
chłodzenia.
Monta ż pod stropem

Jednostka zewn ętrzna klimatyzacyjna 
(freonowa) - monta ż na ścianie budynku
o mocy chłodniczej 3,5kW; 
moc elektryczna 1,5 kW; 400V; 
Klimatyzator przeznaczony do 
całorocznego chłodzenia
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Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza
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PROJEKT
WYKONAWCZY INSTALACYJNA 199/PW/S/17 1:50 12

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY BAT
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

Projekt wykonawczy dla inwestycji
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza” - tom S

listopad
2017

mgr inż. Tomasz Rostecki
upr.bud. 7131/64/P/2002 
spec. sieci, inst i urz. HVAC-gaz-wod-kan

mgr inż. Arkadiusz Chatłas
upr.bud. UAN7342/5/96 
spec. sieci, inst i urz. HVAC-gaz-wod-kan

Instalacja chłodnicza - rury miedziane + otulina

Klimatyzator freonowy: jednostka wewn ętrzna 

Ø6,4mm
Ø12,7mm

Instalacja freonowa 
prowadzona pod stropem

Odprowadzenie skroplin 
prowadzi ć możliwie najbli żej 
stropu ze 
odpływu równym i=1%

Ø6,4mm
Ø12,7mm

DN40

Skropliny 

Klimatyzator freonowy: jednostka zewn ętrzna 


