
m

2

WYKŁADZINA PCV

74,39

SALA CHEMICZNA 1

0.21

m

2

WYKŁADZINA PCV

74,07

SALA CHEMICZNA 2

0.22

m

2

WYKŁADZINA PCV

13,98

ZAPLECZE

0.23

m

2

WYKŁADZINA PCV

176,54

BIBLIOTEKA

0.24

m

2

WYKŁADZINA PCV

49,36

KSIĘGOZBIÓR

0.25

m

2

WYKŁADZINA PCV

12,67

ARCHIWUM

0.29

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

6,16

WC MĘSKIE

0.27

m

2

PŁYTKI CERAMICZNE

6,13

WC DAMSKIE

0.28

m

2

GRES

31,33

KLATKA SCHODOWA

0.30

m

2

GRES

42,20

KOMUNIKACJA

S0.4

m

2

SPORTOWA

WYKŁADZINA PVC

47,48

SIŁOWNIA

S0.5

m

2

SPORTOWA

WYKŁADZINA PVC

51,5

SALA FITNESS

S0.3

m

2

CERAMICZNA

GRES/ PŁYTKA

22,23

WĘZEŁ SZATNIOWY 1

S0.1

m

2

WYKŁADZINA PCV

6,34

ANEKS

KUCHENNY

0.26

m

2

CERAMICZNA

GRES/ PŁYTKA

29,53

WĘZEŁ SZATNIOWY 2

S0.2

m

2

WYKŁADZINA PVC

21,48

MAGAZYN

S0.6

m

2

WYKŁADZINA PVC

6,66

MAGAZYN

S0.7

m

2

CERAMICZNA

PŁYTKA

5,66

TOALETA DAMSKA/

NIEPEŁNOSPRAWNI

S0.8

m

2

CERAMICZNA

PŁYTKA

6,19

TOALETA

MĘSKA

S0.9

+0,31= 99,11m n.p.m.

+0,31= 99,11m n.p.m.

-0,02= 98,78m n.p.m.

-0,02= 98,78m n.p.m.

m

2

GRES

146,4

KOMUNIKACJA 

0.31

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

±0,00= 98,80m n.p.m.

14 x 17
28

14 x 17
28

6 x 17
28

L

Obiekt:

Adres

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

PODWIESZANA CENTRALA NW11

 NAWIEW- 800 m3/h WYWIEW- 800 m3/h

 L 1 965 mm / H 380 mm / W 1 160 mm MASA- 177 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,22 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK HEXAGONALNY - Min. sprawność temp. 89 %

WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 4,45 kW + Wyw: 3,85 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 2,5 kW

ΔP nie więcej niż= 2,27 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

CHŁODNICA (freon R410a)- moc: 5,4 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 48 dB(A)

PODWIESZANA CENTRALA NW12

 NAWIEW- 800 m3/h WYWIEW- 800 m3/h

 L 1 965 mm / H 380 mm / W 1 160 mm MASA- 177 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 1,22 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY F7 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK HEXAGONALNY - Min. sprawność temp. 89 %

WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 4,45 kW + Wyw: 3,85 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 2,5 kW

ΔP nie więcej niż= 2,27 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

CHŁODNICA (freon R410a)- moc: 5,4 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 48 dB(A)

PIONY

FREON
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