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Rzut piwnic — instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg

1 1:100 01
gazowg wewnetrzng
Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacjg

2 1:100 02
gazowg wewnetrzng
Rzut pietra — instalacja centralnego ogrzewania wraz z instalacj

3 PIe ) 9009 : 1:100 03
gazowg wewnetrzng
Rzut poddasza — instalacja centralnego ogrzewania wraz z

4 1 : 1:100 04
instalacjg gazowg wewnetrzng

5 | Rozwiniecie instalacji gazowej wewnetrznej 1:100 05
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Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana instalacji centralnego

ogrzewania wraz z instalacjg wewnetrzng gazu dla budynku Ztobka Miejskiego w Jeleniej

Gorze.

Zadaniem ogrzewania jest utrzymanie wewnagtrz pomieszczen odpowiednich

warunkéw termicznych w sezonie grzewczym.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowity:

projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

uzgodnienia z Inwestorem oraz miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normy odnosnie projektowanych instalacji,
Dziennik Ustaw nr 75, poz.690 wraz ze wszystkimi zmianami,

Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 - Rozporzadzenie Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegétowych wymagan w
stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2), sierpien 2001r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6), maj 2003r.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania wraz z instalacjg

wewnetrzng gazu dla budynku Ztobka Miejskiego w Jeleniej Gorze.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

4.1.  Zrodto ciepta.

Zrodlem ciepta jest istniejgca stacja wymiennikéw ciepta — poza zakresem

opracowania. Projekt nie obejmuje przebudowy stacji wymiennikdw ciepta na potrzeby

instalacji ujetych w niniejszym projekcie.

Zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi: 75kW

Parametry wody grzewczej 70/50 °C
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4.2.

Rurociggi, urzgdzenia, armatura.

Instalacje centralnego ogrzewania zostaly jako wodne o parametrach nominalnych
czynnika grzewczego 70/50 °C, z obiegiem wymuszonym pompg obiegowg wchodzgcej
w skiad istniejgcej stacji wymiennikow ciepta (wymiana pompy poza zakresem
opracowania).

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie typu Steel. Podejscia do grzejnikéw prowadzone w
scianach oraz w posadzce zaprojektowano z rur wielowarstwowych polietylenowych z
wktadka aluminiowg typu PE-RT/AI/PE-RT.

Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bedg natynkowo
pod stropem pomieszczeh oraz w  przestrzeni  sufitu  podwieszanego
z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku SWC.

Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie taczone beda przez
zaprasowywanie/zaciskanie, potgczenia z armaturg przez ztgczki z gwintami.

Piony, podejscia i gatgzki grzejnikowe dla grzejnikéw nalezy prowadzi¢ natynkowo lub
podtynkowo w bruzdach sciennych oraz w $ciankach dziatowych pomiedzy ptytami g-k.
Piony, podejscia i gatgzki prowadzone natynkowo nalezy obudowa¢ ptytami g-k.

Przy prowadzeniu przewodéw instalacyjnych szczegoélng uwage nalezy zwrdéci¢ na
przejscia rurociggéw przez stropy i sciany w poblizu podciggéw i stupdw — nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od konstrukgiji.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano:

- grzejniki stalowe, plytowe kompaktowe uniwersalne z podigczeniem bocznym
typu K,
- grzejniki stalowe, ptytowe zaworowe z podtgczeniem dolnym typu V.
W pomieszczeniach w ktoérych przebywajg dzieci na grzejniki nalezy zabudowac ostony —
poza zakresem opracowania.

Grzejniki boczno zasilane nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg
wstepng (zasilanie) oraz w zawory powrotne z mozliwoécig odciecia grzejnika (powrét).
Grzejniki dolno zasilane (w wyposazeniu z wkladkg zaworowg termostatyczng) nalezy
zaopatrzy¢ w zestaw (zespot) przytgczeniowy dolny z mozliwoscig odciecia grzejnika.
Montaz grzejnikébw wykona¢ zgodnie z usytuowaniem pokazanym na rzutach. Na
wszystkich zaworach i wkifadkach termostatycznych nalezy zamontowaé gtowice

termostatyczne.
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4.3.  Armatura odcinajgca i regulacyjna.
Dla prawidtowej pracy i eksploatacji na instalacji centralnego ogrzewania
przewidziano zawory odcinajgce kulowe oraz zawory regulacyjne.

Zawory pokazano na rysunkach.

4.4, Odpowietrzenie i spust wody z instalacji.
Dla prawidtowej pracy i eksploatacji instalacji grzewczej przewidziano montaz
automatycznych odpowietrznikdw oraz zawordéw spustowych.
Automatyczne odpowietrzniki nalezy zabudowac¢ w najwyzszych punktach instalaciji
na sieci przewodow rozdzielczych oraz na pionach instalaciji.

Zawory spustowe nalezy zabudowaé w najnizszych punktach instalaciji.

4.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw.
W celu przejecia wydtuzen liniowych rurociggi nalezy prowadzic¢ tak, aby umozliwic¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych przewodéw (kompensatory typu ,U”, ,L” i ,Z7).
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ punkty state oraz elementy przesuwne, ktére nalezy

wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

4.6. Izolacja termiczna.

Dla przewodéw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych natynkowo pod
stropem pomieszczen oraz w przestrzeni sufitu g-k, zaprojektowano izolacje termiczng
nierozprzestrzeniajgca ognia, klasa reakcji na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-
s1,d0 z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie przewody grzewcze
nalezy izolowaé termicznie wg Dz.U nr 75 poz. 690:

¢ dla srednic wewnetrznych rurociggu do 22 mm grubos¢ izolacji wynosi 20 mm

e dla srednic wewnetrznych rurociggu od 22 mm do 35 mm grubos¢ izolaciji
wynosi 30 mm

e dla srednic wewnetrznych rurociggu od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy
rury

Dla przewodow instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych w posadzce oraz w
bruzdach sciennych, zaprojektowano izolacje do montazu podtynkowego o grubosci
6mm.

Gatazek grzejnikowych prowadzonych natynkowo nie nalezy izolowaé

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjg gazowg wewnetrzng w Ztobku Miejskim w Jeleniej Gérze

STRONAS



4.7. Regulacja nastawcza instalaciji.
Regulacje nastawczg instalacji grzewczych nalezy wykonac przy pomocy:
- nastaw wstepnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych i wktadkach
zaworowych przy grzejnikach.

- hastaw na zaworach regulacyjnych

4.8. Zabezpieczenie przed korozja.
Przewody z rur wielowarstwowych oraz przewody z rur stalowych ocynkowanych

zewnetrznie nie wymagajg dodatkowej ochrony przed korozja.

4.9. Préby szczelnosci.

Wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przed proba nalezy instalacje wyptukac, napetnic wodg i doktadnie odpowietrzy¢.
Prébe wykona¢ na zimno i na gorgco do wartoéci 1,5 cidnienia roboczego

przez 2 godz., przed zakryciem Scianek oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

5. Opis instalacji wewnetrznej gazu.

Gaz ziemny GZ-50 zostanie doprowadzony do budynku z przytacza gazu — poza
zakresem opracowania, poprzez szafke gazowg zlokalizowang na elewacji budynku. W
szafce gazowej zostat zaprojektowany gtéwny zawor gazowy. Projekt nie obejmuje
przebudowy przytgcza gazowego na potrzeby instalacji ujetych w niniejszym projekcie.

Z instalacji gazowej zasilany bedzie piec gazowy 4 palnikowy z piekarnikiem (moc
12kW) oraz taboret gazowy (moc14kW). Maksymalne zuzycie gazu wyniesie 2,9 m3/h.

Instalacja gazowa zostata zaprojektowana z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 tgczonych na spawanie. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem
pomieszczenh do urzgdzen gazowych w kuchni.

Przed kazdym urzgdzeniem nalezy zamontowa¢ na rurociggu gazowym filtr
siatkowy oraz zawor kulowy odcinajgcy.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co najmniej 2 cm.

Przewody i ksztattki z rur stalowych czarnych bez szwu nalezy oczysci¢ do drugiego

stopnia czystosci wg instrukcji KOR 3A oraz odttusci¢ benzyng ekstrakcyjng, a nastepnie
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dwukrotnie pomalowac¢ farbg podkfadowo-nawierzchniowg odporng na temperature do

110 °C. Nastepnie instalacje nalezy pomalowac¢ na kolor zétty. Sposéb naktadania powtok

oraz czas schniecia poszczegdélnych warstw zastosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonaé probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych”.

6. Wytyczne p. poz.

Przy przejsciach rurociggéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia p. poz. nalezy

stosowac odpowiednie uszczelnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wytyczne instalacyjne, budowlane i elektryczne.

a)

b)

f)
9)

h)

instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie zgodnie z dokumentacjg rysunkowg

instalacje centralnego ogrzewania prowadzong w $ciankach g-k oraz posadzce
wykonac¢ z rur wielowarstwowych polietylenowych z wkfadkg aluminiowg zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg

instalacje wewnetrzng gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg

gtébwne przewody rozdzielcze instalacji grzewczej prowadzi¢ pod stropem oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego

podejscia do grzejnikbw prowadzi¢ natynkowo, podtynkowo w bruzdach
Sciennych oraz w $ciankach dziatowych pomiedzy piytami g-k, a takze w
warstwach posadzki zgodnie z dokumentacjg rysunkowag

piony, podejscia i gatgzki prowadzone natynkowo nalezy obudowac ptytami g-k
przewody instalacyjne przy przejSciach przez przegrody budowlane prowadzic¢
w tulejach ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym

przy prowadzeniu rurociggdw szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na przejscia
rurociggow przez stropy i sciany w poblizu podciggdéw i stupow — nalezy zachowac
odpowiednie odlegtosci od konstrukc;ji

zapewniC odpowietrzenie instalacji grzewczej montujac w najwyzszych punktach
automatyczne odpowietrzniki

zapewni¢ odwodnienie instalacji grzewczej montujgc w najnizszych punktach

zawory spustowe
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8.

k) zapewni¢ kompensacje przewodow instalacyjnych wg wytycznych zawartych
w poradniku producenta

[) wykonaC proby szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz wytycznych
zawartych w poradniku producenta z rur wielowarstwowych polietylenowych

m) wykonac izolacje przewodéw - materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakciji
na ogien zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg Dz.U nr 75 poz. 690

n) uszczelni¢ przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia p.poz. zgodnie
Z przepisami

0) wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzenia instalacji

p) Zdemontowac istniejgce urzgdzenia i instalacje grzewcze i gazowe

Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt, proby i odbidr instalacji, nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. |l Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznym jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepiséw ochrony pracy”
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty
i urzadzenia muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz

stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.
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9. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp.

Nazwa urzagdzenia

Jedn.

llos¢

Producent

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11

Grzejniki ptytowe kompaktowe
z kompletem zawiesi, korek i odpowietrzniki,
+ zawor termostatyczny (prosty/kgtowy)
+ glowica termostatyczna
+ zawor powrotny (prosty/kgtowy)

(ponizej zestawienie grzejnikéw)

kpl.

1.2

Grzejniki ptytowe zaworowe z wkfadkg zaworowg
z kompletem zawiesi, korek i odpowietrzniki
+ gtowica termostatyczna
+ przytgcze grzejnikowe (proste/katowe)

(ponizej zestawienie grzejnikow)

kpl.

1.3

Zawoér odcinajgcy
Dnl15
Dn20
Dn25
Dn40
Dn50

Szt.
szt.
szt.
szt.

szt.

N P BN

1.4

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym
+ zawdr odcinajgcy
Dn15

szt.

50

15

Zawor spustowy ze ztgczkg do weza
Dn15

szt.

10

1.6

Zawor regulacyjny ze ztgczkami pomiarowymi
typu MSV-B
Dnl15
Dn20
Dn32

szt.
szt.

szt.

19

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjg gazowg wewnetrzng w Ztobku Miejskim w Jeleniej Gérze

STRONA 9




Rury i ksztattki stalowe ocynkowane zewnetrznie
Typu Steel
— instalacja c.0. — wg rysunkow
15x1,2 mb | 850
17 18x1,2 mb | 260
22x1,5 mb 70
28x1,5 mb 90
35x1,5 mb 25
42x1,5 mb 35
54x1,5 mb 15
Rury i ksztattki wielowarstwowe polietylenowe
18 PE-RT/AI/PE-RT
— instalacja c.0. — wg rysunkéw
16x2,0 mb | 200
Izolacja rurociggéw
wetna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej
typu Rockwool 800
— materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, klasa reakcji na
ogieh zgodng z PN-EN 13501-1:2008. BL-s1,d0 wg
Dz.U nr 75 poz. 690
dla rur o $rednicach:
L9 15x1,2; gr. 20mm mb | 850
18x1,2; gr. 20mm mb | 260
22x1,5; gr. 20mm mb | 70
28x1,5; gr 30mm mb | 90
35x1,5; gr. 30mm mb | 25
42x1,5; gr. 40mm mb 35
54x1,5; gr. 50mm mb | 15
Izolacja rurociggéw
pianka polietylenowa z folia polietylenowg
110 typu Thermacompact IS
(Sciany, bruzdy, podtoga)
dla rur o $rednicach:
16x2,0; gr. 6mm mb | 200
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2 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA
Rury stalowe czarne bez szwu
”1 Dn15 mb 5
Dn20 mb 10
Dn25 mb 12
Zawor odcinajgcy gazowy
22 Dn15 Szt. 1
Dn20 Szt. 1
Dn25 Szt. 1
Filtr gazowy
2.3 Dn15 Szt. 1
Dn20 Szt. 1
Waz elastyczny gazowy; L=0,5m
24 Dn15 Szt. 1
Dn20 Szt. 1
.- Szafka gazowa natynkowa
60cm x 60 cm szt. 1
3 POZOSTALE
3.1 System podwieszen kpl. 1
3 Pozostate materiaty niezbedne ol 1
do wykonania powyzszych instalacji grzewczych
4 DEMONTAZ
4.1 Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji kpl. 1
Uwaga.

Zestawienie materiatébw zostato wykonane na cele projektu budowlanego i stuzy do

wykonania kosztorysu i przedmiaru robaét,.

Uszczegotowienie zestawienia materiatu po wykonaniu projektu wykonawczego.
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ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW

PIWNICA
22K/600-520 1
22K/600-1000 2
22K/600-600 1
22K/600-600 1

22K/600-1000

22K/600-1000

1
22K/600-1200 2
1
1

22K/600-800

22K/600-720 1
22K/600-920 1
21K/600-600 1
22K/600-800 2
21K/600-800 2
22K/600-1400 1
21K/600-800 2
22K/600-600 2
22K/600-400 1
22K/600-400 1
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ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW

PARTER
22K/600-1000 1
22K/600-1000 1
22KV/600-720 1
22K/600-920 3
21K/600-520 1
21K/600-600 2
22K/600-1000 3
22KV/600-800 1
22K/600-1000 1
21K/600-800 2
21K/600-800 2
22K/600-400 1
21K/600-520 1
22K/600-800 2
22K/600-920 3
21K/600-520 1
22K/600-800 1
22K/600-1000 3
22K/600-800 1
22K/600-800 1
22K/600-1000 1
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

PIETRO
22K/600-1000 1
21K/600-720 2
22K/600-1000 2
22K/900-600 1
22K/600-800 3
21K/600-920 1
22K/600-1000 3
21K/600-800 3
22K/600-720 3
22K/600-400 1
22K/600-1000 1
22K/600-720 1
22K/600-800 1
22K/600-920 2
22K/600-1000 3
22K/600-800 1
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

PODDASZE
22K/600-1000 1
22K/600-1600 2

22KV/600-1000

1
22KV/600-800 1
22K/600-1000 2

3

22K/600-1000

22K/600-600 1
22K/600-1000 1
21K/600-520 2
22KV/600-800 1
21K/600-800 1

22K/600-800

1
22KV/600-800 1
22K/600-1000 2

1

22KV/600-600

22K/600-720 3
22K/600-800 1
22K/600-800 1
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