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314 Odprowadzenie do ks w Plyta zelbetowa 15cm ! Wypetnienie-piasek Posadzka ceramiczna i
piwnicy (rura PCV 280) zbrojenie -siatka #15x15 98 _ | Schody betonowe plyta betonowa T0cm
Odwodnienie poprzez izolacja p/wodna-papa asfaltowa izolacja wodna-papa asfaltowa
odplyw posadzkowy podktad wyréwnujgcy-beton B10 5¢cm podktad wyréwnujacy-beton B10 5cm
Ptyta betonowa 11-8cm ubity piasek T0cm ubity piasek T0cm
w spadku 5-6%-do srodka
izolacja p/wodna-papa asfaltowa
podktad wyréwnujgcy-beton B10 5¢cm
ubity piasek 20cm Wymogi budowlane
5. Instalacj ietina i sil d d i i Inia¢
1. Szyb nalezy wykonac w/g EN81-3 pkt.5.2.1 i 5.6.4. Zaleca sie rowniez wykonac netalacja owietina 1 sflowa prowaczaca do maszynowni powinna speinia
tepuj ia.
spadek w kierunku odwrotnym do szybu, przed progiem, by zapobiec ewentualnemu nastepujace wymaganid
. * Przewod zasilajacy 5 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 3 x 10 A inercyjny.
wlewaniu sie wody do szybu.
* Przewod oswietleniowy 3 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny.
2. Z przyczyn techniczno budowlanych sciany powinny byc wykonane po przeprowadzeniu . . . i
* Przewod oswietleniowy 3 x 1,5 mm2, zabezpieczenie max 1 x 16 A inercyjny do
montazu. W przypadku wykonania szybu przed montazem dzwigu sciany szybu - -
gniozdka w podszybiu instalowanego przez strone budowlana. Opracowat Inwestor Miasto Jelenia Gora
musza zachowac pion i poziom. Max. dopuszczalne odchylenie od pionu osi . . . o ARCHMED Sp z 0.0. Plac Ratuszowy 58, 58—500 Jelenia Géra
Uwaga: przy znacznych dlugosciach instalacji (przewodow) dobrac odpowiedni 44-160 Rudziniec o
srodkowej moze wynosic ~20 mm. vroi Zamkowa 8/7 Lokalizacja Jelenia Géra, ul. Wolnosci 117 dz. nr 206/3
przekroj.
3. W przypadku istniejacego szybu nalezy usunac sciana od strony drzwiowej na calej Data Temat
6. Nalezy zapewnic swobodny dostep do maszynowni. Drabinki sa dozwolone w 12,9020 ) )
wysokosci kondygnacji i na szerokosci szybu. Otwory drzwiowe wykonac wg rys. nr : Przebudowa Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
przypadku gdy prog drzwi maszynowni znajduje sie na wysokosci nie wiekszej niz na zlobek miejski
5-60002-0104 i 5-60002-0106. 27 4 oodl o cio. Przed podst drabinki b |
,7 m ponad podloga na poziomie wejscia. Przed podstawa drabinki musi byc wolna - - -
4. Temperatura w maszynowni i w szybie winna zawierac sie w przedziale ~5°C — ~40'C. . instalacje PRZEKROJ A-A
przestrzen o promieniu 1,5 m. (Patrz EN81-3, zal.J) prT— e nazwiko o UprawTien podpe S
7. Oswietlenie dojsc do szybu wg EN81-3 pkt.7.6.1. mar in2. arch Tomasz Zakrzewski 9/10/SLOKK 1:100
8. Do montazu lub wymiany ciezkich elementow wymagane sa urzadzenia podnosne. P R W
mgr inz.arch Grzegorz Nowakowski 665/84 1




