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1. Wstep

1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem
nawierzchni bitumicznych emulsjg i grysami z wykorzystaniem remontera drogowego.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowane sa, jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji-tobdt na drogach
wojewodzkich zarzadzanych przez ZDW w Katowicach.

1.3. Zakres robot objetych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu
czastkowego nawierzchni bitumicznych, obejmujg: wypelienie drobnych ubytkéw . i wykruszan, uszczelnienie
pojedynczych peknigé oraz siatki spgkan warstwy $cieralnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu. ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace male
powierzchnie, hamujace proces powickszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.4.2.  Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gltebokos¢ nie wicksza niz grubos$¢ warstwy $cieralne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WT ZDW.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

-glgbsze powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki) nalezy naprawia¢ przy uzyciu specjalnych maszyn
(remonteréw), ktore wrzucaja pod ci$nieniem mieszanke grysu i emulsji asfaltowej bezposrednio do naprawianego miejsca,

- powierzchniowe ubytki warstwy S$cieralnej, pojedyncze peknigeia oraz siatke spekan nalezy naprawiaé przy uzyciu
specjalnych maszyn (remonteréw), ktore podeczas przejscia spryskuja nawierzchni¢ emulsja, rozsypuja grysy
i weiskajg je w emulsje pod cisnieniem.

2.2. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajagce wymaganiom podanym w
PN-EN 13043

2.3. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe odpowiadajace
wymaganiom podanym w WT ZM Zwiazania migdzywarstwowe oraz potaczenia i grubos$ci pakietOw warstw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania remontu nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania ze sprzetu:

3.1. Do naprawy powierzchniowych uszkodzen nalezy uzy¢ specjalne remontery, wprowadzajace pod ci$nieniem kruszywo
jednoczesnie z modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

3.2. Urzadzenia te nadajg si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknig¢ (szerszych od 2 cm) oraz
glebokich ubytkow (powyzej 3 cm) ale takze do wypeiania powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni
warstwy Scieralnej. Remonter powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik
o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 1/min przy obrotach 2000 obr./min i
system pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji
od 2 do 5 mm lub od 4 do 6,3 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg.

3.3. Zbiornik emulsji o pojemnosci min 850 1, podgrzewany grzatkami o mocy min 3600 W i pompa emulsji o wydajnosci
42 1/min wystarcza do wbhudowywania 2000 kg grys6w na zmiang.
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3.4. Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przeno$nikiem $limakowym ze standardowego
samochodu samowyladowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakonczeniu remontu
czastkowego.

4, TRANSPORT

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport innych materiatow
Materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentoéw tych materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy:
Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ z nadzorem szczegotowy
sposob i zakres naprawy.

5.2. Uzupekianie ubytkow ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej technikg sprysku lepiszczem
i posypania grysem pod ci$nieniem.
W zaleznoéci od iloéci miejsc z ubytkami i wielkos$ci ubytkéw nalezy stosowaé odpowiedni sprzet do ich naprawy. Na
powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujacy przy jednym przejSciu maszyny, sprysk
lepiszczem (kationowa emulsja asfaltowa), posypanie grysem granulowanym i wcisnigcie go w lepiszcze. Przy
mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowaé specjalny remonter natryskujacy pod ciSnieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowa emulsja asfaltowa. Remonter ten umozliwia oczyszczenie
naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastgpnic poprzez te samag dysz¢ natryskiwana jest warstewka
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy natryskuje si¢ pod ciSnieniem naprawiane
miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W konicowe;j fazie nalezy zastosowacé natrysk naprawianego miejsca
kruszywem frakcji od 2 do 5 mm. W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie
uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm lub 0od 4 do 6,3/mm).  Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze
odbywac si¢ ruch samochodowy. Wyremontowany odcinek drogi nalezy oznakowaé znakami A-28, ktére moga by¢
zdemontowane dopiero po zakonczeniu odspajania si¢ gryséw 1 uprzednim zamieceniu nawierzchni.

5.3. Warunki przystapienia do robot:
Remont czastkowy remonterem mozna wykonywac wokresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +5°C przy
stosowaniu asfaltowej emuls;ji kationowej. Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C
przy emulsji asfaltowej. Nie dopuszcza si¢ przystapienia do robot podczas opadéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Badania przed przystagpieniem do robot:
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ deklaracje wilasciwosci uzytkowych na materiaty oraz
wymagane<wyniki badan materialdw przeznaczonych do wykonania robdt i na zadanie przedstawi¢ je nadzorowi do
akceptacji-
6.2. Badania w czasie robot:
6.2.1. Badania kruszyw
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, wlasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.
6.2.2. Badania emulsji
Jezeli Inzynier nie ustali inaczej, to dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) emulsji asfaltowej nalezy badac:
- barwe,
- jednorodno$é¢,
- lepkos$¢ i1 indeks rozpadu
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot remontowych remonterem drogowym

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw M?i?rit:féﬁ?:zcb:ag:géﬁ

1 | Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa

2 | Badanie emulsji dla kazdej dostawy

3 | Sprawdzenie stanu czysto$ci nawierzchni | W sposéb ciggly

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczeciem robot (odcinek
probny) i w przypadku watpliwosci

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczeciem robot (odcinek
probny) i w przypadku watpliwosci

6 isrﬁ);?/v\,\ilgrzzinhlsi temperatury - otoczenia codziennie przed rozpoczeciem robot

6.3.3. Sprawdzanie stanu czysto$ci nawierzchni:
W trakcie prowadzonych robdt Wykonawca powinien sprawdza¢ stan powierzchni nawierzchni, ktéra ma by¢
remontowana oraz jej oczyszczenie.

6.3.4. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa:
Dozowanie iloéci lepiszcza 1 kruszywa nalezy wykonywac jak badania testowe.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni:
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury otoczenia i nawierzchni co do
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.3.

6.3.6. Ocena wygladu zewnetrznego wykonanego remontu:
Wyremontowana nawierzchnia powinna si¢ charakteryzowa¢ jednorodnym wygladem zewng¢trznym. Powierzchnia
jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzacymi
wyrazng gruba makrostruktur¢. Dopuszcza si¢ zloty kruszywa nie wigcej niz 5%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje WyKonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w WT nie
zwalnia Wykonawcy.od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli WT wihasciwe do danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona
przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w (Mg) tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami WT.

7.1.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.1.3. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom WT Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest t (tona) materiatdéw wykorzystanych do remontu nawierzchni jezdni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WT, roboty podlegaja nastepujacym-etapom odbioru:
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z WT i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSei wykonanych czes$ci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce wartosci granicznej:

e grubosci warstwy,

e ilosci zuzytego materiatu,

e skladu mieszanki mineralnej,

e zawartoSci lepiszcza,

e  rownosci,
Wykonawca musi usung¢ wady.
Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia warto$ci granicznej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia reklamacji lub
rekojmi, to zleceniodawca zada usunigcia tej wady.
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W toku odbioru ostatecznego robdt odbierajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czastkowych
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, odbierajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokol odbioru catosci robdt, objetych kontraktem,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e rozliczenie materiatow - komplet listow przewozowych dokumentujacych dostarczenie wszystkich materiatow
sktadowych zgodnych z wymaganiami WT, w ilo$ci zgodnej z obmiarem i recepta oraz dostarczonych recepty i
ustalenia technologiczne,

e  wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WT

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z WT 1 ew.. PZJ, oryginaly lub
potwierdzone za zgodno$¢ kopie dowoddw dostaw asfaltow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej.roboty w WT.

Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
e  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczonezgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3.Cena jednostkowa jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? naprawy nawierzchni /1 t zuzytej mieszanki zawiera:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i transport materialow,

wykonanie remontu emulsja i grysem

zamiecenie nawierzchni i $ciekdw przykraweznikowych po okresie rozpadu emulsji
likwidacj¢ oznakowania tymczasowego

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatdéw, mieszanek mineralno asfaltowych,
wymaganych w niniejszych WT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e WT PZW. Wytyczne do zwigzania migdzywarstwowego oraz polaczen i grubosci pakietow warstw. ZDW
Katowice 2014

e PN-EN 13108-2 : 2008 Mieszanki mineralno — asfaltowe — Wymagania- Czg¢é¢ 2 Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

e PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimerami

e PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2 Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych. GDDKIiA 2010

e WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-
asfaltowe. GDDKIA 2010

e Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM,
Warszawa, 1999.

KONIEC
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