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CZESC D - Biezgce letnie utrzymanie drég wojewddzkich na terenie powiatu zywieckiego DW

Branica; ROBOTY BUDOWLANE | UTRZYMANIOWE

Lp.

Podstawa

03 analogia +  jogrodzen stalowych itp, cdwdz po sironie wykonoawey

|__kalk wiosno
e | 2 ROBOTY REMONTOWES PRIEKFADKES Sl

17 d.2

KNR 2-31 1201-01 |Przestawienie kraweginikdw betonowych wystajgeych na podsypee m
+analogia+ piaskowej, krawezniki z odzysku
kalkulacja wiasng

1dia
2d.1
3da KNR 2 3I 0814-01 {Rozebranie cbrzety na podsypce piaskowe] - uiylizacia i odwaz gruzu m 50 0,00z
tkalk wigsna, oo siropie wykonawey - analoaia
4 d.1| KNR 2-31 0815-01 [Rozebranie chodnikéw z ptyl betonowych na podsypce piaskows] - m2 18.0 000z
+ katk, wiasna  fubvizacic | odwd?z arizu oo sironie wykonawey
51| KNR 2-31 0815-02 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowe] grub. 8 cm na podsypce m2 150 0,00zt
+ kalk. wiasna, |plaskowej - vlylizacja i odwdz gruzu po strenie wykonawcy
analoaio,
6 d.1| XNR 2-3) 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 40,0 c.00#
0803-02 + kalk. |grubodci § em - utvlizacja 1 odwéz gruzu po sfronie wykonawcy
winsna
7 d.1} KNR 2-31 0814-03 jRozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr.do 60 cm - m 150 Q.00 zH]
+ kolk, wiasng utviizacio | edwéz anzy no stronie wykonawoy
8d.1] KNR 2-31 0703-03 j2dejmowanie tablic znakdw drogowych zakgzu, nakazu, szh, 100.0 000
+kalk. wiasna  |ostrzegawczych, informacyjnych iinnych- ulylizacie | odwér po skonie
svkononaecys
9 d.1} KNR 2-31 0818-08 |Rozebranie stupkéw do znakdw « ulylizacja i odwéz po sironie szi. 60,0 0,00 74
+ kalk wigsna  Pwykonowey
10 d.1]| ¥MR 2-31 0B18-06 |Rozebranie barer stalowych pojedynczych - ulylizacia i odwiz po m 1000, 0,00z}
lstrenie wivkaonaway,
11 d.1| KNR 2-31 0818-01 |Rozebranie barierek chodnikowych - ulylizacja | cdwoz po stronie m 36,0 0,002
+ kalk wiasnn  Dawvkonaweoy
12 d.1{ KNR 2-31 0805-04 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnei o m2 5,0 Q.00 zt
+ kalk, wigsne lwvsakosci 10 cm na nodsvoce cementowo-oiaskowei
13 d.1| KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweinikdw kamiennych na poadsypce cementowo- m 50 0,00 zt
+ kalk. Wiasna, | piaskowej
Aannlnnin
14 d.1] KNR 2-31 0811-01 [Rozebranie nawierzchni z plyt czurowych betenowych z m2 5.0 0,00z
+kalk, wiasna  |wypetnieniem spoin piaskiem - utylizacja | cdwéz gruzu po stronie
wivknnowey.
154d.1 kalk. wiasna  |Rozbidrka sclekéw z prefabrykewanych elementdw betonowych - m 50 0,00 =
uivlizagia iedwdz no stronie wvkonawey.
16 d.1] KNR-W 2-25 0307- |Rozbidrka ogrodzen - z siatki, paneli drewnianych, paneli betonowych m2 20,0 0,00 z¢

36.0|

0,002}

18d.2

KNR 2-31 120302 |Przestawlienie obrzely betenowych no podsypce piaskows]z m

+ analogic wypetnieniem spoin piaskiem, cbrzeta z odzysku
el witcicne

20,0

0,00

19d.2

KNR 2-31 1207-03 [Remont czgstkowy chodnikdw z ptyt betonowych na podsypce m2

+ analogia+kalk. Jcementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
witnsno nhitv 7 acrusky

40,0

.00 zi;

20d.2

KNR 2-31 1206-07 |Remoni czqstkowy nawierzchni z kosiki belonowe] o wys. 8 cm na m2

+ kalk. wiasna | podsypce cementowo-piaskowe] z wyp.spoin plaskiem, kostka z
FaTa Fa¥iidl]

1000

0,00 zt

21d.2

KNR 2-31 1206-07 {Remont czqstkowy nawierzchni z kosiki kamienne] nieregularnej o m2

+ kalk, wiasna  |wysokoici 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
snin Zrerensin cementesac kinstho 7 odaesku

6,0

0,00 zt

22d.2)

KNR 2-31 1202-03 |Przestawienie kraweinikdw kamiennych wystajgeych na podsypce m

23d.2

60

0,00 zff

cemenlowo-piaskowei krawerniki > odrysky

KNR 2-01 0515-02 |Pizetotenie Sciekdw drogowych korylkowych o gr. 15 ecm na m

analogia + kolk, {podbudowie - mateialy z odzysku
wiasnc

10,0

C.00 zt

24d.2

KNR 2-18 0409-02 |Przewierly o diugoici do 20 m maszyng do wierceh poziomych rurami m
analogia + kalk. jo §r.300-600 mm w gruntach kat. 111V
witnsnet

10.0

0,00 zi

25d.2

KNR 2-31 0704-02 |Bariery cchronne stalowe jednostronne - bariery energochitonne 2z m
analogia + kalk. |odzysku, przestawianie parier,
wiogneg

0.00 zt

26 d.2)

KNR 2-31 0704-02 [Bariery ochrenne stalowe jednostronne - prostowanie barier m

analogia + kalk. {energechtennych z vzupetnieniem drobnych elementdw np. fruby
wiasoe nodkiodkl _nokeetki dnozniki

5.0

0,00 z1

27dz2

KNR 2-31 0701-03 |Porgcze ochronne sziywne z pochwytem i przeciggiem z rur ir. 60138 m
+ kalkwiasna  [mm o romawie stupkdw 1.5 m - 2,0 m - barery chodnikowe z odzysku,

e

3*11!0‘?FN i

e T
el

28 d.3] KNR 2-31 0403-03 |Kraweiniki beionowe wystalqce o wym. I5x30 cm na podsypce cem.

tkplkwigsng  Iniaskowed

100

D2+kalk whosng | pigskowel 7 wvn, sopin ofaskiem

29 d.3| KNR 2-31 0403-04 |Kraweiniki betonowe wystajgee o wym. 20x30 cm na podsypce cem.
Hhalk wiasne  |oigskowel

30 d.3] KNR 2-31 0402-04 [tawa pod kraweiniki betonowa z oparem m3 30 0,00z
Akalkwiasng

A1 d3| KMR 2-31 0407- |Obrzeia betenowe 0 wym, 20x6 cm na podsypce cementowo- m 3.0 0.00 =
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32 d.3| KNR 2-31 0407-05

Obrzeza betcnowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce cemeniowo. m 30 0,00 2
+kalkwiasng  fpiaskowe]j z wypetnieniem spein zaprawq cementowq
33d.3] KNR 2-31 0404~ {Kraweiniki kamienne wystajgee o wyrniarach 20x30 cm na podsypce m 30 0,00
D4+kalk wiasng | -Df i
34 d.3| KMR 2-31 0502-03 [Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowe] m2 3.0 0,00 2]
+kalkwlasne |7 wyp, spoin zapr, cem
35d.3f KNR 2-31 0502-04 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 ¢m ha podsypce cem. piaskowei m2 18,0 0,00
+k 7 wyp, spoin zapr.cem
36d.3] KNR2-31 0309- Nawierzchnia z ptyt betonowych alurowych 60x40x10 cm na m2 3.0 0.00 z1
Ohtkalkwiasna podsvpce cementowe-nioskowet
37 d.3| ¥KNR 2-01 0514-04 [Umocnienie skarp i dna rowdw phytami betonowymi chodnikowymi o m2 3.0 0.00 zi
+kalkwisana  |wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
38 d.3f KNR 2-01 052001 [Umocnienie skarp i dne kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 &0 0,00 2}
£k R | 40xA0x10 : " \
39 d.3| KNR 2-18 042502 {Studzienki Sciekowe Z gotowych elementdw betoncwych o &r. 500 mm szt, 1.0 0,00z
+hatkwlasna |z osadnikiem bez syfonu wraz z rebotami towarzyszgeymi {komplet
wraz z kratg ) w tym obrébka masami bitumicznymi
40 d.3| KNR 2-28 0506-03 |Preykanaliki 7 rur kielichowych 2 PVC o §r. nom. do 200 mm wraz z m 2,0 0,00z
+kalk witasng  robotami towarzvszacymi
41 d.3| KNR 2-01 §515-02 |UtaZenie iciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na podsypee m 2,0 0.00 z{
skolkwiasna  [cementowo- piaskowsat
42d.3}  kalk. wiasna  |Prefabrykowane korytka betonowe wraz 2 kratkg teliwng m 10.0 0.00 zi;
[wymiana/mantaz elementu, koszi odwozu i ulylizac starych
elemantdes nnd stronie wekanowewd - odwndnienie Ininwe,
43 d.3| KNR 2-31 051103 JNawierzchnie z kastki brukowej betonowej gruboic 8 em na podsypce m2 15.0 0002
skalk wicsna, | - i
44 &.3] KNR 2-31 0501-07 |Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokoel 10 cm na podsypce m2 210 0,00
+kalkwtasna  [cementowo-picskowe] z wypetnieniem spoin zaprewq cementowq
45 d.3| KNR 2-31 0605-08+]Przepusty nurowe - rury betonowe o ér. do 60 em m 2.0 0.00#
kalk wiasncg
46 o3| KMR 2-31 0605-05+ | Przepusty nrowe - Sclanki czotowe dia rur o &r. do 40cm ciank. 1.0 0.00zi
kotk wiasna
47 d.3] KNR 2-18 0413-03 |Sludnie rewizyjne 7 kregdw betonowych o &r. do 1200 mm (z stud. 1.0 Q.00 =H
analogia + kalk. fosadnikiem lub kinetq przeplywowq} w gotowym wykopie o
wiasna gtebokoici 3 m - wykonanie studni wraz z wykopami i zasypkami
[odwdz i utylizacia materiatdw z rozbidrki po stronie wykonawey} 7
L
48 d.3] KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur ocynkowanych o . do 70 mm wraz szh, 30,0 0,00z
+kalk wiasng |7 zabetonowaniem
49 d.3| KNR 2-31 0702-03 |Stupki do znakdw drogowych z rur ocynkowych o ér., do 100 mm wraz szi. 12,0 0,00 7]
+kalkwiasna  |zabelenowaniem
50d3] KNR 2-31 0703- |Stupki do znakdw drogowych z rur ecynkowanych - podwdéjne o ir. do szt. 30,0 0.00 2
0l+kalkwiasna |70 mm oklejone foliq Il generacii (kolor 1Sty dia znakdw A-7; A-18b,
knlnr czensmny_dlo zankdsw B0 zaacinie 7 WT 7OW
51 d.3} KNR 2-31 0702-02 {Przymocowanie fablic znakéw drogowych zakazu, nakazo, szh, 300 0,00 z¢
analogia + kalk. |osirzegawczych, informacyinych iinnych o pow. do 0.3 m2, lablice
wiasna znakdw drogowych, 2 blachy ocynkowanej ofoliowanej folig
cdblaskownq | generacii z podwdéinie ragietymi krewedziami na catym
gos lzis e melmis = AWT TDEAA]
52 d.3| KMR 2-31 0703-02 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazv, nakazu, szt 300 0,00zt
+kalk.wiasna  |ostregawczych, informacyjnych i innych o pow. ponad 0.3 m2,
tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowanej ofoliowanych foliq
ocibloskowq II generocll, z pedwajnie zagietymi krawedziomi na
Ao AT T O AL
53d.3l kolk wiasng Pm'mocownnle h:blu: znakéw informacyinvch m2 200 0.00 zt
54 d.3] KNR 2-31 0703-01 {Wymiana/ustawianie luster draogowych szt. 3.0 Q.00 zH
analogia + kalk.
seboisne
55d.3| kalk. wilasna  [Stupki hektometrowe U-1a, U-1b, U-1e, U.2 (uzupetnienie [ wymiona) szi. 00 0,00 74
56 d.3l  kalk. wlasng  1Pvlony U-5a, U-8b, U-5c [uzupeinienie ] wymianal szi. 10,0 0,002
57.d3]  kalk, wiasna  |Stupki krawedziowe U-12 {uzupeinienie i wymianal szt 30 0,00
58d.3]  kalk. wiasna |Tio florescencyine do rnakdw m2 150 0,00 7}
59 &.3| KNR 2.31 0704-02 |Bariery cchronne stalowe jednostranne - wymiana/mentaz (nowe) m 100.0 0,00 zt
analegia + kalk. |Koszt ulylizac]i ztomu po stronie Wykonawey
wingno
60 d.3] KNR 2-31 0701-03 JPorecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r, 60138 m 20,0 0,00 z4
+kalkwiasna | mm o rozstawie stupkdw z rur 60 mm 1.5 m + 2 M ocynkowanych -
bouiansmhociniensaie nosate
61 d.3f KNR 2-05 0208-05 |Kenstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t 10 0,00zt
analogia + kalk. [wykonanie i montaz kensirukeji stalowej cynkowonej do zawieszenia
widsha tablic typu Ewraz z wykoniem fundamentu betonowego i
iczhadneni enbatbami Ziemoent
62 d.3[KNR AT-04 0210-04|Urzqdzenia bezpieczehsiwa ruchu - punkiowe elementy cdblaskowe sz, 10,0 0,00
+ kalkwtasna  F{PEO} najezdniowe osadzane w gniozdach ng. MX3 360/HRS lub
i ROBOTY:ROL e |
63d4 KNR AT-03 0102-01 [Roboty remontowe - frezowanie nowierzchni bitumicznejo gr. do 5 cm m2 10000 0,00 zk
+k | ubdizacioiodwr frez oo sironie wekonawey
64d.4l KNR2-31 11046- [Remoni czqstkowy nawierzchni bitumiczne) mieszankg minezalno- H 500,0 Q.00 zh
D1-+k leasfoltovre wiey WTW FOW Kalowice
65 d.A| KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia Z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - m2 700,01 0,00 24
+ KNR AT- 03 0102-[warsiwa scieralna asialtowa - gruboic po zageszczeniu 4 cm.
02+ KNR 2-31 | Wietkopowierzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy vayciu
1004-07 0310-06 |rozicietacza, frezowanie nawierzehni bitumicznej wroz z wywozem
analogia + kalk. jfrezu w mielsce sktadowania, oczyszczenie | skroplenie podioia
wiasna emulsjq asfaliowq, zabezpieczeniem szwdw tasmami lub maosami
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46 d.4[ KNR 2-31 1004-07+Nawierzehnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - m2 700.0 0,00 2
KNR 2-310310-01 |warsiwa wigiaca asfaltowa - gruboic po zageszezeniv 8 cm,
0310-02 + KNR AT- | Wielkopowlerzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciv
030102-02 rezécietacza, frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem
analogio + kalk. 1rezu w miejsce skiadowania, oczyszczenie iskropienie podiozo
67d4|  kalk. wiasna Remont czqstkowy nawlerzchni bitumicznej mieszanka emulsyjne - 1 £00.0 0,00 24
grysowq wylweorzong w remonterze {remont nawierzchni emulsja i
anvseml WIW TOW POCR
68 d.4f KNR 2-31 1108-02 |Remont czgstkowy nawierzehni powlerzchniowe ulrwalanie przy m2 200,0 c.o00d
+kalkwtasna  |uiyciu gryséw 1 emvulsji asfaltowe - rakowiny i spekania z
zostnsoweniom skraninrki nrewaoingsi
69 d.4] kalk.wiasna  [Remont cigstkowy nawierchni bilumicznej mieszanka mineralnag - t 80,01 0,00 i
osfatiowa na Zimno
70d.4| kalk.wtasna |Remont czgstkowy nawierzchni bitumiczne] mieszanka mineratne - t 80.0 0,00 #
asfollowa wyiworzona w recvklere
71 d.4] KNR 2-31 1402-05 [Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 15 cm wraz z odwozem i m2 3000,0 0.00 z¢t
140206 + kalk. |utylizacig gruntu
winsno
72 d.4{ KNR 2-31 0114-07 [Wykonanie pobocza z kruszywa tamanege 0-31,5 mm - warstwa po m2 1000 0,004
011408 zageaszczeniv 10 cm
4knlk wiosnm
73 d 4| KNR 2-310114.07 |Podbudowa kamienna o gruboici po zageszczeniv 10 cm analegia - m2 2000,0 0.00
0114-08 {vzupetnienie poboczy materictem z frezowania)
kolk winsno
74d4] kalk.wiosna  |Umocnienie poboczy o gr. 10 cm materiatem z frezowania wroz z m2 100,0 0,00z
wykonaiem koryla, z kosziemn adwory i ulylizacji gruntu oraz z
powierzchniowym utrwalenem za pomocq emulsf asfaltowej
pzawmAnal ancam komianmem
75 d.4| KNR 2-0102056-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3 40,0 0,00 2|
0214.04 + kalk. |{m3w gr.katiV z fransperiem urobku somochaodami
widsna samowytadowczymi - utylizacja i cdwdz ziemi po stronie wykenawcy
76d.4] KNR2-310114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubodci po m2 100.0 0008
Q5+k jiu 15
77 d.4| KNR 2-31 0110-0] [Podbudowa z mieszanek mieszanek mineralno - bitumicznych gr 10 m2 200 0,00z}
+0110- M wraz 2 oczyszezenie | skropienie podtoza emulsiq asfaitowq
024k ok winwna  Jwecthie WIW 7DW
78 d.4f KNR 2-31 1403-04 |OQczyszozenie rowdw z namulu 2 wyprofilowaniem skarp rowu - m 10000 0,00 2}
+k lutvlizacia i odwoéz aruzu po sirenie wykonowey
79 d.4] KNR 2-31 140402 |Oczyszezenie przepustdw o & do 0.6 m 2 namutu wicz 2 odwozem | m 18,0 0.00 z4
+ kalk winsna lubvliracioaouniy
80 d.4| KNR 2-31 1406-02 [Regulacjo picnowa sludzienek dla kratek §ciekowych ulicznych { szh 10.0 0,00zt
-k . . P )
81 d.4| KNR 2-31 1405-02 |Regulacja pichowda studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt 6,0 Q.00 2H
+ kalk, wtasna  |{doliczyé koszi nowej kratki sciekowe] .uwzglednic niezbednq obrébke
mosami hit imiczowmil
82d.4 Katkulacjo Reguquu panOWQ studzienek dla wiazéw kanalowych [ uwzglednic szh, 460 0.00 zt
winsns i bitumicznvmit
83d.4 Katkulacia Regulacia pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych - doliczyé szi 4,0 000 2
wilasno ceng nowych wiozdw [ uwzglednic niezbedng obrébke masami
hitimiczovmil
84 d.4f KNR 2-31 1404-03 |[Regulacja pionowa sfudzienek dia wiazéw kanatowych - METCDA szi. 60 0,00
+kalk. wiasna  {SAMGPOZIOMUJACA WRAL I NIEZBEDNA OBROBKA MASAMI
{uwzglednié wymiane pokrywv na nowq oraz koszt nowego wiazu
Yoanebonatne
85 d.4| KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa skrzynek zehwnyc:h na zasuwach szh. 10,0 Q.00 7|
*kalk wiasnag
84 d.df KNR 2-31 1404 |Regulacja pichowa siudziensk dia studzienek telefonicznych szi. 12,0 Q.00 zh
05+kalk wiosng
87 d.4| KNR 4.0515 0219-01 [Reczne cryszczenie studzienek éciekowych wraz z przykanalikiem do szh. 40,0 Q.00 zt
+ ¥ lSmb - utvlizacio | odwéz moteriaty po stronie wykonawey
88 d .4 KNR 4-05(1 0219-02 |Reczne czyszczenie prrykanalikdw - utylizacja | odwdz materaiu po m 100,0 0.00 zi
+ kalk wiasna  |stronfe wvkonowey
89 d.4! kalk. wiasna Wvykonanie inspekcji telewirvinel cigadw kanalizacii deszczowei m 50,01 0,00 24
90d.4] KNR 2-31 1301- {Mechaniczne odnawianie aznakowania poziomege na jezdni farbg mZ BOO.O 0,001
02+ lakeviowao wedtud WT 20W OP
91d.4| KNR AT-04 0204- (Oznakowanie poziome nawierzehni bitumicznych - za pomocg mas m2 50,0 0,00z
02+kalkwhasna |chemoutwardzalnych grubawarstwowe wykenywane mechanicznie -
Arnnbrwnnie stiukiurcine WI ZDW 0P
92 d A KNR AT-04 0208-05}Oznokowanie poziome jezdni za pomoca tasm odblaskowyeh na m2 (3] 0.00 =1}
analoaia coracao - pikiogranmy
93 d.4] KNR 2-31 0706-03 |Oznukowanie poziome chemoutwardzalne (kolor) nawierzchni m2 150 0.00 zH
analoain biiumiczoveh wykonane zgodnie 7 WT 7ZDW OF
94d.4| kalk.wiasna  |Iabezpleczenie misjsca zdarzen diogowych i robdt prowadzonych w h 54,0 0,00zt
pasie drogowym preyczepd sygnalizacyjng U-26 przez 2 osoby
95d.4] kalk.wiasho [Wypeinienie peknigc, spoin i szwéw technologicznych masami m 1 000 0002
zalewowymi na aoraco
96 d.4| KNR 2-31 1105- {Remoni czqstkowy nawierzchni z plyt drogowych betonowych m2 20.0 00024
01+kalk.wiosna  |szeicickginych fub kwadratowych o gruboici 15 cm z wypetnieniem
soninninstiam. nhety 7 adzvskn
97 .4 Kalkvlacia Przymocowanie tablic znakdw dregowych zakazu, nakazu, szt 30,0 0,00z
wiasna astrzegaweczych, informacyinych i innyeh - znaki z odzysku [ doliczye
boszt dnih mineovead it ml
98d.4 Kalkulacja Usiawienie do odpowiednigj pozycj tarcz znakdw dragowych szi, 300 0,00 z%r
wiasna {doliczyé koszt frub, podkladek | nakretek] w tym pionowanie znakéw
29 d.4] KNR 2-3) 070i-07 |Porecze ochrenne {oncuchowe podwajne o rozstawie sfupkdw z rur 40 m 20,0 0.00 zt
+k lmm 1.5 m - renednianie fodcuchaw
100 d.4| KNE 4-0511 0101-05 fMechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewneirznej o fr.do m 100,0 0,06 24
+ kalk. wiasna  {0.50 m wypetnionych osadem - ulylizacja | odwéz po stronie
wavkanowey
101 d.4} KNR 4-0511 0220-02 |Recine cryszcrenie studzienek rewizyinych- [wywdz i ulvlizacia szl 200 0,00z
skalkwiasng,. losadow oo sironie wykonawew)
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LSPKNR AT-03 0102-02

kolk. wlasna

Robely remontowe « frezowanie profilometryczne nawierzchni
bitumiczne] o gr. 4 cm | frez do whudowania w pobocze nadmior
frezu do wywaozu i viylizach przez Wykonawce) - érednia grubosé B cm

Yembnebs = 0

102 d.4| KNR 4-051 0304-05 |Kanaty rurowe - wymicna odcinka rury z PCV kielichowej o Srednicy m 20,0 0.00 24
+ kalk. wiasna  |nominalnej do 500 mm - wraz z wykonaniem niezbednych robét
iermnveh
103d.4]  kelk. whasna__[Uzupetnienie rusztdw w wpustach uliczhyeh szt 20,0 0,00 2t
104 d.4]  kolk. wiasng  |Uzupelnienie poknow wiazéw studni rewizyihych szi 10,0 000
105d.4] kalk.wiasna  {Czyszczenie separatoréw {koszt fransportu, utylizaci i nowego wsadu} kpl. 9.0 0,00 2|
106 d.4[KNR AT-03 0102-01 [Roboty remontowe - frezowanie istniejgeege oznakowania m2 100.0 0.00 z1;
analogia + kalk. |poziomego wraz z wywozem i ulylizaciq
wirsne
107 d.4 Kalkulacja Mycie znakdw drogowych i stupkéw szi. 200.0 0,00 zi
wiasng
108 d.4 Kalkviacje Qczyszczenie odwodnienia linlowego - korytek Sciekowych z namutu ™ 10000 0.00 7
wigsng wywdz | utvlizacia namutu oo stronie wykonawey)
109 d.4] KNR AT-08 0109-01 [Mycie powlerzchni giadkie] pokrylej graffiti recznie - mycie znakdw m2 200 000z
analogia + kolk. |dregowych ranieczysiczonych napisami typu graffili - usswanie
wineres neiisdws cireaffiti it
111G d4 Kalkulacja Ustawlanie barier plastkowych typu Dzersej szt 200 0,00 =i}
wigsng
111 d.4 Kalkulacja Ustawianie stupkdw do znakdw z edzysku szi 50,0 0.00 zi;
wiasna
112d.4 Kalkulacja Ustawianie ptotkéw przeciw tabom wraz z materictem
|__wiasng |

114 d.5

KNR 2-31 0311-05 [Nawierzchnia z betony asfaltowego AC 16 W na bazie PMB 65/105-80 -
+ KNR AT- 03 0102-{warstwa wiqidea asfolfowa - gruboié po zageszcz. 8

02+ KNR 2-31

1004-07 0310-06 |asfaitowq wg WT IDW

analogia + kalk.

cm.cczyszczenie | skroplenie nawlerzchni dregowej emulsig

m2

5000

0,00

1154d.5

KNR 2-31 1004-07+ | Nawierzchnia warsty icieralnej SMA 115 na barie PM3 55/105-80 -
KMR 2-310310-01 |warstwa icieratnag asfallowd - grubodé po zageszcz. 4
0310-02 + KNR AT-|cm.,oczyszczenie | skropienie nawierzchni drogowej emulsiq

03 0102-02
analegia + kalk.

asfaliowg wg WT IDW

m2

5000

0,00 zH

B e N ROBOTYROINE s s s
Nédéb Kalkulacia Xwola tymezasowa 5% wartoici netto
wigsng
Warfosé kasrtorysowa robhot bez podatku VAT 0,00 zi]
Podalek VAT 23% 0,00 zt
Cgolem wartoéd kosziorysowa robo 0,00 zt
Stownle: ———
UWAGH
1 Padane obmiary w kolumnie “ilosé” sianowiq szacunkowy zakres prac na czos trwania koniraktu,
2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie skiadniki koszidw (m.in. KP, K, lysk, itp.), a takze inne czynnoici aplsane w ST {a w szczegdineici aznakowanie robot)
3 Ceny jednostkowe | wartesé prae nalezy podawad w ztotyeh z dokladnoiciq do jednego grosza
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WYCENA OFERTOWA

CZESC D - Bieigce letnie utrzymanie drég wojewddzkich na terenie powi
Zywieckiego

Branza: Pielegnacja i utrzymanie zieleni w pasie drég wojewddzkich

lp. Podstawa Opls Jedn, llos¢ |Cena jedn.
obm

e STUUTRZYMANIE ZIELENT T PRACE:PORZADKOWE S :
1 d.1|KNR 2-21 0104-03 +|Odmiadzanie starszych drzew {przycinanie Jednorozowe szf. 50,0
kalk. wtasha przydroznych drzew ; doliczyé wywdz wycietych i potamanych gatezi i
nbdizocie - nositonie Wykonoweyt

2d.1} KNR 2-21 0111-07 |Scinanie drzew o §rednicy pnia do 30 cm wraz z frezowaniem karczy i szt 20,0
analegia + kalk. jeweniualinym zasypaniem dotdw {wywdz i miejsce sktadowanie po
winisno sironie wyvkanowev)
3d. 1 KNR 2-2t 0111-08 |Scinanie dizew o §rednicy pnia 31-40 cm wraz z frezowaniem karczy i szt. 20,0
analogia + kalk. |ewentudinym zasypaniem dotéw (wywaz i migjsce sktadowanie po
awirisnn stronie wvkonoweyl
4d.1| KNR 2-21 011109 [Scinanie drzew o érednicy pnia 41-65 cm wraz z frezowaniem karczy i szi. 30,0
analogia + kalk. [ewentualnym zasypaniemn dotdw {wywdz | miejsce skiadowanie po
WiASNO sirnnie wyvkonowevt
5d.1{ KNR 2-21 0111-09 {Scinanie drzew o irednicy priia powyzej 65 cm wraz z frezowaniem szt. 20,0
analogia + kalk.  |karczy i ewentuainym zasypaniem dotdw (wywdz i migjsce
wiesne skindowannie nn sirnnis wvkonoswevl
6d.1 kalk. wigsna Mechaniczne frezowanie pni drzew szi. 20,0
7 d.1} KNR 2-21 0103-02 (Odmiadzanie pojedynczych krzewdw o Srednicy korony ponad 2 m - szi. 20,0
analogia + kalk. |przycinanie kzewdw - wywdz i utylizacja gatezi po stronie wykonawcey
wicsno
8 d.1|KNR 2-21 0103-04 + | Odmiadzanie zywoptordw {doliczyé wywdz Scinki i uiylizacie - po m2 20,0
kalk, wigsng |stronie wykonawcy]
2d.l kalk. wtasna Mechaniczne Scinanie frawy na poboczach, pasach rozdziatu wraz z m2 700 000,0

samosiejkami (odcinek kraweinik-chodnik); doliczy< wywdz skoszonej
trowy | ptvlizocie - no stronie Wvkonrmwey

10d. kalk, wiasna Sprzainigcie, fransport i utylizacja padiej zwierzyny z pasa drogowego szt. 30,0

1di katk. whasna Sprzgtanie z pasa drogowego imieci porzuconych przez uzytkownikdw| kol 1,0
drogi (wywGz na wysypisko i koszt sktadowanic Smieci po sironie
wvkn noweyl

12d.1] KNR 2-31 1004-06 |Czyszczenie i sprzgtanie jezdni, chodnikdw i poboczy m2 5000,0

analogia + kalk, {{zanieczyszczenia pe zdarzeniach drogowych, liscie, gatezie,
winsna nanissionm hioto nicch wwawdz Lisbvtizacio no stronie wyknnoswewl

13d.i kalk. wiasna Oczyszemie chodnikdw z chwastow | dari wraz z zastosowaniem m2 2000
srodkdw chemicznych [ wywdz odpaddw i ulylizacja po stronie
wvkanowey

14d.1 kalk. wiasna Qczyszanie pasa drogoweqo 7 gatezi np, zg pomocg rebaka mp 20,0

15d.1 kaik. wiasna Usuwanie | utylizacja chwastéw w tym roslin niebezpiecznych np. m2 160,0

bc:rszc:z SOSI’IOWGkIPGO i1,

16d.2 kalk. wiasna Pielegnacia drzew I|SC|ces’rych form p|ennych przycinanie, formowcmae szt. 100,0

inaworzenie -wvkonac w ramach oolzeb

17 d.2 kalk, wiasna Pielegnacija drzew i krzewdw iglastych nawozenie Swierkdw i szt, 200,60
zywolnikéw -wvkondé w ramach polrizeb

18d.2 kalk. wiasna Odmtadanie zywoptotdw migkkich - krzewy lisciaste i igiaste wraz z m2 300,0
wywozem biogdpaddw -wvkongaé w ramach polizeb

19d.2 kalk. wiasna Reczne plewienie chwastéw, wraz z wywozem bioodpaddw - m2 20000

wvkona¢ wramach potrzeb

Warosé kosziorysowd robét bez podatku VAT
Podatek VAT 8%
Ogdlem wartoié kosriorysowa robé?l

Siownie:
UWAGL:
1 Podane obmiary w kolumnie "ilosC” stanowig szacunkowy zakres prac na czas trwania konfraktu.
2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie sktadniki koszidw (m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a takze inne czynnosci opisane

w ST (a w szczegdlnosci oznakowanie robdt}
3 Ceny jednostkowe | warto$¢ prac nalezy podawad w ziotych z doktadnoiciq do jednego grosza
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WYCENA OFERTOWA

CZESC D : Zimowe utrzymanie drég wojewédzkich nt DW781, DW 942, DW945, DW946,
DW?948, adminisirowanych przez ZDW w Katowicach na terenie powiatu zywieckiego

ip. Podstawe Opls | Jedn.obm. | [ l Cena jedn. Warloid
STANDARDZIE I (37,90 kirl - DW 742, DW.945,DW
tdl kalk. wilasha  |Odiniezanie drég bez posypywania km akeji 505,5 0.001
2 d.] PR N I s . 0
kalk. wiasna Odsmf:zcme drég z réwneczesnym posypywaniem mieszankg km akell 179.5 0,00
chemiczng
3dil kalk. wiasna  |Posypwanie drdg mieszankq bez odsnieznia km akcii 2359 0,00]

4d.2
katk. wiasna  |Odéniezanie drég bez posypywania km akeji 4657 0,00
5d.2 - . - i
kalk. whasna Odsmlezonle drdg z réwnegczesnym posypywaniem mieszankg — 1533 0.00
chemiczng
6d.2
kalk. wtasna Posypwarie drdg mieszankq bez odinieznia km akcii 3086 0,00

7 d.3
kalk. wiasna  |Odsnisianie drég bez posypywania km akcji 148,5 0,00
8 d.3 PRI - . = a 0
kalk. wigsna Odsnulezanle drog z réwnoczesnym posypywaniem mieszankg km akeji 3485 .00
chemiczng
?d.3 . P
kalk.wiasna  |Pesypwanie drég mieszankg bez edénleinia km akcji 693 0,00

10d.4 ini I ko 1 o .
kalk. wiasna stnlezq_me chodnikdw wraz z posypywaniem mieszanky km 380.2 0,00
niechemiczng
1d.4
kalk. wtasna  {Posypywanie chodnikéw bez odiniezania km 380,2 0,00
12d4 kalk. wtasna  |Odiniezania chodnikéw hez posypywania km 380,2 0.00
13 d.4

0.00]

kalk. wtasna Reczne odinlezanie elementéw pasa drogowego

kalk, wiasna

i5d.4
Czyszezenie drog 1 chodrikdw po przeprowadzone] Akcji Zima 1

kalk, whosna akeja w ciqgu Irwania umowy

16d7) ok wiasna  [Zotoduneki wywsz Sniegu na odlegloié do 10 km m3 50 0.00

747l ik wiasna  {Ustawianie zaston przeciwinieznych m 100 0.00

Koszty administracyjne ulrzymania ofrodka dyspozycyinego Akcjt

kalk. wicsna Iima golowosé 0,8% sumy dziatéw 147 miesiae 6 0.00
Wartoi¢ kesitorysowd robot bez podatky VAT] 0.00 !
Podatek VAT 8% 0.00 zil
Ogdlem wartoié kosziorysowa robdt 0,00 zi
Stownle;
UWAGH

1 Podane cbmiary w kolumnie "ilodd" stanowiq szacunkowy zakres prac na czas irwania konirakiu | mogq vlec zmianie

2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie skkadniki kosztdw {muin, KP. KZ, Zysk. itp.}

3 Ceny jednostkowe | wariod¢ prac nalezy podawad w ztetych z dekiadnoiciq do jednego grosza

Strona1z1



