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CZESC A -

Biezgce letnie utrzymanie drég wojewodzkich na terenie powiatu bielskiego i

cieszynskiego DW 937, DW 938, DW 941, DW 942, DW 943, DW %44

Branza: ROBOTY BUDOWLANE | UTRZYMANIOWE
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Td.1}
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2 m TSR

Wartosc
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03 analogia +

ogrodzen stalowych ifp, odwoz po stronie wykonawcy

KNR 2-31 1201-0%
+analogia+

| 2P ROBDTY: REMONTOWE S PRIEKFADK] iotininen oo

kalkuwiacja wiasna

Przestawienie kraweznikdw befonowych wyslajgeych na podsypece
piaskowej, krawezniki z odzysku

0,00
+¥%g
2d.1{ KNR 2«3! 0812~03 Rozebrcme taw pod kraweiniki z belonu - utylizacja | odwéz gruzu po m3 5,0 0,00z4
+k |stronie wykonawey
3 d.1| KNR 2-31 0814-01 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowe] - ulylzacia i odwéz gruzv m 100,0 0,004
+i L0 stronie wykonawey » gnalooi
4 d.1| KNR 2-31 0B15-01 [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej - m2 100,0 0,00 2}
Lkalk wiama_tubvlzacialodwdz aruze o stronia wvkanowey
Sd.1| KNR 2-31 0815402 |Rozebranie chodnikéw z kestki betonowej gruks. 8 cm na pedsypce m2 50,0 0.00 24
+ kaik. wiasna,  |piaskowe] - ulylizacja | odwéz gruzu po sironie wykonawcy
Falatatlatalla]
& d.1] KNR 2-31 0803-01 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o m2 50.0 0,00 zt
080302 + kalk. [grubosci 5 cm - utylizacja | odwdz gruzu po stronie wykonawey
wilnena
7 d.)] KNR 2-31 081403 [Rozebranie prrepustow rurowych - rury betonowe o drn.do 60 cm - m 50,0 0002
+ ¥ zacia i 5 i NAWCY
8 d.1| KNR 2-31 0703-03 |Idejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakozu, szf, 500 0,00z
+ kalk. wiasna  |ostrzegawczych, informacyinych iinnych- ulylizacia | odwdz po stronie
wivkanowey
9 <.1] KNR 2-31 0818-08 |Rozebranie stupkdw do znakéw - utylizacja | odwdz po stronie szh. 50,0 0,00 24
+ & i
10 d.1| KR 2-31 0818-05 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych - utylizacia i odwéz po m 1€0,0] 0,00 zi;
+ kalk, wiasng  |stronis wkonowey
11 d.1| KNR 2-31 0818-01 |Rozebranie barierek chodnikowych - utylizacja i odwdz po stronie m 300 0,00 zt
+ |vrvkonomoy
12 d.1§ KNR 2-31 0805-04 |Reczne rozebranie nawierzehni z kostki kamiennej nieregularnej o m2 50,01 0,00 24
+ kolle, wiosnag . wvsokoie 10 cm nn podsvnces cementowo.-nigskowsa)
13 d.1{ KNR 2-31 0813-06 [Rozebranie kraweinkdw kamiennych na podsypce cementowo- m 30,0 0007
+ kalk. Wiasna, {piaskowej
Falalatialallal
14 d.1] KNR 2-33 0811-C1 |Rezebranie nawierzchni z plyi azurowych betonowych z m2 50,0 0,00 =
+ kalk. wilasna  |wypetnieniem spoin piaskiem - ulylizacjo | odwéz gruzv po stronie
wvkanowey
15d.3 kalk. wtasna  [Rozbidrka Sciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych - m 10,0 000
vivlizacia | odwor no stronie wykonaweoy
16 d.1| KNR-W 2-25 0307- |Rozbidrka ogrodzed - 2 sialki, paneli drewnianych, panell betonowych m2 10,0 0,00 =i

0.00 z

18d.2

KNR 2-31 1203-02
+ analegia
skalk wdasno,

Przestawienie obrzely betonowych na padsypee picskowe] z
wypetnieniem spoin piaskiem, obreza z odzysky

0,00 =

19d.2

KNR 231 120703
+ analogictkalk.

winsng

Rement cigstkowy chodnikéw z plyl belonowych na podsypce
cementowe-plaskowsj z wypetnieniem spoin zaprawqg cementowa,
ohidvz ok

m2

60,0

0,00 zH

20d.2

KNR 2-31 1206-07
+ katk. wiasna

Remont czqstkowy nawierzchni z kostki beionowej o wys. 8 cm na

podsypce cementowo-picskowe] 2 wyp.spoin plaskiem, kosika z
orlrysk)

m2

500,0

0,00 zi]

21d.2

KNR 2-31 1204-07
+ kalk. wiasna

Remont czastkowy nawlerzchni z kosiki kamiennej nieregularne] o

wysckoscl 10 cm na podsypce cementowe-piaskowe] 2 wypetnieniem
shinin Fonmmiwn cemmeniovwn kactbe 7 eefzve)

m2

0,00 24

22d.2

KNR 2-31 120203

Przestawienie kraweinikdw kamiennych wystajgcych na podsypce

23d.2

KNR 2-01 0515-02
analogia + kalk.
winsnn

40,0

0,00 2

ementows-pigskawei, krawetnikl z odzvsky
Przetozenie jciekdw drogowych korytkowych o gr. 15 cm na
podbudowie - mateialy Z odzysku

40,0

0,00

24d2

KNR 2-18 040%-02
analogia + kalk.
satoisnn

Przewierly o diugoici do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami
@ §r.300-600 mm w grentach kat, lI-IV

30.0

0,00 zi

25d.2

KNR 2-31 0704-02
analogia + kalk.
wiasnn

8arery ochronne staiowe jednostrenne - bariery energochicnne z
odzysku, przestawianie barier,

100.0,

0,00 z#

26d.2

KNR 2.31 0704.02
analogia + kalk.
winsnm

Bariery occhronne stalowe jednostronne - prestowanie borier

enargochionnych z uzupelnientem drcbnych elementéw np. sruby
nodktadki nokrotkd docznikd

27d2

28d.3

KNR 2-31 0701-03
+ kalk.whasna

29 d.3)

30d3

3Nd3

Porgcze cchronne szlywne z pochwytem i przeciqgiem z rur §r, 60138
mmao romaw'ae stupkdw 1.5 m - 2,0 m - bariery chodnikowe z cdzysky,

02+kalkwigsno |pigskowet 7 wyp, spoin pigskiem

KNR 2-33 0403-03 Kruwr;:zmkl betonowe wysh:uqce o wym. 15530 cm na podsypce cem 100,0 0,00 =i
+k i

KNR 2-31 0403-04 JKrawezniki betonowe wysidigee ¢ wym. 20x30 cm na podsypce cem. m 100,0 0.00 2
tkolkwigsng i i

KNR 231 0402.04 |tawa pod kraweiniki betonowa 7 oporem m3 100,0 0.00 24
*kalk wigsng
KNR 2-31 0407- |Obrzeic betonowe o wym. 20xé cm na pedsypoe cementowo- m 0.0 0,00 2
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32 d.3} KMR 2-31 0407-05 (Obezeta betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m 100,0 0,00z}
+kalkwlasna | piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg cemeniowq

33d3] KNR2-31 0404- [Kraweiniki kemienne wysidjgce o wymicrach 20430 cm na podsypce m 60,0 0,002
04+kalk winsng lcementowo-nigskowe
34 d.3| KNR 2-31 0502-03 |Chedniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem,piaskowej m2 100.0 0,00 4]
kalkwlgsnr: _|rwvo, spoinzgor, cem
3543 KNR 2-31 0502-04 |Chodniki z ptyt betorowych 50x50x7 ¢m na podsypce cem. piaskowe] m2 300.0 0,004
+kolkwinsng v wyn, spoin zaor.cem
36d.3| KNR2-3i 0309- |Nawierzehnia z ptyt betonowych aiurowych 0x40x10 cm na m2 60,0 0.00 zif
Qi+ealkwiasng |podsvince cementowo-piaskowet
37 d.3| ENR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp | dna rowdw plytami betonowymi chodnikowymi o m2 60,0 0.00 z4]
+kalkwisana  |wym, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
38 d.3| KNR 2:01 0520-01 [Umocnienie skarp i dna kanatow plylami prefabrykowanymi m2 30,0 0,00zt
N R | 404010 i i .
39 d.3} KMR 2-18 0625-02 {Studzienki fciekowe z gotowych elementdw betonowych o &r. 500 mm szt 50 0,00 23

+kalkwtasna |z osadnikiem bez syfonu wraz z robotami towarzyszgeoymi (komplet
wraz z kratq ) w tym obrdbka masami bitumiczrymi

40 d.3| KNR 2-28 0506-03 |Przykanalki z ror kielichowych z PYC o & nom. do 200 mm wrazz m 300 0,00 z¢
+kalk wiasng . robotami iowarrvszaovmi

41 d.3| KNR 2-01 051502 |Utolenie iciekdw drogowych korytkawych o gr. 15 em na podsypce m 100.0 0,00zt
+ealkwiasng  lcementowe- olaskowei

42d3}  kalk.wilasna  |Prefabrykowane konytka betonowe wraiz z kratkq zeliwng m 20.0 0,00 4

{wymiana/monioz elementu, koszt odwezu i utylizacji starych
elementdvw nnd ciranie wwkonawevl . adwodnienis liniawe

43 d.3) KR 2-31 0511-03 |Nowierzehnie z kostki brukowe] betonowej gruboié 8 cm na podsypee m2 300 0,00 zH
+halkwigsng _ lcementowo-tiaskowet
44 d.3| KNR 2-31 050107 |Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokoici 10 cm na podsypce m2 o0 0,00 zH
+kalkwlasna  |cemeniowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
45 d.3| KNR 2-31 0405-08+|Przepusty rurowe - rury betonowe o &, do 60 em m 100,0 0,00 z4
kalk vwAcsna
44 .3 KNR 2-31 0605-05+Przepusly rurowe - Scionki czetowe dia rur o 4. do 60cm sciank. 30 Q.00 z#
kailk wicisng
47 d.3| KMR 2-18 0613-03 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &. do 1200 mm (z stud. 2.0 000 2%
analogia + katk. [osadnikiem lub kinetq przephywowa) w gotowym wykopie o
wiasna glebokoici 3 m - wykonanie studni wraz z wykopami i zasypkami
[odwiz i utylizacjc materialdw z rozbidrki po stronie wykonawey) z
19
48 d.3] KNR 2-31 0702-02 {Stupki do znakéw dragowych z rur oeynkowanych o ér. do 70 mm wraz szt 1600 0,00z
+K 1z zabetenowaniem
49 d.3| KNR 2-31 0702-03 |Stupki do znakdw dragowych z rur ocynkowych o ir. do 100 mm wraz szt 100.0 0.00

tkalkwiasna  |zabetonowaniem

503l KMR2-310703- |Stupki do znakdw dregowych z rur ocynkowanych - podwdine ¢ §r. do szt, 10,0 .00 zi;

Ol+kalk.wiasna |70 mm oklejone folig Il generacji (kolor 26ty dla znakdw A-7: A-18b,

kalar czensany dley snakdw B-20 roncnie 7 WT YW

51 d.3] KNR 2-31 0702-02 |Pzymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazv, szt 100.0 0,00 2t

analogia + kalk. Jostzegawcezych, informacyjnych i innych o pow. do 0.2 m2, iablice
wiasna znakdw drogowych, z blachy ocynkowanej ofoliowane] folig

odbtaskowq Il generocii z podwajnie zagletymi krawedziomi na catym
- oo odint, S AT IRKAAL

52 .3| KNR 2.31 0703-02 |Przymocowanie fablic znokéw drogowych zakozu, nakazu, szi. 2000 0,00
+ kalkwiasna |ostzegawezych, informacyjnych tinnyeh o pow. ponad 0.3 m2,
laklice znakdw drogowych z blachy ocynkowane]j ofoliowanych foliq
odblaskowq Il generacii, z podwojnie zagietymi krawedziami na

X, ok ol 2zl cinis 7 VAT TRYIAL
53d3| kalk.wiasnag  |Prymocowanie tablic znakdw informacyinych m2 30 0,00z}
54.d.3F KNR 2-31 070301 |Wymiana/ustawianie luster drogowych szt. 30 0,00 zH
analegia + kalk,
RYV2Tn (A alal
55d.3]  kelk. wiasna  |Stupki hekiometrowe U-1a, U-1b, U-1c, U-2 [uzupetnienie | wymianal szt 100,0 0.00 2|
56d.3]  kalk. wiasna  |Pylony U-8a, U-5b, U-5¢ [yzupetnienie | wymianal szh. 40,0 0,00 z#
57431 kalk wtasna _ [Stupki krawedziowe U-12 {uzupetniente | wymiana) szt 100,0] 0,00 2!
584.3| kalk wtasna Tt florescencyine do znakdw m2 3.0 000z
59 d.3] KNR 2-31 0704-02 |Bariery ochronne stalowe jednesironne - wymiana/montai (nowe) m 100,0 0,00 z¢
analegia + kalk. [Koszt utylizac] Zlomu po stronie Wykanawey
wiasnn
60 d.3| KNR 2-31 0701-03 |Porgcze ochronne szlywne z pochwylem i przeciggiem z rur 5r. 60138 m 100,0 0,007
+kalkwtasna | mm o rozstawie stupkéw zrur 60 mm 1.5 m + 2 M ocynkowanych -
hmdans bt s,
61 d 3] KNR 2-05 0208-05 {Kenshrukcje podparg, zawieszen i oston © masie elementu do 250 kg - § 1.0 0,00z
analogia +kalk. [wykonaonte | montaz konstrukej stalowej cynkowanej do zawleszenia
wiasna jablic fypu € wraz z wykeniem fundamenty betocnowego i
nigrhaonnemi prabaes b Lzi fTeet]
62 d. 3 KNR AT-04 0210-04 |Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elemeniy odblaskowe szt, 80,0 0.60 24
+ kalkwtasna | [PEO) najezdniowe osadzane w gniazdach np. MK3 360/HRS lub

fatiat

43 d.4| KMR AT-03 0102-01{Robeoly remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5cm m2 1000.0
+ kalk, wiasng |- ulvlizacia i edwoz ez po stronie wykanawey,
64d.4] KNR2-31 1106- |Remont czqstkowy nawierzehni bitumicznej mieszankq mineralno- t 460,0 0,00 2
D +kalkwiasna  |asiolfowa wa WIW IDW Katowice:
65 d.4]{ KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - m2 5000 0,00 74

+ KNR AT- 03 0102- |warstwa Scieralna asfattowa - gruboic po zageszczeniu 4 cm.
02+ KNR 231 |Wislkopowierzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciv
1004-07 0310-06 [roBcietncza, frezowaonie nawierzchni bitumiczne) wroz z wywozem
analegia + kalk. |frezu w miejsce skiadowania, oczyszezenie i skroplenie podioia
widsna emvlsic astaltows, zabezpieczeniem sowow tasmami lub masami
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66 d.4

KNR 2-31 1004-07+|Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysewych « m2 500.0 0.00 =
KNg 2-310310-01 |warstwa wiqzaca asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 8 cm.
0310-02 + KNR AT- | Wielkopowierzchniowy remont nawierzchni bitumicznej przy uzyciu
03 0102-02 [rozicielacza, frezowanle nawlerzchni bilumicine] wraz 2 wywozem
analogia + kalk, 1rezu w miejsce skiadowania, oczyszczenie | skropienie podicia
67 d.4|  kalk, wiasng Remoni czqstkowy nawlerzchni bitumiczna] mieszanka emulsyjro - 1 50.0 0,001}
grysowq wytworzong w remonterze {remaont nawlerzchni emulsja i
crvseml WITW 7DW RCR
68 d.4] KNR 2-31 1108-02 |Remont czgstkowy nawierzchni powierzchniowe ubrwalanie przy m?2 4000,0 0,00z
+kalkwtasna  [uiyciu grysdw | emuls] asfaltowe - rakowiny i spekania z
zostnsnwaniem skraninrki nrewninei
s#d.4| kalk.wlasna  |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno - 1 80,0 0,003
qsfallowa na zimno
70d.4|  kalk.wlasna  |Rernont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno - t 70,0 0,00 zH
asfolfowa wyiworzona w recyklerze
71 d.4| KNR 2-31 1402-05 [Mechaniczne §cinanie poboczy ¢ grub. 15 em wraz z odwozem i m2 1000,0 0,00 zk
1402-06 + kalk. |utylizaciq gruniu
winsnn
72 d.4f KNR 2-31 0114-07 |Wykonanie pobocza 2 kruszywa tamanegoe 0-31,5 mm - warstwa po m2 12000 0,00 zH
0114-08 zageszczeniv 10 cm
il wrbcienn
73 d.4{ KNR 2-21 0114-07 |Pedbudowa kamienna ¢ grubosici po zageszezeniv 10 cm analogia - m2 1000.0 0.00 ¢
0114-08 {uzupetnienie poboczy materiatem z frezowania)
+ialk winsna
74d4| kak wtasna  |Umocnienie poboczy o gr. 10 cm materictem z frezowania wraz z m2 1000,0 0,00 z)
wykonaiem koryla, z kesztem odwozu i utylizacji gruntu craz z
powierzchniowym utrwalenem za pomocq emuls] astaltowej
nracsinnna? ancam Yamiagnouem
75 d.4] KN® 2-01 0206-05 |Roboty demne wykenywane koparkami podsigblernymi o pojbyzki 0.60 m3 100,0 0,00z
0214-04 + kalk. [m3 w gr.katl.lV z tronsportem urobku samochodami
wilasna scemowytadowcezymi - utylizacja | ocdwdz ziemi po stronie wykonawey
76 d.4l KNR 2-31 0114- {Podbudowa z kiuszywa lamanego - warstwa delna ¢ grubeici po m2 100,0 0.00 =
Qatkalk wigsna, zaaaszezeniu 15 om
77 d.4| KNR 2-31 011001 [Podbudowa z mieszanek mleszanek mineralno - bitumicznych gr 10 m2 200,0 0,00z}
+0110- ©m wraz z oczyszczenie | skropienie podioza emulsiq asfaltowg
N%+knlk winenn |werl i WA ZDW
78 d.4f KNR 2-31 1403-04 [Oczyszczenie rowdw z namulu 7 wyprofilowaniem skarp rowa « m 20000 0,00 zt
+ ki lubvlizaicin L nowedz anzg Do stronie wykonowey
79 d.4] KNR 2.31 1404-02 |Oczyszczenie prrepustéw o br. do 0.6 m z namutu wraz z odwozem i m 100.0 0.00 zt
+ kalk, wigsna  ubvlizacio aruniu
80 d.4] KNR 2-31 1406-02 |Regulacjc pichowa studzienek dla kratek Sciekowyceh ulieznych | szt 50,0 0.00 z4
£ kale wiasng | L . P f
81 d.4| KNR 2-31 1406-02 |Regulacija pionawa sludzienek dla kratek sciskowych ulicznych szk, 20,0 0,00 z¢
+kalk. wiasna  |(doliczy& koszt nowe] kratki siclekowej .uwzglednic niezbednag abrébke
msseim it riernemi
824d.4 Kalkulacia Regulacja pioncwa studazienek dla wlazdw kanatowych [ uwzglednic szi. 20,01 0,00 2}
wigsna nierbedna obrébke masomi bijumiszovmil
83d.4 Katkulacia Regulacia picnowa studdienek dla wiazéw kanatowych - doliczye szt 200 0,00 zi
wiasna ceng nowych whazdw [ bwzglednic niezbedng obrébke masemi
hityimicznymit
84 d.4| KNR 2-31 1406-03 {Regulacia pionowa studzienek dla wiazdw kanatowych - METODA sz}, 10,0 0,00
+ kalk. wtasna  [SAMOPOZIOMUJACA WRAL I NIEZBEDNA, OBROBK.&\ MASAMI
fuwezglednic wymiane pokrywy na nowq oraz koszt nowego wiazu
Yoanobe
85 d.4] KNR 2-31 14046-04 [Regulacja pionowa skrzynek zellwnyc:h na zasuwach szt 20,0 0,00 4
zkalk wigsng
845 d4| KMR2-31 1404- [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt 20,0 0,00 zh
05+kalk wigsno
87 d.4| KNR 4-051 0219-0% |[Reczne czyszc:zenxe siudztenek smekowvch wraz z przykanalikiern do szt 100,0] G.00 =i
+ kalk wiosng =z wvkonowey
B8 .4 KNR 4-0511 0219-02 |Rgczne czyszczenie przykanalikéw - utylizacja i odwdz materiatu po m 100,0 0,00 2
+ koolk, wiasno lstronfe wvkonawey
89 d.4| kalk. wiasna  |Wykonanie inspekc] telewiryinej ciggdw kanalizaci deszczowei m 100,0 000 2%
20d.4l KNR2-31 1301- |Mechaniczne odnawianie oznakowania poziomego na jezdni farbq m2 £000,0 0,00 #
074k lakrvlowa wedbud WT7DW QP
91 d.4| KNR AT-04 0204- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas m2 5000 0,00 zi
02+kalk.wiasna |chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
ornokowanie strukioroine WT I0W OP
92 d.4| KNR AT-04 0208-05| Oznakowanie poziome jezdni za pomoca faim odblaskowych na m2 200,01 0,00 ]
an i laoraco - piktoargmy:
93 d.4] KNR 2-31 G704-03 (Cznckowanie poziome chemoutwardzalne {kolor} nawierzchni m2 10,0 0,00 =
analoaio bitumicrnveh wyvkonane zaodnie 2 WILIDW QP
4d.4] kalk.wlasna  |Icberpleczenie migjsca zdarzen drogowychi robdt prowadzonych w h 10.0 0,00
pasie drogowym przyczepy sygnalizacyjng U-24 przez 2 osaby
95d.4} kol whasna  [Wypetnienie pgknigc, spoin { szwéw technologicznych masami m 10000 0.00
zalewowymi na acrqeo
26 d.4| KNR 2-31 1105- |Remont czqstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betenowych m2 10,0 0,00 zh
Ol+kalkwiasna |szedcickgtnych lub kwadratowych o gruboiei 15 em 2 wypetnieniem
soyryin ninskiem ohiv 7 ndzusky
97 d.4 Kalkulacia Przymocowanie tablic znokdw drogowych zakazu, nakazu, szt 100,0] 0,00 z4
wlasna ostrzegawezych, informaeyjnych i innych « znaki z odzysku { doliczyé
knszt érnby macowndit ol
38 d.4 Kalkulacja Ustawienie do cdpowiednie] pozycji iarcz znakéw drogowych szt, 100,0 0,00 =
whasna [doliczye koszt frub, podkiadek i nakretek) w lym pionowanie znakéw
99 d.4| KNR 2-31 0701-07 |Porgcze ochronne tancuchowe podwdine o rozstawie stupkow zrur 60 m 50,0 0,00 zi
hall lmm 1.5 m - urunetnianie tadcuchow,
100 .4 KNR 4-0511 0101-05 | Mechaniczne czyszezenie kanatdw kotowych sieci zewnetznej o fr.do m 20,0 0.00 zi|
+ kalk, wiasna  |0.50 m wypetnionych osadem - utylizacja i odwdz pe sironie
wivkonowwiess
10§ d.4] KNR 4-0511 0220-02 | Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych- [wywéz i utylizacja szt 30,0 0.00z4
tkalkwlosng  icsaddw po stronie wekonawevt
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102 d.4

113 d.5 KNR AT [}30]02»02

kalk. wiasha

Roboly remoniowe - frezowunle proillomeiwczne nowierzchni
bHumiczne] o gr. 4 em [ frez do wbudowania w pobocize nadmiar

frezu do wyworzu | uhylizacji przez Wykonawce] - srednia gruboié 8 cm
Krndnntia

m2

KNR 4-0510304-05 |Kanaty rurowe - wymiana odcinka rury z PCV kielichowej o érednicy m 30,0 0,00 73
+ kalk. wiasna  {neminalnej do 500 mm - wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnveh
103 d.4] kalk. wiasna  |Uzupetnienie rusziéw w wpustach ulicznych szi 10,0 0,004
104 d.4] kalk. wiasna  |Uzupetnienie pokryw wiazdw studni rewizvinych szi 100 0,007
105d4}  kalk.wiasna  [Czyszozenie seporatordw (koszt transpartu, utylizacji | nowege wsadu) kpl. 20 0.00 =
106 d.4| KNR AT-03 0102-01 jRoboty remonfowe - frezowanie istnigjqeego oznakowania mz 00,0 0.00 =
analogio + kalk. |poziomege wraz z wywozem | ulylizaciq
winsno
107 d.4 Kalkulacja Mycie znakow drogowych i stupkéw szh. 100,0 0,00 zif
wigsna
108 d.4 Kalkulacja Oczyszczenie odwodnienta finiowego - korytek fciekowych z namuby m 500.0 0.00 24
xadsna fwnnwdz Luivlizacinnomuty po stronie wekongyveyl
109 d.4}KNR AT-08 010%-01[Mycie powierzchni gtadkie] pokryiej graffiti recznie - mycie znakdw m2 1906,0 0,00 z¢
analagia + kalk. |drogowych zanieczyszczonych napisami typu grafiili - usuwanie
wicshn noniseswe araffitl o
110 d.4 Katkulacia Ustawianie barier plastikowych typu Diersej szt 100.0 0,00 |
winsne
111 d4 Kalkulacja Ustawianie stupkdw do znakow z odzysku szt 100.0 0,0C zi
wiasng
112 d.4 Kalkulacja Ustawidanie plotkdw pizeciw Zabom wraz z materiatem m 30,0 0,00
...._qum_

0002t

114 d.5| KNR 2-310311-05

+ KNR AT-030102-
02+ KNR 2-31
1004-07 0310-06
analegia + kaik.

Nawierzchnio z betonu asfaltowego AC 14 W na bozie PMB 65/105-80 - m2

warsiwa wigzgea asieifowa « grubosé po zageszcz, 8
cm.oczyszczenie | skropienie nawilerzchni drogowe] emulsiq
asfaltowq wg WT 2DW

400,0

0,00 z4

115 d.5[KnR 2-31 100407+

KNR 2-310310-0%
0310-02 + KNR AT-
03 010262
analogla + kalk.

Nawierzchnia warsly icieralnei SMA 115 na bazie PMB 65/105-80 -
warstwa Scieralna asfaitowa - gruboié po zageszez. 4
cm.oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsiq
asfallowqg wg WT IDW

m2

FROBOTYROINEE e

10

0,00 z¥

Kalkutacja leotc: tymezasowa § % wartcici neﬂo ryczatt
wigsng
Wardoid kosrtorysowa robdt ber podatky VAT 0,00 2l
Podalek VAT 23% .00 z|
Ogdlem wartoid kasrorysewa robét 0,00zl
Stownle: .
UWAGI:
1 Podane obmiary w kolumnie "iloic” stanowiq szacunkowy zakres prac na czas inwania kontraktu,
2 Cena za jednosike obejmuje wszystkie skladniki kaszidw {m.in. KP, K2, Iysk, itp.). o fakie inne czynnosci apisane w ST {a w szczegdinoicl oznakowanie robéi]
3 Ceny jednostkowe i wartosé prac nalezy podawad w ztotych z dokiadnoiciq do jednego grosza
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WYCENA OFERTOWA
& o - - - - rd - 4 - . ]
CZIESC A - Biezgce letnie utrzymanie drog wojewddzkich na terenie powiatu
- L] . - r L]
bielskiego i cieszynskiego
- ] . - - t] - - L4 - r -
Branza: Pielegnacja i utrzymanie zieleni w pasie drog wojewodzkich
lp. Podstawa Cena jedn.| Wartodé
P ANIEZIELENE L PRACERPORIADKD)
1 d. 1 KNR 2-21 0104-03 + |Odmitadzanie siarszych dzew (przycinanie jednorazowe przydroinych szt. 100,0 0,00 4
kalk. wtasna drzew ; doliczyé& wywoz wycietych i potamanych gateszi i utylizocje - po
steenies Wvlkonrnareasd
2d.1| KNR 2-21 0111-07 |Scinanie drzew o $rednicy pnia do 30 cm wraz z frezowaniem karczy i szt 200 0,00 z4
analogia + kalk, fewentuainym zasypaniem dotdw {wywdz i migjsce sktadowanie po
wiasnn stronie wykonawevl
3d.1F KNR 2-210111-08 |Scinanie dzew o frednicy pnia 31-40 cm wraz z frszowaniem karczy | szi. 20,0 0,00 zt
anclogic + kalk. |ewentualnym zasypaniem doiéw [wywdz 1 mieisce sktadowanie po
winsno stronie wwkononaes
4d.1] KNR2-2101110? [Scinanie drzew o srednicy pnia 41-45 cm wraz z frezowaniem karczy | szt 20,0 0,00 zk
analogia + kalk. [ewentuainym zasypaniem dotdw (wywoz | miejsce skladowanie po
whasne stronie wvkonowey)
5d.1] KNR 2-21 0111-0% [Scinanie drzew o Srednicy pnia powyzej 65 cm wragz z frezowaniem szt. 200 0,00 z3
anciogia + kalk, lkarczy i ewentualnym zasypaniem dotdw [wywde | migjsce
winsena skindowanie no stronie wvkonowevl
&6d.1 kalk. wigsna Mechaniczne frezowanie oni drzew szt 20,0 0,00 zt
7 d.1f KNR 2-210103-02 |Cdmiadzanie pojedynczych krzewdw o Srednicy korony ponad 2 m - sz, 1000 0,00 zt
analogia + kalk. [przycinanie kizewdw - wywdz | ulylizacja gotezi po siranie wykonawcey
wigsnno
8 d.1{ KNR 2-21 0103-04 + |Odmitadzanie zywoptoidw [doliczyé wywodz icinki | uiylizacie - po m2 5000 0,00 z
kalk, wigsna __ 1stronie wykongwey!
2d.1 kaik. wiasna Mechaniczne scinanie trawy na poboczach, pasach rozdziatu wraz z m2 500 0000 .00 zk
samosiejkami {odcinek kraweinik-chodnik); doliczyd wywdz skoszong]
trovwy 1 ntvlizacies - po stronie Wvkanowey
10d.1 kalk, wiasna Sprzgtnigcie, fransport i ulylizacja padte] zwierzyny z pasa drogowego szt. 20,0 0,00 z{
ildl kalk. wiasna Sprzgtanie z pasa drogowego Smieci porzuconych przez uivtkownikdw|  kpl. 30 0,00 =1
drogi fwywdz na wysypiske i koszt skiadowania $miecl po stronie
wykonoweyh
12 d.1] KNR 2-31 1004-04 [Czyszezenie | sprzqtanie jezdni, chodnikdw | poboczy m2 50000 0,00 zir
analogia + kalk. |{zanieczyszczenia po zdarzeniach drogowych, liscie, gatezie,
wiosno naniesione hioto ninch wwwdy T itvlivacion no stronie wwkonowevl
13d.3 kalk, wiasna Qczyszeznie chodnikdw z chwastdw i darni wraz z zastosowaniem m2 50000 0,00 zt
srodkdw chemicznych ( wywoz odpadow i utylizacja po sironie
wvkencawiey
14d.1 kalk. wigsng Qczyszanie pasa drogowego z gatezi np. zo pomocg rebaka mp 360.0 0,00 zH
15dA kalk. wiasna Usuwanie i utylizacja chwastéw w tym roslin niebezpiecznych np. m2 100,0 0,00 z¢

i6d.2 kalk. wiasna Pielegnacja drzew i krzewow iglastych, przycinanie - wykonad w szt 300.0 0,00 z4
ramach poirzeb
17 d.2 kalk. wiasna Pielegnacja drzew i krzewdw iglastych nawoizenie swisrkdw i szt 100,0 0,00 zt
vwotnikow - wykonaé w rgmach potzeb
18d.2 kalk. wiasna Pielegnacia krzewdw lisciasivch, przycinanie 1 naworzenie fawut szt. 500,G 0,00 #
iopofiskich - wykonad w ramach polzeb
19 d2 kalk. wtasna Reczne plewienie chwastow, wraz z wywozem bicodpaddw - m2 1000,0 0,00 zi
wykona¢ w ramach botzenh
Wartodé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z{
Podatek VAT 8% 0,00 1
Ogbiem wartoié kosztorysowa robst 0,00 zi
Stownie:
UWAGI:
1 Podane obmiary w kolumnie "le§¢” stanowiq szacunkowy zakres prac na ¢zas frwania kontraktu,
2 Cena za jednostke obejmuje wszystkie sktadniki kosztdw {m.in. KP, KZ, Zysk, itp.), a takie inne czynnoici opisane
w ST {a w szczegdinosci oznakowanie robdi)
3 Ceny jednostkowe | wartosé prac nalezy podawad w ziotych z dokicdnosciq do jednego grosza
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WYCENA OFERTOWA

CZESC A : Zimowe utrzymanie drég wojewédzkich nr DW 937, DW 938, DW 941, DW 942,
DW 943, DW 944 administrowanych przez ZDW w Katowicach na terenie powiatu
bielskiego i cieszynskiego

[} Padstawa Opls | Jedn.obm.l lloié I Cend Jedn. Wartofé

(&

PwW

1d.1 katk. whasna  [OdinieZanie drdg bez posypywenia km akcji ?10.5 0.00
2di - . . . . .
walk. wiasna Odsm:aiclme drég z réwnoczesnym posypywaniem mieszankg km akej 2124.5 0,00
chemicing
3d.1

kalk. wiasha Posypwanie drog mieszankg bez odinieinia ke akefl 3442 0,001

S 941,0W 942, DW %

4d.2
kalk. wlasna  |Odéniezanie drég bez posypywania km akcii 922.5 0,00
5d7 . . . . i
kalk. whasna Odsnu.azume drég z réwnoczesnym posypywaniem mieszankg km dlkc 21525 0.00
chemiczng
6.2
kaitk. wiasna Posypwanie drdg mieszankg bez odinieinia km akeji 3690 0,00

7d3
kalk. wilasna  |Cdéniezanie drog bez posypywania km akciji 201 0.00
8d.3 sniezanie drég 716 i ;
kalk. wigsna odsnh’EZQnIE drog zrownoczesnym pasypywaniem mieszankg km akef 449 0,001
chemiczng
9d.3 , ‘
kalk. wiasna  |Posypwanie drog mieszankg bez cdsnieznia km akefi BO4 0.00

ANIE CHODNIKOW WRAZ 7 POSYEYWANIEM PIASKIEM

10d4 snietani ikd f i
kaik. whasna stnlezqnle chodnikdw wraz z posypywaniem mieszankg km 827 0,001
niechemiczng
11d.4
kalk. wiasna  |Posypywanie chodnikdéw bez odiniezania km 827 C.00
12d4] paik.wiasna | Odsniezania chodnikéw bez posypywania km 827 0.00
13d4 kalk. wiasnc Reczne odiniezanie elementéw posa drogowego r-g 1200 0,001

kalk, wiasna Odéniezanie za pomocq plugu wirnkowego

15d.6
Lzyszezenie drég | chodnikdw po preprowadzone] Akcf Tima 1

kalk. wiasna - . .
akcja wciggu frwania umaowy

xomplet 1 0,00]

H6d7 kalk, witasna  |Zatadunek i wywoz iniegu na odlegiodc do 10 km m3 50 0,001

17d7 kalk. wiasna Ustawianie zaston przeciwsnieznych

18. 4.8 . . I . "

kalk. wicsha K.oszty udm[nls’h:ccyjne ulrzym‘cml'c osr.oqu dyspozycyinego Akcji miesiqe 6 0.00
lima golowoi¢ 0.8% sumy czlatéw 17
Warloic kosztorysowa robdt bez podatky VAT] 0,00 z}
Podatek VAT 8% 000
Ogdlem warto§é kosztorysowa robét 0,00z}
Stownle:
UWAGI:

1 Pedane obmiary w kolumnie "ilosé" stanowig szacunkowy zakres prac na czas trwonia kontrakiv i megg vlec zmianie

2 Cena za jednosike obejmuje wszysikie sktadniki kosztdow {muin. KP, KI, Zysk, itp.)

3 Ceny jednostkowe | warlesc prac nalezy podawad w ztolych z dokiadnoiciq do jednegoe qrosza
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