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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych

Przedmiotem niniejszych Wytycznych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem
nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych

Wytyczne stosowane s3, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot na drogach
wojewoddzkich zarzadzanych przez ZDW w Katowicach od dnia 01 maja 2021 roku.

1.3. Zakres robot objetych Wytycznymi

Ustalenia zawarte w niniejszych Wytycznych dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych i obejmuja: naprawe ubytkow, wybojow, powierzchni wielkowymiarowych
i obtamanych krawedzi.

1.4. Okreslenia podstawowe

141  Remont czgstkowy nawierzchni — zespot zabiegéw technicznych, wykonywanych. na biezaco, zwigzanych
z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.
1.4.2  Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ nie wickszg niz grubo$¢ warstwy Scieralne;j.
Ubytki dzielimy na :

Powierzchnie male — jest to uszkodzenie, ktorego szeroko$¢ nie jest wicksza niz potowa szerokosci jezdni

Powierzchnie wielkowymiarowe — jest to uszkodzenie, ktorego szerokos¢ jest wicksza lub rowna szerokos$ci jezdni,
a powierzchnia nie mniejsza niz 100 m?
143  Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glgbokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy $cieralne;j.
Wyboje dzielimy na :

Powierzchnie male — jest to wybdj, ktorego szerokos¢ nie jest wigksza niz polowa szerokosci jezdni. Uzupehienie
wyboju wykonuje si¢ poprzez utozenie dwu'warstw nawierzchni (warstwa wigzaca i $cieralna)

Powierzchnie wielkowymiarowe —' jest to wybgj, ktorego szerokos$¢ jest wigksza lub rowna szerokosci jezdni,
a powierzchnia nie mniejsza niz 100" m? Uzupetienie Wyboju wykonuje si¢ poprzez ulozenie dwu warstw nawierzchni
(warstwa wigzaca i Scieralna)
144  Oblamane krawedzie ~ jest to zanizenie, spckanie wykruszenie krawedzi jezdni. Naprawe obtamanej krawedzi
jezdni wykonuje si¢ poprzez utozenie jednej lub wigcej warstw mineralno-bitumicznych w zaleznos$ci od potrzeb.
145  Przelom — to trwale odksztalcenie i uszkodzenie nawierzchni w postaci sfalowan lub spekan, powstate pod
obcigzeniem kot pojazdow w skutek nawodnienia podtoza lub samej nawierzchni. Rozrdznia sig:

Przelomy lekkie — bardzo nieznaczne miejscowe odksztalcenia i spgkania nawierzchni z ewentualnymi wysigkami
wody

Przetomy Srednie — miejscowe spekania i odksztatcenia nawierzchni, ktérym towarzyszy rozluznienie warstwy
jezdnej i wysieki wody

Przetomy cigikie — duze odksztatcenie i rozluznienie catej nawierzchni, przy czym z nawierzchni wydobywa si¢ nie
tylko.woda, lecz rowniez inne rozluznione materiaty z innych warstw konstrukcji a nawet grunt podtoza
1.406. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

2. MATERIALY

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do rodzaju
i wielkosci uszkodzen.
Glebokie powierzchnie uszkodzen nawierzchni oraz uszkodzenia krawedzi jezdni i przetlomy nalezy naprawiac:

— mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,

— poprzez wymiang¢ (wzmocnienie) istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego.

2.1. Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowywane na gorgco

1. dla powierzchni matych :
— warstwa S$cieralna zgodnie z wymaganiami WT ZDW ,, Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej
obcigzonej ruchem KR1-KR2, ZDW-D-05.03.05 ¢ wersja 2011~
—  warstwa wigzaca zgodnie z wymaganiami WT ZDW ,, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqgcej obcigzonej
ruchem KR1-KR2, ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011”
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2. dla powierzchni wielkowymiarowych ;

— warstwa S$cieralna zgodnie z wymaganiami WTW AC11S |, Befon asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej
grubosci 4-5 cm obcigzonej ruchem Ko32 (KR5 — KR6)” (wersja Czerwiec 2017r.)

— warstwa wigzaca zgodnie z wymaganiami WTW ACL16W ,, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzgcej
grubosci 6-10 cm obcigzonej ruchem Kol00 (KR5S — KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.)

—  w szczegoblnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru ZDW
na wykonanie remontu czastkowego z MMA na bazie asfaltu drogowego zwyklego, mieszanka musi spetniaé
wymagania dla kategorii ruchu KR5 — KR6

2.2. Asfalty

Nalezy zastosowaé asfalty zgodne z wymaganiami WTW ASFALTY , Wymagania wobec lepiszczy asfaltowych do
mieszanek mineralno asfaltowych wraz z Zatgcznikiem A (wersja 1/2017)

2.2. Kruszywa

Nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z wymaganiami WTW KRUSZYWA , Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

mineralno — asfaltowych oraz do podbudéw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie wraz z.zalgcznikiem A (wersja
1/2017)”

2.3. Zwiazania miedzywarstwowe

Nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami WTW ZM ,, Zwigzania miedzywarstwowe, potgczenia i spoiny oraz grubosci
pakietow warstw” (wersja Czerwiec 2017)

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzetu:

—  frezarki do nawierzchni o szeroko$ci min. 0,5.m dla powierzchni matych,

—  frezarki do nawierzchni o szeroko$ci min. 1,0 m dla powierzchni wielkowymiarowych,

— przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o/mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

—  sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

—  przecinaki jako osprze¢t wspotpracujacy ze sprezarkami

— sprzet zgodny z WT ZDW ,, Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej obcigzonej ruchem KRI-KR2,
ZDW-D-05.03.05 ¢~

— sprzet zgodny .z WT ZDW ,, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqcej obcigzonej ruchem KRI-KR2,
ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011~

— sprzetzgodny z WTW ACI11S ,, Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej grubosci 4-5 cm obcigzonej ruchem
Ko32 (KR5— KR6) ™ (wersja Czerwiec 2017r.)

— _sprzet zgodny z WTW AC16W |, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzgcej grubosci 6-10 cm obcigzonej ruchem
Ko100 (KR5 — KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.)

— sprzet zgodny z WTW ZM |, Zwigzania miedzywarstwowe, polgczenia i spoiny oraz gruboSci pakietow warstw”
(wersja Czerwiec 2017)

— sprzet zgodny z WTW PKSM |, Podbudowa z kruszywa : 0/31,5mm o grub. 20 cm lub 40 cm (2x20 cm) oraz 0/63
o grub.40 cm stabilizowana mechanicznie”

4. TRANSPORT

Transport materiatow i mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami:

— sprzet zgodny z WT ZDW |, Beton asfaltowy AC 11 do warstwy scieralnej obcigzonej ruchem KRI-KR2,
ZDW-D-05.03.05 ¢”

— sprzgt zgodny z WT ZDW , Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqcej obcigzonej ruchem KRI-KR2,
ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011~

— sprzet zgodny z WTW ACIL1S , Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej grubosci 4-5 cm obcigzonej ruchem
Ko32 (KR5 - KR6)” (wersja Czerwiec 2017r.)

—  sprzet zgodny z WTW AC16W |, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqcej grubosci 6-10 cm obcigzonej ruchem
Kol100 (KR5— KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.)
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— sprzet zgodny z WTW ZM |, Zwigzania miedzywarstwowe, polqczenia i spoiny oraz grubosci pakietow warstw”
(wersja Czerwiec 2017)

—  sprzet zgodny z WTW PKSM ,, Podbudowa z kruszywa : 0/31,5mm o grub. 20 cm lub 40 cm (2x20 c¢cm) oraz 0/63
o grub. 40 cm stabilizowana mechanicznie”

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania sposéb naprawy nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (odcinka drogi z ubytkami, wybojami i oblamanymi krawedziami nawierzchni) do
naprawy nalezy przygotowa¢ bardzo starannie poprzez:

- sfrezowanie remontowanego odcinka nawierzchni,

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia' na gleboko$¢ umozliwiajaca
wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznejap. prostokata,

- usuni¢cie luznych okruchow nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.2. Naprawa nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na gorgco”

5.2.1. Powierzchnie male

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni 'do. naprawy (wg punktu 5.1), nalezy wykona¢ zwigzanie
miedzywarstwowe zgodnie z wymaganiami WTW ZM ,, Zwigzania miedzywarstwowe, polgczenia i spoiny oraz grubosci
pakietow warstw” (wersja Czerwiec 2017)

Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonywac zgodnie z wymogami WT ZDW ,, Beton asfaltowy AC 11 do
warstwy Scieralnej obcigzonej ruchem KR1-KR2, ZDW-D+05.03.05 c” oraz ,,Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqcej
obcigzonej ruchem KRI1-KR2, ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011

Dopuszcza si¢ rozlozenie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy lopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastgpnie je. rozgarniaC. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni
naprawianego miejsca i wtozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna
z powierzchnig sasiadujacych czeSci nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejacej nawierzchni
przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 1 mm. Rozlozona mieszanke nalezy
zagesSci¢ walcem lub zageszcezarka ptytowa.

5.2.2. Powierzchnie wielkowymiarowe

Po przygotowaniu. uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1), nalezy wykona¢ zwigzanie
migdzywarstwowe zgodnie z wymaganiami WTW ZM |, Zwigzania miedzywarstwowe, polqczenia i spoiny oraz grubosci
pakietow warstw” (wersja Czerwiec 2017)
Warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami WTW ACI11S |, Beton asfaltowy
AC 11 do warstwy Scieralnej grubosci 4-5 cm obcigzonej ruchem Ko32 (KR5 — KR6)” (wersja Czerwiec 2017r.)
oraz WTW AC16W ,, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqcej grubosci 6-10 cm obcigzonej ruchem Kol00 (KR5 —
KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.)
Nie dopuszcza sie roztozenie mieszanki mineralno-asfaltowej przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig sasiadujacych czgsci
nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscia
powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od 1 mm. Roztozong mieszanke nalezy zaggsci¢ walcem lub zaggszczarka
ptytowa. W przypadku kiedy istnieje konieczno$¢ potaczenia nowego fragmentu nawierzchni z istniejacym starym, na
ktorym wystepuja deformacje podtuzne (koleiny), po wstgpnym zaggszczeniu nalezy wykonaé przejscie poprzeczne walca
po styku starej nawierzchni z nowg w celu ,,odwzorowania koleiny” na styku warstw.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C.
Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia w ZDW w Katowicach:
— sprawozdanie ze Badania Typu (kompletng recepte) zgodnie WT BT MMA |, Wymagania wobec badania typu
mieszanki mineralno asfaltowej (wersja 06.2017)

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania napraw nalezy kontrolowac:

— sprawdzenie przygotowania naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, <ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- ilo§¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,

— roéwnos$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment
Roznice migdzy naprawiong powierzchnig a sasiadujacymi powierzchniami, nie powinny byé wigksze od 1 mm dla
odcinkoéw drog o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 2 mm dla odcinkéw drog o predkosei ponizej 60 km/h,

— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajace] po zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem
istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedZ otaczajacej nawierzchni
01do2mm,

—  zgodno$¢ wbudowywanych materiatdéw zgodnie z wymogami WT ZDW ,, Befon asfaltowy AC 11 do warstwy
Scieralnej obcigzonej ruchem KRI-KR2, ZDW-D-05.03.05.c”, WT ZDW ,,Beton asfaltowy AC 16 do warstwy
wigzgcej obcigzonej ruchem KRI1-KR2, ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011 ”, WTW AC11S ,, Beton asfaltowy AC 11
do warstwy Scieralnej grubosci 4-5 cm obcigzonej ruchem Ko32 (KR5S — KR6)” (wersja Czerwiec 2017r.), WTW
AC16W |, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzgcej grubosci 6-10 cm obcigzonej ruchem Kol00 (KR5 —
KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.) odpowiednio w.zalezno$ci od wykonywanej warstwy i powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykenawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

- Dla remontéw wielkopowierzchniowych wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna wykonanej warstwy sporzadzona przez
uprawnionego geodete; z wskazaniem nazwy wbudowanej warstwy oraz zaznaczeniem punktow charakterystycznych,
umozliwiajacych zidentyfikowanie szkicu w terenie.

- Dla robdt, ktorych iloé¢ rozliczana bedzie wagowo (t) Wykonawca przedtozy zestawienie dokumentow WZ wraz
z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami dokumentow WZ z pisemnym potwierdzeniem Kierownika Robot
0 wbudowaniu ich na danym odcinku drogi.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w WT nie
zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora'Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.1.1. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli WT wiadciwe do danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami WT.
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7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.1.3. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom WT Bedzie uttzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bgdg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do obmiardw,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej 0 okreslonej grubosci
- 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej o okre$lonej grubosci
- 1 t wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich WT, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czeSciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
widalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajaeych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgloszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, WT
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie
z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i WT.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce warto$ci graniczne;j:

e grubosci warstwy,
ilosci zuzytego materiatu,
sktadu mieszanki mineralnej,
zawartosci lepiszcza,
wskaznika zageszczenia,

e  rownosci,
Wykonawca musi usung¢ wady.
Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia warto$ci granicznej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia reklamacji lub
rekojmi, to zleceniodawca zada usunigcia tej wady.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg. ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego catosci robot,
objetych kontraktem, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

recepty i ustalenia technologiczne,

ksigzki obmiarow

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WT i ew. PZJ,

rozliczenie materiatow

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z WT i ew. PZJ, oryginaty Iub
potwierdzone za zgodnos¢ kopie dowodoéw dostaw asfaltow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

(wersja 05.2021) 7



WTU ZDW Katowice. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych s

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w WT.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:
e robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, transportu na teren budowy, rozkurzu
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty przeprowadzonych pomiaréw i badan
koszty wprowadzonego oznakowania robot
e inne koszty wynikajace z obowigzujacych przepisow
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi<instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru;
e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
e przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuni¢cie wbudowanych materialdéw 1 oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostkowa jednostki cbmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m? naprawy nawierzchni zawiera:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup 1 transport materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacje na wytworni,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie asfaltem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

roztozenie 1 zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

zageszezenie bocznych ptaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi nawierzchni, ktora jest bardziej

narazona na dziatanie naplywajacej wody, posmarowanie jej asfaltem,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych dostarczanych materiatdéw, mieszanek mineralno asfaltowych
i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych WT.

e wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej warstwy

Cena jednostkowa wykonania 1 t wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej w naprawy nawierzchni zawiera:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

[ ]
[ ]
[ ]
e zakup i transport materiatow,
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10.

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidacje na wytworni,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie asfaltem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

zaggszcezenie bocznych plaszczyzn warstwy i od strony wyzej potozonej krawedzi nawierzchni, ktora jest bardziej
narazona na dziatanie naptywajacej wody, posmarowanie jej asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych dostarczanych materialéw, mieszanek mineralno asfaltowych
i zageszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych WT.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Spis norm zawartych w:

WTW BT MMA |, Wymagania wobec badania typu mieszanki mineralno — asfaltowej” (wersja czerwiec 2017r.)
WT ZDW , Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej. obcigzonej ruchem KRI-KR2,
ZDW-D-05.03.05 ¢~

WT ZDW , Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzqecej  obcigzonej ruchem  KR1-KR2,
ZDW-D-05.03.05 e wersja 2011

WTW AC11S |, Beton asfaltowy AC 11 do warstwy Scieralnej grubosci.4-5 cm obcigzonej ruchem Ko32 (KRS —
KR6)” (wersja Czerwiec 2017r.)

WTW AC16W ,, Beton asfaltowy AC 16 do warstwy wigzgcej grubosci 6-10 e¢m obcigzonej ruchem Ko100 (KR5 —
KR6+)” (wersja Czerwiec 2017r.)

WTW ZM |, Zwigzania miedzywarstwowe, polgczenia i spoiny oraz grubosci pakietow warstw” (wersja Czerwiec
2017)

WTW PKSM ,, Podbudowa z kruszywa : 0/31,5mm o _grub. 20 e¢m lub 40 cm (2x20 cm) oraz 0/63 o grub. 40 cm
stabilizowana mechanicznie”

10.2 Inne dokumenty

WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do.mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych..GDDKIiA 2010

WT-2 Wymagania Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-
asfaltowe. GDDKIiA 2014

KONIEC
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