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I. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Kalisz, dnia 9 sierpnia 1996 roku.

UAN -7342/5/96

DECYZJA Nr 2/96

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 oraz ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.-Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 roku, poz.4i4/, w zwigzku
z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Arkadiusza Chatlasa
dnia 17.02.1995r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 prakiyke zawodowq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane, zlozonego przed Komisja do oceny przygotowania
zawodowego 0sob ubiegajacych si¢ o uzyskanie uprawnien budowlanych, powolang
zarzadzeniem Wojewody Kaliskiego Nr 93 z dnia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/,

nadaje
Panu mgr inZz. Arkadiuszowi Chatlasowi ur. dnia 29 marca 1968 roku w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN,

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez
Wojewode Kaliskiego zarzadzenmiem nr 93 z dnmia 11.09.1995r. /z pozniejszymi
zmianami/, posiadania przez Pana Arkadiusza Chatlasa wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu w dniu 30 maja 1996 roku
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie ul.Krucza 38/42 w terminie 14 dni
liczac od daty otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wojewody Kaliskiego.

Otrzymujgy:
1.Pan Arkadiusz Chatlas, Z up. Waejewody Kaliskiego
ul.Baligrodzka 6,
62-800 Kalisz Do Wi ‘
ARCHITEXTURY | NADZORU LANEGO

2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
ul.Krucza 38/42,
00-512 Warszawa
3. ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L54-)21-P8J *

Pan Arkadiusz Chattas o numerze ewidencyjnym WKP/15/0493/01
adres zamieszkania ul. Dolna Wilda 88d/57, 61-501 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF
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Poznan, dnia 19 stycznia 2000 roku

WOIEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/1/PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawniein budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1-6, art. 13 ust. | pkt. | i 2, art. 14 ust. | pkt.4 i ust.3 pkt. 1 13
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Wojciech LISEK
magister inZynier inZynierii Srodowiska

syn Edwarda i Barbary
urodzony 7 maja 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Wojciech Lisek

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych eclementéw budowlanych oraz nadzoru 4 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up.

Dypektor Wydzialu
Architektury i Budownictwa

Glowny Akchitekt Wojewodzki

. =
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LECO-HVAC™ ARKADIUSZ CHATEAS

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EJI-RBI-WMT *

Pan Wojciech Lisek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2824/01

adres zamieszkania Lusowo ul. Ogrodowa 21 J/67, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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II. OSWIADCZENIE

Poznan, 10.10.2023

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,»Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),
zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze projekt wykonawczy przedsigwzigcia:

ADAPTACJI INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM AWF w POzZNANIU
PRzY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39

zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Arkadiusz Chatlas
nr upr. UAN-7342/5/96

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech lisek
nr upr. 7131-32/1/PW/2000

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
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IIL. SPIS RYSUNKOW

NUMER:

TEMAT RYSUNKU:

SKALA:

INSTALACJA HYDRANTOWA — ADAPTACJA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO Z 2021.
Rzut pomieszczen niskiego parteru

INSTALACJA HYDRANTOWA — ADAPTACJA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO Z 2021.
Rzut pomieszczen wysokiego parteru

INSTALACJA HYDRANTOWA — ADAPTACJA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO Z 2021.
Rzut pomieszczen pigtra

INSTALACJA HYDRANTOWA — ADAPTACJA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO Z 2021.
Rzut pomieszczen nadbudowy

INSTALACJA HYDRANTOWA — ADAPTACJA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO Z 2021.
Rozwinigcie aksonometryczne instalacji hydrantowej

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF

PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
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IV. BIOS

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przy
prowadzeniu prac zwigzanych z modernizacja instalacji hydrantowej budynku gltownego AWF w

Poznaniu zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Kroélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego
Modernizacja instalacji hydrantowej budynku gléwnego AWF w Poznaniu zlokalizowanego w
Poznaniu przy ulicy Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan sktada si¢ z prac prowadzonych wewnatrz
budynku :

e montaz orurowania

e montaz hydrantow

3.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obecnie teren omawianych dzialek jest zabudowany. Na terenie objetym projektowang inwestycja
funkcjonuje budynk, zagospodarowany terenu wokot budynku oraz zwigzana z nim infrastruktura
nadziemna 1 podziemna jak réwniez budynki towarzyszace.

Na terenie sgsiednim zlokalizowane sg budynki o zblizonym sposobie uzytkowania oraz zwigzana z

nimi infrastruktura nadziemna i podziemna jak réwniez budynki towarzyszace.

4. Wykaz elementow zagospodarowania mogqgcych stwarzaé zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi.
Na terenie omawianej dziatki szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykonywanie prac przy uzyciu

dzwigéw w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu w sieci elektryczne nad ziemne.

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

Strona 8



LECO-HAVAC" ARKADIUSZ CHATEAS

5. Wskazanie elementow przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do prac wymagajacych zachowania szczeg6élnych zasad bezpieczenstwa przy modernizacji instalacji
hydrantowej budynku gtownego AWF w Poznaniu zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Krolowe;j
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan nalezg wszystkie prace ziemne i wykonywane dzwigami :

e rozladunek materiatéw i urzadzen (rurociagi, hydranty, orurowanie)

e wykonywanie wykopow sprzetem mechanicznym

e przemieszczanie materialow 1 urzadzen gabarytowych

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi :
e cigcie rur elektronarzgdziami

e fazowanie 1 przygotowywanie ztaczy elektronarzedziami

oraz prace prowadzone na wysokosci :
e montaz uchwytow

e montaz orurowania

Prace te moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie klasyfikacje.

Wszelkie prace prowadzone przy instalacji elektrycznej moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie klasyfikacje.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami wspolnie z kierownikiem budowy.
Wszelkie prace spawalnicze i lutownicze powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem prac
spawalniczych i w zwigzku z wykonywaniem ich na istniejagcym obiekcie nalezy wszelkimi sposobami
zapobiega¢ mozliwosci zaprdszenia ognia ( tacznie z odpowiednio wczesnym konczeniem prac

spawalniczych przed opuszczeniem obiektu )

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
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6. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikow oraz srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajqcych niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji zadania modernizacji instalacji hydrantowej budynku
gltéwnego AWF w Poznaniu zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871
Poznan muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz posiada¢ stosowne o$wiadczenia o
przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania musza
posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami szczegotowymi.

Prace ziemne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wejscia 1 wyjscia z wykopow a w
przypadku przecinania ciggéw komunikacyjnych zapewni¢ odpowiednio oznakowane objazdy i/lub
odpowiednie ktadki dla pieszych .

Wszystkie o§wiadczenia, kopie uprawnien i atestOw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Dla prawidlowego prowadzenia robot montazowych przy modernizacji instalacji hydrantowej budynku
gléwnego AWF w Poznaniu zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871
Poznan wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia harmonogramu prowadzenia robdt spojnego z
harmonogramem prowadzenia catosci budowy oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zapewniajacy odpowiednio szybka komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
wystapienia zagrozenia.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepisow bhp i ppoz.,

wytycznych producentow urzadzen.

AKTUALIZACJA PROJEKTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU GELOWNYM AWF
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

DANE OGOLNE:

Zamawiajgcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krolowe;j
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krolowej Jadwigi
27/39, 61-871 Poznan.

Obiekt budowlany: Budynek gtowny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.
Nazwa zamowienia: Adaptacja projektu instalacji hydrantowej do aktualnego stanu budynku
gltéwnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Przedmiot opracowania: dokumentacja techniczna instalacji hydrantowej uwzgledniajaca
aktualny stopien realizacji instalacji hydrantowe] oraz zmiany wprowadzone w zwigzku z
modernizacja budynku gtownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowania: Projekt wykonawczy.

Jednostka projektowania: ,,ECO-HVAC" Arkadiusz Chattas, ul. Dolna Wilda 88D/57,
61-503 Poznan.

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z Zamawiajacym.

Zakres opracowania i zalozenia okres§lone przez Zamawiajacego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana we wiasnym zakresie na potrzeby niniejszego
opracowania.

Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej wraz z hydrofornig w budynku gtéwnym AWF w
Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39

Archiwalne dokumentacje projektowe 1 opracowania dotyczace budynku.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz.U.2020.1333 z p6zn. zmianami:
Dz.U.2020.2127, Dz.U. 2020. 2320, Dz.U.2021.11).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: j.t. Dz.U.2019.1065 p6zn.
zmianami: Dz.U.2020.1608, Dz.U.2020.2351.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej j.t. Dz.U.2020.961.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terendéw
(Dz.U.2010.109.719 oraz Dz.U. 2019.67).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego: j.t.: Dz.U.2013.1129.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym uzytkowego: Dz.U. 2004.130.1389.
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2.15

2.16

2.17
2.18

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Dz.U.2003.120.1126.

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego rzeczoznawcy ds. budowlanych
1 rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych budynku gltownego Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39, opracowana przez mgr
inz. Daniela Przybylskiego oraz mgr inz. Jacka Praczyka w pazdzierniku 2020 r.

Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia 26 listopada 2020 r., znak WZ.5595.483.1.2020.MB, wydane na podstawie ww
ekspertyzy.

Konsultacje i uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezgco w Inwestorem — w zakresie zalozen
merytorycznych i rozwigzan projektowych.

Opis stanu istniejacego.

Pierwotny projekt instalacji hydrantowej wraz z hydrofornia obejmowal kompleksowa
modernizacje instalacji (facznie z urzadzeniem hydroforowym) w budynku gléwnym Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39.

Od czasu powstania projektu Inwestor modernizowat budynek dwukrotnie, za kazdym razem
wykonujac cze$¢ instalacji hydrantowej (zgodnie z pierwotnym projektem) niezbedng do
bezpiecznego funkcjonowania obiektu po zakonczeniu modernizacji.

Na dzien dzisiejszy z pierwotnego zakresu projektu wykonano fragmenty instalacji hydrantowe;
umozliwiajace zakonczenie prac modernizacyjnych zwigzanych z remontem ,Korytarza
potnocnego” oraz ,,Segmentu C”.

Wykonano rowniez (i uruchomiono) hydrofornie ppoz.

Obecnie w budynku gtownym AWF w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 dziala
zmodernizowana hydrofornia ppoz oraz czg¢sciowo (Korytarz pdinocny oraz Segment C)
zmodernizowana instalacja hydrantowa. W pozostatej cze$ci budynku pracuje pierwotna,
zintegrowana z instalacja wodociaggowa instalacja hydrantowa.

W czesci budynku, ktora nie podlegata do tej pory modernizacji dziata instalacja wodociggowa
wykonana w wigkszo$ci z rur stalowych ocynkowanych jednak w ramach prac remontowych
cze$¢ przewodow wodociggowych zastgpiono rurami z materiatow sztucznych (PP, PE oraz
PEX), ktore sg materialami palnymi.

Nie wyremontowana cz¢$¢ budynku wyposazona jest obecnie w hydranty DN 52 z wezem ptasko
sktadanym zlokalizowane na klatkach schodowych.

Zmodernizowana cz¢$¢ instalacji hydrantowej zasilana jest w wode z nowej hydroforni ppoz
natomiast cz¢$¢ instalacji nie obje¢ta modernizacjg zasilana jest tacznie z instalacja wodociagowa
bezposrednio z sieci miejskiej poprzez przytacze wodociggowe.

Rozwigzanie takie nie zapewnia odpowiedniego cis$nienia przed zaworami hydrantowymi a co
za tym idzie nie ma mozliwos$ci zapewnienia normatywnego zasiegu dzialania hydrantéw.
Zgodnie z wnioskami z ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych budynku
glownego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39,
opracowanej przez mgr inz. Daniela Przybylskiego oraz mgr inz. Jacka Praczyka w pazdzierniku
2020 dla zapewnienia mozliwosci prowadzenia dziatan gasniczych w budynku glownym
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 nalezy
zaprojektowac i wybudowac¢ (w zwigzku ze stanem faktycznym modernizacja lub przebudowa
jest niemozliwa) instalacj¢ hydrantowa w taki sposéb aby z hydrantow DN 25 z wezem
polsztywnym rozmieszczonych na poziomych drogach ewakuacyjnych pokry¢ zasiggiem cala
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4.2

chroniona strefe pozarowa a istniejace na klatkach schodowych hydranty DN 52 z wegzem ptasko
sktadanym zastgpi¢ hydrantami DN 25 pozwalajacymi na ewentualne prowadzenie dziatan
gasniczych w pomieszczeniach, ktore posiadaja wejscia bezposrednio z klatek schodowych.

Rozwiazania projektowe.

Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przeciwpozarowej oraz bezpiecznej eksploatacji budynku
gléwnego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39,
zgodnie z wnioskami ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych budynku
glownego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39,
opracowanej przez mgr inz. Daniela Przybylskiego oraz mgr inz. Jacka Praczyka w pazdzierniku
2020, projektuje si¢ wydzielona z ogélnej instalacji wodociggowej instalacje hydrantowa
zasilajaca hydranty DN 25 z wezem potsztywnym.

Dla zapewnienia wymaganego do prawidlowej pracy hydrantéw ci$nienia przed zaworami
hydrantowymi instalacja zasilana bedzie z nowej, istniejacej hydroforni ppoz.

Roboty demontazowe i modernizacyjne.

W celu wydzielenia instalacji hydrantowej z ogo6lnej instalacji wodociggowej budynku gtownego
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 nalezy:

e zdemontowac istniejace na klatkach schodowych hydranty DN 52 z wezem plasko
sktadanym (w ich miejsce zostang zabudowane nowe hydranty DN 25 z wezem
polsztywnym) w zakresie wskazanym na rysunkach,

e zdemontowa¢ oraz zaSlepi¢ istniejace podejscia instalacji wodociggowe] pod
demontowane hydranty DN 52,

e podiaczy¢ projektowany zakres przebudowy instalacji hydrantowej do pozostawionych
specjalnie w tym celu kro¢cy na nowo wybudowanej instalacji hydrantowe;.

Instalacja hydrantowa.

Zgodnie z wnioskami z ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych budynku
glownego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39,
opracowanej przez mgr inz. Daniela Przybylskiego oraz mgr inz. Jacka Praczyka w pazdzierniku
2020 dla zapewnienia mozliwosci prowadzenia dziatah gasniczych w budynku glownym
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 projektuje si¢
instalacj¢ hydrantowa zasilajaca hydranty DN 25 z wezem polsztywnym rozmieszczone na
poziomych drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne firmy GRAS typu HW-25N-KP-30 SLIM 180 (lub
rownowazne) DN 25 z wezem poOtsztywnym o dhugosci 30 m zabudowane w szatkach
przeznaczonych do montazu zar6wno natynkowego jak i we wnegkach $ciennych. Szafki
hydrantowe nalezy wyposazy¢ w gasnice reczne o tadunku 6,0 kg zgodnie ze wskazaniami
przywotywanej powyzej ekspertyzy.

Kolor skrzynek nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku oraz architektem wiodacym.

Odpowiednia ilosci wody do celow gasniczych zapewniana jest przez istniejaca hydroforni¢
ppoz.
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Projektuje si¢ obwodowg instalacj¢ hydrantowa. Instalacja zaprojektowana jest jako pier§cien
umozliwiajacy dostarczenie wody do poszczegdlnych hydrantow z dwoch roznych kierunkow.
Zgodnie z wymaganiami przewiduje si¢ prace rownoczesna dwoch hydrantow.

Zaprojektowano instalacj¢ hydrantowa wykonang z rur 1 ksztattek systemu Mapress C-Stahl
firmy Geberit (Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych nr 053/3 PL22, Krajowa ocena
techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2019-0171-1005 wydanie 2). Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatdw pod warunkiem spetnienia tych samych wymagan technicznych oraz
dopuszczenia do stosowania w statych urzadzeniach gasniczych wodnych.

Rurociagi obwodowe zaprojektowano z rur o $rednicy DN 42. Podej$cia pod poszczegdlne
hydranty wykona¢ z rurociggdéw o srednicy DN 28.

Zawory hydrantowe taczy¢ z instalacja na gwint i uszczelnia¢ polaczenia tasma teflonowa.
Catos$¢ instalacji hydrantowej prowadzi¢ natynkowo, bez izolacji cieplne;.

Przewody rurowe uktada¢ zgodnie z rysunkami zamieszczonymi na koncu opracowania mocujac
je do przegrod budowlanych za pomocg uchwytow 1 zawiesi systemowych.

Rozstaw podpor (uchwytow):

Srednica rurociagu Rozstaw podpdr [m]
DN 28 2,5
DN 42 3.0
Rurociagi oznakowa¢ kolorowymi opaskami zgodnie z norma PN-70/N-01270,

stosujac barwy rozpoznawcze i pomocnicze. Zaznaczy¢ strzatkami kierunki przepltywu czynnika.

Konstrukcje wsporcze pod rurociagg ocynkowany zabezpieczy¢ przy pomocy powlok malarskich:
- przygotowanie powierzchni do malowania (odtluszczenie, odrdzewienie, oczyszczenie),

- malowanie farbg podktadowa do gruntowania dwukrotnie,

- malowanie farbg nawierzchniowg jednokrotnie.

Rozstaw podpor — 3,0 m

W miejscach przejscia przewodow instalacji hydrantowej oraz zasilania zestawu hydroforowego
przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne, a wolng przestrzen wypetni¢ masa
plastyczna.

Przy przej$ciach przewodéw instalacyjnych przez przegrody oddzielania pozarowego nalezy
wykona¢ uszczelnienia ogniochronne przej$¢ instalacyjnych przy uzyciu zastawoéw wyrobow
firmy Dunamenti zgodnie z aprobatami technicznymi AT-15-8457/2010 oraz AT-15-8173/2010.
Klasa odpornosci ogniowej EI przejécia o parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej
jest wykonywane.

Po zakonczonym montazu nalezy dwukrotnie przeptuka¢ instalacj¢ oraz wykonaé probe
szczelnos$ci 1 wytrzymatos$ci instalacji przy cisnieniu 0,90 MPa, t = 30 min.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym i zamknigtych
kurkach przy manometrach.
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5. UWAGI KONCOWE.

1. Wszystkie roboty =zanikajace powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
2. Roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru .
3. Calos¢ robdt wykonac zgodnie z :
= "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" tom
II "Instalacje sanitarne 1 przemystowe" Warszawa 1988. ,
» Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1981.02.25. w sprawie dozoru technicznego
(DZ. U. Nr 8 z dnia 1981.05.24),
» aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych
instalacji ,
* warunkami techniczno - organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
kazdego rodzaju robot .
* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw
nr 75z 2002 r., poz.: 690 z pézniejszymi zmianami : Dz.U.2019.1065, Dz.U.2020.1608)

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Chatlas

Poznan, pazdziernik 2023 r.
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