PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:30

Przekroj A-A

223

granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 8x30x100 ¢
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm kraweznik betonowy 15x30x100 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm | 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 | 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (posp6tki) 0-20 mm | 15 cm

Przekroj B-B
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kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm | 6 cm 5
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 | 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0-20 mm | 15 cm
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kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Sciek podchodnikowy - przykanalik
z rury PCV lub PEHD o0 @110 mm

15 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
15 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0-20 mm

umocnienie z kostki brukowej 10x10 cm A
podsypka cem.-piask.1:4 gr. 10 cm 40
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm

6 cm | kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3
15 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0-20 mm

Przekroj E-E

zjazd strona lewa [

[ ] ul. Natkowskiej 1
au_'r 77100 Bytow
tel. 663 409 303

- 661415 888
www.duetbytow.pl duetjsz@op.pl

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

INWESTOR: Zarzad Powiatu Kartuskiego

ik bet 12x25x1
opornik betonowy 12x25x100 cm tawa betonowa C12/.15 gr. 10 cm . ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy
tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm podbudowa pomocnicza z posp6tki 0-20 mm - - -
TEMAT: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G
8 cm | kostka betonowa wibroprasowana 10x20cm Lniska - Niestepowo poprzez budowe chodnika
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ) .
; ; T 5 Przekroje konstrukcyjne
20 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 NAZWA ) N
15 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0-20 mm RYSUNKU:
;ROJEK";OWAL (b'ratll(i.a drogowa): podpis DATA:
anusz Szczepanski . .
upr. bud. nr POM/0082/Z00D/09 20 sierpnia 2021
SPRAWDZIL (branza drogowa): podpis .
dr inz. Marcin Szczepafiski SKAL{X'
upr. bud. nr POM/0079/POOD/ 14 1:30
ASYSTENT PROJEKTANTA (branza drogowa): podpis
inz. Anna Felska Rys. nr2




