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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu branzy drogowej
na wykonanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1418G w miejscowosci
Kolonia poprzez budowe chodnika.

Zakres dokumentaciji obejmuje budowe chodnika na dtugosci 2380,0 m.

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
e chodnika

e Zzjazdow

e kanatu technologicznego

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w ciggu drogi powiatowej nr 1418G (tebienska
Huta-Bedargowo)-Kolonia. Teren zagospodarowany zabudowg jednorodzinng.
Budowa chodnika obejmuje zakresem 2 odcinki w km 0+1+057 i 2+181-3+504
miejscowosci Kolonia na ogdlnej dtugosci 2,38km. Droga o istniejgcej nawierzchni
bitumicznej. Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi zarébwno po stronie prawej jak i
lewej znajdujg sie tereny zabudowane ze zjazdami do poszczegolnych posesii
wymagajgce przebudowy. Odcinkowo wystepujg chodniki dla pieszych. W obrebie
dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury technicznej
podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, kable energetyczne oraz
uzbrojenie nadziemne w postaci sieci energetyczne;.

Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbidrki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celdow projektowych sporzgadzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz uzgodnien i planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla
realizacji projektu. Gtdbwnym zatozeniem byto przyjecie optymalnych rozwigzan
stuzgcych stworzenie bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikow drogi i pieszych
poprzez zapewnienie funkcjonalnosci oraz ogdlng poprawe wizerunku.

Poczatek chodnika z nawigzaniem do istniejgcej zatoki autobusowej koniec
projektowanego chodnika w granicy powiatéw. Pozostate projektowane elementy f;j.
zjazdy dopasowane do istniejgcej drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania wysokos$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu w szczegodlnosci istniejgcej drogi powiatowej, zjazdoéw w
sposob minimalizujgcy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
Projekt zagospodarowania zaktada wycinke 12szt. drzew oraz krzakéw w ilosci
200m2. Pozostate tereny w granicy planowanych rob6t wolne od zabudowy
projektuje sie jako tereny zieleni niskiej (trawy) po uprzednim humusowaniu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o Powierzchnia chodnika w ciggu DP — 4226,00m2
o Powierzchnia zjazdéw w ciggu drogi powiatowej — 977,0 m2
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5. INFORMACJE | DANE

o Projektowane obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw lub
gminnej ewidencji zabytkow.

. Zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

o Projektowana droga nie nalezy do sieci drég przeciwpozarowych.

o Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

. Dla catego zakresu planowanych robot zostanie wykonany projekt statej

organizacji ruchu obejmujacy wszystkie niezbedne elementy stuzgce
bezpieczenstwu ruchu dla catosci zadania.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie rozwigzan majgcych na
celu minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko t.j.:

o w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposéb selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu

o porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikow na odpady state

J dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty

. zachowana zostanie szczelno$¢ zastosowanych materiatbw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekbw z maszyn, pojazdow do
Srodowiska

o przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem
o ze wzgledu na przewidywane krétkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i

poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do srodowiska, roboty
budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej t.j. od godz. 6.00 do 18.00

. zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych
o w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zapewnione zostanie

bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty
ucigzliwosci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych pracg
urzgdzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

o teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokdt inwestycji
utrzymywany bedzie w czystosci
o w trakcie realizacji robdt zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetniaé wymogi, okreslone
prawem

. materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

. powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkag dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéow w budowie, aby
nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach



ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1418G W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA

o przed zasypaniem wykopéw bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

o materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikdw wodnych

J pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o po zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany z wykorzystaniem

wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan planowanego przedsiewziecia uznano,
iz planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie i
warunki zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne oddziatywanie
pomiedzy tymi elementami.

5.2. Ochrona srodowiska i otoczenia w czasie wykonywania robét

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy 00$, planowana inwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco Ilub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w Sprawie Przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

Wprowadzone w projekcie rozwigzania nie wprowadzajg negatywnych zmian w
istniejgcym Srodowisku naturalnym. Teren naruszony zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego. Po wykonaniu zadania nastgpi poprawa bezpieczenstwa i
komfortu uzytkownikéw. Zakres prac obejmuje tereny, na ktérych nie wystepujg
obszary specjalnej ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktéorych mowa w ustawie o
ochronie przyrody. Prace nie wptywajg negatywnie na obszar Natura 2000.
Zaprojektowane roboty zlokalizowane sg na terenach, ktore dotychczas faktycznie sg
uzytkowane w podobny sposdb, czyli nie zmieni sie w sposob istotny na niekorzysé
stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci nie
zostang podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do
atmosfery oraz innych niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska
(wzrost emisji nie przekraczajgcy 20% oraz wzrost zuzycia surowcéw, materiatow,
paliw, energii nie przekroczy 20%). Inwestycja nie zdegraduje walorow
przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci sSrodowiska.

5.3. Okreslenie zasiggu obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w uzytkowaniu
sgsiadujgcych nieruchomosci z projektowang inwestycjg w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba okreslenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zn. zmianami).

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat sie wylgcznie w
obrebie rozbudowywanej drogi w granicach projektowanych dziatek nr: 79, 78/5,
149/2, 147/8, 148/2, 146/25, 146/23, 145/7, 163/2, 141/1, 245/2, 244/2, 142/2,
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140/11, 5/1, 140/9, 140/10, 138/4, 135/5, 134/6, 248/2, 131/3, 130/4, 128/4, 127/4,
102/2, 100/4, 97/1, 95/2, 94/2, 93/2, 92/4, 91/2, 90/2, 89/2, 198/2, 184/5, 198/3,
197/2, 196/3, 187/3, 195/8, 185/4, 199/1, 185/5, 185/8(po podziale 185/9), 206/2,
207/3, 207/5, 207/4(po podziale 207/9), 204/1, 204/2, 230/1, 206/5(po podziale
206/6, 206/7), 205/2(po podziale 205/3), 205/1, 207/6(po podziale 207/7), 206/1,
206/4 obreb Kolonia ujetych w ramach ZRID.

Okreslenie obszaru oddziatywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa o drogach publicznych
Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art.43.

7. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o Droga powiatowa publiczna kategorii L - lokalna
J Kategoria obiektu XXV

8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekty drogowe z podziatem na elementy:
e przeznaczone dla ruchu pojazdow —zjazdy
e przeznaczone dla ruchu pieszych — chodniki
e kanat technologiczny

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
9.1. Zatozenia projektowe dla chodnika
. dtugos¢ chodnika — 2380,0 m,
. szerokosc¢ 2,0 m
. chodniki od strony zewnetrznej ograniczone obrzezami betonowymi

8x30x100cm posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem, od strony
drogi ograniczone kraweznikami betonowymi wystajgcymi 15x30x100cm lub
najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z oporem,
wystajacyml na h=12 lub 3 cm

spadek poprzeczny jednostronny w kierunku drogi 2%

9.2. Zalozenia projektowe dla zjazdow

. iloS¢ zjazdow 46 szt
. spadki dostosowane do projektowanej drogi, bram, terenu w granicy dziatek
. zjazdy ograniczone jednostronnie od strony drogi kraweznikami betonowymi

najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z oporem,
wystajgcymi na h=3 cm

. zjazdy od strony przeciwnej ograniczone opornikami betonowymi
12x25x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z oporem

9.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 6 Generalnego
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Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku( aktualizacja 2013r). Grunt
podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0. Grubosci poszczegdinych
warstw podano po zageszczeniu.

- chodnik:

- kostka betonowa wibroprasowana kolor 10x20cm, gr. 6 cm wg. PN-EN
1338:2005

- podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm BN-64/8845-02

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.
15 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/20 mm gr.
15cm

- zjazdy z kostki betonowe;j:
- kostka betonowa kolor 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/20 mm gr.
15¢cm

10.OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych otworow wiertniczych do gtebokosci 3m oraz
okresleniu parametréw gruntéw na podstawie badan laboratoryjnych okreslono
warunki gruntowo-wodne podtoza.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. W podfozu gruntowym ponizej
warstwy nasypow oraz gleby zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowe;j.

Utwory glacjalne:

Piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste z domieszkg kamieni i zwiréw

Osady fluwioglacjalne:

Piaski drobne i Srednie z domieszkg kamieni i zwiréw.

W badanym podtozu gruntowym do gtebokosci 1,5m woda gruntowa nie
wystepuje.

Z badan istniejgcego poditoza gruntowego wynika, ze w podtozu wystepujg
Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,
Ib, Il oraz nasypy o sktadzie piaszczystym sg nosne, natomiast gleba oraz
nasypy gliniaste i humusowe sg stabonosne. Kategoria geotechniczna obiektu
pierwsza. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne jak dla gruntéw G1 - proste.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE = WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Dziatania chronigce srodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wptywu przedsiewziecia na elementy Srodowiska w trakcie
trwania prac inwestycyjnych, jak i pozniejszej eksploatacji, przewiduje sie
nastepujgce srodki ochronne:
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w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu,

porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiedniegj
ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady state,

dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie Sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty,
zachowana zostanie w 100% szczelno$¢ zastosowanych materiatéw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgce przedostawaniu sie wyciekbw z maszyn, pojazdéw do
wody,

przewozone w trakcie prac budowlanych materialy budowlane sypkie
zabezpieczone bedg przed pyleniem,

ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i
poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do srodowiska,
roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac sie bedg jedynie
w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00,

zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych,

w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzgdzen, dla
zdrowia ludzi i sSrodowiska,

teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci,

w trakcie realizacji robot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekow do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetniaC wymogi, okreslone
w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 z pbdz. zm.),

materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach,

powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapkg dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéw w budowie,
aby nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach,

wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzgt zostang
zabezpieczone ptotkami i regularnie kontrolowane, a wpadajgce do nich zwierzeta
odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestycji,

przed zasypaniem wykopow bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat,

materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegdw zbiornikow wodnych,
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e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po zakonczeniu prac teren =zostanie uporzgadkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
Ssrodowiska wokot inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

12.UZBROJENIE INZYNIERYJNE TERENU, KANAL TECHNOLOGICZNY

W obrebie dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury
technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, kable
energetyczne. Lokalizacje istniejgcych i projektowanych urzgdzen uzbrojenia
technicznego oznaczono kolorami na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejgce
kolidujgce stupy energetyczne zostang przestawione zgodnie z zatgczonym
projektem branzy elektroenergetyczne;j.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt nalezy wyraznie oznakowac i
zabezpieczyC przed uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej. Przy wykonywaniu
robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie poniewaz moze ono
znalez¢ sie na gtebokosci wykonywanych koryt pod konstrukcje nawierzchni.
Przewody te nawet jesli nie zostang odkryte mogg ulec uszkodzeniu przez pojazdy i
maszyny budowlane. W ciggu chodnika zaprojektowano (zgodnie z PZT) utozenie
kanatu technologicznego KTp2 (modutowy z dwoch rur RO 125/7,1 oraz czterech rur
RS40mm) oraz studni SKR2 usytuowanych na poczatku i koncu kanatu oraz na
prostych w odlegtosciach max co 200m jak tez na wystepujgcych w przebiegu kanatu
punktach zatamania.

13.ODWODNIENIE

Obecnie droga powiatowa posiada odwodnienie powierzchniowe, sprowadzajgc
wody opadowe na przylegly teren pasa drogowego do istniejgcych rowow
odwadniajgcych. Ogolna zasada odwodnienia po wybudowaniu chodnika pozostaje
niezmienna w stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w zadnym stopniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Odwodnienie dla catosci zadania zostato
wykonane jako powierzchniowe zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym
poprzez: wykonanie przykanalikow z PCV @ 160mm, spadek 3%, odprowadzajgce
wode z podwojnych wpustow @ 500 poprzez studnie rewizyjne @ 1200 do
istniejgcych przepustow, utozenie 10 sciekow podchodnikowych — przykanalikow z
rury PCV lub PEHD ¢110mm o minimalnym pochyleniu 1% i odprowadzenie wod
opadowych do istniejgcych rowow odwadniajgcych wymagajacych miejscowego
przesuniecia. Umocnienie dna rowu w miejscach wylotu $cieku kostkami
kamiennymi brukowymi 10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm.
Dlugo$¢ kazdego umocnienia 1,0m. Scieki podchodnikowe projektuje sie
odpowiednio w:- km 0+319,00, 0+356,00, 2+436,50, 2+558,00, 2+604,00, 2+685,00,
3+022,00, 3+127,00, 3+219,00, 3+349,00.

Projekt zaktada rowniez wykonanie 3 odcinkéw nowych rowéw trapezowych o
dtugosciach 48, 155, 161m oraz likwidacje odcinkow rowow istniejgcych o dtugosci
26 i 222m .Doktadng lokalizacje catosci pokazano odpowiednio na PZT rys. nr 1 oraz
Przekroje Konstrukcyjne rys. nr 2.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.

Projektant: Sprawdzajacy:

Projekt sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach.



