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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej na wykonanie rozbudowy
drogi powiatowej 1930G Lniska - Niestepowo poprzez budowe chodnika.

Zakres dokumentacji obejmuje droge powiatowg na dtugosci 1210,0 m.

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
chodnika

Zjazdoéw

kanatu technologicznego

Sciekow podchodnikowych

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w ciggu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-
Niestepowo-Gdansk na  odcinku  Lniska-Niestepowo.  Teren  czesciowo
zagospodarowany zabudowg jednorodzinng lub ustugowg. Rozbudowg objety zostat
odcinek DP 1930G Lniska - Niestepowo na dtugosci 1,21km. Droga o istniejgcej
nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz rozbudowywanego odcinka drogi zaréwno po
stronie prawej jak i lewej znajdujg sie tereny zabudowane ze zjazdami do
poszczegoblnych posesji wymagajgce przebudowy. Nie wystepujg chodniki dla
pieszych. W obrebie dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie urzgdzenia
infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne,
gazowe, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci
energetycznej.

Nie wystepujg obiekty przeznaczone do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych sporzgdzonej dla powyzszego zadania, stanu
istniejgcego oraz uzgodnien i planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla
realizacji projektu. Gtéwnym zatozeniem bylo przyjecie optymalnych rozwigzan
stuzgcych stworzeniu bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw drogi i pieszych
poprzez zapewnienie funkcjonalnosci oraz ogdlng poprawe wizerunku.

Poczatek chodnika dopasowano do potgczenia z istniejgcym chodnikiem w ciggu DP
1929G. Koniec projektowanego chodnika w miejscowosci Niestepowo ul. Kolejowa.
Pozostate projektowane elementy tj. zjazdy dopasowane do istniejgcej drogi oraz
istniejgcego zagospodarowania terenu.

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu w szczegolnosci istniejgcej drogi powiatowej, zjazdow w
sposob minimalizujgcy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenow przylegtych.
Projekt zagospodarowania zaktada wycinke 22szt. drzew oraz krzakéw w ilosci
0k.400m2. Pozostate tereny w granicy planowanych robo6t wolne od zabudowy
projektuje sie jako tereny zieleni niskiej (trawy) po uprzednim humusowaniu.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

o Powierzchnia chodnika w ciggu DP — 2645,0 m2
J Powierzchnia zjazdow w ciggu drogi powiatowej — 420,0 m2

5. INFORMACJE | DANE

o Projektowane obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow.

o Zamierzenie nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

o Projektowana droga nie nalezy do sieci drég przeciwpozarowych i obronnych

o Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

o Dla catego zakresu planowanych robodt zostanie wykonany projekt statej

organizacji ruchu obejmujgcy wszystkie niezbedne elementy stuzace
bezpieczenstwu ruchu dla catosci zadania.

5.1. Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

Na etapie budowy i eksploatacji przewiduje sie wdrozenie rozwigzan majgcych na
celu minimalizacje negatywnego oddziatywania na srodowisko t.j.:

o w trakcie realizacji, eksploataciji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, W sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystywania, przetworzenia lub
skladowania w wyznaczonym miejscu

o porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady state

o dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenosne sanitariaty

o zachowana zostanie szczelno$¢ zastosowanych materiatdw uzytych w
inwestycji, zapobiegajgca przedostaniu sie wyciekdw z maszyn, pojazdow do
Srodowiska

o przewozone w trakcie prac budowlanych sypkie materiaty budowlane,
zabezpieczone bedg przed pyleniem
o ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i

poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do srodowiska, roboty
budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac sie bedg jedynie w porze
dziennej t.j. od godz. 6.00 do 18.00

o zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych
o w trakcie prowadzenia robdét budowlanych zapewnione zostanie

bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty
ucigzliwoéci (hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanych pracg
urzadzen dla zdrowia ludzi i Srodowiska

o teren zajety na czas trwania realizacji inwestycji jak i teren wokot inwestycii
utrzymywany bedzie w czystosci
o w trakcie realizacji robdot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny

budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekdw do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetnia¢é wymogi, okreslone
prawem
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o materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach

o powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapka dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojow w budowie, aby
nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach

o przed zasypaniem wykopow bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat

o materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie brzegdéw zbiornikéw wodnych

o pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonania obowigzkéow na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany z wykorzystaniem

wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac

Po uwzglednieniu powyzszych uwarunkowan planowanego przedsiewziecia uznano,
iz planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz zdrowie i
warunki zycia ludzi, dobra materialne, a takze zabytki i wzajemne oddziatywanie
pomiedzy tymi elementami.

5.2. Ochrona srodowiska i otoczenia w czasie wykonywania robét

Zgodnie z art.71 ust.2 pkt.1 i 2 ustawy 008, planowana inwestycja nie jest zaliczana
do przedsiewzieC mogagcych zawsze znaczgco Ilub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko zgodnie z Rozp. Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w Sprawie Przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami). Wprowadzone w projekcie
rozwigzania nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym s$rodowisku
naturalnym. Teren naruszony zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Po
wykonaniu zadania nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw.
Zakres prac obejmuje tereny, na ktorych nie wystepujg obszary specjalnej ochrony
ptakdéw oraz siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Prace nie
wptywajg negatywnie na obszar Natura 2000. Zaprojektowane roboty zlokalizowane
sg na terenach, ktore dotychczas faktycznie sg uzytkowane w podobny sposéb, czyli
nie zmieni sie w sposob istotny na niekorzy$¢ stan zainwestowania w zakresie
srodowiska naturalnego, a w szczegodlnosci nie zostang podniesione wskazniki w
zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery oraz innych niekorzystnych
wptywow w zakresie ochrony srodowiska (wzrost emisji nie przekraczajgcy 20% oraz
wzrost zuzycia surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie przekroczy 20%). Inwestycja
nie zdegraduje walorow przyrodniczych i krajobrazowych a jej eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

5.3. Okreslenie zasiegu obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana inwestycja nie spowoduje Zzadnych ograniczen w uzytkowaniu
sgsiadujgcych nieruchomosci z projektowang inwestycjg w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba okreslenia takiego obszaru - artykutu 8 ust. 2 pkt 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zn. zmianami).
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6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2013 r poz. 1409), obszar oddziatywania obiektu bedzie skupiat sie wytgcznie w
obrebie rozbudowywanej drogi w granicach projektowanych dziatek: Obreb Lezno —
197/30, 210/7, 209/4, 211/9, 211/8, 246/3, 213/3, 199/10, 215/3, 218/2, 200/11,
201/2, 220/2, 202/22, 221/3, 220/1(po podziale 220/3), 221/2(po podziale 221/4),
203/1, Obreb Niestepowo — 32/142, 32/135, 32/140, 32/138, 32/143, 32/141, 32/139,
38/3, 32/148 (po podziale 32/153) ujetych w ramach ZRID.

Okreslenie obszaru oddziatywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa o drogach publicznych
Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art.43.

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020.1333) i
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G
LNISKA - NIESTEPOWO POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o Droga powiatowa publiczna kategorii Z - zbiorcza
o Kategoria obiektu XXV

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Obiekty drogowe z podziatem na elementy:
e przeznaczone dla ruchu pojazdow — droga, zjazdy
e przeznaczone dla ruchu pieszych — chodniki
e kanat technologiczny

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Zatozenia projektowe dla chodnika
. dtugo$¢ chodnika — 1210,0 m,
. szerokos¢ 2,0 m
. chodniki ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm posadowionymi na

tawie betonowej C-12/15 z oporem Ilub kraweznikami betonowymi
15x30x100cm posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem
. spadek poprzeczny jednostronny 2%

3.2. Zatozenia projektowe dla zjazdéw

. ilos¢ zjazdow 14 szt

. spadki dostosowane do projektowanej drogi, bram, terenu w granicy dziatek

. zjazdy ograniczone jednostronnie od strony drogi kraweznikami betonowymi
najazdowymi 15x22x100cm posadowionymi na tawie betonowej C-12/15 z oporem

. zjazdy od strony przeciwnej ograniczone opornikami  betonowymi

12x25x100cm posadowionymi na fawie betonowej C-12/15 z oporem
3.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 6 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku( aktualizacja 2013r). Grunt
podioza musi by¢é zageszczony do wskaznika = 1,0. Grubosci poszczegodlnych
warstw podano po zageszczeniu.

- chodnik:
- kostka betonowa wibroprasowana kolor 10x20cm, gr. 6 cm wg. PN-EN
1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.3 cm BN-64/8845-02
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr.
15cm
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- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/20 mm gr.
15cm

- zjazdy z kostki betonowej:
- kostka betonowa kolor 10x20cm, gr. 8 cm wg. PN-EN 1338:2005
- podsypka cementowo - piaskowa gr.5cm BN-64/8845-02
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/20 mm gr.
15cm

3. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych otworow wiertniczych do gtebokosci 3m oraz
okresleniu parametréw gruntéw na podstawie badan laboratoryjnych okreslono
warunki gruntowo-wodne podtoza.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny
morenowej w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. W podfozu gruntowym ponizej
warstwy nasypow  oraz gleby zalegajg plejstocenskie utwory akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowe;.

Utwory glacjalne:

Piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste z domieszkg kamieni i zwiréw

Osady fluwioglacjalne:

Piaski drobne i Srednie z domieszkg kamieni i zwirow.

W badanym podtozu gruntowym do gtebokosci 1,5m woda gruntowa nie
wystepuje.

Z badan istniejgcego podtoza gruntowego wynika, ze w podtozu wystepujg
Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych la,
Ib, 1l oraz nasypy o sktadzie piaszczystym sg nosne, natomiast gleba oraz
nasypy gliniaste i humusowe sg stabonosne. Kategoria geotechniczna obiektu
pierwsza. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne jak dla gruntéw G1 - proste.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE  WPLYW _ OBIEKTU  BUDOWLANEGO _ NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

4.1. Przewidywane ilosci wykorzystanej wody i innych wykorzystanych
surowcoéw, materiatéw, paliw i energii

Na potrzeby planowanego przedsiewziecia prognozuje sie wykorzystanie
normatywnych wielkosci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw oraz energii. Na
obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie sg
znane przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto
ilosci te zalezne bedg rowniez posrednio od przysztego Wykonawcy robét (m.in. od
sprzetu technicznego jakiego bedzie uzywat). Materiaty w wiekszosci sg obojetne dla
Srodowiska. W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane bedg typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: masa bitumiczna, kruszywa mineralne oraz
inne elementy wykonczenia drogi, poza tym: paliwa (oleje i benzyny) do napedu
pojazdow samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urzgdzen elektrycznych
oraz niewielkie ilosci wody. llosci wykorzystanych surowcow do realizacji inwestycji
beda wynikaty z przedmiaru robét i nie bedg w Zadnej mierze wykraczaty poza ilosci
przewidziane technologia wymieniong powyzej. Nie naruszg stanu zasobow
surowcoéw regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.
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Woda niezbedna do wykonania robot drogowych dowozona bedzie beczkowozami
przystosowanymi do realizacji robét drogowych. Materiaty niezbedne do realizowania
inwestycji dowozone  bedg transportem  samochodowym  odpowiednio
przystosowanym.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng, energetyczng oraz gazows.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegdélnym zwroceniem uwagi
na odzysk materiatbw i surowcéw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym
gospodarki odpadami.

4.2. Szacunkowe ilosci wykorzystywanych surowcoéw, energii i paliw:

- kostka betonowa okoto 3200m2, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem lub kruszywa naturalnego - okoto 1100 ton, paliwa ptynne w ilosci do
okoto 300 dm3, woda okoto 500 m3.

4.3. Charakterystyka wpltywu inwestycji na otoczenie:

llosé, jakos$é i sposoéb odprowadzania $ciekow

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pfynnych

Nie dotyczy

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie rozbudowy przewiduje sie wystgpienie odpaddéw powstatych z rozbidrki
elementow konstrukcji nawierzchni oraz obiektu pozostatych.

Powstate elementy i materiaty rozbiorkowe, nie nadajgce sie do powtdrnego zuzycia,
powinny by¢ wywiezione na wysypisko, bgdz w miejsce wskazane przez Inwestora.
W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

Emisja hatasu i wibracji

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbiorek,
zageszczania gruntu, warstw konstrukcyjnych, betonowania, transportu, i innych.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

W poblizu rozbudowywanych obiektéw wystepujg drzewa i krzaki oraz lokalne
porosty traw. Wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Po wykonaniu nawierzchni utwardzonych nalezy uporzadkowac i
przywroci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy zgodnie z
zaprojektowang zielenia.

Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie
ludzi a projektowane obiekty w takiej formie nie majg ucigzliwego charakteru.

4.4. Dziatania chronigce srodowisko — etap projektowania

Przy projektowaniu inwestycji uwzgledniono rozwigzania majgce na celu
ograniczenie ucigzliwosci dla srodowiska, ktére bedg wprowadzone w zycie podczas
etapu realizacji oraz eksploataciji.

4.5. Dziatania chronigce srodowisko — etap realizacji

W celu zmniejszenia wpltywu przedsiewziecia na elementy srodowiska w trakcie
trwania prac inwestycyjnych, jak i pozniejszej eksploatacji, przewiduje sie
nastepujgce srodki ochronne:
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w trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia powstajgce odpady
gromadzone bedg w wyznaczonym miejscu, w sposob selektywny i przekazywane
uprawnionym firmom w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia lub
sktadowania w wyznaczonym miejscu,

porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzieki odpowiedniej
ilosci i lokalizacji pojemnikow na odpady state,

dla ochrony i zmniejszenia zagrozenia zwigzanego z pojawieniem sie sciekow
bytowych na placach budowy zainstalowane bedg przenos$ne sanitariaty,
zachowana zostanie w 100% szczelnos¢ zastosowanych materiatow uzytych w
inwestycji, zapobiegajgce przedostawaniu sie wyciekdw z maszyn, pojazdéw do
wody,

przewozone w trakcie prac budowlanych materialy budowlane sypkie
zabezpieczone beda przed pyleniem,

ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate, lecz o wiekszym nasileniu i
poziomie hatasu oddziatywania akustycznego przenikajgcego do sSrodowiska,
roboty budowlane w poblizu zabudowy mieszkaniowej odbywac¢ sie bedg jedynie
w porze dziennej, tj. od godz. 6.00 do 18.00,

zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w mozliwie duzej odlegtosci od
zabudowan mieszkalnych,

w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych zapewnione zostanie bezpieczenstwo
ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaty ucigzliwosci (hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracg urzgdzen, dla
zdrowia ludzi i sSrodowiska,

teren zajety na czas realizacji inwestycji jak i teren wokét inwestycji utrzymywany
bedzie w czystosci,

w trakcie realizacji robot zastosowany zostanie sprzet, pojazdy i maszyny
budowlane wysokiej jakosci oraz technicznie sprawne by nie dopusci¢ do
niekontrolowanych wyciekéw do gruntu, charakteryzujgce sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu. Sprzet ten bedzie spetniac wymogi, okreslone
w Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 263,
poz. 2202 z poz. zm.),

materiaty i sprzet przechowywane bedg w wyznaczonych miejscach,

powstate podczas budowy wykopy bedg zagrodzone tak, by nie staty sie one
putapka dla matych zwierzat, a takze zakrywane na czas przestojéw w budowie,
aby nie zostaty skolonizowane przez ptaki gniazdujgce w norach zaktadanych w
piaszczystych skarpach,

wykopy, studzienki i inne miejsca stanowigce putapki dla zwierzat zostang
zabezpieczone ptotkami i regularnie kontrolowane, a wpadajgce do nich zwierzeta
odtawiane i wypuszczone poza obszarem inwestyciji,

przed zasypaniem wykopow bedg prowadzone kontrole, czy nie ma w nich
zwierzat,

materiaty budowlane, sprzet budowlany oraz sanitariaty nie bedg lokalizowane w
bezposrednim sgsiedztwie brzegow zbiornikbw wodnych,
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e pracownicy zostang przeszkoleni w kierunku wykonywania obowigzkéw na
stanowisku pracy zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e po =zakonczeniu prac teren zostanie uporzgdkowany, z wykorzystaniem
wierzchniej warstwy gleby zdjetej podczas prac.

Na etapie realizacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
srodowiska wokot inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

4.6. Dziatania chronigce srodowisko — etap eksploatacji:

e oddziatywanie inwestycji na $rodowisko podczas eksploatacji nie bedzie
wykracza¢ poza granice dziatek bedacych wilasnoscig inwestora za wyjgtkiem
dziatki gminnej drogowej a tym samym powodowac jakiekolwiek ucigzliwoéci dla
terendw sgsiednich - nie bedzie powodowac przekroczen standardéw emisyjnych,
standardéw jakosci srodowiska, w szczegdlnosci w odniesieniu do emisji hatasu
oraz gazow i pytdw do powietrza,

e wody opadowe z analizowanego obszaru odprowadzane bedg powierzchniowo jak
dotychczas w przylegty teren lub do istniejgcych rowéw drogowych.

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia przy uwzglednieniu ww. rozwigzan stan
srodowiska wokot inwestycji nie ulegnie pogorszeniu.

4.7. Pozostale informacje i planowane dziatania chronigce sSrodowisko

W trakcie normalnej eksploatacji nie bedzie wystepowac niekorzystne oddziatywanie
na zdrowie ludzi i zwierzagt, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny,
klimat, dobra kultury i krajobraz.

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszar Natura 2000, realizowana
bedzie w drodze, wsrod terendéw wykorzystywanych jako zabudowa mieszkaniowa. Z
uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania na otaczajgce Srodowisko bedg
miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany z trwaniem budowy) i odwracalny. Nie
wystgpi kumulowanie sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie
innych ucigzliwosci bedzie znikome. Prace bedg wykonywane w porze dziennej a w
czasie przerw w pracy, maszyny i sprzet bedg wylgczone. Materiaty uzyte podczas
rozbudowy nie bedg mialy negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.
Wykorzystane zostang sprawdzone surowce oraz wielokrotnie stosowane procesy
technologiczne.

Istniejgca droga, spetnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obstuguje ruch
lokalny. Rozbudowa istniejgcej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego,
ograniczenie hatasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi.

Ze wzgledu na przyjetg nieinwazyjng technologie prowadzenia robo6t budowlanych
nie nastgpi wzrost szkodliwych dla srodowiska oddziatywan.

Wykonanie rozbudowy i istniejgcej drogi wptynie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
samochodowych i w szczegodlnosci pieszych. Nastgpi istotne ograniczenie hatasu,
drgan i zapylenia srodowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie
nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wptynie na zmniejszenie przedostawania sie
substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.

Roboty bedg wykonywane w obrebie istniejgcych obiektow drogowych.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego
Srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krotkotrwate i majg
charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krétkotrwale oddziatywa¢ na Ssrodowisko
w trakcie wykonywania robo6t budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w
granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu.
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Odwodnienie jezdni drogi odbywa sie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo.

5. UZBROJENIE INZYNIERYJNE TERENU, KANAL, TECHNOLOGICZNY

W obrebie dziatek objetych opracowaniem znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, gazowe,

kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci energetycznej i
teletechnicznej. Lokalizacje istniejgcych i projektowanych urzadzen uzbrojenia
technicznego oznaczono kolorami na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot nalezy wyraznie oznakowac i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem znaki osnowy geodezyjnej. Przy wykonywaniu
robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie poniewaz moze ono
znalez¢ sie na gtebokosci wykonywanych koryt pod konstrukcje nawierzchni.
Przewody te nawet jesli nie zostang odkryte mogg ulec uszkodzeniu przez pojazdy i
maszyny budowlane. W ciggu chodnika zaprojektowano (zgodnie z PZT) ufozenie
kanatu technologicznego KTp2 (modutowy z dwoch rur RO 125/7,1 oraz czterech rur
RS40mm) oraz studni SKR2.

6. ODWODNIENIE

Obecnie droga powiatowa posiada odwodnienie powierzchniowe, sprowadzajgc
wody opadowe na przylegty teren pasa drogowego do istniejgcych rowow
odwadniajgcych. Ogolna zasada odwodnienia po wybudowaniu chodnika pozostaje
niezmienna w stosunku do stanu pierwotnego i nie zmienia w zadnym stopniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Odwodnienie dla catosci zadania zostato
wykonane zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego jako powierzchniowe
poprzez utozenie odcinkowe sciekow podchodnikowych — przykanalikow z rury PCV
lub PEHD ¢110mm o minimalnym pochyleniu 1% i odprowadzenie wod opadowych
do istniejgcych rowow odwadniajgcych wymagajgcych czesciowej przebudowy (2
odcinki), likwidacji odcinka rowu (5 odcinkdw), wykonania przepustu (1szt.),
przebudowa przepustu (1szt), likwidacja czesci przepustu (3szt.). Umocnienie dna
rowu w miejscach wylotu scieku kostkami kamiennymi brukowymi 10x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. Diugos¢ kazdego umocnienia 1,0m.
Scieki podchodnikowe projektuje sie odpowiednio w km 0+488,00, 0+494,00
Doktadng lokalizacje sciekow oraz przekrdj pokazano na rysunkach odpowiednio
PZT rys. nr 1.1 oraz Przekroje Konstrukcyjne rys. nr 2.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w
Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzgc wszystkie elementy tresci mapy.
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie
z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej”.



ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G LNISKA - NIESTEPOWO POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020.1333) i
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G
LNISKA - NIESTEPOWO POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robét dla caleqgo zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie branzy drogowej
,,» ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1930G LNISKA - NIESTEPOWO POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA”.

Obiekt moze by¢ wykonywany w podziale na etapy.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie dziatek, na ktérych projektuje sie przebudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujace istniejgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- prace przy przedmiotowej rozbudowie - ruch kotowy,

4 .Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

o Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwiekszone
zagrozenie przy wykonywaniu robét w ztych warunkach atmosferycznych:

1) podczas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i Sniegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

5) prace wykonywane w obrebie uzbrojenia terenu
- obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym — réznego rodzaju drobne

urzgdzenia (wiertarki, przecinarki, mtoty udarowe, reczne narzedzia udarowe nie mogg
posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu
uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic anty wibracyjnych;

- obstuga maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym

Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku.

- wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane-drogowe .

5.nformacja o  sposobie prowadzenia _instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajgcg odpowiednie atesty. Pracownicy sg rowniez
zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokos$ci oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
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ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegolnosci szkolenie nalezy
przeprowadzaé przed realizacjg robét szczegodlnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna
by¢ znajdowaé sie przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy
medyczne).

6.Wymagania pozostale.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong
tablice informacyjng informujgcg o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢é sprawdzone przed rozpoczeciem robdét
budowlanych przez komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno
obejmowac w szczegolnosci:

. oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,
° drogi,(w tym zapewnienie drogi pozarowej).

° doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

. urzgdzenia higieniczno-sanitarne,

. urzgdzenia socjalno-bytowe.

Teren robdt powinien byé wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno byé
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu budowy powinny
by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej skladowa¢ materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi, w szczegolnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Uzywanie
daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow
itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wiecej niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Z uwagi na
wielkos¢ obiektu oraz pracochtonnos$¢ robot przed przystgpieniem do wykonywania prac
nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972r (z pd6zn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz regulowanymi
przepisami odrebnymi.

OPRACOWAL:
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