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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacji ruchu dla ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G w
miejscowosci Kolonia poprzez budowe chodnika”

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzagdzaniem z dnia
23.09.2003r. (Dz. U. 177 poz.

- Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia
17.09.2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z p6z. Zm. )

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515 z
2003r.)

- Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowana Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G w miejscowosci Kolonia poprzez
budowe chodnika przebiega w calosci w terenie zabudowanym. W sgsiedztwie
projektowanej rozbudowy wystepuje zabudowa mieszkaniowa. Teren pod wzgledem
konfiguracji jest zr6znicowany. Droga powiatowa 1418G w stanie istniejacym posiada
nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia rozbudowywanej drogi si¢ nie zmieni.
Rozbudowa polega na budowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej uktadanej
na odpowiednich warstwach technologicznych.

Projektowany chodnik szerokosci 2,0 m w cz¢$ci przebiega przy krawedzi jezdni,
w czesci jest odsuniety od krawedzi jezdni powyzej 0,5 m.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Celem opracowania jest stworzenie bezpiecznych warunkéw w pasie drogowym
drogi powiatowej 1418G dla wuzyskania maksymalnego bezpieczenstwa
uzytkownikéw projektowanej drogi poprzez zaprojektowanie 6 szt. znakow
pionowych oraz znakéw poziomych w postaci przejs¢ dla pieszych oraz linii
segregacyjnych.



Dokumentacja obejmuje ustawienie nastepujacych znakow pionowych:
* D-6,przejscie dla pieszych” — 6 szt.

Dodatkowo zaprojektowano oznakowanie poziome:
e Linia P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokagtow” —dt. 12 m

* Linia P-10 ,,przejscie dla pieszych” — 3 szt.
* Linia P-4 ,linia podwdjna ciggta” — dt. 12 m
e P-17 ,linia przystankowa” — dt 5x30m

Szczegétowa lokalizacja oznakowania projektowanego, istniejacego zostala
wskazana na rys. nr 1.-1.3 - stala organizacja ruchu oraz na rysunkach z
zestawieniem oznakowania pionowego i poziomego.

UWAGI DOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Wszystkie znaki musza by¢ zgodne co do wymiaréw, kolorystyki 1 symboliki

z obwigzujacymi normami.

2. Do wykonania robét nalezy uzywa¢ znakéw odblaskowych widocznych zaréwno
w dzien jak 1 w nocy. W razie potrzeby nalezy recznie sterowac ruchem przez osoby
do tego upowaznione.

3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.
4. Nalezy zastosowac znaki pionowe sredniej wielko$ci, odblaskowe ( folia II
generacji)

5. Nad catym oznakowaniem powinna by¢ prowadzona kontrola, aby utrzymac
nalezyty stan techniczny oznakowania.

6. Po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ caly pas drogowy do stanu pierwotnego oraz

usung¢ zbedne oznakowanie.

TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI
Projektowana organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona po wykonaniu

rozbudowy drogi powiatowej w dniu oddania do uzytkowania.

Projekt sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
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