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OPIS TECHNICZNY

Do projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania robot na czas trwania robot
podczas realizacji rozbudowy drogi powiatowej nr 1930G Lniska - Niestgpowo poprzez

budowe chodnika.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia
23.09.2003r. (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 220,
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
w sprawie znakow 1 sygnalow drogowych z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. nr 170 poz. 1393)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z dnia
17.09.2004r., Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515
z 2003r.)

- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym.

CHARAKTERYSTYKA DROGI

Droga powiatowa 1930G Lniska — Niestgpowo — Gdansk. Droga o nawierzchni
bitumicznej szerokosci okoto 6,0m bez chodnikow. Dozwolona predko$¢ jazdy
pojazdow na projektowanym odcinku wynosi 50 km/h — obszar zabudowany
oraz 90 km/h poza nim. Natezenie ruchu $rednie - ruch samochodéw osobowych
1 cigzarowych.

STAN ISTNIEJACY

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej w ramach ktorej projektuje sie budowe
chodnika przebiega w czesci przez teren zabudowany w miejscowosci Lniska, w czeSci
w terenie zabudowanym w miejscowosci Niestgpowo oraz w czeSci poza obszarem
zabudowanym pomigdzy w/w miejscowosciami. Na terenie projektowanego odcinka
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz gospodarcza wiejska. Teren pod
wzgledem konfiguracji jest ptaski.



STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest stworzenie bezpiecznych warunkéw na czas trwania robot
w pasie drogowym dla uzyskania maksymalnego bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi powiatowej 1930G Lniska — Niestepowo.

Zaleca si¢ odcinkowe prowadzenie robot w odcinkach nie dtuzszych niz 50 m. Roboty
beda prowadzone w terenie zabudowanym — obowigzuje ograniczenie predkosci
do 50 km/h oraz na odcinku poza nim pomigdzy znakami ,,obszar zabudowany” D-42.
Na odcinku niebgdacym w obszarze zabudowanym nalezy dodatkowo ustawi¢ znak
B-33 ograniczajacy predkos¢ do 40 km/h w odlegtosci 40,0 m od miejsca prowadzenia
robot budowlanych. Szeroko$¢ DP na odcinkach prowadzonych rob6t wynosi okoto
6,0m.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapowo. W kazdym z etapow nalezy ustawié stupki U-21b
w odlegtosci 0,5 m od krawedzi drogi na dtugo$ci prowadzonych robét, tablic U-3d od
strony najazdu pojazdéw oraz U-20a z przeciwnego kierunku. Dodatkowo przy
zaporach nalezy ustawi¢ znaki B-41, U-56a, A-14 oraz A-12b lub A-12¢c w zaleznosci
od kierunku prowadzenia robot. Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie ze schematami
— sposob ustawienia znakow.

Przebudowa zaktada wykonanie chodnikéw o konstrukcji:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 15cm
- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/20 mm gr. 15cm

Szczegoly ustawienia oznakowania wskazano na zataczonych rysunkach: Sposob
ustawienia znakow.

UWAGI DOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Wszystkie znaki musza by¢ zgodne co do wymiardéw, kolorystyki i symboliki

z obwiazujacymi normami.

2. Do wykonania robét nalezy uzywac¢ znakéw odblaskowych widocznych zarowno
w dzien jak i w nocy. W razie potrzeby nalezy r¢cznie sterowac ruchem przez osoby
do tego upowaznione.

3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne w dzien i w nocy.
4. Nalezy zastosowac znaki pionowe $redniej wielkosci odblaskowe (folia | generacji)
5. Nad catym oznakowaniem powinna by¢ prowadzona kontrola, aby utrzymac
nalezyty stan techniczny oznakowania.

6. Po zakonczeniu robdt doprowadzi¢ caty pas drogowy do stanu pierwotnego oraz
usung¢ zbedne oznakowanie.

7. Do oznakowania zastosowac znaki z grupy wielkosci $rednie, wykonane z folii

odblaskowej typ 2 lub pryzmatycznej.



TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Organizacja ruchu bedzie obowiazywala podczas trwania robét w pasie DP
1930G w IV kwartale 2021 roku.

Projekt sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.
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