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I. Wstep.

Opini¢ opracowano na zlecenie firmy AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara
04-690 Warszawa ul. Mydlarska 55.

Celem wykonanych prac 1 badan byto rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych, oraz okreslenie fizyko-mechanicznych wilasno$ci gruntow w
rejonie projektowanej przebudowy drogi lesnej w km 0+000 do km 3+626 1 drogi
gminnej w km. 3+626 do 3+926 w Les$nictwie Borawe, gm. Rzekun, pow. ostrotecki.

W projektowanym obiekcie wystapig obcigzenia dynamiczne od ruchu pojazdow, opinia
ma stuzy¢ do jego projektu budowlanego. Przy opracowaniu wykorzystano:

- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Ostrot¢ka,

- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w sierpniu 2022 r.

Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyta odbitki map zasadniczych-
(sytuacyjno- wysokosciowych) w skali 1:1000, m. Borawe, gm. Rzekun. Rysunek sytua-
cyjny przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem faktycznym zastanym w terenie, w

trakcie prowadzenia prac. Odwzorowanie wysokosciowe mapy byto zgodne z
uksztaltowa-niem terenu. Autora mapy oraz daty jej sporzadzenia nie podano. W/w mape
dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

I[I.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metodg ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowigzaniu do stupdw linii energetycznej, obryséw drdg i innych szczegdotow
- zaznaczonych na mapie 1 istniejacej w terenie — z dowigzaniem GPS. Rzedne wylo-
tow otworow wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu do
punktoéw o podanej rzgdnej nad poziom morza - ktérych lokalizacje pokazano na zat.nr
la—Ic ,,Mapa dokumentacyjna”.

II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w sierpniu 2022 r. wykonano:

- 10 wiercen do glgbokosci 3,0 m ppt o lacznym metrazu 30,0 m.

Zakres prac (lokalizacja, i1lo$¢ 1 glgbokos¢ otworow) zostat ustalony przez Zleceniodawce.
W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowg przewiercanych gruntow,
oraz obserwacje 1 pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowe;.
II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikéw prac wymienionych w p.IL.1.- I1.2. opracowano tekst Opinii oraz
sporzadzono zataczniki graficzne- wymienione w spisie tresci. Wyniki wiercen przedsta-
wiono w postaci profilow geotechnicznych- ktoére wykreslono w skali pionowej 1:50.
Opini¢ sporzadzono w 5 egzemplarzach - z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1
pozostaje w archiwum.
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III. Charakterystyka Srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

IL.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan polozony jest na gruntach wsi Borawe, gm. Rzekun, w rejonie istniejgce]

drogi gruntowej bez uzbrojenia podziemnego, uzbrojenie nadziemne lokalnie w postaci

napowietrzej liniit WN. Powierzchnia terenu trasy jest zroznicowana, deniwelacje pomig-

dzy punktami badawczymi si¢gajg 7,20 m (rzgdne od 98,90 m— do 106,10 m npm).

Generalnie powierzchnia terenu wznosi si¢ 1 obniza si¢ w kierunku poludniowo-

zachodnim. Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrebie Miedzyrzecza

Lomzynskiego na pograniczu z Doling Dolnej Narwi, wchodzacych w sktad Niziny

Potnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie jest to fragment

zdenudowanej rowniny polodowcowej — przechodzacej w kierunku zachodnim w taras

nadzalewowy rzeki Narwi.

II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 3,0 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci lokalnych kamiennych, pospdtowych i1 zuzlowych nasypow niekon-

trolowanych grubosci 0,1-0,4 m piaszczysto-humusowej gleby o grubosci 0,2-
0,3 m, zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez wodnolodowcowe piaski nadglinowe o grubosci
od 1,0 m do ponad 2,2 m, podscielone lokalnie zastoiskowa gling pylasta
(> 0,9 m) oraz utworami polodowcowymi: glinami piaszczystymi 1 piaska-
mi gliniastymi o migzszosci przekraczajacej 0,8 m — 1,7 m (ich spagu do
glebokosci 3,0 m ppt miejscami nie przewiercono).

Utwory plejstocenu reprezentujg stadial potnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowopol-

skiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskich nasypow i1 gleby - podzielono na 5 warstw

geotechnicznych. Uogdlnione warto$ci liczbowe parametréw geotechnicznych dla grun-

tow poszczegdlnych warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntow sypkich oznaczonym na podstawie sondowan
archiwalnych 1 oporu na $widrze podczas wiercenia (met.”A”
wedlug normy PN-81/B-03020)- z uwzglednieniem litologii,

genezy i stratygrafii osadow,

- stopniem plastycznos$ci IL dla gruntow spoistych, oznaczonym przez analizy makrosko-
powe (met. ,,A”)- z uwzglednieniem litologii, genezy 1 stra-

tygrafii utwordow.
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Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono
w tabeli na zal.nr 3 -,Legenda do przekrojow”.
Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa la - plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne 1 mokre piaski drobne w stanie
sredniozaggszczonym (na pograniczu luznego) , o stopniu zageszczenia
ID =0,4, sa to grunty stabsze, rozmyte,
- warstwa Ib - wilgotne i mokre piaski drobne ze zwirem i kamieniami, wieku i genezy
jak w-wa la, w stanie sredniozageszczonym, o ID =0,6, sg to grunty nosne,
-warstwa Il — to plejstocenskie osady pochodzenia zastoiskowego: gliny pylaste z wktad-
kami piasku, o konsystencji plastyczej- stopniu plastycznosci IL=0,35, jest to
warstwa wysadzinowa
-warstwa llla -zaliczono tu plejstocenskie polodowcowe wilgotne piaski gliniaste 1 gliny
piaszczyste z domieszka zwiru, kamiei 1 wktadkami piasku, o konsystencji
plastycznej-stopniu plasycznosci 1L=0,35; sa to grunty wysadzinowe,
-warstwa Il1b —obejmuje wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkg zwiru i
kamieni, wieku 1 genezy jak warstwa Illa, o konsystencji twardoplastycznej
stopniu plastycznosci IL = 0,20.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy Il zaliczoo do grupy C, a warstw Illa i
IIIb do grupy B - zgodnie z p. 1.4.6. normy PN-81/B-03020.
Z powyzszego opisu wynika, ze warunki geotechniczne s3 tu proste — a podtoze nieuwar-
stwione. Punktowg interpretacje przebiegu wydzielonych warstw pokazano na zat.
nr 4a-4c - ,,Profile geotechniczne”.
IV2.Warunki wodne.
Warunki wodne w kontekscie zaktadanych prac ziemnych- sg korzystne. Wykonanymi
wierceniami do gltebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono lokalnie wystgpowanie wody grunto-
wej swobodnej na glebokosci 2,05 m ppt (100,55 m npm) oraz w postaci sgczen na glebo-
kosci 2,90 m ppt (103,20 m npm). Uwzgledniajac budowe geologiczng, oraz pore roku w
ktorej wykonywano badania (lato)- mozna przyjac ze przy wyinterpretowanym stanie
wysokim woda gruntowa moze wystapi¢ nieco plycej- jednak woda nie powinna znaczaco
utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych. Woda opadowa moze wystapi¢ w dolnej czgsci
wykopu (w razie pojawienia si¢ nalezy ja odprowadzi¢ powierzchniowo przez
wypompowanie). Zalecany okres letni wykonawstwa prac ziemnych, przy matej ilosci
opadow atmosferycznych. Badany teren nalezy do zlewni rzeki Narwi.

V. Whnioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwg utworé6w holocenu: nasypu nieotrolowanego (lok.0,1-
0,4 m) 1 piaszczysto-humusowej gleby (0,2-0,3 m)- wystepujg grunty mineralne
rodzime wieku plejstocenskiego:
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- wodnolodowcowesypkie piaski drobe warstw la (rozmyte o ID=0,4) i Ib o ID= 0,6
(Sredniozageszczone),

- zastoiskowe gliny pylaste warstwy II o asystencji plastycznej (IL=0,35),

- pochodzenia polodowcowego: spoiste piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste z domieszka
zwiru: w-wy Illa o konsystencji plastycznej (IL=0,35), oraz piaski gliniaste i gliny
piaszczyste ze zwirem 1 kamieniami w-wy IIIb o konsystencji twardoplastyczne]
(IL=0,20).

2. Grunty spoiste warstw II 1 [Ila konstencji plastycznej (IL=0,35) sg wysadzinowe.
Podloze gruntowe mozna tu traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo
warstw).

3. W obrgbie zakladanej strefy aktywnej (max. 1,0 m od nawierzchni) wystepuja grunty

sypkie w stanie §redniozageszczoym (do ewentualnego dogeszczenia).

4. Warunki wodne s3 tu korzystne. Do glebokosci 3,0 m ppt woda gruntowa wystapita
lokalnie: o swobodnym lustrze na 2,05 m ppt (100,55 m) i w postaci sagczen na 2,90 m
ppt (103,20 m npm). Woda nie powina utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemych.

5. Wedlug rys.1 z normy PN-81/B-03020 glebokos$¢ strefy przemarzania gruntow w rejo-
nie wsi Borawe wynosi 1,0 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zalece-
niami podanej normy.

6. Warunki geotechniczne proste, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j

(zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a

Skala 1:50

BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa drogi le

gminnej.

2000
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.
.

Skala 1

snej i

7

Temat

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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Gleb. Opis litologiczny
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102,50
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I,(1) [slupkowy |, ,(m)
In 0,3 H(Pd) |,, Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd+k Piasek drobny z kamieniami, zolta
1,7
pl (0,35) Pg+k Piasek gliniasty ze kamieniami, szara
22
pl (0,35) Gp+i Glina piaszczysta ze zwirem, szara
3,0
S

W

T T
1 703,30 e
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |stupkowy|,,(m)
In0,3 H(Pd) |,; Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta
13
tpl (0,20) Pg+i Piasek gliniasty ze zwirem, braz.
1.8
. Glina piaszczysta ze zwirem przew.
pL(0.35) Gp+Z/ /Pd piaskiem drobnym, braz.
3,0
S

i3 b g

Nr 4

106,10
Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I,(I) [shupkowy|,,(m)
In 0,3 H(Pd) 0,2 Humusowe piaski drobne, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta
Frcieh prastucoay drog] el i B0 o o
|ratsatisie) :.u;m,.& b 34 6 o b e
1,5 i | sr EAMCTRE CTERERA
Fiints Fr TR —
e FLAN SATLACTIY .
Ty | [ren—
. Piaski gliniaste ze zwirem przew.
! (0,20) Pg+Z// Pd piaskiem drobnym, szara *

Nr 5 )‘
102,90
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|,,(m)
In 0,3 H(P d) 0,2 Humusowe piaski drobne, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zotta
2,0
pl1 (035 | G+z+k Glina ze zwirem i kamieniami, braz.
3,0
S

gminnej.

Objasnienia:
©4

Skala 1:50

MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1b
Skala 1:2000
Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa drogi le$nej i

- miejsce wykonania wiercenia i jego numer.




Nr 10

£

H*

98,90 /
Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|, (m)
szgﬂ‘ﬁ NN|Po+H 0,1 Nasyp niekontrolowany: pospotka z humusem, szara
. Nasyp niekontrolowany: zuzel z piaskiem

878 0,5 NN[Z1+Pd] .5 drobnym, czarna
szg 0,4 H(Pd) [, Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta

2,80
96,10

3,0

102,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|, (m)
In 0,3 H(Pd) |,, Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zotta
19
pl1 (0,35) Pg+i ,, Piasek gliniasty ze zwirem, szara
tpl (0,20) Gp+z Glina piaszczysta ze zwirem, szara
3,0
S

S
F
A
* ——

—— LEGENDA s | e g el o & 8 e S

 N— ] Lok Brovse:
Qﬁ“‘ ETm smtzinae o NADLESSICTISN DESTRRLERA
'i"":"' R :w- ETe A N TET—
= . — ::""‘"" =n LA STLRCTIRT
| T ety e ey ot I eglet st |!;ulﬂﬂ

y .S

s
Nr 9
100,20
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) |slupkowy | ,(m)
In 0,3 H(Pd) 03 Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, z6tta
1,9
. Glina piaszczysta ze zwirem i
tpl (0,20) Gp+Z+k kamieniami, szara
3,0
S

MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1c

Skala 1:2000 Skala 1:50

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa drogi le$nej i
gminnej.

Objasnienia:

© 1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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e - badana trasa.

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa drogi

Zal. nr 1d




Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
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Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inz. Janusz Konarzewski
ul. Blachnickiego 2/13
07—410 Ostroteka

LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa drogi lesnej i gminne;j.
wg. PN-81/B-
PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-81/B-03020
. warto$¢ charakterystyczna x ™ ( normowa ) B
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE - - - * Warto$¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy
wspétczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
wartosé obliczeniowa x™ m - grunty mokre
é g é Stan gruntu o Edorr;itirs'};ic;cr)lzcrinodu’f Modut odksztatcenia 0 % Xx © % ) g NE
S S T 9 g o3 $2a |55 |88| 552
g2 2 S2| | o |BE8|gd| 8 |88 ssE | 85|85 EEs
5N o . S Symbol gruntu|g 3 = 2| 8183 <] 5N §g> E& oc| 587
=5 Opis litologiczno - genetyczno - o 5 8558 |52 |85|as & To| . ] . Fo2 [ S5 [g2] 52
© 3 - stratygraficzny §' [ sl 28 | 28 =8 8‘9‘ <% & = pierwotnej | wtérnej  [pierwotnego| wtérnego S S &g < Q <Ss
s 2 |wgPnseB02480[ 55| S 2 | 2= | S g 2 | ¢ =2 |z co| x%8
— 2 ol o (7} No| 022
£ 5 23 g g1 w, o Cu (ON T 2 5 @‘z‘ 8
& KO (bruk) z @ Iy I % | tm® | kPa | ° kPa kPa kPa kPa kPa mid |= €8
- nasyp . . . y e .
E Qh | Pospolkizhumusem | o yopogeniczny || | NNIPotH] | nie padaje(si¢ 4 grupty o|zréznigwanym
§ Humuiol::;;;:sil;ﬁmbne, gleba H(Pd), H(Pd)+k sklad;:ie, Z[laj deQCC SIQ W réZnym stanie
w/m w/m
0,4* 16/24 |1,75/1,9 30 | 51000 38000
Piaski drobne Ia Pd —-109|— (1,109 —109]| 0,9 — 0,9 osady rozmyte
osady 18/26 [1,57/1,7 27 | 45900 34200
fgQp wodnolodow- " ——
uQ.r - Piaski drobne, cowe Pd, 0,6 16/24 |1,75/1,9 31 [ 74000 55000
N|w ze zwirem, Ib Pd+z, —109| — | 1,L1[{09 — 10,9 0,9 — 0,9
g 8 Zkamlenlaml Pd+k 1826 1’57/1,7 28 66600 49500
. *
=|o Gliny pylaste | osady 0,354 25 [2,00] 12 [ 12 [ 21000 15000
; w|liQp| przew. piaskiem zastoiskowe|[ II | e |C| — [ 1,11 1,1109]10,9(09] 09 — 0,9
last ..
~| & pylastym | (pojeziomne) 28 [1,80{10,5[10,5] 18900 13500
 Piaski gliniaste Pets, Patk 0,35% 20 [2,10| 26 |15,5] 26000 20000
i ghny. piaszczyste G +7z ik ’
ze zwirem, zklfam., IIla Gp+z ’ B| — 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 - O,9
przew. piaskiem i
Q drobnym utwory Gp+z//Pd 22 (1,89 23 14 | 23400 18000
8P ™ sk giniase | polodowcowe Pgtz, 0,204 17 [2,15] 32 [18,5] 37000 28000
i ghny piaszczyste Pg+z//Pd
ze zwirem, z kam., IIIb Gots 1Bl — 1,111,1({09]09]0,9 0,9 . 0,9
przew. piaskiem prz,
drobnym Gp+z+k 19 | 1,94] 29 [16,5]33300 25200




Nr 1 Nr 3
102,60 106,10
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|, (m) I, (1) [slupkowy |, (m)
KO(bl’llk) In 0,3 H(Pd)+k 03 Humusowy piasek drobny z kam., szara
04
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta
szg 0,4 Pd Piasek drobny, zolta/szara
v 2,05 2,1
100,55
Glina pylasta przew. piaskiem
p1 (0.35) | GII//PII pylastym, szara
" Y20 ] 50
103,20
Nr 2 Nr 4
103,70 106,10
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy]|,,(m) I, (1) [slupkowy |, (m)
SN AN[PorH) 0,1 e In 0,3 H(Pd) 0,2 Humusowe piaski drobne, szara
szg 0,6 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zOtta s2g 0,6 Pd Piasek drobny, zolta
1,5
1,7
L - . o Piaski gliniaste ze zwirem przew.
tpl (0,20) Gp+i+k S;;l?eﬁizifzs}graaze awirem tpl (0,20) Pg+Z/ /Pd piaskiem drobnym, szara
3,0 3,0
S S

Profile geotechniczne

zal. nr 4a

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa

skala: pionowa

drogi lesnej i gminnej. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
. . Data:
Opracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 08.2022




Nr 5

Nr 7

102,90 102,50
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) [slupkowy|, (m) I, (1) [slupkowy |, (m)
In 0,3 H(Pd) 0,2 Humusowe piaski drobne, szara In 0’3 H(Pd) 03 Humusowy piasek dI'ObIly, szara
525 0.6 Pd Piasek drobny, Zolta szg 0,6 Pd+k Piasek drobny z kamieniami, z6tta
1,7
20 pl (0,35) Pg+k Piasek gliniasty ze kamieniami, szara
22
pl (0,35 | GH+z+k Glina ze zwirem i kamieniami, braz. pl (0.35) G P . Glina piaszezysta ze Zwirem, szara
3,0 3,0
S S
Nr 6 Nr 8
103,30 102,00
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) [stupkowy |, (m) I,(1) [stupkowy|,,(m)
In 0,3 H(Pd) |,, Humusowy piasek drobny, szara In 0,3 H(Pd) |, Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta
13 szg 0,6 Pd Piasek drobny, z6lta
tpl (0,20) Pg+i Piasek gliniasty ze zwirem, braz.
L 1,9
pl (0,35) Pg+i 22 Piasek gliniasty ze zwirem, szara
. Glina piaszczysta ze zwirem przew.
pl (0.35) |Gpt+z//Pd| . .-
P piaskiem drobnym, braz. tpl (0,20) Gp+Z Glina piaszczysta ze zwirem, szara
3,0 3,0
S S
Profile geotechniczne zat. nr 4b

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa
drogi lesnej i gminnej.

skala: pionowa

1:50

Wykonawca:

Zaktad Ustug Geologicznych
mgr inZ. Janusz Konarzewski
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13

Inwestor:

Opracowat:

mgr inz. Janusz Konarzewski

Data:
08.2022




Nr9
100,20
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny

I,1) |slupkowy |, (m)
In 0,3 H(Pd) |,, Humusowy piasek drobny, szara

szg 0,6 Pd Piasek drobny, zolta

. Glina piaszczysta ze zwirem i
tpl (0,20) Gp+Z+k kamieniami, szara

3,0

Nr 10
98,90

Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,(1) |slupkowy |, (m)

S28 0,6 ]\'NIPO+lﬂ 0’1 Nasyp niekontrolowany: pospotka z humusem, szara
Nasyp niekontrolowany: zuzel z piaskiem

Szg 0,5 NN [Z1+Pd] 0.5 drobnym, czarna

szg 0,4 H(Pd) |, Humusowy piasek drobny, szara

szg 0,6 Pd Piasek drobny, z6lta

2,80
96,10 3,0

Profile geotechniczne

zal. nr 4c

skala: pionowa

Temat: BORAWE, gm. Rzekun - przebudowa

drogi lesnej i gminnej. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
Data:
08.2022

mgr inz. Janusz Konarzewski

Opracowat:
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