
NADLEŚNICTWO OSTROŁĘKA

Projekt przebudowy drogi leśnej od km 0+000
do km 3+626  oraz drogi gminnej od km 3+626
do km 3+926 w Nadleśnictwie Ostrołęka

PRZEKROJE   NORMALNE

Wrzesień 2022

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP 1/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek nr 2
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PRZEKRÓJ NR 2
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Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 15 cm

1:1,5

na gruntach o dobrej nośności

Podsypka piaskowa  grub. 10 cm

PRZEKRÓJ NR 3
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na gruntach o ograniczonej nośności
od km 0+011 do km 0+693
od km 1+742 do km 2+123
od km 3+330 do km 3+420
od km 3+626 do km 3+926

od km 0+693 do km 1+742
od km 2+123 do km 3+330
od km 3+420 do km 3+626

PRZEKRÓJ NR 5
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istniejący przepust d500 L=10,50101,46 101,35

Przedłużenie przepustu

Podsypka piaskowa  grub. 10 cm
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Rura polietylenowa HDPE d600

Ława z mieszanki kruszywa
naturalnego grub. 40 cm

Uszczelnienie pianką poluretanową

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 6 cm

PRZEKRÓJ NR 6
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grub. 7 cm

Podbudowa  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, grub 20 cm

Warstwa odsączająca, grub 10 cm

Konstrukcja nawierzchni wg projektu przebudowy drogi
nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian z 2015 r.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm

Podbudowa  z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego o uziarniniu 0-31,5 mm, grub 20 cm

Podsypka piaskowa, grub 10 cm

skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 2569W w Kamiance

skrzyżowanie z drogą powiatową
nr 4403W w Czarnowcu
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Warstwa górna nawierzchni z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

miejsce postoju pojazdów

0 ,
1 5

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego
0-31,5 mm  grub. 15 cm wzmocniona geokratą

Podsypka piaskowa  grub. 10 cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 15 cm

Podsypka piaskowa  grub. 10 cm

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa
naturalnego niezwiązanego 0-31,5 mm  grub. 15 cm

Podsypka piaskowa  grub. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego niezwiązanego
0-31,5 mm  grub. 30 cm wzmocniona geokratą


