PRZEKROJ NR 1
na gruntach o dobrej nosnosci

od km 04693 do km 1+742
od km 2+123 do km 3+330

PRZEKROJ NR 3

na gruntach o ograniczonej nosnosci

od km 0+011 do km 0+693
od km 14742 do km 2+123

PRZEKROJ NR 5
km 0+006
skrzyzowanie z drogg powiatowa
nr 4403W w Czarnowcu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 6 cm

PRZEKROJ NR 6

km 3+926
skrzyzowanie z drogg powiatowa

nr 2569W w Kamiance
od km 3+420 do km 3+626 od km 3+330 do km 3+420 8,15 Podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego
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Nawierzchni , ki k i nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian z 2015 r.
wierzchnia z mieszanki kruszywa _ _ _ _
famanego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm rlaW|erzchn|_a Z mieszanki k_ruszywa \ Rura polietylenowa HDPE d600 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm
- - amanego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm ; -
Podbudowa z mieszanki kruszywa - - o 6.00 3,50 | \ 3,00 _ _ \ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 7 cm \ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 7 cm
naturalnego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 15 cm g%(ib;dowa z rrtljle:‘,gankl kruszywa naturali?e?o niezwigzanego I 1250 | \ ﬁ:twuzraafnrglisz;aungl L((r)usrznywa Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
Bodsypka iaskowa orab. 10 om -31,5 mm grub. 15 cm wzmocniona geokratg d go grub. niezwigzanego o uziarniniu 0-31,5 mm, grub 20 cm mechanicznie, grub 20 cm
Podsypka piaskowa grub. 10 cm i Warstwa odsgczajgca, grub 10 cm
M ypxa p g \Uszczelnienie piankg poluretanowa Podsypka piaskowa, grub 10 cm aczajgca, g
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Nawierzchnia z mieszanki kruszywa ® .‘ .‘ .‘ .‘ .‘ .‘ .‘ .‘ | -l Rystnek PRZEKROJE NORMALNE
tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm Nawierzchnia z mieszanki kruszywa o ) & & > oA D . I L — Warstwa gérna nawierzchni z mieszanki kruszywa
. . tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm ~ | Pobocze ziemne “;. .‘..Q; Pobocze ziemne | tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm Skala 1:50 Wrzesien 2022 Rysunek nr 2
Podbudowa z mieszanki kruszywa S | SCS0) oS oS oS oS oS 00 '\. |
naturalnego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 15 cm Podbudowa z mieszanki kruszywa | o <> o > > > o = o = o N = = & = > | | Warstwa dolna nawierzchni z mieszanki kruszywa Projektant dr inz. Tadeusz Suwara Specjalnos¢
: naturalnego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 15 cm | ) naturalnego niezwigzanego 0-31,5 mm grub. 10 cm upr. nr GDDP 1/94 drogowa
MPodsypka piaskowa grub. 10 cm - Jezdnia S mgr inz.Agnieszka o
MPodsypka piaskowa grub. 10 cm Sprawdzi Kowalczyk-Suwara Specjalnos¢
_J upr. nr MAZ/0403/POOD/10 | drogowa
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