
Specyfikacji 

Techniczej
Roboty Nazwa Liczba

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

D-01.00.00 45111200-0 I. Roboty przygotowawcze

1
D-01.01.01

wg. planu syt.

Roboty  pomiarowe  przy powierzchniowych  robotach  ziemnych 

w terenie  równinnym - koryta  pod nawierzchnię  placu 

postojowego  wraz z wykonaniem inwentaryzacji  

powykonawczej. ha  0,050

2
D-01.02.02  

Zał. Nr1

Mechanicze usunięcie warstwy humusu  z darniną grubości 

0,25cm  z wywozem na odkład do 1 km m3 75,00

45111200-0 II. Roboty  ziemne

3
D-02.03.01  

zał. Nr1

Wykonanie  nasypów mechanicznie z gruntu kat. II  z transportem 

gruntu z ukopu. m3 56,00

45233320-8  

45233220-7
III. Podbudowa  i  nawierzchnia

4
D-04.01.01

Zał. Nr1.
  Profilowanie  i zagęszczenie  podłoża  pod podbudowę      m2 386,00

5
D-04.04.02b ;             

Zał. Nr1

Wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa naturalnego 

niezwiązanego, frakcji  0/31,5mm    grubości 10cm.   
m2 386,00

6
D-05.01.04a   

Zał. Nr1

Wykonanie nawierzchni  z mieszanki  kruszywa łamanego  

niezwiązanego, frakcji  0/31,5mm    grubości 10cm. 
m2 375,00

45111200-0 V. Roboty wykończeniowe

7
D-06.06.01 

Zał.1

Plantowanie skarp w pasie o szerokości 1,0 m od krawędzi 

nawierzchni
m2 71,00

PRZEDMIAR  ROBÓT  - roboty budowlane  CZARNOWIEC  km 0+534

na  budowę  miejscc  postoju  pojazdów w Leśnictwie Borawe

L.p.
JednostkaKOD

Wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych


