
Specyfikacji 

Techniczej
CPV Nazwa Ilość

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

D-01.00.00 45111200-0 I. Roboty przygotowawcze

1
D-01.01.01

wg. planu syt.

Odtworzenie  trasy  w terenie

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów 

wysokościowych  wraz  z wykonaniem  inwentaryzacji  

geodezyjnej  powykonawczej.
km 0,300

2
D-01.02.02  

Zał. Nr 2
45112300-0

Mechanicze usunięcie warstwy humusu  z darniną grubości 

0,20cm z wywozem na odl. do 1 km m3 296,80

3
D-01.02.01  

Zał. Nr 5

 Karczowanie  drzew (ścinanie drzew i karczowanie  pni 

mechanicznie) o średnicy 10-15cm  bez utrudnień. szt. 22

4
D-01.02.01  

Zał. Nr 5

 Karczowanie  drzew (ścinanie drzew i karczowanie  pni 

mechanicznie) o średnicy 16-25cm  bez utrudnień. szt. 35

5
D-01.02.01  

Zał. Nr 5

 Karczowanie  drzew (ścinanie drzew i karczowanie  pni 

mechanicznie) o średnicy 26-35cm  bez utrudnień. szt. 22

6
D-01.02.01  

Zał. Nr 5

 Karczowanie  drzew (ścinanie drzew i karczowanie  pni 

mechanicznie) o średnicy 36-45cm  bez utrudnień. szt. 8

7
D-01.02.01  

Zał. Nr 5

 Karczowanie  drzew (ścinanie drzew i karczowanie  pni 

mechanicznie) o średnicy 46-55cm  bez utrudnień. szt. 1

8

D-01.02.01  

Zał. Nr 5 + 

obl.

Wywóz dłużyc na miejsce  wskazane  przez Urząd  Gminy   

.Vp=3,14*0,25*0,25*0,25*15*88=64,8=65mp
mp 65

9

D-01.02.01  

Zał. Nr 5 + 

obl.

Wywóz gałęzi na odkład  z utylizacją .Vp=1,0*88=88mp

mp 88

10

D-01.02.01  

Zał. Nr 5 + 

obl.

Wywóz karpiny na odkład z utylizacja  .Vp=0,5*88=44mp
mp 44

11
D-01.02.01  

Zał. Nr5

Karczowanie  krzaków i  poszycia wraz z wywiezieniem  i 

utylizacją  pozostałości po karczowaniu. ha 0,12

D-02.00.00 45111200-0 II. Roboty ziemne .

12
D-02.01.01

Zał. Nr1

Wykonanie wykopów  w gruncie kat. III  i wywóz  gruntu z 

koryta    na odkład   m3 154,20

13
D-02.03.01

Zał. Nr 1

 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z  transportem gruntu 

z dokopu    na nasyp m3 364,90

45233220-7 III. Podbudowa i nawierzchnia .

14
D-04.01.01

Zał. Nr3

Wyprofilowanie i zagęszczeniem  podłoża pod  podbudowę.  

P=1436+42=1478m2
m2 1 478,00

15
D-04.02.01 

Zał Nr 3 

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej   grubości 10cm   

P=1436+42=1478m2
m2 1 478,00

PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej   od km 3+626 do km 3+926

L.p.
JednostkaKOD

Wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych
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L.p.
JednostkaKOD

Wyszczególnienie  elementów  rozliczeniowych

16
D-04.04.02b  

Zał Nr 3

Wykonanie  podbudowy  z mieszanki kruszywa łamanego 

niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm    grubości 20 cm. 
m2 42,00

17
D-04.03.01a 

Zał.  Nr 3

Połączenie międzywarstwowe  nawierzchni drogowej  emulsją  

asfaltową.    P=42+39=81m2
m2 81,00

18
D-05.03.05b

Zał. Nr 3 

Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego  AC 16W   

grubości 7 cm. 
m2 39,00

19
D-05.03.05a

Zał. Nr 3

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11S   

grubości 4 cm      
m2 37,00

20

D-04.04.02b,  

D-02.01.01j  

Zał Nr 3

Wykonanie  podbudowy z mieszanki kruszywa  naturalnego   

niezwiązanego  0-31,5mm grub. 15cm  wzmocnionej   geokratą  

grubości 15cm  .

m2 1 436,00

21
D-05.01.04a ;           

Zał. Nr3

Wykonanie nawierzchni   z mieszanki  kruszywa  łamanego 

niezwiązanego  0-31,5mm  grubości  10cm .
m2 1 346,00

45233222-1 IV. Zjazdy 

22
D-04.01.01

Zał. Nr4

Wykonanie koryta  mechanicznie wraz z   profilowaniem i 

zagęszczeniem  podłoża  pod podbudowę zjazdów.     

P=167,2*1,07=178,9=179m2 m2 179,00

23
D-04.04.02b ;           

Zał. Nr4

Wykonanie podbudowy   z mieszanki  kruszywa naturalnego  

niezwiązanego (0-31,5mm)  grubości 15cm. m2 179,00

24
D-05.01.04a ;           

Zał. Nr4

Wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki  kruszywa łamanego 

niezwiązanego (0-31,5mm)  grubości 10cm.
m2 167,20

45111200-0 V. Roboty inne.

25
D-06.06.01  

Zał. Nr 2
Plantowanie powierzchni skarp i poboczy.

m2 1 464,00


