
Specyfikacji 

Techniczej
CPV Nazwa Ilość

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

D-01.00.00 45111200-0 I. Roboty przygotowawcze

1
D-01.01.01

wg. planu syt.

Odtworzenie  trasy  w terenie

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów 

wysokościowych  wraz  z wykonaniem  inwentaryzacji  

geodezyjnej  powykonawczej.
km 3,626

2
D-01.02.02  

Zał. Nr 2
45112300-0

Mechanicze usunięcie warstwy humusu  z darniną grubości 

0,20cm z wywozem na odl. do 1 km m3 4 013,90

3
D-01.02.01  

Zał. Nr 6

Usunięcie karpiny drzew o średnicy  10-15cm i wywóz na odkład  

do 3 km z zsypaniem dołów i zagęszczeniem. szt. 5

4
D-01.02.01  

Zał. Nr 6

Usunięcie karpiny drzew o średnicy  16-25cm i wywóz na odkład  

do 3 km z zsypaniem dołów i zagęszczeniem. szt. 56

5
D-01.02.01  

Zał. Nr 6
j.wyżej  lecz drzew o średnicy  26-35cm

szt. 67

6
D-01.02.01  

Zał. Nr 6
j.wyżej  lecz drzew o średnicy  36-45cm

szt. 76

7
D-01.02.01  

Zał. Nr 6
j.wyżej  lecz drzew o średnicy  46-55cm

szt. 33

8
D-01.02.01  

Zał. Nr 6
j.wyżej  lecz drzew o średnicy  56-65 cm

szt. 6

9
D-01.02.01  

Zał. Nr 6

Karczowanie  krzaków i  poszycia wraz z wywiezieniem  i 

utylizacją pozostałości po karczowaniu ha 1,60

D-02.00.00 45111200-0 II. Roboty ziemne 

10
D-02.01.01

Zał. Nr1

Wykonanie wykopów  w gruncie kat. III  i wywóz  gruntu z 

koryta    na odkład  na odległość do 3 km m3 882,00

11
D-02.03.01

Zał. Nr 1

 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z  transportem gruntu 

z dokopu    na nasyp m3 5 639,90

45233220-7 III. Podbudowa i nawierzchnia .

12

D-04.01.01

Zał. Nr3 Zał. 

Nr3a

Wyprofilowanie i zagęszczeniem  podłoża pod  podbudowę.  

Pp=13317+5920+106= 19343 m2
m2 19 343,00

13

D-04.02.01 

Zał Nr 3 , Zał. 

Nr3a

Wykonanie warstwy podsypki piaskowej   grubości 10cm   m2 19 343,00

14

D-04.04.01 

Zał Nr 3,  Zał. 

Nr3a

Wykonanie  podbudowy z mieszanki  kruszywa  naturalnego 

niezwiązanego 0-31,5mm grubości 15cm na gruntach  o dobrej  

nośności.

m2 13 317,00

PRZEDMIAR  ROBÓT

na przebudowę drogi  leśnej   od km 0+000 do km 3+626

L.p.
JednostkaKOD
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15

D-04.04.02b, 

D-02.01.01j   

Zał Nr 3, Zał. 

Nr3a,

Wykonanie   podbudowy  z mieszanki kruszywa  naturalnego 

niezwiązanego 0-31,5mm grubości 15cm   wzmocnionej geokratą 

na gruntach  o zmiennych warunkach wodnych.

m2 5 920,00

16

D-04.04.02b, 

W-02.01.01j   

Zał. Nr 3

Wykonanie  podbudowy z mieszanki  kruszywa  naturalnego 

niezwiązanego 0-31,5mm  grubości  30cm  wzmocnionej geokratą   

na gruntach  o zmiennych warunkach wodnych.

m2 106,00

17

D-05.01.04a, 

Zał. Nr 3, Zał. 

Nr3a,

Wykonanie nawierzchni   z mieszanki  kruszywa  łamanego 

niezwiązanego  0-31,5mm  grubości  10cm .
m2 18 120,00

18

D-04.03.01a  

Zał.  Nr 3, 

Zał. Nr3a

Połączenie międzywarstwowe  nawierzchni drogowej  emulsją  

asfaltową    P=106+100=206m2
m2 206,00

19
D-05.03.05b

Zał. Nr 3 

Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego  AC 16W   

grubości 6 cm 
m2 100,00

20
D-05.03.05a

Zał. Nr 3

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 11S   

grubości 4 cm      
m2 98,00

IV. Projektowane  elementy odwadniające drogę główną

21

D-02.01.01  

zał. Nr 5
Wykonanie wykopu pod projektowane przepusty z wywozem 

gruntu  na odkład. m3 47,50

22

D-03.01.02  

zał. Nr 5
Wykonanie przepustów  pod drogą główną z rur HDPE d600  na 

ławie  z kruszywa  naturalnego  0-31,5mm  grubości 40cm 
m 19,10

23
D-02.03.01

Zał. Nr 5

Zasypanie wykopu po wykonaniu elementów odwadniających  - 

przepustółw  gruntem kat. II  przywiezionym z ukopu  i 

zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20cm.
m3 32,70

24
D-06.01.01

Zał. Nr 5

Umocnienie wlotów i wylotów   przepustów brukowcem na 

zaprawie cementowej
m2 16,70

45233222-1 V. Zjazdy 

25
D-04.01.01

Zał. Nr4

Wykonanie koryta  wraz z   profilowaniem i zagęszczeniem  

podłoża  pod podbudowę zjazdów.   P=528*1,07=564,96=565m2
m2 565,00

26
D-04.04.02b ;           

Zał. Nr4

Wykonanie podbudowy  z mieszanki  kruszywa naturalnego  

niezwiązanego (0-31,5)  grubości 15cm. m2 565,00

27
D-05.01.04a, 

Zał. Nr4

Wykonanie  nawierzchni  z  kruszywa łamanego niezwiązanego 

(0-31,5)  grubości 10 cm.
m2 528,00

45111200-0 VI. Roboty wykończeniowe

28
D-06.06.01  

Zał. Nr 2
Plantowanie powierzchni skarp i poboczy.

m2 11 251,10

29 D-07.02.01
Ustawienie słupków  z rur  stalowych  ocynkowanych  o średnicy 

70 mm do znaków drogowych w fundamentach  betonowych.
szt. 20,00
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30 D-07.02.01
Ustawienie tablic ze znakami zakazu na drogach leśnych i 

mijankach. szt. 36,00


