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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt techniczny przebudowy
drogi lesnej od km 0+000 do km 3+626 i drogi gminnej od km 3+626 do km 3+926 w
Lesnictwie Borawe zostal wykonany zgodnie z materiatami do zgloszenia, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

Przebudowa drogi lesnej od km 0+000 do km 3+626 i drogi gminnej od km 3+626
do km 3+926w Lesnictwie Borawe

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi lesnej o dtugosci 3626 m i drogi gminnej o
dtugosci 300 m w gminie Rzekunh w powiecie ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.
Inwestorem jest Nadle$nictwo Ostroteka. Droga lesna rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z
droga powiatowg nr 4403W Goworowo — Ostrolgka w miejscowosci Czarnowiec a kofnczy na
granicy administracyjnej miejscowosci Borawe i Kamianka. W tym miejscu rozpoczyna si¢
droga gmina a konczy na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2569W Goworowo —
Kamianka — Pomian w miejscowo$ci Kamianka.

Droga przebiega przez tereny lesne w zdecydowanej wigkszosci nalezace do Lasow
Panstwowych a pozostate a lasami prywatnymi. Obecnie jest to droga gruntowa nieurzadzona,
w wielu miejscach wychodzaca poza granice dzialek wyznaczonych przez inwestora. Na
poczatku na dlugosci 687 m istniejagca droga wchodzi na grunty prywatne. Odcinek drogi
gminnej o dlugosci 300 m miesci si¢ w pasie drogowym. Szeroko$¢ istniejagcego pasa
drogowego wynosi 9-12 m.

Tras¢ drogi zaprojektowano tak aby droga jak najwigcej mieScita si¢ w dziatkach
wyznaczonych przez inwestora ale, poza drogg gminng, w wielu miejscach wychodzi poza te
dziatki na dziatki Laséw Panstwowych nalezgce do inwestora. Trasa drogi jest kreta z
licznymi tukami.

Projekt techniczny drogi sporzadzono zgodnie z nast¢pujacymi przepisami:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

4) Poradnik techniczny DROGI LESNE Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych
(Warszawa — Bedon 2026)

Zgodnie z wytycznymi inwestora zaprojektowano jezdni¢ jednopasowg jednokierunkowg o
szerokosci 4,0 m z mijankami usytuowanymi w odstepach nie wigkszych niz 300 m tak, aby z
danej mijanki mozna bylo widzie¢ nastgpng. Na jezdni i mijankach przyj¢to konstrukcje
nawierzchni dwuwarstwowg z mieszanki kruszywa lamanego i kruszywa naturalnego ze
wzmocnieniem warstwy dolnej geokratg w miejscach o ograniczonej no$nosci podtoza.

Droga w planie

Trasa drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych i 25 tukéw poziomych o promieniach 80-500 m.
Na tukach o promieniach mniejszych niz 250 m zastosowano jednostronne pochylenia
poprzeczne i poszerzenia wprowadzane na prostych przejsciowych o dlugosci 25 m.
Zaprojektowano 17 mijanek o szerokosci 3,0 m 1 dtugosci 23 m ze skosami 1:7

Zaprojektowano dwa miejsca postoju pojazdéw wyposazone w obiekty malej architektury
takie jak, wiaty le$ne, stoty i tawki, stojaki dla roweréw i kosze na Smieci wedlug oddzielnego
projektu.



Zaprojektowano skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4403W na poczatku trasy i z dwoma
urzagdzonymi drogami leSnymi oraz zjazdy na tereny lesne Laséw Panstwowych i prywatne.
Natomiast na koncu trasy zaprojektowano poszerzenie istniejgcego skrzyzowania z droga
powiatowg nr 2569W do szerokosci 6,5 m aby umozliwi¢ zatrzymanie si¢ pojazdu i
przepuszczenia innego pojazdu jadacego z przeciwnego kierunku.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki podituzne i poprzeczne. Na odcinkach o
gorszych warunkach gruntowo-wodnych przewidziano rowy drogowe W miejscach
poprzecznych rowéw zaprojektowano 2 przepusty z rur polietylenowych HDPE o srednicy
600 mm, dlugosci 8,8 m i 7,7 m a na poczatku drogi w rowie drogi powiatowej przewidziano
przedtuzenie przepustu o Srednicy 600 mm o 2,0 m.

Integralng czes$cig konstrukcji przepustow rur polietylenowych i z blach falistych jest
zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej. Na zasypke konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek
zwirowo — piaskowych o wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobg. Materiat zasypki powinien by¢
uktadany warstwami o maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastg¢pnie zaggszczany.
Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obu
stronach konstrukcji stalowej, przy czym dopuszcza si¢ réznic¢ wysokosci réwng jednej
warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnié si¢ czy
poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Do zageszczania kruszywa stosowac nalezy ogdlnie dostgpny sprzet do zageszczania
zwracajac szczeg6lng uwage na doktadnos¢ wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1,0 m od konstrukcji poruszajac si¢ zawsze réwnolegle do jej osi podtuzne;.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé¢ w przypadku zageszczania gruntu na koncach
konstrukcji. Konce konstrukcji pracuja jak wspornikowe $ciany oporowe i istnieje
niebezpieczenstwo, Ze nie przeniosg parcia gruntu wywolanego pracg cigzkiego sprzetu
zageszezajacego grunt. W zwigzku z tym na koncach konstrukcji nalezy stosowac lekki sprzet
zageszezajacy oraz dopuszcza si¢ obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok. 0,95 wg
standardowej proby Proctora.

Usuniecie drzew

Lasy Panstwowe na swoim terenie wykonajg wycinki drzew, natomiast usuni¢cie karpin
nastgpi przez wykonawce inwestycji. W pasie drogowym drogi gminnej nastgpi karczowanie
drzew. Drzewa wymagajace pozwolenia na wycinke beda szczegétowo zinwentaryzowane.

2. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— klasa techniczna D,

—  predkos¢ projektowa — 40 km/h,

—  przekrdj poprzeczny drogowy,

— jezdnia o szer. 4,00 m,

— mijanki o szer. 3,0 m i dlugo$ci 23 m ze skosami 1:7,
— kategoria ruchu KR-1,

— dopuszczalny nacisk 10 t/oS.



3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opini¢ geotechniczng z dokumentacja podtoza gruntowego wykonat Zaklad Ustug
Geologicznych z Ostroteki na podstawie 10 otworéw geologicznych do gtebokosci 3 m.

We wszystkich otworach pod warstwg humusu (w jednym przypadku pod warstwg bruku i w
jednym pod warstwa nasypu niekontrolowanego) zidentyfikowano warstwy podtoza z piasku
drobnego o migzszosci 1,0-2,6 m. W o$miu otworach pod warstwg piasku stwierdzono piaski
gliniaste lub gling piaszczysta.

W trzech otworach stwierdzono zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 20,05-2,90 m.
Jednak z doswiadczenia stuzb lesSnych wynika, ze po odpadach deszczu na niektérych
odcinkach poziom wody gruntowej znacznie si¢ podnosi. Odcinki te nazwano ,,0 zmiennych
warunkach wodnych” i1 zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni poprzez zastosowanie
geograty w jej dolnej warstwie.

Podtoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Projektowana inwestycje¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechniczne;j.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 4403W od km 0+000 do km
0+011

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 6 cm,

— geokrata o wysokosci 30 cm wypetniona mieszanka kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm,

— podsypka piaskowa o grub. 10 cm,

Konstrukcja nawierzchni na podiozu o dobrych warunkach gruntowo-wodnych na drodze i
skrzyzowaniach z drogami leSnymi:
— warstwa gorna z kruszywa famanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm o grub.
10 cm,
— warstwa dolna z kruszywa naturalnego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm o
grub. 10 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na podtozu o zmiennych warunkach wodnych
— warstwa gorna z kruszywa famanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm o grub.
10 cm,
— geokrata o wysokosci 15 cm wypelniona mieszanka kruszywa naturalnego o
uziarnieniu 0-31,5 mm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach i w miejscach obstugi podréznych
— warstwa goérna z kruszywa famanego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm o grub.
10 cm,
— warstwa dolna z kruszywa naturalnego niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5 mm o
grub. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu skrzyzowania z droga powiatowa nr 2569W od km
3+926 do km 3+942




— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 7 cm,

— podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, grub. 20 cm,
— podsypka piaskowa o grub. 10 cm,

5. MIEJSCA POSTOJU POJAZDOW
Zaprojektowano dwa miejsca postoju pojazdow:
1) CZARNOWIEC w km 0+534

Ksztatt trapezu regularnego o powierzchni 375 m* z o§mioma stanowiskami parkingowymi
dla samochodéw osobowych o wymiarach 5,0x2,5 m.

Miejsce postoju pojazdéw wyposazono w nastepujace obiektu matej architektury:

— wiata lesna drewniana sze$cioosobowa o wymiarach 290x408 cm,

— 3 stoty drewniane o wymiarach 70x180 cm,

— 6 tawek drewnianych pelnych o wymiarach 70x180 cm,

— 2 stojaki na rowery drewniane o dtugosci 2,5 m,

— 2 kosze na $Smieci drewniane okragte o $rednicy 53,5 cm,

— 4 tablice informacyjne 120x160 cm na stelazach drewnianych z daszkiem,
— ogrodzenie drewniane z podwdjnym stupkiem dtugosci 67 m.

2) KAMIANKA w km 0+357

Ksztalt trapezu regularnego o powierzchni 446 m?* z siedmioma stanowiskami parkingowymi
dla samochodéw osobowych o wymiarach 5,0x2,5 m.

Miejsce postoju pojazdow wyposazono w nastepujgce obiektu matej architektury:

— wiata lesna drewniana szescioosobowa o wymiarach 290x408 cm,

— 3 stoty drewniane o wymiarach 70x180 cm,

— 6 lawek drewnianych pelnych o wymiarach 70x180 cm,

— 2 stojaki na rowery drewniane o dtugosci 2,5 m,

— 2 kosze na $mieci drewniane okragte o $rednicy 53,5 cm,

— 4 tablice informacyjne 120x160 cm na stelazach drewnianych z daszkiem,
— ogrodzenie drewniane z podwojnym stupkiem dtugosci 81 m.



