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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wod.- kan., c.o. i wentylacji mech. dla zadania przebudowa
i budowa nowego wejscia do izby przyje¢ wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi oraz budowa wiaty dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji przy ul.
Jagiellonskiej 44 w Szczecinie - Etap 1+2

1.0. Podstawa opracowania.

a. Zlecenie Inwestora;

b. Projekt architektoniczno-budowlany;

C Projekt Budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych;

d Wytyczne projektowe instalacji wod.-kan. i wentylacji ;

e. Obowigzujgce normy i przepisy branzowe:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02
poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401).

. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji mech. dla
zadania przebudowa wejscia do izby przyje¢ wraz z pomieszczeniami towarzyszgacymi oraz
budowa wiaty dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji przy ul. Jagiellonskiej 44 w Szczecinie

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie tras przewodow .

3.0. Dane ogolne obiektu, opis instalaciji.

Realizacja inwestycji znajduje sie w istniejacym budynku z okresu przedwojennego, o
konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej . Obiekt posiada nowe instalacji c.w.u. i kanalizacji,
gazéw medycznych . Wentylacja w obiekcie wystepuje jako mieszana. Czesciowo
grawitacyjna , a czesciowo mechaniczna z centralami wentylacyjnymi.

Projektowana przebudowa realizowana bedzie w Srodkowej czesci budynku na kondygnaciji
parteru . W ramach inwestycji powstang nowe pomieszczenia o funkcji szpitalnej i socjalno —
gospodarczej. Pomieszczenia bedg wyposazone w instalacje wod.-kan. , wentylaciji
mechanicznej oraz gazéw medycznych.

Projektowane nowe instalacji wod.-kan. i c.o. podtgczone zostang do istniejgcych instalacji w
budynku, zostanie wykonana nowa odrebna wentylacja mechaniczna dla czesci pomieszczen
objetych opracowaniem. Zakres prac zostat podzielony na dwa etapy.



4.0. Rozwiazania techniczne.
4.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

411 Zatozenia ogolne.

Podstawg opracowania projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta i instalacji wentylacji wyciggowej mechanicznej miejscowej jest
ilo$¢ powietrza wentylacyjnego, ktéra obliczono na podstawie przeznaczenia pomieszczen,
wytycznych Inwestora oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

4.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

z odzyskiem ciepta.

Zaprojektowano dwa uktady instalacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla wybranych
pomieszczen.

Uktad nawiewno-wywiewny N2W2 obstuguje pomieszczenia: 0/01 gabinet koordynatora, 0/02
brudownik/macerator, 0/03c korytarz, 0/04 sala chorych, 0/08 pom. sanitarne (wc NPS), 0/09
sala chorych, 0/11 sala chorych, 0/13 wc personelu, 0/12 pom. socjalne, 0/15 magazyn, 0/17 wc
pacjentow, 0/18wc personelu, 0/19 pom. kierowcow, 0/21 szatnia dla pacjetéw, 0/20
przedsionek, 0/24 WC NPS, 0/26 gabinet przyje¢ planowanych, poczekalnia 0/27. Do obstugi
w/w pomieszczenh dobrano dwie centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu wewnetrznym
stojgce 0 wydajnosci N1=1.350m%h W1=1.110m%h, N2=870m*h W2=530m?h, sprezu 350Pa,
z wymiennikiem glikolowym do odzysku ciepta, nagrzewnico-chtodnicg freonowg na R410A o
mocy NW1: chtodzenie 3,7kW, grzanie 5,5kW, NW2: chtodzenie 2,9kW, grzanie 4,4kW
kompletem filtréw nawiew F7 i F9 i wywiew M5 oraz automatykg zasilajaco-sterujgca, certyfikat
EuroWent. Centrale nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu wentylatorni —1/01 w piwnicy zgodnie z
czescia rysunkowg projektu. W pomieszczeniu 0/5 pom. higieniczno-sanitarne wyposazonym
w urzadzenia ze stali nierdzewnej tzw.wandaloodporne: natrysk z odptywem w posadzce
wygrodzony kotara, wyposazony w baterie z wezem o dtugosci min. 2,0m oraz drazek
natryskowy, umywalke ze stali nierdzewnej wiszaca z ostonietym syfonem, miske
ustepowa wiszaca ze stali nierdzewnej z samozamykajacym si¢ zaworem sptukujacym
wygrodzone kotarg oraz wannotézkiem zamontowa¢ wentylator wyciggowy kanatowy
zatgczany indywidualnie lokalizacja wigcznika wentylatora powinna zostaé ustalona z
Inwestorem. Do zasilania nagrzewnico-chtodnic w centralach wentylacyjnych dobrano dwa
agregaty freonowe zlokalizowane na $cianie pom. pomocniczego. Instalacje freonowe miedzy
agregatem a centralg nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do stosowania w
chtodnictwie w izolacji ze sztucznego kauczuku, grubos¢ izolacji zgodnie z WT. Nalezy
wykonac instalacje odzysku glikolowego miedzy centralami oraz instalacje skroplin z pompka
skroplin zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Instalacje skroplin wtgczy¢ do kanalizaciji
pod stropem w pomieszczeniu wentylatorowni Rozdziat powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach zrealizowany zostat za pomoca kratek nawiewnych i wyciggowych z dwoma
rzedami lamel i przepustnicg montowanych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne
prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez klatke schodowg nalezy obudowac ptytami g/k w klasie strefy ppoz.
Czerpnia od central wentylacyjnych zaprojektowana jako $cienna wspdélna dla obu urzadzen,
montowana na $cianie klatki schodowej na wysokosci min 3,5 m nad terenem. Wyrzutnie od
central wentylacyjnych dobrano i zaprojektowano w wykonaniu dachowym. Lokalizacja czerpni i
wyrzutni zgonie z czescig rysunkowg. Kanaty wychodzace z piwnicy do czerpni i wyrzutni
prowadzone w wykopie wykonac z PVC SN 8 . Zaprojektowana czerpnie oraz kanaty
prowadzone na elewacji obudowaé¢ z zachowaniem odpornosci ogniowej strefy
pozarowej — EIS60. Jeden z kanatow czerpni prowadzi¢ przez otwor w scianie
pomieszczenia piwnicy i wyprowadzi¢ ponad poziom terenu zgodnie z projektem. Drugi z
kanatéw prowadzi¢ wzdtuz sciany zewnetrznej. Oba kanaly obudowac rurami PVC do
zastosowan podziemnych, prowadzi¢ zgodnie z projektem, na 15cm warstwie chudego
betonu. Z uwagi na brak inwentaryzacji bunkra, uktad wentylacji dostosowa¢ do budynku
istniejgcego.



Trzeci uktad nawiewno-wywiewny N3 i W8 obstuguje pomieszczenia 0/29 izolatka, 0/31 WC,
0/32 $luza. Nawiew do w/w pomieszczen zapewnie centrala nawiewna z kanatowg
nagrzewnicg wstepng elektryczng o mocy 2x3kW i nagrzewnico-chtodnicg freonowg R410A o
mocy 6kW wykonana w obudowie akustycznej i termicznej o wydajnosci 530m®/h, sprezu
200Pa centrale wyposazy¢ w filtry klasy F7 i F9 . Wentylator nawiewny pracuje z wentylatorem
wywiewnym kanatowym o wydajnosci 530m®/h, sprezu 220Pa wyposazony w filtr klasy MS,
certyfikat EuroWent. Do zasilania nagrzewnico-chtodnicy w centrali wentylacyjnej dobrano
agregat freonowy zlokalizowany na scianie pom. pomocniczego. Instalacje freonowe miedzy
agregatem a centralg nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do stosowania w
chtodnictwie w izolacji z kauczuku, grubosc¢ izolacji zgodnie z WT. Rozdziat powietrza w
pomieszczeniach izolatki, $luzy i wc na nawiewie zapewnig anemastaty 4-stronne z filtrem o
klasy H13. Anemostaty nalezy montowac¢ na skrzynkach rozpreznych z prepustnicg. W
pomieszczeniu Sluzy nalezy ustawic¢ podcisnienie w stosunku do pomieszczenia izolatki, a
nadcidnienie w stosunku do pozostatych pomieszczen.

Pomieszczenie 0/31 WC obstuguje wentylator wyciggowy kanatowy W7 o wydajnosci 230m?/h,
sprezu 150Pa. Wentylator wyciggowy zatgczany indywidualnie lokalizacja wtgcznika wentylatora
powinna zosta¢ ustalona z Inwestorem. Rozdziat powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach
przy pomocy zaworow wyciggowych. Wyrzut od wentylatora W8 i W7 nalezy wyprowadzi¢ po
elewacj budynku na dach do wyrzutni dachowej. Wentylatory W7 i W8 powinny by¢ wykonane
w szczelnej obudowie akustycznej.

W pomieszczeniu 0/35 zaprojektowano repukerator nawieno-wywiewny. Krotnos¢ wymiany
powietrza przy rekuperaciji:

- Nawiew: 21-185 m¥%h;

- Wywiew: 21-177 m%/h;

Skutecznosé - 93%;

Zuzycie energii elektrycznej - od 4-91Wh;

Na przyktad produkcji PRANA-200C STANDARD 24H lub rownowazny.

W pomieszczeniu 0/8 pom sanit i natrysk i 0/8a natrysk zaprojektowano wentylator wyciggowy
kanatowy o wydajnosci 210m*/h i sprezu 150Pa. Wentylator wyciggowy zatgczany
indywidualnie lokalizacja wigcznika wentylatora powinna zostac¢ ustalona z Inwestorem.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniach za pomocag zaworéw wyciggowych. Kanaty
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane.

Do obstugi pomieszczenia 0/24 WC NPS dobrano wentylator scienny zatgcznay wraz z
oswielteniem. Wentylator powinien posiadac regulowane opdznienie czasowe. Nawiew
powietrza do pomieszczenia za pomocg nawietrzaka okiennego oraz poprzez kratke w
drzwiach. Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej izolowane.

413 Instalacja, montaz przewoddw, izolacje.

4.1.3.1 Stosowane materiaty.

Przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubosc¢ scianek kanatu
dla dtugosci boku do 530 mm — 0,7 mm, dla dtugosci bokéw 530-1000 — 0,9 mm, zgodnie z
normag DIN 24190/24191) typ A1 wg. PN-67/H-92125, tgczone na kotnierze wykonane
zgodnie z normami BN-70/8865-04 i BN-70/8865-05. Przewody wykonane w klasie
szczelnosci min B. Elementy nietypowe wykonaé na wzor elementéw wg norm jw. Instalacje
wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru.

4.1.3.2 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Przy elementach rozdziatu powietrza (tj. anemostaty, kratki i zawory nawiewne i wyciggowe)
zaprojektowano niewielkie predkosci przeptywu, co zapewnia niski poziom szuméw oraz
niewielkie opory przeptywu powietrza.



4.1.3.3 Mocowanie kanatow.

Podwieszenia kanatow wykona¢ za pomocg systemowych rozwigzan z zastosowaniem
perforowanych ksztattownikéw, wibroizolatorow, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.
Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 — ,,Podpory kanatow
wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 - ,Podwieszenia kanatow wentylacyjnych”.

4.1.3.5 Przejscia ppoz.

Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzgce przez Sciany oddzielajgce strefy ppoz nalezy
uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe o klasie odpornosci rownej przegrodzie z wyzwalaczem
topikowym i podtgczy¢ do systemu SSP.

4.1.3.6 Izolacje termiczne.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe zaizolowa¢ matami z wetny skalnej o gr.
min 30mm z ptaszczem z foli aluminiowej. Kanaty od czerpni do centrali w wewnatrz budynku
zaizolowa¢ matami z wetny skalnej o gr. min 50mm.

Maty muszg by¢ przeznaczone do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej powierzchni
ptaskich oraz cylindrycznych z blachy stalowej, w uktadach zaréwno poziomych, jak i
pionowych. Maty lamelowe muszg mie¢ jednostronng oktadzine ze zbrojonej folii aluminiowe;,
fabrycznie natozong warstwa kleju na catej powierzchni, ktora jest zabezpieczona tatwg do
usuniecia przed montazem i przyjazna dla srodowiska.

Maty muszg by¢ dopuszczone do izolowania elementéw o temperaturze medium
nieprzekraczajgcej 50 °C. Nalezy wtasciwie zwymiarowac i fachowo zamontowac izolacje na
instalacji wentylaciji i klimatyzacji przed kondensacjg pary wodnej oraz zapewnia minimalne
straty ciepta i temperatury przeptywajgcego powietrza.

4.1.4. Sterowanie i automatyka.

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne i nawiewna powinna by¢ wyposazona w
kompletng automatyke kontrolno-sterujgca. Rozdzielnia centrali zamontowana w miejscu
wskazanym przez Inwestora, panel wynosny w obstugiwanym pomieszczeniu. Zaréwno
rozdzielnia jak i panel wyno$ny powinny posiadac funkcje zmiany wydajnosci, temperatury
nawiewanego powietrza oraz wyswietla¢ podstawowe alarmy urzadzenia. Wentylatory
kanatowe powinny by¢ wyposazone w regulatory predkosci obrotowej indywidualne wtgczniki
oraz programatory tygodniowe, ktére nalezy ustawi¢ zgodnie z harmonogramem pracy central
wentylacyjnych. Wentylator scienny w pomieszczeniu 0/24 WC NPS zatgczany wraz z
oswietleniem i dodatkowo wyposazony w regulowane opdznienie czasowe.

4.15. Préba instalacji zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢
regulacje instalacji oraz wykonac protokot skutecznosci instalacji wentylacji wg PN-EN 12599
~Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Nalezy przeprowadza¢ okresowe kontrole dziatania instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta oraz okresowe
czyszczenie kanatow wentylacyjnych.

4.16. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

w miejscach przejscia przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody
budowlane nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw wiekszych o jeden rozmiar z
uszczelnieniem,

nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng

stosowac uszczelnienia EI60 pomiedzy strefami pozarowymi



4.1.7. Wytyczne elektryczne.

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielni central wentylacyjnej, oraz
wentylatoréw wyciggowych zgodnie z DTR producenta urzadzen,

- wentylatory kanatowe, centrale nalezy podtgczy¢ do instalacji zera,

- wszystkie urzgdzenia powinny by¢ uziemione.

42. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

Zasilanie pom. budynku w wode zimng dla celéw bytowych odbywa sie z istniejacego
przytacza wody zimnej oraz istniejgcych wewnetrznych instalacji zimnej wody bytowej
rozprowadzonych w budynku .

Woda bytowa zuzywana bedzie do celéw sanitarnych. Przygotowanie c.w.u. realizowane bedzie
w oparciu o istniejgcy scentralizowany system przygotowania cieptej wody i instalacje c.w.u
oraz cyrkulaciji.

Instalacje wodociggowg wody uzytkowej nalezy wykonac z rur z miedzianych sztywnych,
taczonych przez lutowanie.
Piony montowa¢ w uchwytach, stosowac odstep miedzy uchwytami max co 1,0 m.

Nalezy zaizolowac¢ starannie wszystkie rury wodociggowe izolacjg termiczng z pianki
polietylenowej gr. 13 mm (zimna woda) lub rowng $Srednicy wewnetrznej przewodu (ciepta
woda, C.C.W.)

Spadek przewodow w kierunku odwodnien — 0,3 %.
Wode doprowadzi¢ do punktow poboru zgodnie z czescig graficzng projektu.

Wyposazenie pomieszczenia nalezy zastosowac zgodnie z opisem z czesci architektonicznej i
wytycznych pomieszczen szpitalnych.

Na rozgatezieniach zasilajacych poszczegdlne poziomy wodociggowe nalezy zamontowac
zawory odcinajgce kulowe PN10 o srednicach nominalnych zgodnych ze Srednicg przewodu.
Stosowaé zawory figura skosna.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodag doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole potaczen przewodow i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowa z rur miedzianych nalezy poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia
rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego- 6 bar. Cisnienie to w okresie 30
min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek
cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie préby nalezy utrzymywac¢ statg temperature,
poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany cisnienia

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem chloraminy w czasie 24 godz.
Nastepnie przeptukacé i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody odpowiedniej jednostce SANEPID.

43. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie sciekéw bytowych z pom. objetych
opracowaniem przez witgczenie projektowanej kanalizacji do nowe;j istniejacej instalaciji
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej utozonej pod posadzkg i stropem budynku.

Uwaga — przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ rzedng dna kanatéw istniejacych i zweryfikowac
z projektem pod wzgledem projektowanego zagtebienia nowych kanatow.



Instalacje kanalizacyjng grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC szarych uktadanych na
Scianach, a pomarahnczowej pod posadzkg i pod stropem, tgczonych za pomocg uszczelki
gumowe;j.

Srednice i trasy przewodéw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek przewodu kanalizacji
grawitacyjnej fi160 wynosi 1 %, fi110 wynosi 2,0 %, natomiast fi75 - 4,0 %.

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach sciennych lub obudowaé ptyta gips.-
karton. Zmiany kierunku przewoddéw wykona¢ za pomocg kolanek o kacie max 4501, odejscia za
pomoca trojnikdw o kacie odgatezienia max 4501. Odptyw od kazdego przyboru nalezy
zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie gazéw do pomieszczen.

Uwaga:

Zewnetrzna instalacja kanalizacji nie posiada aktualnej inwentaryzacji podziemnej. Taka
inwentaryzacja nie byta zlecona w ramach przebudowy Izby przyje¢. Azeby wykonaé
przetozenie istniejagcej studni w nowga lokalizacje nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
kanalizacji podziemnej szpitala. Po wykonaniu przez inwestora tej inwentaryzaciji
zostanie przygotowany przez pracownie projekt zamienny przetozenia instalacji
zewnetrznej.

W ZWIAZKU Z PROWADZONYM PRZETARGIEM, KOSZTY PRZELOZENIA STUDNI
ZEWNETRZNEJ Z PRZEDSIONKA NA TEREN ZOSTALY UJETE W KOSZTORYSIE
BUDOWLANYM W ODDZIELNEJ POZYCJI ABY NIE WSTRZYMYWAC PRAC
BUDOWLANYCH.

4.4. INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano wymiane w czesci pomieszczen istniejgcych zeliwnych grzejnikow na nowe
stalowe w wykonaniu higienicznym ,a w pomieszczeniach mokrych dodatkowo ocynkowanych
oznaczonych litera ,0” w czesci graficznej . Jako urzgdzenia grzejne w budynku
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe o podtgczeniu bocznym, oraz
cisnieniu pracy 1,0 MPa, cisnieniu prébnym 1,3 MPa i temperaturze pracy do 110°C. Powtoka
wykonczeniowa zgodnie z DIN 55900 w kolorze biatym. Grzejniki montowa¢ do sciany.
Zaprojektowane grzejniki stalowe z budowanymi zaworami termostatycznymi wyposazyé w
gtowice termostatyczne gazowe w kolorze grzejnika.

Grzejniki podtaczy¢ do istniejacych pionéw poprzez nowe odgatezienia DN 15 stal . Na
grzejnikach zastosowaé¢ zawory powrotne grzejnikowe.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrznik reczny na grzejnikach oraz
dodatkowo w najwyzszych punktach instalacji (na koncu poziomu podstropowego) powinny byc¢
zamontowane separatory powietrza z odpowietrznikiem automatycznym.

Po wykonaniu robét montazowych na instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie instalacji, a
nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie réwne 1,5 ci$nienia roboczego lecz co
najmniej 0,6 MPa. Probe cisnienia przeprowadzic¢ przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym, z
zastosowaniem manometru tarczowego o srednicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50%
wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za
pozytywny jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu ptukania i prob ztad c.o0. napetni¢ uzdatniona woda (zmiekczong — twardosc¢
wedtug DTR grzejnikbw i wezta cieplnego). Uzdatnienia wody dokonaé w przenosnej staciji
zmiekczania bedacej na wyposazeniu Wykonawcy instalacji. W przypadku uzupetniania
znacznych ilosci wody w instalacji kazdorazowo nalezy zmigekcza¢ wode.

45. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji rurociggéw wod.-kan. w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.



2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego przewodéw stosowaé
szczelne tuleje o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego - w przypadku wystepowania takich przejsé.

3. Przewody prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, obudowaé elementami o
odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy -
w przypadku wystepowania takich przejsé.

4. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony
$ciany oddzielenia p.poz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgca
mase uszczelniajacg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te
mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowacé réwniez kasety ogniochronne
stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach
wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropdw. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy
odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie
jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i
dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a scianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem
kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

5.0. Uwagi koncowe.

o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ITB 2012, Czes¢ E - Roboty instalacyjne sanitarne”,

o Przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ,

o Wszelkie przekucia i otwory przez przegrody budowlane wykonac¢ pod nadzorem kierownika
robét,

o Wykonawca powinien dotgczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia,

o Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

o Nalezy wykona¢ demontaz istniejacych instalacji wod.-kan. i urzadzen sanitarnych,

o Zawarte w projekcie nazwy materiatdw, urzadzen, znaki towarowe, patenty, pochodzenie
lub inne szczego6towe dane podano jako przyktadowe, bedgce podstawa do wykonania obliczen
technicznych i okreslajgce ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie
rozwigzania rbwnowazne opisywanym oraz uzycie innych materiatbw rownowaznych, ktére
odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg oraz
spetniajg wskazane parametry. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski. W przypadku gdy zastosowanie materiatéw, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych
wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen
konieczne jest uzyskanie akceptacji projektanta.



Projektant: mgr inz. S. Chudy
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