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1. SPIS TOMOW

ST-01 ARCHITEKTURA / ROBOTY BUDOWLANE

ST-02 INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN, CO, WENTYLACJA
MECHANICZNA)

ST-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE




2. WYSZCZEGOLNIENIE | OZNACZENIA NUMEROWE SZCZEGOLO WYCH
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

TOM ST01 KOD CPV

1.0. 45000000-7 Wymagania ogolne
1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia iztniorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek
1.2. 45262310-7 Zbrojenie betonu
1.3. 45262300-4 Betonowanie
1.4. 45262300-8 Prefabrykaty
1.5. 45261100-6 Konstrukcje stalowe
1.6. 45262000-1 Specjalne roboty budowkarprzebudowa budynku
45262700-8 Przebudowa budynku
45262500-6 Roboty murowe
1.7. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwykitych wewgtrznych i
zewrgtrznych, roboty kamieniarskie
1.8. 45430000-0 Pokrywanie podtogscian - posadzki.
1.9. 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadarstolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
1.10. 45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe

—slusarka stalowa, zaktadanie pogczy i balustrad
schodowych, detali,
1.11. 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie rob6t budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

3. SPIS TRESCI DZIALOW
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PRZEPISY ZWAZANE



1.0. 45000000-7 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogélneiaxd s¢ do wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach zadania. friPRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI Z DROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO  NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE $CIE "

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacg Techniczig jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, rigledczytywa i rozumiet w odniesieniu do
zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. Wymaganial®g naley rozumie i stosowa w powigzaniu z wyej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1.3 Zakres Robo6t obgtych ST
W zakres prac dotygzych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie rob6t budowlano moutavych
spelnienie wszystkich wymagg@amawiagcego, z uwzgidnieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnielzgz niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodrpelz5d niniejszej specyfikaciji
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wylacy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejsgpgcyfikacji
zawarcia ubezpiecaea roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejspEcyfikacii.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszysthigimaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejspejcsfikacii,

1.3.1. Etapowanie realizacji inwestycji - ETAP1 / EAP 2

Przebudowa fragmentu parteru obejmuje konieczne preksztatcenia pomieszczeparteru dostosowupce do wymaga strefy-strefe
wejseiowejwejsciowa do Izby Przyje¢ w fazie wykonawczej z podziatem na 2 ETAPY - ETAPLETAP 2. Pozwolenie na budow
obejmowat bedzie oba etapy.

UWAGA:

1. ZE WZGLEDU NA CZYTELNO SC ZADANIA NA RYSUNKU RZUTU POKAZANO DWA ETAPY PRZEBU DOWY ORAZ CAL A
WENTYLACJ E MECHANICZN A.

2. ETAPOWANIE ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONE W ZESTAWIENIU KOSZTOW , KOSZTORYSACH INWESTORSKICH |
PRZEDMIARACH.

ETAP 1 - obejmuje pomieszczenia wewgtrzne parteru po prawej stronie od wefcia oraz

pomieszczenie wentylatorni w piwnicy oraz od stron instalacyjnej cah wentylacje mechaniczry
parteru.
ETAP 2 - obejmuje pomieszczenia wewgtrzne po lewej stronie od wejcia oraz wiatrotap i zadaszenie-wiat

Niniejszy projekt obejmuje zakres ETAPU 1.
W zakresie ETAPU 1 zaprojektowano przebudow nastepujacych pomieszczé:

ETAP 1 - -
PIWNICA - -
-1/01 WENTYLATORNIA 15,51
PARTER - -
0/01 GABINET KOORDYNATORA 5,99
0/02 BRUDOWNIK/MACERATOR 4,97
0/03 HALL 8,50
0/03A WIATROAP 8,77
0/03B KORYTARZ 12,22
0/03C KORYTARZ 14,14
0/04 SALA CHORYCH (20S.) 28,73
0/05 POM. HIGIENICZNO-SANITARNE Z £ GKIEM 17,65
0/09 SALA CHORYCH 32,10
0/10 MAGAZYN OPATRUNKOW 2,24
0/11 SALA CHORYCH 22,82
0/12 POM. SOCJALNE 16,04
0/13 WC PERSONELU 3,23
0/14 PRZEDSIONEK 3,67
RAZEM P.C./P.U. ETAP 1 196,58




1.3.1. Zakres i program przebudowy ETAP 1

Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztadankcjonalne budynkéw dostosowog go do potrzeb oraz poprawienie jego standardu
technicznego. W projekcie unikagibednych ingerencji w pierwotne elementy budynku.eopbzwalaj na to ich parametry techniczne i stan
zachowania.

Projekt zaktada naskpujace roboty:

- przebudowa wewrtrzna istniejacych pomieszczé Izby przyjeé - ETAP 1

- nowa aranzacja wewrgtrzna scianami dzialowymi zgodnie z programem funkcjonalneuzytkowym kondygnacii parteru,

- wykonanie otworéwscianach konstrukcyjnych,

- budowa wentylacji mechanicznej do pomieszchesal chorych,

- udroznienie, budowa i podhczenie poszczegdinych pomieszazdo wentylacji grawitacyjnej,

- wykonaniu otworu w $cianie potnocnej dla dodatkowego wégia do izby przyjeé,

- wykonanie dodatkowych drzwi w istniepcym otworze do pomieszczenia owanny,

- wykonanie zabezpiecze p.poz,

- przebudowa wewrtrznej instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechaniznej, elektrycznej, zasilania i éwietlenia, cwietlenia
ewakuacyjnego-awaryjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej i czgsciowo okiennej - 4 istniejce okna na nowe,

- budowe nowych wewrgtrznych ramp dla oséb niepetnosprawnych,

- przebudowg i budowe sanitariatow dla personelu i dla os6b niepetnospranych,

- montaz sufitbw podwieszonych zgodnie z Postanowieniem istwowego Inspektora Sanitarnego MSWIA nr 211/20 zm 19.06.2020r.
- montaz instalacji gazéw technicznych - montawykonywany jest przez specjalistycza firm ¢ posiadajca certyfikat Ministra Zdrowia -
na montaz urzadzenia medycznego.

Pomieszczenie wytwarzania gazéw technicznych znajgusie poza zakresem opracowania.

1.3.2. Dyspozycja funkcjonalno — przestrzenna

1.3.2.1. POMIESZCZENIA IZBY PRZYJ EC ZAPROJEKTOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZ ADZENIA MINISTRA
ZDROWIA DZ.U. POZ. 595 Z 2019R - ETAP 1

Zaprojektowano catkowitprzebudow pomieszcze na parterze w zwiku z przebudowwejscia do I1zby Przyj¢ i dostosowanie do
obowizujacych norm i Warunkéw Technicznych (WT). Programgiudowy zaktada wykorzystanie wytnie pomieszczZena parterze co
uwidoczniono na rysunkach. Zespét Izby Pegyj sktada si z przedsionka, komunikacji og6lnej, pokoi lekaecskisal chorych, pomieszczenia
depozytéwpomieszczenia porgdkowe do czasowego przechowywanippmieszczenia higieniczno-sanitarnego-4&o-wanny,
pomieszczenia technicznego-rozdzielnia, pomiesiazagjni wozkéw oraz magazynu chemii gospodarcoepigszczenia sklepikiCzesé
planowanych robét w Izbie przyjeé¢ zaplanowano na ETAP 2 Realizacji wg. oddbnego opracowania.

Poszczeg6ine pomieszczenia zostaly poddane przefrite zalenosci od funkcji wyposaone w niezbhdne instalacje, wykiczenie
powierzchni i izolacje. Wszystkie pomieszczeniaragktowano w zwartej formie.

1.3.2.2. Pomieszczenia szatni damskiegskie]

W skrzydle pétnocnym zaprojektowano pomieszczenadrs damskiej i reskie;.

1.3.2.4. Pomieszczenia wec i umywalnie dla personel

W sanitariatach zaprojektowano przedsionki wyposa w umywalki oraz sanitariaty wypasae w wentylagj mechaniczg wywiewng
podhczom do istniejicych kanatéw wentylacji grawitacyjnej adzary automatycznie czujnikiem ruchu i viglzara zwtocznie po ustalonym
czasie. Sterowaniewietleniem odbywa giréwniez czujnikiem ruchu.

Zaprojektowano ulzenie plytek podiogowych 40x40cm antgppgowych R=11, odpornych na plamienie, klaseralndci T / IV, oraz
utozenie ptytek ceramicznyddtiennych 30x20cm szkliwionych odpornych na plaméend sufitu do podtogi. Zaprojektowano wypeesaie
pomieszczé sanitarnych w lustra fazienkowe ze szkia krystalégo, z powtok odblaskow odporna na klej montawy, krawedzie szlifowane,
lustro klejone ddciany w przestrzeni pozostawionejgaizy ptytkami. Zaprojektowano wc w postaci toaletvastojacych z gyciem toalet
kompaktowych. Wszystkie umywalki zaprojektowanogaknywalki z pétpostumentem z otworem na bateo@et, czasow bez korka.
Zaprojektowano baterie umywalkowe jako baterie begdwe sterowane elektrycznie. Zaprojektowanogpagice wysokéci umywalek: dla
personelu - 88cm.

1.3.25. Pomieszczenia poczekalni

W czesci przy wyjsciu na zewatrz budynku zaprojektowano przebudpkorytarza oraz przedsionka z przeznaczeniem nzegate dla

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pongj okreilenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaj@ego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocepjakasci materiatlow oraz Robot.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjisiprzedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant- uprawniona osoba fizycznadaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywr ocery techniczm wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania
w okreglonych warunkach, wydany przez jednestipowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbugcych
zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmécz dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyazych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &y 1995 r. P0z.48, rozdziat 2)sllehodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednosteaznionych do ich wydawania jest wspomniana w DyreligyRady o produktach
budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Euijska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufibertyi wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, 1 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotesmivania. W budownictwie (zgodnie z Usgazvdnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwowykazuje,ze zapewniono zgod&éwyrobu z PN lub aprobatechniczi (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasist@mu certyfikacji, wskazigy, ze zapewniono
odpowiedni stopik zaufaniaz dany wyrdb, proces lub ustugazgyodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(monteowa)—to droga specjalnie przygotowana przeznaczormacha pojazdéw obstugagych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigoigch zakdczeniu

1.4.8. Dziennik budowy- to dziennik wydany przez wdeiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanougy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzmiarokoliczndci zachodzcych w
czasie przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabdt upowaniona do kierowania robotami i wygibwania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponasa ustawow odpowiedzialnét za prowadzona budaew



1.4.10. Rejestr obmiaréw-akceptowana przez Inspektora nadzoruzksi z ponumerowanymi stronami siga do wpisywania przez
Wykonawe; obmiaru dokonanych robét w formie wyligzeszkicow, i ewentualnie dodatkowych aanikow Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajprzez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. Materiaty —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ré&imézne tworzywa i wyroby niezfnine do wykonania rob6t zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzorya wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przsgdktora nadzoru w formie pisemnej dotycez
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja —to roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowydbldt budowlanych

1.4.14. Cz$¢ obiektu lub etap wykonania— cz;é¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczna=ytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.15. Ustalenia techniczne te ustalenia podane w normach, aprobatach techpibzrszczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robéto gupy, klasy, kategorie okilene w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w speawi
Wspélnego Stownika ZamowigDz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z fé zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiadgja odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prakigdwodovg oraz uprawnienia
budowlane wykonuga samodzielne funkcje techniczne w budownictwiégf Inwestor powierzyt nadzér nad budpebiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestotaudawie i wykonuje bigca kontrok jakasci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdmniyzanikajicych, badaniu i odbiorze instalacji orazagtzen technicznych jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatagji— opracowana przez dostawazadzeh technicznych i maszyn, okiejaca rodzaje i
kolejnai¢ lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwingktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

1.4.19. Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotyece bezpieczestwa zdrowia i pewnych innych aspektow interesudlsggo jakie
maja spetnig roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar rob6t —to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmgtgtawowych w kolejrizi technologicznej ich wykonania ze
szczego6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalel) szczegotowy opis oraz wskazanie szczegétowpelyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczenierestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie -oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski Komitet Standaryzacji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejgkll) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodniegblaymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa minimalny zakres prac ktére po wykonaniumsxzliwe do odebrania pod wzglem ilgici i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopiéi scalenia robot.

1.4.23. Wspdlny Stownik Zaméwié — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdbbudowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwie
publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupehgago. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozpadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do &#rea przedmiotu zamdwienia przez
zamawiagcego z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE statogbbowinzkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zarzdzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dloea w istotnych postanowieniach umowy zwana dalej
zarzdzapcym, wyznaczona przez zamaviizg@go, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administaia umow w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach)

1.4.25. Wyr6b budowlany- naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgognowytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania ve&pev sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wproveayzdo obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowaniav@ajemnym paiczeniu stanovgcym integrall catcs¢ uzytkows.

1.4.26.Pokcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowthoty budowlane, budowa, remont, adzenia budowlane, teren budowy, prawo
do dysponowania nieruchoiui na cele budowlane, pozwolenie na bugoergan samorglu zawodowego, wiaiwy organ, — okréa
Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 zZpo6zmianami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekizh wykonania oraz za ich zgodiéa@ Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przelkaWykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi prze&alziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumerpaajektowej i dwa
egzemplarze specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbikeicowego robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zetona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlaggtdey w posiadaniu Zamawiggego (do wgidu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien epmat dokumentag powykonawcz cataici wykonanych Robét, w tym réwnie
dokumentagj geodezyjn ( + szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegédpaby umaliwiaty Zamawiapcemu obstug, konserwagj, rozbieranie, ponowne
skladanie, regulacje i naprawy danejscz Rob6t
Dokumentacja powykonawcza powinna zawéemszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniktérakcie realizacji robot.
Koszty zwizane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca wamgW formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymaganggloe
Przedmiaru Robét

d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien epraac dokumentagj rozruchovy.
Wszelka dokumentacja wykonawcza nighte do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchoywyaz powykonawcza potwierdzea
prawidtowa¢ i zgodnaé¢ z obowizujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustgy tym:
projekt rozruchu,
ogo6lna instrukcja eksploataciji,
sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodn#&t robét z dokumentagjprojektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrgrzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzenosvia zahczniki do
umowy, a wymagania wyszczegélnione émpw jednym z nich@sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s wazniejsze od skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenady by¢ zgodne z dokumentagprojektows i SST.
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonamety nie leda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Wykonawca jest zoobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizaciji kontraktu,zado zakaczenia i odbioru
koncowego robét.

Wykonawca dostarczy zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczg@e w tym: ogrodzenie pgrze, dwietlenie,
sygnaly znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaeyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.
Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t przepisy doigezochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej.

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaie do przepiséw i norm dotyagzych ochronyrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

lokalizacg; baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,

Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

MATERIALY

Materialy, elementy i ugdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiamipowiednim standardom lub odpowiddeymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem dgasci wydanym przez Instytut Techniki Budowlaneflh tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie lulz ienej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej grizd Polski do wydawania
certyfikatéw materiatowych w Polsce.

Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo Rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje doty@z proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytéteriatow i
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danégmita nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bagav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonagmita w sposéb
ciagly spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiebdet
miejscowych wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawviieggo i jest zobowizany dostarcayInspektorowi wymagane dokumenty po
zakaczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@éne z dostarczeniem materiatdw
do Robdét.

Inspekcja wytworni materiatow .

Wytwoérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodniei stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mbgc pobierane w celu sprawdzenia ich éelavosci. Wynik tych kontroli lzdzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektoktizie przeprowadzat inspekaivytwérni beda zachowane nagtujace warunki:

Inspektor kdzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsezprzeprowadzania inspekcji.
Inspektor kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyallz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. d&Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na wtasne ryzyko, ligz
si¢ Z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane naéedo czasu gdydola one potrzebne do Rob6t, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly savgikas¢ i whasciwosci do Rob6t i byty dogpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Insgrekn lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekohgwe;.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdmazliwos$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow womykvanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoimiaeze co najmniej 3 tygodnie przegyaiem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jgli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaalmeahy rodzaj materiatu nie me by
p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitu ktory nie spowodujeniekorzystnego wpltywu na jaké€
wykonywanych Robot. Spgzuzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orzacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektoraraygadku braku ustaie
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistukngmi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzmari§ontraktem.

Sprzt bedacy wtasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoseo do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenp@twierdzajgcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacija Projektowa lub ST przewidojazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wybbuzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora, nie me by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przepdhtora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jakid wykonywanych
Robot i widciwosci przewaonych Materiatow oraz stan drégdbwych i wodnych). Liczbarodkéw transportu dzizie zapewnia
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidobpektora, w terminie



przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdstah spetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgief na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnysrodki ptywajce kxda spetnid wymagania o dopuszczeniu geglugi.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenie Inspektama luisunite z Terenu Budowy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogagiiovych i
wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgsidnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodiég Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i radnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosjajesli wymaga: tego

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysalkprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odigolzialndci za ich
Decyzje Inspektora dotysze akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemerf&bét lkda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decympektor uwzgidni wyniki
bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswliadczenia z przeszoi,

Polecenia Inspektora;tia wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez Wykonawg pod

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jadad, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rahat|iwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraejwykonanie Robét
zgodnie z DokumentagcProjektow, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.

sposéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrstgrugcych a take wycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposob i fogprzekazywania tych informaciji

wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

sposaéb i procedumpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedzd, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

Projekt Programu Zapewnienia Jéiazostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektbnajpé&niej razem z Harmonogramem w

Celem kontroli Robétdizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wlaczapc personel
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i badmateriatdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerrzzadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize
poziom ich wykonywania jest zadowaley. Wykonawca tdzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz Robét z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentaciji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, géy zostaly
one tam okrédone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jesnlexzny, aby zapewéiwykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i spra badawczy posiadajvazna legalizacg,

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnicciach dotycacych uradzei laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. Zeli niedocigniccia te lzda tak powane,ze mog, wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét badanych materiatéw i dégilje do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfarsunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialéw ponosi Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
doktadndg¢.
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzamn kwestk.
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.  Program zapewnienia jakdci (PZJ)
Program zapewnienia jadw bedzie zawiera:
Cz$¢ 0gblm opisujca:
organizacj wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,
organizacj ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i proygwanie praktyczne ,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jéakdrobot
system (sposob i procedyproponowanej, kontroli sterowania jaéke wykonywanych Robét
wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumpatrzeby badg),
Inspektorowi;
Cze$¢ szczegotow opisujca dla kazdego asortymentu Rob6t:
urzadzenia pomiarowo-kontrolne
sposa@b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przediuth wiasciwosci w czasie transportu
spos@b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.
terminie zgodnym z Klauzgl8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom || Dokumentéw Przetasych).
6.2  Zasady kontroli jakosci Robot
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiag@ayymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Inspektor kdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
6.3  Pobieranie probek

Probki k:da pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania pratygdatych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mplgy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do badla

Inspektor kdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawagbie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosé co do jakéci, o
ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonaweg usungéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Asmiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekda, dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarezuzez
Wykonawe; do bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez
Inspektora.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wpadyu, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanezgrapektora.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstauminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaion
Wyniki bada (kopie) lxda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&almywania kontroli, pobierania prébek i badaniaematow u
zrodia ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wadkmy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRob6t, prowadzonego przez Wykonaywbedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i
Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw ladiastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor mae pobierd prébki materiatow i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy luéck niezalénemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatow i Robo6t z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhylab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

Atesty jakasci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem bafigakasci materiatow przez WykonawgcInspektor mee dopydci¢ do wycia materiaty posiadage atest
producenta, stwierdzgjy zgodnéc¢ ich parametrow jaliowych z ST.
W przypadku materiatdw, dla ktorych atestyngymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétlbie posiadaatest okrélajacy
w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w ratieqiry wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badabgda dostarczone przez Wykonaginspektorowi.
Materiaty posiadage atesty a ugzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezé& zostanie stwierdzona
niezgodné¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub uadzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatesaap podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy &la czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zahkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numerematanika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjeR@ci i harmonograméw Robot,

terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczeg6inych elementéw Robét

przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch, ulegajcych. zakryciu, cgciowych i kaicowych odbioréw Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlaggeh ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdéinych elementéw budowli z gieém, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy ¢ala przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
Sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy @hdwca podpisuje z zaznaczeniem ich miy) lub zagciem stanowiska.
Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleceWykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych
Robét przeprowadza.¢siv sposob aigly w jednostkach przgfych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje daglisObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzua o jakéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikda: Wykonawcy kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakéci. Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru Robét. Winny By
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) ngptijace dokumenty:
pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urgyawywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly z narad i ustale

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
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Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaalgl nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokntacy Projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaigieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robgrminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kyda wpisane do Kggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w #oiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indzjev Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obovgzku ukonczenia wszystkich Rob6tBtedne dane zostampoprawione wg instrukcji
Inspektora na gimie.

Obmiar gotowych Robotebzie przeprowadzony z egtascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dhlugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.
3
Jeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w [m], jako diugaé

pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pgcyfikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolghtraakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnad®obot.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicznyctedgie
utrzymywa to wyposaenie zapewnia w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cgsciowym lub koncowym odbiorem Rob6t, a talke w przypadku wysepowania diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfie lzda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etséci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie Ksg¢gi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpbyg¢ dolaczone w formie oddzielnego zaznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

Przejcie czsci Robdt,

Przegcie Robét i Odcinkow,

Akceptacja Robét potwierdzoaviadectwem Wykonania.

Odbidr Robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakaosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstRobot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debzika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiérduizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakd¢ i ilos¢ Robot ulegajeych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévezawieragcych komplet wynikéw bade
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogniar konfrontacji z DokumentagjProjektow, ST i uprzednimi ustaleniami.
Przegcie czsci Robot

Przegcia czsci Robot dokonuje siwg zasad okg&onych w Subklauzuli. Warunkéw Ogélinych.

Przegcie Robot i Odcinkow

Kiedy cal@¢ Robo6t zostanie zasadniczo tikaona i przejdzie zadowadap Proby Kacowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca
zawiadamia o tym Inspektora i zobawije si; zakaczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Waxdasie przewidzianym
na Usuwanie wad. Upoumia to Inspektora do wystawieniaSwiadectwa Przefia w odniesieniu do Robot, zgodnie z
SubklauzwiWarunkéw Ogoélnych.

Dokumenty do Przegcia Rob6t i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do dokonania RciajRobdét jest protokdt odbioru koowego Robét sposdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektove z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy adki®Rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego
zalecé.

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batléaoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentagj geodezyjn powykonawcz - inwentaryzacyja

wyniki bada i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamasgego.
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9.1.

10.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokuméginaojektowej przekazanej przez Zamaw@ggo,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

dat rozpoczcia i zakaczenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wexgm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do Przegia Robét, komisja
w porozumieniu z Wykonawowvyznaczy ponowny termin Przeja Robét.

Wszystkie zarazone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawssjo.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzughtych wyznaczy komisja.

Akceptacja Robot potwierdzonaSwiadectwem Wykonania

Akceptacj Robot jesSwiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgedniSubklauzal Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu
przez Inspektordwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektowstepna wersg, rozliczenia rozliczenia ostatecznego.
Rozliczenie ostateczne ngstije zgodnie z SubklauzulWarunkéw Ogdlnych, po czym Inspektor winien wydtaZamawiajcemu
Ostateczn&wiadectwo Platni, zgodnie z Subklauzal

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonaee¢ w ofercie za cate zadanie.

Cena ofertowadalzie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, ok&pone dla catej Roboty
i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczattowa lgdzie obejmowa:

robocizrg bezpdredna,

wartas¢ zwytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy i z powrotem, montalemonta na
stanowisku pracy),

koszty pérednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dogrdzenie energii i wody, budowa drog dojazdowycl),itszty organizaciji
ruchu na budowie, wraz z projektenv,gé okaze sk konieczny, oznakowania Robét, wydatki doty@z bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawg placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotygezrwykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztydarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawieray ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjn@kresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obawiijacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pabeliczaé podatku VAT.

Cena ryczitowg zaproponowana przez Wykonawe za dam pozycje w Wycenionym Przedmiarze Rob6t jest ostateczna iyklucza
mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wznch miejscach powotajsie na Polskie Normy (PN), przepisy béamve, instrukcje. Nalgy je traktowad
jako integrallm cz$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tane avystpowaty. Rozumie §i iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itpi wymaganiami. Zastosowanieda mialy ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdniej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty kxda wykonywane w bezpieczny
sposaébscisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedhnormami krajéw UE lub beneficjantéw Programu ieha zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzeniaaabiorki obiektow
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktoostan
wykonane w ramach zadania.pt PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI Z  DROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbiérek wystijacych w
obiekcie.

W zakres tych robét wchogz

1 Instalacja c.o. i wod-kan, hydrantowa
Demonta instalacji ugto w st instalacje sanitarne.
2. Instalacje elektryczne
Demonta instalacji elektrycznej gfo w st. instalacji elektrycznej
3. Roboty budowlane rozbiérkowe
W budynku gtéwnym szpitala projektuje si¢ demontai:
- rozbiorka istniejacychs$cian dziatowych w technologii lekkiej -$ciany o grubdéci 12-16cm,
wyburzenie otworéw wscianach konstrukcyjnych,
- wyburzenie otworu wscianie konstrukcyjnej od strony pétnocnej celem pagerzenia wefcia w §cianie zewrtrznej,
wykonanie przeg¢ instalacyjnych wscianach konstrukcyjnych,
rozbiérka posadzek w poszczegoélnych pomieszczaci,
demonta istniejacych kabin usgpowych oraz przyboréw sanitarnych,
- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w catosci i jednego okna wewgtrznego,
demontaz trzech okien zewrtrznych oraz podokiennikow,
skucie oktadzin ceramicznych we wszystkich ponseczeniach,
skucie tynkéw po stwierdzeniu braku przyczepngci - dla potrzeb zadania okrélono na 50% powierzchniscian,
skucie posadzek o gr. 10cm pomieszczeniach konikacji ogolnej - przedsionka
- demontaz parapetow,
- demonta instalacji elektrycznej, wentylacji , wodno-kanalzacyjnej,
(podejs¢ co, instalacji wod-kan, grzejnikow), krateksciekowych i kanatéw grawitacyjnych, odprowadzé,
- demontaz istniejacych ramp zjazdowych i wykonanie nowych wg WT jakaampy dla os6b niepetnosprawnych,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodédz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg 1.1 materialy nie wygtija.

3.  Sprzt

3.1. Do rozbiérek mee by¢ uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie

- teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowdéistniepce zasilanie w energelektryczn, instalacy teletechnicza i wodno-kanalizacyjporaz wszelkie istnigfe
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietseva i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiérezcznie. Materiat poza oblp budynku znosilub spuszczarynnami w sposéb zabezpiecaaj przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowy rozbiera recznie. Materiat odnig poza ob¢b budynku.

(3) Stropy isciany rozebrérgcznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi. Materialy posegregéwadnies¢ lub odwiezé
na miejsce skltadowania.

(4) Elementy stolarkislusarki o ile zostapzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykw otworéw, oczicic, i skladowa.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasygauntem piaszczystym zgggczanym warstwami. Wierzchnivarstwe grubdci 0,2 m zasypa
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowa oczysci¢ z resztek materiatow.
Teren splantowa Nadmiar gruzu odwi€ na wskazane przez Inspektora miejsce na odiedio 25 km.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymas

1.1.01. — Rozbidrki elementéw kubaturowych — [1]szt

1.1.02. — Rozbidrki obiektéw budowlanych konstrilkcjm?]

1.1.03. — Rozbiérki potaci — [th

1.1.04. — Rozbidérki ogrodze [m]

8.  Odbiér robot

Wszystkie roboty olete B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Paci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarwmunkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzofjedwostkach podanych w
punkcie 7.

10. Uwagi szczegbtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponowneadowania zakwalifikuje Inspektor.

10.2. llgsci robo6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadggej jej normy
europejskiej i midzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacia terenie budowy i
rozbiérki.
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1.2. 45262310-7

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece zbrojenia betonu w konstrukcjastibetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystjacych w ramach zadania phPRZEBUDOWA WEJ SCIA DO IZBY PRZYJ EC
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W
SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOW E NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148
SRODMIE SCIE "

Zbrojenie betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt oklych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodz

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi gladkimi ze stali A-O i A-1.

B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-Il1.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtdechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:

. Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli petji

Gatunek stali Srednica preta Granica plastycz- | Wytrzymatosé¢ na Wydtu zenie Zginanie
nosci rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

. W technologicznej prébie zginania powierzchnia jgfdhie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i rozwarstwié.

(3) Wady powierzchniowe:

. Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

. Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalneypozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢fmiecia widoczne gotym okiem.

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2ery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitow zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, 8,7 mm dla pgtéw o wigkszych
srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

. Odbiér stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest
ten powinien zawiea

- znak wytworcy,

— srednie; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

. Cechowanie wizek i kiegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztakkatdej wiazki czy kregu.

. Wyglad zewrgtrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczys#cze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetprv i azebrowania powinny gimiesci¢ w granicach okriédonych dla danej klasy stali w
normach pastwowych,

- prty dostarczone w wikach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1 m diugei preta.

. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach liakath z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

. Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigi@rzed wbudowaniem zbaglboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej whaciwosci technicznych na podstawie edtin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzf o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powispatnid wymagania IBDM(Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimsrodkami transportaeby unikmé trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.
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. Prety i walcowki przed ich syciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i bota,

. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liub farla olejm nalery opala np. lampami lutowniczymizado catkowitego
usunkcia zanieczyszcie

. Czyszczenie ptoéw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani pdiejszej

ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny liyyprostowane.

. Haki, odgtcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanonemy PN-B-
03264:2002.

. taczenie pgtow naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

. Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mekkim, spawa lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Monta zbrojenia.

. Zbrojenie nalgy uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

. Nie nalezy podwiesza i mocowa do zbrojenia deskouvia pomostéw transportowych, udzer wytworczych i montzowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych ggéw powinien by dokonywany bezgoednio w deskowaniu.

. Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.

. Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno iyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.

. Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi lub z tworzyw

sztucznych o grubei réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz z podanymi wsj wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalimosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ticzm diugasé pretéw poszczegoélnyckrednic
pomnaong przez ich aizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawe:téw o srednicach wikszych od wymaganych w
projekcie.

8.  Odbiér robot

Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbidru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru kioowego
— wg opisu jak riej:

8.1. Odbiodr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbidr kécowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

. Odbiér zbrojenia przed przystieniem do betonowania powiniendxgokonany przez Inspektora oraz wpisany do dzienbildowy.

. Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukaibetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodné&i z rysunkami liczby pitéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzeamigykonania hakéw z€z i diugdci
zakotwieh pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9.  Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatnaci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeiemyprostowanie, wygcie,
przycinanie, 4czenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wihzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i naziespecyfikacy, a
takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojersaniccie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Projektowanie.
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1.3. 45262300-4 Betonowanie

1.  Wsikgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego’fowej specyfikacihtécznej g wymaganla dotyece wykonania i odbioru rob6t betoniarskich w ramach
zadania prif PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROW OTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umazliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych ghjch kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pdzlkaego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegny PN-B-30000:1990 o
nastpujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

b) Wymagania dotyexe sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazereniem Ministra Komunikacji wymagagsaby cementy te charakteryzowaty
si¢ hastpujacym sktadem:

- Zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartd¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtipaikego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienttpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzyatavowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrigds0,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wyemy napis zawierafy nas¢pujace dane:

. oznaczenie

. nazwa wytworni i miejscowi
. masa worka z cementem

. data wysyiki

. termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetianie
zbiornikéw i uradzenie do wytadowania cementu oraz powinng igzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

. Cement pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1H6I3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandghaementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

. Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczede przeprowadzenie kontroli obejnagg;:

- oznaczenie czasuazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E26-6:1997

- oznaczenie zmiany afpsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN6-1997

- sprawdzenie zawado grudek (zbrylé) nie dajicych sg rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych s w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.

0) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

. dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narppm terenie zabezpieczone z bokéw przed opadamimagazyny zamkagie
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dackeidnach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozretadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w wdzenia do przeprowadzenia kontroli gbfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazgayszczenia oraz klamry na zesnznychscianach).

. Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przettiekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

. Podtogi magazynéw zamktych powinny by suche i czyste, zabezpiec#ag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

. Dopuszczalny okres przechowywania cementwragl@st od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszositadach otwartych,

- po uptywie okresu trwadgi podanego przez wytwagev przypadku przechowywania w sktadach zargyah.

. Kazda partia cementu posiadeq oddzielndwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposob ustiwviajacy jej tatwe
rozr&nienie.
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(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowé kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tsermarka kruszywa nie
powinna by nizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byvigksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczrelgmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartéci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartéci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpmnaley prowadzt biezaca kontrok wilgotnaosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statéci zawartdci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.

- B-20 dla wykonania konstrukciji.

Wymagama co do szczekw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasikliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamasaia i
rozmraania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania joizsk
B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagama 0géine wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnigymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymadgabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. §6 cementu 6%, gd max = 2,09 grimwilgotnas¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsipodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlarmtej

(1) Srodki do transportu betonu

. Mieszanki betonowe magiy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

. lloé¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagam szybkaé¢ betonowania z uwzgiinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w pragieawarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

. Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

. Betonowanie mina rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie skltadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo, z dokladdoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

. Przy dozowaniu sktadnikéw powinna;siwzgkdniat korekk zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikéw

. Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrakiatosowania mieszarek
wolnospadowych).

. Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych aaktosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycziimy. stosowaniu pomp obayzuja odigbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga s} sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmetenprzy wylocie.

. Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem, czysié deskowania
oraz obecn@& wkiadek dystansowych zapewnieych wymagaa wielkos¢ otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca@ z wysokdci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktospada. W przypadku gdy wysakda
jest wiksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokdaci 8,0 m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgia
nastpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podp6r miesgdrétonovy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy, hdz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszaglbetonovy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W ptytach o grubo
wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowad belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

. Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami drednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci
migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczinie poziomej.
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. Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.
. Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwpoprzedm i przytrzymywa
butawg w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czynmewa’ powoli w stanie wibrujcym.

. Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest prommerskutecznego dziatania wibratora.
Odlegtas¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

. Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péjtarakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej
dhugasci.

. Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lglkibracyjm w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do 60 sekund.

. Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm
elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno ldy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafe sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidng@rojektantem.

. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol@m winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przyaeldknana si
kierowa zasad, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavanivinna by starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkliementowego,

- obfite zwikenie wod, i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zbbnym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigowinno si odby pézniej niz
w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest #gza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio ut@onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talkze w nocy konieczne jest wereejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

. Na wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrlPN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibveszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do
wymaga technologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania przewidziane aktugirormg i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzeniaigtawosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

. Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

. Betonowanie nalg wykonywat wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatéci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynaggody Inspektora oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwdddania i zabezpieczenia uformowanego elementedpuira ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wystienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej #oi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypawierzchniwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdaczenia

. Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwadgy na uzyskanie
wytrzymaidgci co najmniej 15 MPa.

. Uzyskanie wytrzymalii 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samvgcunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

. Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podp¢ dziatania organizacyjne
pozwalajice na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(l) Materialy i sposoby piefinacji betonu
Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag girzykrycie pOW|erzchn| betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegaymi
odparowaniu wody z betonu i chraaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

. Przy temperaturze otoczeniaisyej niz +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpegzpielkgnacy
wilgotnosciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@inBirazy na dad).

. Nanoszenie bton nieprzepuszezarch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betientzdzie sk faczyt z nastpna warstvg
konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ohie jakdci piekgnowanej powierzchni.

. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnienagania normy PN-EN 1008:2004.

. W czasie dojrzewania betonu elementy powinn§ diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

. Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betemumalnie twardniecego naley
rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
. Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osiagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych

(zgodnie z norm PN-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu
(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie masp/¢ gladkie i rowne, bez zaddien migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszemnad

powierzchng,
. peknigcia & niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mitn2,
. pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiebg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na

ktorej wystpuja nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,
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. rownai¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagemaganiom normy PN-69/B-10260, tj.

wypuktaosci i wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyleaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowéoistrukcji naley:
. wszystkie wystajce nierownéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begminio po rozebraniu szalunkéw,
. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklep&, aby otrzyma réwmn i jednorodia
powierzchng bez dotkéw i poréw,
. wyréwnary wg powyzszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowéawilgotna szczotlq aby usuné
powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzt podiaze pod wzgidem ndnosci zatlaonej w projekcie technicznym.
Podtae winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob aigty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6.  Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegaj
odbiorowi.

7.  Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 — 1 rhwykonanej konstrukgji.

B.04.02.00 — 1 fwykonanego podbetonu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty olate B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych wg zasad podanych paiey.

W szczegolnéci tunel dla pieszych podlega prébnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niegdnych czynnikéw produkc;ji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utazenie mieszanki betonowej w nasdhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworzabetonowaniem zakotwié marek,

zag;szczeniem i wyrGwnaniem powierzchni
- piekgnacg; betonu
— rozbioérky deskowania i rusztowia
oczyszczenia stanowiska pracy i usai@ materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na poﬂbgruntowym
Placi sk za ustaloailosé¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrénie podiea, przygotowanie, ui@nie, zagszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwjzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw agiania i staléci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfikaobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne ohzenie obiektéw mostowycliglbetowych.

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio

PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betbrapraw.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowesiwane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimmdetody bada - Czs¢ I: Pobieranie probek do ekstrakc;ji lepiszcza
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniaiiay. Terminologia.

PN-B-0215I - Akustyka budowlana- Ochrona przelh$em pomieszcaenve budynkach. Wymagania ogéingadki

techniczne ochrony przed hatasem
PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Termin@ogymbole literowe i jednostki
PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyjod
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanieyfieacija i zastosowanie danych
okreslajacych doktadnéc.

PN-ISO 6242-1:1999 — Budownictwo. Wyemie wymaga uzytkownika. Wymagania termiczne

PN-90/B-14501-
PN-EN 934-2:2002 -

Zaprawy budowlane zwykte
Domieszki do betonu, zapraggadzynu - C&¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Def@ic

wymagania, zgodrié, znakowanie i etykietowanie

PN-B-32250 -
PN-87/B-01100 -
PN-78/B-01101 -
PN-EN 13139:2003 -
PN-EN 197-1:2002-
PN-EN 197-2:2002 -
PN-90/B-30010
PN-81/B-30003
PN-B-19705:1998
PN-EN 9 34-6:2002
PN-EN 480-12:1999
PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-10:2002

Materialy budowlane. Woda do betoragraw

Kruszywa mineralne - Kruszywals&a Podzial, nazwy i okékenia

Kruszywa sztuczne - Podzial, nazekreslenia

Kruszywa do zapraw

Cement-@2 I: Sklad, wymagania i kryteria zgodém dotyczice cementéw powszechnegoytku
Cement- €z 2: Ocena zgodrai

Cement portlandzki biaty,

-Cement marki 15,

-Cement specjalny Cement portldralarczanodporny

- Domieszki do betonu- zapramgczynu - Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeid ocena zgodrimi

- Domieszki do betonu, zaprawaczynu. Metody bada Oznaczanie zawaga alkaliow w domieszkach
- Woda zarobowa do betonu. Spejfx pobierania prébek, badania i ocena przydainedy zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesévdpkoji betonu

- Badania podstawowychseiaosci kruszyw. Metody pobierania probek

-Badania podstawowychsetaosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonegisu petrograficznego
-Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Cgs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych czstek. Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza



1.4. 45262300-8 Prefabrykaty

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonywania i montal prefabrykatowzelbetowych
uzywanych w ramach zadania prPRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI Z DROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE $CIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie i moritarefabrykatéw
zelbetowych.

B. 05.01.00 Belki nadprowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davaupowinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvpiosiada swiadectwo jakéci (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadgno

Charakterystyka belek:

- wysokaé 19cm

- szerokéc 9cm

- grubaé 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

. Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny kracza: w diugdici do 6 mm; w wysokéei do 4 mm; w grubéei do 3 mm.

. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

— szczerby i uszkodzenia kredzi — gkbokasé: do 5 mm

- diuga¢: do 30 mm

- ilos¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornéci ogniowej ,,B”.

b) Skladowanie

Belki nalery sktadowd na rownym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm uf@nych poziomo w odlegiai 1/5 diugdci od ich
koncow. Nastpne warstwy uktadana podktadkach umieszczonych nad podktadkami dalnlyiczba warstw nie wksza od 5.

c) Transport

Belki mog by¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, stopkv potazeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne przed
przesuwaniem. Transport powinien odbyve# zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.  Transport — w opisie materiatéw p. 2

5.  Wykonanie rob6t

Wykonanie robét zwizanych z prefabrykagjvg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.0A0MRoboty betoniarskie.

5.1. Monta belek prefabrykowanych nadpsozgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych v&TSB.08.00.00.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefatwghych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest:

- dla B.05.02.00 — 1 m wykonanego nadpro

8.  Odbiér robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbior kdcowy

8.3. Odbidr poszczegbinych robét wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci

B.05.01.00 Podstawptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompleturpe#ego. Cena obejmuje:

- dostarczenie i mont&kompletnych prefabrykatéw z osadzony mi i zabezzmaymi antykorozyjnie markami stalowymi.

B.05.02.00 Podstawptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadarktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefadtdi gotowych do
wbudowania.

B.05.03.00 Podstawptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 piyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie gotch do wbudowania piyt.

10. Przepisy zwizane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonovielbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.
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1.5. 45261100-6 Konstrukcje stalowe,

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ktére
zostanm wykonane w ramach zadania ph PRZEBUDOWA WEJ $CIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI Z ~ DROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO  NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE $CIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie i mont&onstrukcji stalowych,
wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodédz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosujegsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy latugkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane, ® dtugdciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai do 6,0 m; do 100 mm dla diugm wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane ® dtugaciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m p@yt40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtug do 6.0 m;

do 100 mm dla diugei wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; pousj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkegdo 4,0 m; do 100 mm dla diugm wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraézamm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza i grubgciach 6-40 mm.

szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubdci do 6 mm —6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegditdeh wztowych zaleca gistosowanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blachg zebrowan dostarcza siw grubdciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednark dostarcza siw grubgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o masie:

- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokéri 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerok&i 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Pety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sio diugdciach:

- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogte.

Wykonywane g jako otwarte (ceowniki,d&owniki, zetowniki) oraz zamkaie (rury kwadratowe i okgte).

Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej gglowej zwykiej jakdci StOS, St3SX, St3SY. Dlugai fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zkiszonej
doktadndci wykonania.
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2.1.3. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagsigmaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢tpw powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniaghmigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne listdwalcowania, witicenia niemetaliczne, 2gry, wypukldci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatéci sa dopuszczalne jeli:

-- mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaj0.5 mm dla walcéwki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudsowigksze;.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien¢tyokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizgopatrzony kaly element lub partia
materiatu. Atest powinien zawigra

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatdbw wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winienélokonany na podstawie protokétu ostatecznego odlisianstrukcji w wytwoérni wraz z
oswiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw gizyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw farina elemencie.

2.2. kaczniki

Jako hezniki wystpuja: polaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430.
Zastpczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawkamiatrukcji stalowych nazanych na obaizenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mié&:

- za&wiadczenie jakéci

- spetnié wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny bgodne z wymaganiami obawujacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2.Sruby

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1) $ruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:

dlasrednic 8-16 mm — 4.8-II

dlasrednic powyej 16 mm — 5.6-l1

. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

. whasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥djwZ lub P

(3) naketki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

. whasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -e&zowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/MEBD

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie 4czniki winny by¢ cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bug@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wzy¢
wciagarek lub wcignikoéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenost za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uktaida sposob umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢ w miar
mozliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania naierejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich nagi@ji, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczéai naprawigd powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzemej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne

Konstrukcj; nalezy uktada@ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loé desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w ottiég 2.0
do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

(3) taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora.

2.4.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggedlega odbiorowi pod wzglem:

- jakasci materiatéw, spoin, otworéw riauby,

- zgodndci z projektem,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

- jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkadreeczasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzt do transportu i monta konstrukcji

Do transportu i montas konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wehgarek, dwignikéw, podnénikéw i innych uradzer. Wszelkie urgdzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym powinn§ gstarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzt do robét spawalniczych

. Stosowany sprz spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technolagspawania i dokumentagckonstrukcyjn.
. Spadki napicia padu zasilagcego nie powinny hywicksze jak 10%.

. Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

. Stanowiska spawalnicze powinnydydpowiednio uradzone:

- spawarki powinny stana izolupcym podwy:szeniu i by zabezpieczone od wplywow atmosferycznych
- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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- stanowisko robocze powinnodyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecivgrowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, fwietlone z dostatecznwentylaci;

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez Inspektora.

3.3. Sprzt do pohczen nasruby

Do scalania elementéw najestosowa dowolny sprzt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

Spos6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ckcie

Brzegi po céciu powinny by czyste, bez naderéwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu peciu.

Miejscowe nieréwnéri zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gtie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia dogez graniczSnych temperatur oraz promieni prostoavagicia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarzepaeinny wysapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czsci do skfadania powinny I8yczyste oraz zabezpieczone przed karerjnajmniej w miejscach, ktére po mantdxda niedostpne.
Stosowane metody i przydy powinny zagwarantowadotrzymanie wymagadoktadndci zespotéw i wykonania pgtzer wedtug
zahczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odhytka

Nieprostoliniowa¢

Prty, blachownice, stupy,
cze$ci ram

0,001 dugéci
lecz nie wicej jak 10 mm

Skrecenie peta

0,002 dtugéci
lecz nie wecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskéci pétek,scianek
srodnikéw

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

do 0,01 wymiaru
lecz nie wicej niz 5 mm

Wymiary przekroju -

Przesunicie srodnika - 0,006 wysokéci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokéci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pajczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasarmaraaci 15 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcaeaz nie powinny
wykazywa rozwarstwié i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielkd¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytipnuje si; wedtug widciwych norm
spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoieawigksz od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubié spoin mae by wicksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza giuba¢ mniejsz:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i grasiijerady te mieszeg sig w granicach grubii spoiny. Niedopuszczalne s
peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagan technologi spawania mee zaleat Inspektor wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny dwykonane tymi samymi elektrodami co spoiny korigtgjne

- wady zewgtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastimigcia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu,
pecherze naley usuraé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Pajczenia ngruby

- diuga¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamazliwie najmniejsz liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint
nie powinien wchodziw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- naketka i tebsruby powinny bezp@rednio lub przez podkiadidoktadnie przylegado kczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowergtak i podktadek przed moram pokry warstwg smaru.

- sruba w otworze nie powinna przesugk ani drg& przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Monta konstrukcji

5.4.1. Monta nalezy prowadz¢ zgodnie z dokumentacfechniczm i przy udzialesrodkéw, ktére zapewnioskgniccie projektowanej
wytrzymatdici i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjol&ne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu stateczga elementéw uprzednio zmontowanych.

Pokczenia wykonywéawg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przyspieniem do prac montawych naley:

- sprawdzi stan fundamentéw, komplet§ta stansrub fundamentowych oraz reperéw wytyezgich osie i linie odniesieniaganych
obiektu.

- poréwna wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czyaachytki nie powinny przekraczavartasci:
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Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa

rzedna fundamentu  rozstanub
na powierzchni betonu do 2,0 db 5,
na podlewce do 10.0
5.4.3. Monta

Przed przysipieniem do montai naley naprawé uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatoRcji
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

1 odchylenie osi stupa wzglem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygicia h/750 lecz nie wicej
stupa niz 15 mm

4 wygkcie belki lub I/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montawej 0,2 projektowanej

6.  Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigroani w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcjiomach.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty olate B.07.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9.  Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyrigowymienione w SST.

10. Przepisy zwjzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlaneruiki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warurddttniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanapawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyery spawanych. Nazwy i olglenia.
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1.6. 45262000-1 Specjalne roboty budowlangrzebudowa
budynku
45262700-8 Przebudowa budynku / Roboty murowe
1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramycin
w ramach zadania pn" PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO IZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWO  TNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umazliwiajace i majice na celu wykonanie muréw zegtrznych i
wewretrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00Sciany z cegly peinej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnej.

B.08.02.00Sciany z cegly kratéwki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

B.08.05.00Sciany z autoklawizowanego betonu komérkowego

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120916

. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

. Masa 3,3-4,0 kg

. Cegta budowlana petha powinna odpowiadktualnej normie pastwowe;.

. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowychkkpietych catkowicie lub z jednymginieciem przechodym przez catgrubaé¢ cegly o
diugasci powyzej 6mm nie meoe przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.

. Nasikliwosé nie powinna by wyzsza nk 24%.

. Wytrzymata¢ nasciskanie 10,0 MPa

. Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/di

. Wspétczynnik przewodrgi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmgania — brak uszkodaepo badaniu.

. Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysa@kd ,5m na inne cegty nie rozpadta.si

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120%6

. Wymiary jak poz. 2.2.1.

. Masa 4,0-4,5 kg.

. Dopuszczalna ikg cegiet potdwkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych

. Naskkliwos¢ nie powinna b§ wigksza od 16%.

. Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

. Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

. Odpornd¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegly nie rozpadta sa kawatki; mae

natomiast wysipi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie. llos¢ cegiet nie spetniatych powyszego wymagania nie powinnachyicksza ni:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
. Wymagania co do wytrzymadoi, nasikliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si mazliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentyat zakwalifikowaniu przez Inspektora.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
. Masa 2,15-2,8 kg
. Nasikliwosé nie powinna b wyzsza nk 22%.
. Wytrzymataé¢ nasciskanie 5,0 MPa
. Gestasé pozorna 1,3 kg/din
. Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK
. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamsia do —15°C i odmgania — brak uszkod#epo badaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
. Cegta kratdwka powinna odpowiadaktualnej normie pestwowej.
. Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
. Masa typ K1 2,3-2,9 kg
. Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
. Masa typ K2 4,9-6,3 kg
. Naskkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 20%
. Wytrzymataé¢ nasciskanie 10,0 MPa
. Gestaié pozorna 1,4 kg/din
. Wspétczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
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. Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zavarsia do —15°C i odmzania — brak uszkod#epo badaniu.
Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pawni

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleasci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B238

Bloczki nalery chronit przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek aofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 :

1 : 0,5 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinndwykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowé w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3g

Do zapraw murarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgicz
25 pod warunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianeego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwyg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych.

Sklad obgtosciowy zapraw natey dobierad doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cement@apna.

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrys@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.  Wykonanie rob6t

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa: warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodndci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnéxi nalezy wykonywa: mury néne. Scianki dziatowe grubiei ponizej 1 cegly nalgy murowd nie wczéniej niz po
zakaczeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu patczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley
stosowa strzpia zazbione kdcowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed ulzeniem w murze polewtdub moczy w wodzie.

e) Wrki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze powey 0°C.

9) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy4ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powirby¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.(przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie
nalezy sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegtly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymghubci¢ nie powinna przekraczd 7 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna nie powinna przekrac4® mm, a minimalna
—5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie aplerypetniac zapravg spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potébwkach do muréw ¥pych nie powinna hywigksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzegazasadyze kazdasciana powinna hy
wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Pohczenie muréw stykagych st pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk wigcej niz o 5mm naley
wykonywa® na strzpia zazbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki naley wykonywa® wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peWenaranikach, przy otworach, zakozeniach
muréw oraz w kanatach dymowych nalestosowd normalm cegt; petra.

W przypadku opierania belek stropowych na murachgty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinnychyykonane z cegty petne;j.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegt kratdwlk nalery stosowd przede wszystkim do zewinznychsécian ndnych, samonénych i ostonowych.

b) Mozna j réwniez stosowd do murowanigcian wewrgtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinnydhiensystengj gestoplastycza w granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze naly uktada tak, aby znajdage sé w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed uleniem w murze zalecagsnawilza¢ przez polewanie wad Wiazanie cegiet kratéwek w murze zgodne z zasadami
wiazania cegly petnej.

f) Grubai¢ spoin poziomych w murach powinna wynos2mm, a grub& spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyriosila spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pigpch = 5 mm.

5.4.Sciany warstwowe

25



5.4.1. Wewatrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniern &6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej o0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznokeydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewntrzne czsci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wyk@iygodnie z wymaganiami jak dlagei wewrgtrznych.

5.4.3. Zewntrzne czsci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wylaye szczegolnstarannécia, tak aby lico miato
prawidtowe wizanie i spoiny o jednakowej grtm. Licdwke uktada z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji skefci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly natg przeprowad#i na budowie:

. sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vganami stawianymi w dokumentacji technicznej,

. proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i gknigc,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zayéamargla.

W przypadku niemmaosci okreslenia jakdgci cegly przez prépdorazna nalezy ja poddé badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marlke i konsysteng w sposéb podany w oboaziujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powiniby¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragjvat wg poniszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mm] ' .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokii 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéei 1 2
— na catej diugai 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugéei 1 10
— na calej diugai 10
QOdchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysodo +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
Wysoo +15, -10 +15, =10

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robot jest — imuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavegzonych w naturze.
8.  Odbiér robot

8.1. Odbidr robét murowych powiniergsidby przed wykonaniem tynk6w i innych rob6t wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robatikzgiacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wyjwane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty otfie B.08.00.00. podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialdéw i sptz na stanowisko pracy

- wykonanieician, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoeeriatdw

10. Przepisy zwizane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckgiyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczice cementu powszechnegoytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczice cementdw powszechnegioytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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1.7. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwyktych wewgtrznych i
zewrgtrznych, roboty kamieniarskie

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw zewtnznych i wewntrznych
w ramach zadania pn: PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ E('Z WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i magce na celu wykonanie tynkéw zegirenych i wewstrznych
obiektu wg poniszego.

- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne renowacyjne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadzinycienne wewgtrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyz®e robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaiv@azna kada wodg zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist+ 1

2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

. Zapraw; nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nate stosowé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgies
pod warunkiemze temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie &lzie nizsza nk +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagtigmnego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktore powinno twoézgdnolity i jednobarwi masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Sktad okjosciowy
zapraw nalgy dobier@ doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@apna.

2.4. Plytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalci¢ na zginanie nie mniejszazni0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentacji prdjmkej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%MNi-B-79405:1997. Strop obudosvplyta o gr. 2cm (tzw."grubas”).

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane atzniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow

a) Przed przyspieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasgine
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadargklirczow muréw tj. po uptywie 4-6 migsy po zakéczeniu stanu
surowego.

c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-mortavych w okresie obaonych temperatur”.

d) Zaleca si chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniemsadlym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usidrplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiettustych
mozna usuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pragralenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona: wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezmargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkeaf@onych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewgtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicanyc

. Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podi W
pomieszczeniach mokrych okladzinalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego potHo

. Podiare pod oktadziny ceramiczne mpgtanow nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdosvymiarowych orazciany betonowe.

. Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych napna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

. Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymieanay¢ z kurzu.

. Na oczyszczapi zwilzona powierzchng scian murowanych naty nalazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutke
nalezy wykona: o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fiylmarzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiemaeki 5 lub
3.

. Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamwy, a przed przygpieniem do ich mocowania —

moczone w Gigu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

. Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wytasi najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie kragizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@svinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni
okladziny od ptaszczyzny nie giisze nk 2 mm na dtuggri taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mma uktada:

a) bezpérednio na podtau —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkfadzie z plackéw zaczynu gipsowego lupatdkiadzie z listew lub tat drewnianych, umocowango podtaa.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykjnsk specjalnymi blachowktami przystosowanych daywania wketarek. Mocujc ptyty do
rusztu naley zwrac& uwag; aby plyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze ale powinnydpodniesione i doénigte do sufitu (dystans
migdzy poditog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza plyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z widékna szklanego i zaszpachldveapraw gipsova.

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wyktadzirg kamienn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz monomerami meteksylantyiae

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjtechniczia utozenia wyktadzin

. sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podia i materiatow,

. sprawdzenie doktadoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nafg przeprowadzi na budowie:

. sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

. proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu plytek

- liczby szczerb i ¢gknigc,

- odporndci na uderzenia,

. W przypadku niemmosci okreslenia jakdci plytek przez prébpdorazna nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetmej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w sposéb podany w oboagiujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwéw, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarovs robot jest r llosé rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér podiza

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpérednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podi® powinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Zeli odbiér podiaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b zgodne z dokumentacijechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu kieod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie
wigkszej ni 3 na calej diugei taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggdej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guizy przegrodami pionowymigiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawperzchni tynkdw roztwordw soli przenikgjych z podtaa, pikni itp.,

- trwateslady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépiiynku do podiaa.

8.3. Odbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tkemowych od ptaszczyzny i odchylenie kralai od linii prostej nie powinny iywigksze ni 1
mm/1 m.

8.4. Odbiér podtay pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewitrzne.
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Placi st za ustalonilos¢ m* powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spa,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdfie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotimgtementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki
Placi si za 1 m3 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spa,

przygotowanie podia,

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowanie
uporadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian
Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

10. P

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spia,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbidekrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczaniem powierzchni,
zamurowanie przebi

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotimgtementéw,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosttmateriatlow.

rzepisy zwazane

PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatasciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002

PN-B-
PN-B-
PN-72/B-06190

11205:1997 Elementy kamienne.
79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-giwso

przy odbiorze.

Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymaganizakresie wykonywania i badania
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1.8. 45430000-0 Pokrywanie podtogcian - posadzki

1.  Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn

" PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKtLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA  SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL.
JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR
3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MiRaczyszczeniem i zagruntowaniem paelo
mlekiem wapienno-cementowym, aemiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadiaz erykonaniem i wypetnieniem mgasfaltova
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wieiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitil®y5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padi@adly zapravd cementow, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powrerzona gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przécienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@aniem podioa, roziazeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem

klejem podiaa i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytekqgowych ceramicznych gresowych z cokolikami faagazonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem peajaagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkipw wysokéciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraazyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogomgresowych luzem o wymiarach 35x12 cmzatgych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem pagipzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkigw wysokéciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyetiem, dopasowaniem i wleniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraazyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina PCV rulonowa, o odpaticascieranie klasy T, homogeniczna, barwiona i konserama w masie, 0 masie wlasnej min.
3900kg/m3 antystatyczna z listwami pi@gnnymi.

B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnytdterialem posiadgym struktug antypalizgowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoiMamazna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mi&t frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnist+ 1
2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSIAB2.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza malreego (azbestu lub welny mineralnejparki mineralnej i dodatkéw
uszlachetniaicych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatafjiny szerokéci wigkszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Skfada s z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineramyplastyfikatoréw i dodatkow
zwigkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelnigjych konstrukgji (paki thuszczowe, pakyiwica kumaronowa, kauczuk syntetyczny
i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrdgfi-75,

- temperatura nakni¢cia— nie normalizuje gj

- przyczepn& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xixpehczonych spoigkitu o grubdéci 20 mm i wycaganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywasig w masie,

- wydhwzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

- splywnd¢ z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgizi,

- odporné¢ na zamraanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze —20+2£Lieonej z wysok&i 2,5 m na phy stalova — bez gknig¢ i odpryskow,

- oeStas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe ceramiczne gresowe i gresy.

a) Wigciwosci ptytek podtogowych gresowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymai@é na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

— scieralnag¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporni@ nie mniej nkz 98%

- tugoodpornéé nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- diuga¢ i szerokdc: +1,5 mm

- grubgé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardd¢ wg skali Mahsa 8

- scieralng¢  V klasascieralngci

- na schodach i przy wejach wykonane jako antygiizgowe.

Plytki gresowe musgby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugai¢ i szerokdéc: +1,5 mm

- grubgé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — bialegoaicaki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiec ok. 1 m plytek.

Na opakowaniu umieszcza;si

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jala, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobdéw tatwo
tlukacych st oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tnitiwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobdw fatwo ttucych.

f) Skladowanie

Plytki sktadowd w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wységksktadowania do 1,8 m.

2.09. Wykladzina antystatyczna — rulonowa o gégbmin. 3mm

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomuog

2.11. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.12. Materiat o strukturze antyfli@agowej

Wymagania:

- dobra przyczepr6 do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistgtecznéci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padinlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadiaz erykonaniem i wypetnieniem mgasfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podkfad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry okleewymagan wytrzymatcc i grubadi¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymatci¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500avénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnochyolne od kurzu i zanieczyszezeraz nasycone wad

. Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

. W podkfadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinnabwpizsza nk 5°C.

. Zapraw; cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.
. llosé spoiwa w podkiadach cementowych powinna bgraniczona do ikei nieztednej, ilgié cementu nie powinna bywvigksza nk 400 kg/ni.
. Zapraw; cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gdizy listwami kierunkowymi o wysokéei réwnej grubéci podktadu z
zastosowanientcznego lub mechanicznego zagczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaickszych przéwitow
wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub pochytej) nie powinny przekra€2amm/m i 5 mm na catej
diugdsci lub szerokéci pomieszczenia.

. W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryftka polietylenows lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWzma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych i instalacyjnychaéznie z przeprowadzeniem préorgeniowych.

Przygotowanie podiy

. Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementow.

. Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania omokresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych leda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadanie

. Wyktadzina arkuszowa powinnabpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i ltno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zakimrokéci 2—-3 cm.

. Plytki i arkusze z PCW nalg przyklejat przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej wyktadziny oraz w obowkujacych
instrukcjach technologicznych.

. Ptytki i arkusze z PCW nalg przyklejac cak powierzchm do podtaa.

. Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przygkigeh w postaci fatd,geherzy, odstacych brzegow plytek lub
arkuszy PCW.

. Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiywigksza n 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm kdzy
plytkami.

. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariinig prost, w pasach plytek dopuszcza siijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlu§a spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykéczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny kiyprzyklejone na catej diugoi do podtaa i
doktadnie dopasowane w naaeh wkkstych i wypukiych.

5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweeste z zaprawy cementowej i lastriko.

. Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw, marl zaprawy, wielké¢
spadkoéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa wytrzymaldcé nie nizszy — przy posadzkach z betonu odpornegéaieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

. W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajce posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wygie ré&zniacych sé wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych ni 6 m, przy czym powierzchnia pola ztihego do kwadratu nie powinna przekraczé nt przy
posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pnzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i 12 rprzy posadzkach
jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposéb aplikacji i warunki przygotowania podtaaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtdbwpowinna by potwierdzona przez producenta przeaadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdreym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatéw, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznynNie nalery stosowé réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranayn

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania rofdeplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarovs robdt jest r llosé rob6t okréla sic na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazeji

8.1. Odbiér materiatéw i robdtowinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektows, oraz sprawdzenie waiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefieco do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakéi wystawionym przez producenta
— powinien by on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeisvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtlu zewritrznego; badanie nalg wykona przez oce@wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona: przez oceg wzrokows,

- sprawdzenie grul§oi posadzki cementowej lub z lastryka rglerzeprowadzi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowoi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badanostoliniowdci nalezy wykona: za pomog nacihgnigtego
drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowoi wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanaley wykona przez oce@wzrokows.

9.  Podstawa ptatnéci
Placi sk za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuygotowanie podia, dostarczenie materiatow i
sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwyzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okiéenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoendzzne i heterageniczne pokrycia podtogowe z (gbliorku winylu)
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1.9. 45420000-7  Roboty w zakresie zakéania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.  Wsikgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefne

w ramach zadania phPRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKELADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie moritabram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi morita

1.3.1. okien drewnianych szklonych szkiem zespatomyg zestawig stolarki

1.3.2. drzwi wewntrznych oraz zewgtrznych wg. zestawie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1.1. Stolarka o konstrukcji pcv

Okna zespolone musby¢ znakowane znakiem CE, posiadaajows ,deklaraci zgodndci z normy PN-EN 14351-1/2006

orazswiadectwo bad@ana zgodnét z normy PN-EN 14351-1/2006.

- elementy ram okiennych lub drzwiowychscgeznic z z pcv.

- kolor biaty,

- szprosy przyklejane od strony westrznej i zewrtrznej, a mgdzy szybami ramka metalowa,

- na okuciach biata ostonka,

- w skrzydtach rozwieralno-uchylnych okucia z mikemntylacp i blokad potazenia klamki,

- skrzydta okienne min 6 komorowe powinnylpaopatrzone w uszczelknontowam do powierzchni ramy w sposéb trwaty w wyfrezowanym

rowku, w dolnej cgsci oscieznicy wrgb na parapet zewtrzny i wewrgtrzny,

2.1.2. Parametry okna:

Parametry wymagane dla okna lub drzwi:

- sredni wspotczynnik przenikania ciepta przez oknsOl70W/m2 K,

- wspotczynnik dwigkochtonndci Rw >31 dB do 48dB

- kazda szyba grubimi 6 mm, z przestrzempréazniows lub wypetnion, argonem (5/16/5/12/5),

- mocowanie okien zgodnie z instrukgroducenta i normami,

- okna winny posiadawspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5-1,0 m34 da Pa 2/3

- skrzydta okienne; wedtug zaizonej dokumentacji (szkicw)

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysétiaimazliwiajace widciwe funkcjonowanie

2.1.3. Wymagane dokumenty:

Ponadto w ofercie natg zahczy¢ dokumenty:

- atesty higieniczne dla stolarki,

- atest higieniczny na wktad szybowy,

- atest higieniczny na uszczelk

- atest higieniczny na klej.

2.1.4. Wyposzenie okna:

- Okienne nawiewniki powietrza zewnznego do pomieszcie

nawiewniki cénieniowe przeznaczone do pomieszcagposaonych w wentylag grawitacyjr, montowane w goérnym, poziomym profilu

konstrukcyjnym okna. Zakres przeptywu w m3/h odb530. Nawietrzaki powinny ldyzamontowane w kalym oknie.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien &wyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczaje i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflazymaganiom norm gistwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganokreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypos& w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgzgjnymi. Okucia nie zabezpieczone rleprzed ich
zamocowaniem, pokéminia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnylmabezpieczone przed koragiologiczry. Nalezy impregnowa:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykage st zescianami dcieznic.

2.3.2. Dobordrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodk6w ochrony drewna podanymi w
swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 2.&.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjinie mog zawiera sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny raie
pozytywry opinig Paistwowego Zakfadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpipewierzchni zewstrznych elementéw stolarki budowlanej namych na
bezpdrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nietyastosowé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanajeny stosowd pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoarby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yap@da rodzajsrodka uytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovéan

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:
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- do elementéw konfekcjonowanych ngletosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoackioh wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podkladewgePN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnegsstvania wg BN-79/6115-44
lub emalie olejnazywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg BN-76/6B85

2.6. Szkio

Do szklenia naley stosowa szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosaft trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nals/ przechowywé w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych poptiami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej i 1 m od czynnych ugzlzer grzejnych i zabezpieczyrzed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrilkepducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3.  Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@avierat wszystkie elementy przewidziane narhab projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoaiiar; mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektinaz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesungciem lub utrad statecznéci.

Spos6b sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniudaieza lub zabrudzenia powierzchnicieza, Gcieze naley naprawt i oczyscic.

5.1.2. Stolark okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geni

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé¢ Zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady powierzchniowe, rfniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypenic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowanéoieze naley wstawt stolark; na podktadkach lub listwach. Elementy kefeg osadzi w oiciezach.
. Uszczelnienie &ciezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
. Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie w¢cej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy diugeri przelgtnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugexi przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy diugeei przekatnej powyej 2 m.

. Zamocowane okno naifg uszczelni pod wzgtdem termicznym przez wypehienie szczelingday diciezem a écieznica materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego geiadectwem ITB. Zabraniagizywaé do tego celu materiatow wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

. Osadzenie parapetéw wykonyivyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

. Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczra od
strony muru.

. Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypetrdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égfiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny hyywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektov.

. Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram béeieznicowych
sprawdzt ustawienie zawiasOw kotwionych wadezu.
. Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkn sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessilich.

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a @ieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow pdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydzi€laieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jakii powinna obejmowa
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- sprawdzenie zgodéa wymiaréw,

- sprawdzenie zgodéa elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1®7 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rugfeimoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiarows robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. whudowejsstolarki wéwietle cscieznic.

8.  Odbiér robét
WSszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegesadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynnmi wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci@ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzzalnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
— ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwizane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaghniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzokre ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatddowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnigaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
-Instrukcje stosowania materiatéw i monfaurzdzer wydane przez producentéw.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowanisamggrzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszalwieinne upowanione
instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6tlbwlano-montaowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Oclma drewna budowlanego przed kogojologiczry srodkami chemicznymi",
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drgeiiminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwytagania i badania
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmesrtyenne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,szid. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymageaytrzymataciowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagja i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badanipavddici na obcizenia statyczne dziatgje prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badaniparddci na obcizenia udarowe,
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badanipavddici na wstrasy.
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badadporndci na wkamanie Obgrenia statyczne prostopadte
i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanipaddci na obcizenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczani¢ragmalaci na skecanie statyczne
- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaskwordynowanych modularnie
- PN-82/B-92010 - Elementy i segmestjenne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
- PN-90/B-92270 - Elementy i segmerityenne metalowe Drzwi o zgkiszonej odporngi na wamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupetniagce.
- PN-EN 130:1998 - Metody badlarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowani
- PN-EN 117:2002U - Metody batiakien - Badania mechaniczne
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja w#avosci mechanicznych. Obgienie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpo$tma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpofttima obcizenie wiatrem. Metoda badania
- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odporftona wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcza&irppwietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalmowietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - WodoszczéthoKlasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - WodoszczélheMetoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasadylastia wymiaréw skoordynowanych modularnie
- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przecjhwanie i transport
- PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje. Oznaczanie odpoiud drzwi na uderzenie ciatem gikim i cigzkim
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania
- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwluzje i zastony. Kulo odpor&é. Metody bada.
- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda baala@zs¢ 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomniatysokdci, szerokeéci, grubdci i prostokitnosci.
- PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Oiemia zachowania sipod wptywem zmian wilgotriai w kolejnych jednorodnych klimatach
-PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanipavddici na uderzenie datem twardym
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-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysékszeroké¢ grubacé i prostoktnosé. Klasy toleranciji

-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi driame listwowe wewetrzne

-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana.siNeetla drewniane wewatrzne

-PN-EN 12194:2002UZaluzje, zastony zewatrzne i wewrtrzne. Niewtdciwe wytkowanie. Metody bada

-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Weiwosci cieplne okien drzwi zaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciefagsc I: Metoda
proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wieiwosci cieplne okien i drzwi. Okitanie wspotczynnika przenikania ciepta metatirzynki grzejnej -
Cze$¢ I: Kompletne okna i drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klami@cgatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fyskowe, podktadki i naktki kotpakowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0O
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1.10. 45450000-6 Roboty budowlane wy#kozeniowe
—s$lusarka stalowa, zaktadanie pogczy, balustrad

schodowych, detali,
1.  Wstkep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbiorslusarki drzwiowej i okiennej
w ramach zadania ph PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO IZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie moritaslusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg porszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.03.00 Drobne elementysarskie w budynkactostony grzejnikowe, klamry wiazowe itp.)
B.14.04.00 Kraty stalowe, balustrady schodowe, podwiszanie balustrad schodowych

- kraty stalowe ze stali StoS ocynkowane, malowarigami antykorozyjnymi, podktadowymi, i nawierzétwnymi w kolorze RAL7043.
- kraty piwniczne wypos@ne w siatk cynkowana o oczku max 20x20mm wg.rys. detalu.

Oscieznice krat stalowych montowanych na kotki rozporaleeciciezy

B.14.09.00 montaz balustrad schodowych z pochwytem ze stali oraz pagzszanie balustrad schodowych ze stali Stos
cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSE zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukgji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gaaahkSt3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis@jch SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny hywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgie | uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Sktadowanie wyrobéwlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdry®8ST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora.
2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakasci materiatow, spoin, otworéw riauby,
- zgodnéci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakasci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkadreczasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢é nalezy $lusarke kompletnie wykonczom wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi
2.6.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 762001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pohczenia elementow wykonywgako spawane (druty do spawania PA3), nitowaneskizane naruby.
Dopuszczalne bily wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
- tward@¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymat@¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odporné¢ na temperatygrod —30 do +80°C
- palng¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
— nasikliwosé — nie nasikliwe
- trwatas¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw najgookry¢ anodovi powtoka tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7.8lusarka stalowa
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykéczom wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykgjoymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pohczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub gkane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd#stpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najgookry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
2.8. Balustrady schodowe
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykéczom wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykgjoymi.
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2.8.1. Na elementy balustrad stoséwaztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 152D02.
Pokczenia elementow wykonywaako spawane, nitowane lub skane ngruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy

PN-80/M-02138.
2.8.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdgastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.8.3. Powierzchnie elementéw nagjenalowa proszkowo.

3. Sprzt
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Kazda partia wyrob6w powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub edpdnia norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesugtiem oraz utrag
statecznéci.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przed rozpoeziem montau naley sprawdzi:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,

- mazliwosé mocowania elementéw dgian,

- jakas¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny ldyosadzone zgodnie z dokumenéaeichniczm lub instrukcy zaakceptowanprzez Inspektora.

5.3. Elementy powinny liytrwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszczg; sisadzanie elementéw za poradotkéw rozporowych lub kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyhyszczelnionenigdzy diciezem a @cieznica lub sciam tak aby nie nagpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszceeliai wykonywa z elastycznej masy uszczelnizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolite,bez widocznych poprawelladow pdzla, rys i odpryskow i spetniavymagania podane dla
robét malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowytych na konstrukejnalezy przeprowad#i na podstawie za¢zonych zé&wiadczé o jakaci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodn&t z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpghczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakii wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwnéci, pionowdci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu maaiayw

- sprawdzenie uszczelnienia pedry elementami asoiezami,

- sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,

- stan i wygdd wbudowanych elementéw oraz ich zgoéino dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestilan? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavegzonych w naturze.

Jednostl obmiarow dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbiér robét

WSszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynnimi podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce morita zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszezeni
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i ppémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nasgar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.

Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olélenia.
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1.11. 45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie robot
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
1.  Wsikgp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét malarskich w ramactiersa
pn." PRZEBUDOWA WEJ SCIA DO I1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZ ACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  MINISTERSTWA SPRAW WEWN ETRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19
ETAP 1", 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie napujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

B.15.03.00Scalenie kolorystyczne elewacji, renowatgwaciji roboty elewacyjne

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawieragych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migosta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3gziami wody,
tworzaca jednolita mag bez grudek i zanieczyszdze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolazowego i odpowiadaga wymaganiom normy
paistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, détlacej roztworenmzywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuairgodatkiem modyfikujcym, o wi&ciwosciach technicznych zhidonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie sebiai. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

— wod; — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyadrajow farb powinny odpowiad@mormom péastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z zakresem iclostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiati&ymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyddeksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami
podanymi w normachséwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

- wydajngé — 6-10 rivdnr,

— max. czas schegia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

- wydajngé — 15-16 ridnT,

— max. czas schggia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowaniaaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauaaué,

Rozcigiczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulotv ogéinego stosowania — bialy do roscieania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikoemoodporna

- wydajngé — 6-10 rvdnr’,

— max. czas schegia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmgeg PN-C-81911/97

- wydajngé — 4,5-5 rildn?®

— czas schitia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajngé — 5-6 ni/dn,

— max. czas schegia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajngé — 6-8 ni/dm?®

— czas schitia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngé — 1,2-1,5 ridn?®

— czas schitia— 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowani&M«C-81901:2002

- wydajngé — 6-8 ni/dm?®

— czas schgtia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6inego stesnia wg PN-C-81901/2002

- wydajngé — 6-10 rddm?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni domanych

Wymagania dla farb:

- lepka¢ umowna: min. 60

- gestasé: max. 1,6 glerh

- zawarté¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schitia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniccia 5 stopnia wyscheatia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrgtrzny — gladka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- grubg¢ — 100-12Qum

- przyczepng do podiga — 1 stopig,

- elastyczn& — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknig¢ lub odstawania od podta,

— twardé¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporné¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spactjz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki
odporné¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veoniz mae wystpowa spzcherzenie powtoki.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢hbrty lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujice

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nidexa s¢ gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podi@ch naléy stosowa do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padtocelu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.  Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 riglé¢ransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgauiacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aakeniu malowania mma dopyci¢ do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaalowanych powierzchni cieptym powietrzem od ma@dw wentylacyjnych i ugdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykoné po:

- calkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),

- catkowitym ukdczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utgeniu posadzek,

— usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementowo-
wapienn. Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wysajch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odgtag tynki naley
odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravw cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-1SO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania ména wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej machyykonana powtoka
lecz rozci&czomn wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynene¢ntow stalowych stosuje idpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokaywodiaze, bez przévitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladéw pdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny mié barw jednolity zgodr, ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naiena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaim malowania powinna obejmotva
- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,
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- sprawdzenie wyschgtia podiaa,

- sprawdzenie czysio,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie nayewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalezy wykona
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna
nastpi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach glprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wci@ej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcggiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoiva

- sprawdzenie wygtlu zewnrtrznego,

- sprawdzenie zgodsia barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzeniedp&i na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie ytasiici i twardadci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badiato wynik
ujemny, naley usurgé wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7.  Obmiar robét

Jednostl obmiarows robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiga, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upagkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaveizonych w naturze.

8.  Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgaimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachiygséwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodtdge, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatmaprawione przez
wypeienie ubytkéw zapranwcementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2elledbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmjc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania farby, jednolitego
natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku grzeu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstagcych ptatow powtoki, widocznych okiegadow p:dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakei wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub
bawetniam szmatk kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpogmd powtoki ha zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgnbpowtoki do podida polegajce na probie poderwania ostrym ngiziem powtoki od podtza.

8.2.5. Sprawdzenie odposrud powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropwearcie
mokra miekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustaloailosé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrpzzygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztéwiab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaveizonych w naturze.

10. Przepisy zwjzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgpobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbédah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.
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