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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nast¢pujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do aneksu nr 1 do pozwolenia na budowe 1089/19 do projektu wykonawczego
/technicznego instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku, dobudowy
wiatrofapu, przebudowy wejscia do izby przyje¢ wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych 1 Administracji przy ul. Jagiellonskiej 44,
w m. Szczecin.

Podstawa opracowania

Aneks nr 1 do pozwolenia na budowe 1089/19 projektu wykonawczego/
technicznego opracowano na podstawie architektury, konstrukcji, technologii
sanitarnej oraz zlecenia inwestora.

Dane wyjSciowe

1 Rzut fragmentu piwnicy - wentylatornia
2 Rzut fragmentu parteru
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Aneks nr 1 do pozwolenia na budowe 1089/19 projektu wykonawczego/
technicznego obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych dla rozbudowy
budynku, dobudowy wiatrotapu, przebudowy wejscia do izby przyje¢ wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji przy
ul. Jagiellonskiej 44,w m. Szczecin.

Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie, rozdzielni¢ gtéwng oraz rozdzielnie pigtrowe.

Projektowana tablica T1 parter

Zasilanie projektowanej tablicy T1, nalezy wykona¢ przewodem pigciozylowym
o przekroju 35mm? z istniejgcego zlgcza kablowego ZK-3a, usytuowanego na
parterze w korytarzu.

Projektowang tablice rozdzielcza T1, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu:

w rozlagcznik izolacyjny 63A 400V , roztaczniki bezpiecznikowe 25A , 50A
400V, wyltaczniki nadpradowe jednobiegunowe o charakterystyce B6A, B10A,
B16A,230V, wylaczniki nadpragdowe trojbiegunowe o charakterystyce B16A,
400V, wylaczniki ré6znicowopradowe dwubiegunowe 30mA 230V o
charakterystyce B16A ochronniki przepi¢¢ typu B+C.

Z projektowane]j tablicy ,,T1°’, nalezy wykona¢ zasilanie istniejacej tablicy
,»IB1’przewodem pieciozytowym o przekroju 16mm? oraz windy przewodem
pigciozylowym o przekroju 6mm?.



Tablica TW piwnica

Zasilanie projektowanej tablicy TW usytuowanej w piwnicy

w pom. nr -1/01 wentylatornia, nalezy wykona¢ kablem pigciozylowym

o przekroju 6mm? z projektowanej tablicy ,,T2°".

Projektowang tablice rozdzielcza TW, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu:
roztacznik izolacyjny 40A 400V , wylaczniki nadpragdowe jednobiegunowe
230V o charakterystyce B6A, B10A, wylaczniki réznicowopragdowe
dwubiegunowe 30mA 230V, prad znamionowy 16A, ochronniki przepigc¢
typu C.

Zasilanie dwoch central wentylacyjnych w pom. wentylatorni , nalezy wykonac
przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju 2,5mm? z projektowane;j
tablicy ,,TW’’.

Zasilanie dwoch agregatéw usytuowanych na zewnatrz budynku, nalezy
wykona¢ przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju 2,5mm? z proj.
tablicy ,,TW’’.

Projektowana tablica T2- parter

Zasilanie projektowanej tablicy T2, nalezy wykona¢ przewodem pigciozylowym
o przekroju 16mm? z istniejgcego zlgcza ZK-6, usytuowanego na zewnetrznej
scianie budynku.

Projektowang tablice rozdzielczg T2, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu:

w rozlgcznik izolacyjny 40A 400V, wylaczniki nadpradowe jednobiegunowe

o charakterystyce B10A, B6A, wylaczniki nadpragdowe tréjbiegunowe

o charakterystyce B16A, wylaczniki ré6znicowopragdowe dwubiegunowe 30mA
230V prad znamionowy 6A, 16A, wylaczniki réznicowopradowe
czterobiegunowe 30mA 400V prad znamionowy 25A, ochronniki przepig¢
typu B+C.

Z istniejacej tablicy TB2, nalezy przetozy¢ istniejace obwody do projektowanej
tablicy ,,T2°".

Tablica T3 parter

Zasilanie projektowanej tablicy T3, nalezy wykona¢ kablem pig¢ciozytowym
o przekroju 10mm? z istniejgcego zlgcza ZK-6, usytuowanego na zewngetrznej
$cianie budynku.

Projektowang tablice rozdzielcza T3, nalezy wyposazy¢ w osprzet typu:
przetacznik ATySM 6s 63A , wylaczniki nadpragdowe jednobiegunowe 230V
o charakterystyce C16A, B6A, B10A, B16A, wylaczniki réznicowopragdowe
dwubiegunowe 30mA 230V, prad znamionowy 16A, ochronniki przepigc¢
typu B+C.

Zasilanie zespolow kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych

Zasilanie zespotow kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych
z sygnalizatorem, nalezy wykonac¢ z proj. tablicy ,,T1°" 1, T3"".
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Do kontroli gazéw medycznych, nalezy zamontowac transformator

z zabezpieczeniem na wys. 0,4m w poblizu zespolu kontrolnego gazéw
medycznych. Wykona¢ nalezy uziemienie instalacji gazéw medycznych w
punkcie rozdziatu.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacje o$wietlenia wewnetrznego, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
trzy 1 czterozylowymi o przekroju 1,5mm? 750V, z osprzg¢tem p.t.

Oprawy oswietleniowe przewidziano, nastropowe jako LED 4400Lm 28W IP20
IKO04, LED 3900Lm 26W 1P65 1K04, nastropowe ina zwieszakach LED
4000Lm 33W IP65 1K10, LED 5200Lm 34W IP20 IK04, do wbudowania w
podwieszany sufit modutowy 1 gipsowo kartonowy oprawy LED 2600Lm 17W
[P20/44 1K04, LED 1800Lm 15W IP20/44 1IK04, LED 2800Lm 20W IP20/44
IKO4, LED 2800Lm 20W 1P20/65 1K04, nascienne LED 3000Lm 18W IP65,
IK10, LED 130Lm 9W IP44 IK04.

Przy wypustach gérnych pozostawi¢ zapas przewodu diugosci okoto 10cm. dla
ztacza Swiecznikowego.

Wytaczniki, przetaczniki mocowac na wys. 1,2m.

Zaltaczanie oswietlenia na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi przewidziano
oprawami LED 10W, poprzez przekazniki zmierzchowe.

W pomieszczeniach W.C. przewidziano o§wietlenie oprawami LED 1800Lm
15W 1P20/44 , IK0O4, LED 2800Lm 20W IP20/44 IK04 oraz nascienne LED
130Lm 9W, P44 IKO04.

Oprawy montowane w pomieszczeniach 0/29, 0/11 , 0/09, 0/04 musza posiadaé
atest stuzby zdrowia PZH.

Oswietlenie dzienne i nocne w panelach nadlézkowych

Instalacje o$wietlenia ogdlnego, miejscowego i nocnego w panelach
nadiézkowych, nalezy wykona¢ przewodami 3-zylowym o przekroju 1,5mm?,
750V, p.t. z tablicy ,,T3"" i tablicy ,,T1"".

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, nalezy wykona¢ przewodem
miedzianym trzyzylowym o przekroju 1,5mm? 750V, p.t. z osprzetem n.t.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidziano, jako: LED
360Lm 3W/3h IP65, LED 360Lm 3W/3h 1P20, LED 140Lm 1W/3h IP41,
LED 140Lm 1W/3h P20, LED 360Lm 3x1W/3h IP66.

Wszystkie oprawy wyposazone w modut awaryjny autotest.

Zaltaczanie oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, nastgpi po zaniku napigcia, z
chwilg powrotu napigcia oprawy wytacza si¢ 1 bedg przygotowane do nast¢pnego
zadzialania.

Na srodku drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ minimum
1Lx, natomiast przy drzwiach wyjsciowych, natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ S5Lx.
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Czas Swiecenia opraw przewidziano 3 godziny. Oprawy ewakuacyjne 1 awaryjne
beda posiadaty atest CNBOP-PIB zezwalajacy stosowania, jako oprawy

ewakuacyjne.

Oprawy bakteriobdjcze

W salach w ktérych usytuowani sg chorzy, nalezy zastosowac oprawy
bakteriobdjcze, zasilane przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju
1,5mm? z tablicy ,, T3’ 1,,T1’’. Wylaczniki opraw bakteriobdjczych, nalezy
zamontowac na wysokosci 1,8m.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi trzyzylowymi o przekroju 2,5mm?, 750V,

z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

W pomieszczeniu socjalnym i W.C. gniazda wtykowe mocowac na wys. 1,0m,
gniazda technologiczne (w ciggach blatéw do potaczen urzadzen), nalezy
montowac na wysokosci 1,10m, w pozostatych pomieszczeniach na wys. 0,3m
nad listwg przypodtogowa.

W pokojach té6zkowych, nalezy przewidzie¢ gniazda za wezgtowiami t6zek,
montowane na wys. 0,3m (dla zasilania mechanizméw t6zek elektrycznych).
Montowa¢ gniazda z materiatu o wlasciwosciach bakteriobdjczych, ze
wskaznikiem obecnosci napigcia. Gniazda w panelach nadt6zkowych montowac
z klapka, min. w klasie IP44. Stosowac osprzet o wlasciwos$ciach
bakteriobdjczych.

Gniazda komputerowe

Zasilanie komputeréw, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi trzyzytowymi
o przekroju 2,5mm? z zabezpieczeniami réznicowoprgdowymi dwubiegunowymi
30mA typu A, o charakterystyce 16A.

W panelach medycznych , nalezy zamontowa¢ dwa gniazda elektryczne

DATA . Dla stanowisk obstugi personelu przewidziano trzy gniazda
komputerowe z blokadg, mocowane na wys. 0,5m nad listwg przypodtogowa.

Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyeliminowania pojawienia si¢ przypadkowych réznic potencjatéw w
otoczeniu pacjenta, w salach chorych , izolatce projektuje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych.

Obie szyny PE i EC nalezy uziemi¢. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
zaciski potaczone z szyng PE, w celu umozliwienia wykonania doraznych
polaczen ekwipotencjalnych. Przewody wyréwnawcze typu DY powinny
posiada¢ przekr6j min. 10mm? (do EC).



Wentylacja mechaniczna

Zasilanie centrali wentylacyjnej usytuowanej na dachu pom. 0/28, nalezy
wykona¢ przewodem miedzianym trzyzylowym o przekroju 2,5mm? z
projektowane;j tablicy ,,T1"’.

Zasilanie nagrzewnicy, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym pigciozylowym
o przekroju 4mm? z projektowanej tablicy ,,T1°’.

Zasilanie agregatu zewngtrznego, nalezy wykona¢ przewodem trzyzylowym

o przekroju 2,5mm? z tablicy ,,T1°’.

Zasilanie wentylatorow kanalowych, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
o przekroju 1,5mm?2 poprzez regulatory transformatorowe z zegarami

z proj. tablic T1 1 T2.

Wykonanie sterowania wentylatorami kanalowymi przewidziano przez firme
dostarczajaca i montujaca dane urzadzenia.

System przywolawczy

Zasilanie centrali systemu przywotawczego usytuowanego w gabinecie
Koordynatora pom. nr 0/01, nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
3-zylowym o przekroju_l,5mm? p.t. z tablicy T3.

Sale chorych ,w izolatce, w pom. w.c. NSP, nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje
przyzywowa. Zasilanie centralki sygnalizacji przyzywowej,

nalezy wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm” p.t. poprzez zasilacz 24V DC.
W pomieszczeniach, nalezy zamontowac taczniki przywotawcze i kasujace oraz
sygnalizatory §wietlne przed pomieszczeniami.

Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, nalezy zamontowaé szyne
wyrownawcza.

Wszystkie rury metalowe, nalezy potaczy¢ za pomocag przewodu DY6mm z
szyng wyréwnawcza.

Szyny wyréwnawcze, nalezy potaczy¢ z gtéwnag szyng wyréwnawcza za
pomoca przewodu DY16mm + RL-18 p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa przewidziano samoczynne
wylaczanie zasilania i wylacznik réznicowopragdowy 30mA.
Przewod ochronny oznaczy¢ kolorem zoéttozielonym.
Przewodd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
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Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napigcia.

Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowopradowy.

Obliczenie mocy dla tablicy ,.T1”’

Po = 39,5kW x 0,6 =23,7kW
Jo= 359A

Przyjmuje zabezpieczenie 80A.
Przyjmuje przewéd zasilajacy typu 5xLgY35mm’

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 23,7 x 2
56 x 35 x 400 x 400 =0,14%

Obliczenie mocy dla tablicy ,. T2’

Po = 19kW x 0,6 =11,4kW
Jo= 17,2A

Przyjmuje zabezpieczenie 50A.
Przyjmuj¢ przewdd zasilajacy typu 5ngY16mm2

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 11.4 x 25
56 x 16 x 400 x 400 =0,19%

Obliczenie mocy dla tablicy ,, T3’

Po = 12,4kW
Jo= 18,7A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie 25A.

Przyjmuje przewdd zasilajacy typu YKY5x10mm®

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 12.4 x 25
56 x 10 x 400 x 400 =0,34%




Obliczenie mocy dla tablicy ,,TW’’

Po= 7,1kW
Jo= 10,7A

Przyjmuje zabezpieczenie 25A.
Przyjmuj¢ przewdd zasilajacy typu YDY5x6mm®

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 7.1 x 25
56 x 6 x 400 x 400 =0,33%

Ochrona samoczynne wylgczanie zasilania i wylgcznik réznicowopradowy.



