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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogoineiasi s¢ do wymagéa technicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach zadania frRRZEBUDOWA WEJ SCIA DO 1ZBY PRZYJ EC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI

TOWARZYSZ ACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKEADU OPIEKI Z DROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLO NSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA
BUDOWE NR 1089/19 ETAP 1, 70-382 SZCZECIN, DZ.NR 3, OBREB: 2148SRODMIE SCIE "

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobét wymienionych

w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej sfikagji obejmup wszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie nowej,
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnej, grzewczej elektrycznej i wéatyjnej. Obejmuje prace zydane z dostagvmateriatow i wykonawstwem.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonywaniu instalacji samych wodno-kanalizacyjnej i
wentylacyjnych w pomieszczeniach sal wyktadowyobéjmup :
- demonta przewidzianej do demonta istniepcej instalaciji wod.-kan ( umywalki i zlewy )
- monta nowej instalacji rurowych wodnych z tworzywwszznych typu PE-Xc/AL./PE oiednicy 16 mm dérednicy 20 mm
taczonych na ziczki mosizne bez uszczelek O-ring, klasa stosowania 10 badrie z ISO 10508 ,
- monta instalacji rurowych kanalizacyjnych, kielichowyBfCV wewrgtrznych ( pod stropem ) ,
- monta przyboréw sanitarnych ( "Biaty morita) w wybranych pomieszczeniach,
- monta urzadzer odcinajcych na instalacjach wodnych zbu lub mosidzu ,
- regulacja urzdzen i instalacji wodnej zw., c.w.u. ,
- wykonanie izolacji cieplnej przewodoéw rurowyclsiancji wodnej o grubei od 6 mm do min. 20 mm,
- monta urzadzen wentylacyjnych — 2 centrale nawiewno-wywiewne,
- wykonanie izolacji cieplnej kanatldw wentylacygh wetna mineralna na folii Alu o grugsm min. 40 mm ,
- monta urzadzen wentylacyjnych — wentylatory kanatowe np. typu K30b réwnowane ,
- monta przepustnic regulacyjnych i odcinaych na wentylacji mechanicznej,
- regulacja urmzer wentylacyjnych i instalacji wentylacyjnej ,
- przestawienie istnigjych anemostatow wywiewnych i nawiewnych wg sytuaajbudowie
- przeregulowanie istniggych anemostatéw nawiewnych i wywiewnych wg PBW
- wykonanie préb énieniowych dla instalacji wodnej, kanalizacyjnej,

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i przepisami .

1.5. Ogdine wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w ST nr 01.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj Projektova, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Umowie, protokolarnie przekaWykonawcy Plac Budowy wraz z Dokumentaejojektows,
Dziennikiem Budowy i Ksiga Obmiaru Rob6t oraz kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochrorn przekazanych mu materiatéw. Ponadto od chwilijecze Placu Budowy do chwili
wystawienia przez Inspektofaiadectwa przegcia kaicowego Rob6t, Wykonawca odpowiada za wszelkie azigim zaniedbania na Placu
Budowy. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wylkera odtworzy i naprawi na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy poavzawiera:

a) Projekt Budowlano-Wykonawczy z 09. 2014

b) Przedmiar Robét,

c¢) Specyfikacje Techniczne-ST
W przypadku braku ktéregokolwiek z poisgych sktadnikéw lub jego e&ci Wykonawca powinien natychmiast powiadérdamawiagcego i
otrzyma brakupca czs¢.
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinienzshia zapoznd, a wszelkie wtpliwosci lub uwagi wyjanic.
Wykonawca zobovazany jest zlay¢ pisemne éwiadczenie o zapoznaniwgsi Dokumentaej Projektows i wyjasnieniu wszelkich wtpliwosci
technicznych.
Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa #ect jednak w trakcie Rob6t okazaiewystarczajca.
W takim przypadku Wykonawca we wlasnym zakresie@opje dokumentagjuzupetniagca i uzgodni j z Projektantem, a naginie przediay
Inspektorowi do zatwierdzenia.
Po zakaczeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obstuginserwacji dla wszystkich elementéw Robotagbipc w to uradzenia oraz
systemy. Po zakmzeniu Rob6t Wykonawca opracuje dokumenggcwykonawca.



1.5.3 Zgodnd¢ robét z dokumentach projektowsa i ST

Dokumentacja projektowa i ST stanawizes¢ Umowy, a wymagania zawarte &y w czsci z nich g obowazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w samej Umowie.

W przypadku wykrycia rozbimosci pomidzy przekazapnDokumentagj Projektows i ST, Wykonawca uzyska pisemne wéyjeenie od
Projektanta lub od Inspektora Nadzoru, co do rgzania problemu. Wykonawca nie seowykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zniipoprawek.

W przypadku rozbieosci pomidzy projektem a przedmiarem, iméejsze g zapisy projektowe.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdx uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalnagosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywiazgodnag¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovs lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt \Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej na terenie budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psaueeniach biurowych,
mieszkalnych, szatniach i magazynach. Materiatydaglne kda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Bezpiecazgstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét, Wykonawaalbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokoo Wykonawca
ma obowizek zadbé, aby personel byt odpowiednio przeszkolony, st@ai do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiahcych odpowiednich wymagasanitarnych. Kilkukrotne zwrécenie uwagi przez
Inspektora na tamanie powszych przepiséw me by podstaw do natgenia na Wykonawgkary finansowe;j.

Wykonawca zadba, aby poidej zakdiczonej czynnéci pracownicy pospetali po sobie miejsce pracy, zabezpiegeajprzt i wyrzucapc
wszystkie odpady.

Wykonawca jest obowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie, jeeli jest to wymagane, przed rozpeciem Robot, planu bezpiecmwa i
ochrony zdrowia, uwzgtiniajac specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robddwlanych.

Na czas prowadzenia Rob6t Wykonawca zapewni aptgiekwszej pomocy orazbzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymag®ezpieczéstwa okrélonych powyej, s uwzgkdnione w cenie
Umownej.

1.5.6. Ochrona Robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochgdRobo6t oraz za wszelkie materialy | anizenia aywane do Robét od daty przeja
placu budowy do chwili wystawienia przez Komi§jrotokotu Kdicowego Robét. Utrzymanie powinnodprowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawajeym stanie przez caty czas, do chwili odbiorudmvego.

Inspektor Nadzoru me wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba rigte utrzymanie. W takim przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powiniepaozi¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w ciagu 24 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi og6lne

Wszystkie materialy mugdy¢ nowe, petnowarteziowe i zgodne z Dokumentadprojektows. Wykonawca powinien detzy¢ do kadego
materiatu pisemneswiadczenie,  jest on zgodny z Dokumentadprojektow i ST. W przypadku zastosowania materiatu bez takie
oswiadczenia uznaje giiz Wykonawca je zlgyt. W przypadku péniejszego stwierdzeniaz materiat ten nie byt zgodny z Dokumentac;j
projektow lub ST, to koszty zwizane z wymias materiatu i opénieniem budowy obgiaja Wykonawe.

Materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie Zaviadczenia o jakéi lub atestu, mugzby¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny bywyposaone w takie dokumenty nadanie Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy wariantowe

Jeili Dokumentacja Projektowa przewiduje alie/os¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim wyborze, na co najnbiggodnie przed jego planowanymyaiem, albo w okresie diszym, j&li bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia stosownych bada

2.3. Materialy zamienne

Jeili Wykonawca nie mogtby z jakiprzyczyn obiektywnych zastosoévenaterialu zgodnego z Dokumentagjrojektows musi, na co najmniej 1
mieskc przed jego gyciem, albo w okresie dhszym, jéli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownyckrbag/stpi¢ do Projektanta o
odstpstwo, dojczapc jednoczénie wszystkie niezfine dokumentywiadczice o posiadaniu przez materiat zamienny parametiéworszych
niz przywotane w Dokumentacji Projektowej. Dopierogisemnej zgodzie Projektanta, Wykonawcazenowrdct sie do Inspektora o
zaakceptowanie zamiennego materiatuacidjc jednoczénie pisemn opini¢ Projektanta oraz wszystkie niezime dokumentywiadczce o
spetnieniu zakltadanych dla niego wymagd/ przypadku braku takich dokumentéw lub brakuybypanej opinii Projektanta, Inspektor nie
akceptuje wyboru Wykonawcy, a koszty gzsane ponownym wyborem oraz ewentualnymzopeniem obcizaja Wykonawe.

2.4. Materialy stosowane do instalacji sanitarnychvod.-kan.

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kazatyjnej a:

- Rurochgi :

- rury i ksztaktki z rury wielowarstwowej, polidgnowe PE-Xc z wkiadkaluminiona PEXc/AL/PE, 4czone
zlczami systemowymi, maginymi o grubdciachscianek odpowiednio : 2,7 ; 3,3 mm

- rury i ksztattki PCV kielichowe gtzone na uszczedk weisk ( pomaraczowe, szare)

- izolacja cieplna z pianki PUR w lub bez ostonP@ontowana na klej i klipsy

- uchwytu do rur miedzianych i PEX, z podkiadiumow, i sruba lub inne zawiesia systemowe

- Przybory sanitarne :

- umywalki ceramiczne, jednootworowe z uchwytagnibami i kotkamisciennymi, dobrej klasy np. Koto Nova
lub réwnowane, z syfonami chromowanymi, mocowane&cianach,

- zlew z stali nierdzewnej, jedno-lub dwukomorowyaszafkowy , z uchwytami do mocowania,

- baterie umywalkowe, stgja , chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,

- baterie zlewozmywakowe, sigp ,wysokie, chromowane, z mieszaczem, z peeator

- elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej waggkowej , sterowane termostatem , podumywalkowe,



0 mocy elektrycznej do 3,5 kW /230 V , dobrejskla

- Armatura:

- zawory czerpalne , magine , ze ziczka do wza mosgzne, niklowane
- zawory odcinajce, kulowe, mosine, z aczka typu T, z izolaci

2.5. Materiaty stosowane w instalacji wentylacji mehanicznej

Kanaly i przewody:

- przewody wentylacyjne, okgte "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z ustka gumowg np. typu Alnor, Dospel
lub réwnowane wg dokumentacji

- przewody wentylacyjne, elastyczne, gige "Flex" z blachy aluminiowej, izolowane, do pgrreh anemostatéw,

- czerpnie i wyrzutnie zewatrzne powietrzne stalowe, ocynkowane lub systemowe

- konsole i podpory stalowe, ocynkowane

- izolacja kanatéw wentylacyjnych z welny mineralne folii aluminiowej o grubgci min. 40 mm

Urzadzenia :

- wentylator kanatowy do wentylacji autoklawu ngpt K200-Systemair lub rownoviay

- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekap@rem krzgowym, z nagrzewnicelektryczm powietrza, wewgtrzna,
o parametrach okdlenych w PBW, automatyka zabudowana w centraliefostnik zdalny, izolacja 50 mm wetna mineralna
obudowy, okablowana np. typu RECU 900 ,MAXDQIEL lub réwnowana,

- whaczniki wentylacji z przyciskami i lampkami kontrgimi w jednym z obstugiwanych pomieszazgraz z okablowaniem do

centrali

- przepustnice regulacyjno-odcineg, jednoptaszczyznowe, agie typu SPIi DKL

- thumiki szumoéw, okagte-wykonanie wtasne lub firmowe , montowane nadastu

- anemostaty prostaine lub okagte nawiewne i wywiewne, z regulacja przeplywwstienia powietrza np. TSO, Konika,
Sinus-A lub réwnowame

3. SPRET

Wykonawca mee wyé tylko sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji spta Wykonawca powinien przedstawdane techniczne, a w przypadkach jakichkolwiakpliwosci przeprowadi
demonstragj pracy, na wkasny koszt.

Do wykonania rob6t ma by¢ stosowany nagpujacy sprzt:

- spawarki elektryczne lub gazowe

- pilarki, wiertarki, wketarki elektryczne;

- zacisk arki automatyczne

- zag:szczarki wibracyjne

- samochody dostawcze

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t u
wihasciwosci przewaonych materiatow.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi, ale odpowiednimi do asortymentu mal@w srodkami transportu. Natg zadb& o wiaciwe
zabezpieczenie tadunku i bezpietst®vo transportu. Wykonawca ma obaeék zorganizowania transportu z uweiglieniem wymogéw
bezpieczastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

Wewnatrz obiektu urzdzenia leda transportowane z wykorzystaniem zwyktych pszéjomunikacyjnych. Rury powinny Byuktadane w pozycji
poziomej wzdta srodka transportu i zabezpieczone przed przesuwainperetaczaniem pod wplywem sit bezwiadcia

Srodki transportu nie odpowiadgaie warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadidrikierownika budowy zostarusunéte z terenu
budowy. Wykonawcadulzie utrzymywa w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowyntesny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgoétnie z Umow, przepisami polskiego Prawa Budowlanego, Polskorimami, sztul
budowlan, oraz poleceniami Inspektora i Projektanta, aeata jaké¢ wykonywanych Robét i zastosowanych materiatowichazgodnéé z
Dokumentagcj Projektows, Projektem Organizacji Rob6t oraz wymaganiami $fagramem Zapewnienia Jakd

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie w#dgh elementéw Rob6t zgodnie z Dokumentacj
Projektov lub przekazanymi poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie poimiytitedy w czasie trwania Robot,sjewymaga tego kdzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystikmrzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odieozialngci za ich doktadnét.
Decyzje Inspektora dotygze akceptacii lub odrzucenia materiatéwgscz Rob6t lgda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznyPizy podejmowaniu decyzji Inspektora uveztyli wyniki badaé materiatéw i Robaét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywajce na rozwzan kwestk. Polecenia Inspektora:tia wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdéba zatrzymania Rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty o tggitu ponosi Wykonawca

5.1. Og6lne wymagania dotycgce rob6t sanitarnych
A. Do rozpoczcia montau instalacji wodocgigowej mana przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budousy;
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepidagmpieczéstwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych,
-sporadzeniu planu BIOZ przez kierownika budowy lubdrosolg do tego upowaniona,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, aeg wplyw na montaurzadze instalacji wodocigowej,
cieptej wody oraz kanalizacji odpowiagagtazeniom projektowym.

B.Przewody zimnej wody nafg prowadzt pod stropem ,w przestrzeni stropu podwieszori@gaicianach wewetrznych

podtynkowo w bruzdach zgodnie dokumentatgchniczg i sytuacy na budowie.

C.Przy przejciu rurockgow przez przegrody budowlane rigleastosowétuleje ochronne. W tulejach nie ggoby¢ zadnych
patczeh rurociagow.

D. Nie wolno prowad#i przewodéw wodoagowej powyrej przewodoéw elektrycznych.

E. Przewody naley mocowa do elementdw konstrukcji budynku za pomachwytéw, wspornikéw lub konsol.

F.Przewody wodoagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewareynzolowat przed zamarzgciem izolacy
o grubgzi zgodnie z WT.

G. Pionowe przewody spustowe powinnytluktadane pionowo. Dla omigtia przeszkdd dopuszczg stosowanie
odsadzek, ztym ze przykgzej diugéci odsungcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powirtigfinachylony do
piony poddtem nie mniejszym od 45 stopni.

HWszystkie elementy instalacji wody zimnej i cig{re stykaq sig bezpdrednio z wod pitna, powinny by wykonane



z materiatéw nie wplywagych ujemnie na jakdé wody i posiadéswiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez Restwowy Zaktad Higieny

5.2. Szczeg6towe warunki wykonywania robot
5.2.1. Montaz przewodéw wodocigowych
A. Pokczenia rur z tworzyw sztucznych ngldaczy¢ za pomog odpowiednich ksztaltek zaciskowych, a zmiany kikaw prowadzenia
przewodow naliey wykona wytacznie przy uyciu odpowiednichdcznikéw i ksztattek.

B. Przewody PEXc i PEXc/AL/PE prowadzod stropami w izolacji i wcianach podtynkowo.
Diugich podej¢ do odbiornikdw nie nalgy prowadzé linia prost. Zaleca sj sfalowa taki diuzszy odcinek rury, aby zapewéni
samokompensacji. Prowagizprzewody w bredzie sciennej nalgy tak przewidzié giebokas¢ bruzdy, aby grubig
warstwy zaprawy zakrywagej rury byta nie mniejsza hR20-30 mm. Bruzelnalezy zazbrot siatky Rabitza lub ina podobra.
Podejcia do baterii lub zaworu czerpalnego agleakaiczy¢ systemowym kolankiem seiennym. Kolanko to powinno byprzymocowane do
listwy przylczeniowej, aby zapewhivykonanie pkt. statego oraz odpowiedni @dghiedzy rurami.

C.Po montau instalacji rurowych we wszystkich pomieszczeninalery w sposéb estetyczny wykahaapraw otworéw i

przeld w stropach kcianach.

5.2.2. Monta przewodéw kanalizacyjnych
A. Pokczenia kielichowe rur PVC nate wykonywa przy wyciu piescienia gumowego érednicy dostosowanej do

zewrgtrznejsrednicy rury. Bosy koniec rury, fazowany pod kateBa20( 1, nalezy wsuraé¢ do kielicha przy @yciu pasty

palizgowej, tak aby odlegkd migdzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Minimalnesrednice pionowych przewoddéw spustowych i ich pétldp przyboréw sanitarnych powinny wyn@si
- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
- 75 mm od kilki zlewéw, umywalek, wanien, pisuar@wustéw podtogowych,
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddializacyjnych w zaimosci od srednicy przewodu wynogz

- dla przewodu érednicy 100 mm - 2,5 %

- dla przewodu érednicy 150 mm - 1,5 %

- dla przewodu érednicy 200 mm - 1,0 %
Przewody kanalizacyjne nalemocowa do elementéw konstrukcji budynku za pompochwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapetwndizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanychraaiczenia rozprzestrzeniania
sig drgah i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanidmidzy przewodem a obejma nafestosowd podktadki elastyczne. Obejmy
uchwytéw powinny mocowarurg pod kielichem.
B .Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw @wsich z rur PVC, powinny wynasi

Srednica rur Odlegta¢ migdzy uchwytami
[m]
50 - 110 1,00
powyzej 110 1,25

5.2.3. Monta elementdw i urzdzen wentylacyjnych

W projektowanych pomieszczeniach zastosowano pazianaty wentylacyjne okgte typu Spiro zwijane z felcem wzdiwm kczone na
uszczelk oraz odpowiednie do technologii ksztattki wentyjae.

Kanaly prowadzonedala poziomo pod stropem i pod podgami, w przestrzeni stropu podwieszonego w izolaefintowane na zawiesiach
statych, stalowych, systemowych.

Na kanatach wentylacyjnych montofvelementy regulacyjno-odcingge ( przepustnice ). Rgizenia kanatdw wentylacyjnych z ydzeniami
wykonywat za pomog polaczen kotnierzowych, systemowych.

Wywiew powietrza z instalacji wentylacji oparty jeg anemostatach systemowych ze skrzynkami ¢gaymi typu TSO +PER, stalowych
malowanych proszkowo o odpowiednich przeptywachil@ganych przepustnicami regulacyjnymi, jednoptagzoowymi. Nawiew powietrza z
instalacji wentylacji oparty jest na anemostatadsiplatnych ze skrzynkami rozginymi typu Sinus lub Konika, stalowych malowanych
proszkowo o odpowiednich przeptywach regulowanyaepustnicami regulacyjnymi, jednoptaszczyznowytdizadzenie wentylacyjne
wywiewne montowé pod stropem pomieszczenia lub na poddaszuytieowym wg rysunkow PBW.

Wyrzutnie dachowe powinny byvyprowadzone na wysok&€0,5 m ponad lirj taczaca najwyzsze przeszkody, a przy braku przeszkéd, na
wysokai¢ 0,5 m ponad potadachu budynku. Mechanizmy nastawcze elementéwavawich i wywiewnych powinny liytatwo dostpne i tak
wykonane, aby topatki kierage i regulugce, prowadnice, talerze itp. g byto ustawd w dowolnym punkcie w zakresie pals granicznych.
W przypadku sufitéw podwieszanych, w miejscach gystvania elementow regulacyjnych typu przepustniglona® w suficie klag rewizyjna,
w celéw maliwosci regulacji w péniejszym okresie eksploataciji.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalenontowa na prostych odcinkach kanatéw w odlegicod kolan lub odgakien:

- 3 $rednic rownowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe

- 2 érednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétiyen ruch topat

- 1 érednicy rownowanej- przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciviyen ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny &yatwo dos¢pne dla obstugi. Wymagane jest zapewnienieliwosci statego zablokowaniazaiigni nap;du w
wybranym pot@eniu topat oraz wytae oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego przepustnic.

Zespoly wentylacyjne mage silniki elektryczne naky uziemié wg PW elektrycznego i wytycznych producenta.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, ktaie maja okréonych w dokumentacji technicznej tolerancji wynoiaych naley
wykonywat:

- wymiary swobodne w 14 klasie doktadob

-wymiary elementéw patzei z innymi elementami-w 10 klasie dokladnb

Po wykonaniu poszczegdlnych uktadéw wentylacji nacbtznej naley sprawdzt instalacg na szczeln@ oraz wykona regulacg ilosciowa
uktadow.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogdlne warunki odbioréw robét
Ogdlne wymagania dotyaze odbioru robét i kontroli jakei podano w ST.

6.2. Rodzaje odbioréw robot

Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenibd&agodnie z DokumentacProjektows, wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz
zapewnienie oggnigcia zataonej jakaci.

Przyjecie Rob6t mee nasipi¢ tylko w przypadku wykonania Robét wedtug DokumegitBrojektowej i polece Inspektora, zgodnie z zapisami
ST i odpowiednich norm i przepiséw oraz po pozytymnwvyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przewiduje si nastpujace rodzaje odbioréw robot :



- odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiér czsciowy,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny

6.3. Odbiory robét instalacji sanitarnych
Odbiory czsciowe i odbiory kacowe naley przeprowadzéna podstawie dokumentacji powykonawczej oraz zgodWTWiO instalacji wod.-
kan.:
A. Odbiorowi czsciowemu naléy poddé te elementy umzeh instalacji, ktére zanikajw wyniku postpu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przeld, wykop6w oraz inne, ktérych sprawdzenie jest widimue lub utrudnione w fazie odbioru kmowego.
B. Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
- sposéb prowadzenia przewodéw poziomychrigeigch
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczeln polczer kanalizacyjnych
C. Przy odbiorze kicowym naley w szczegolnai skontrolowa:
- wycie wigciwych materiatow i elementéw wdzenia
- prawidtowé¢ wykonania pajczen
- wielkai¢ spadkéw przewoddw instalacyjnych
- prawidtowd¢ wykonania odpowietrze
- prawidtows¢ wykonania podpér przewododw oraz odlégtaniedzy nimi
- prawidtowd¢ ustawienia armatury
- uruchon instalagg , sprawdzi osihgane parametry z godnie z dokumentacja projektow
- jaka¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodné¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczia
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagtujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa i rysunki robocze Ziesionymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentéwd{paadczagcych zgodnét uzytych materiatéw i urdzer z normami ( atestywiadectwa zgodriwi i jakasci)
- protokoly czsciowych odbioréw technicznych
- protokét po montawego czyszczenia i plukania rusggw
- protokét wykonania proby wodnej
- dwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumenfagjektova i wymaganiami PN
- protokot kontroli paiczen elektrycznych i ochrony przeciwpaemiowe)

6.4. Odbiory robét instalacji wentylacji mechaniczrej
A. Odbiorowi czsciowemu naley poddé te elementy urgze instalacji, ktére zanikajw wyniku posgpu robét,
jak np. wykonanie bruzd, przéliraz inne, ktérych sprawdzenie jest nigtivee lub utrudnione w fazie odbioru
kaicowego.
B. Odbiorowi mgdzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:
- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest @&zczelnéci, a mianowicie: odcinki kanatéw przeznaczone Hodowy,
- mocowa centrali wentylacyjnej, wentylatorow kanatowyctumikow, itp.
- otwory wscianach, stropach i dachach
- przepustnicezaluzje i elementy regulacyjne, montowane w miejea@edostpnych .
C. Odbiér robét.
Odbiér kacowy urzdzer wentylacyjnych nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu bada ma na celu
stwierdzenie , czy instalacja jest wykonagadnie z projektem, nadajeslo eksploatacji i ogga zakladane parametry.
D. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i rysunki robocze z nsioigymi na nich zmianami w czasie budowy
- zestawienie dokumentow gwiadczagcych zgodné& uzytych materiatdw i urgdzeh z normami
( atestyswiadectwa zgodnii i jakosci)
- protokoty czsciowych odbioréw technicznych
- protokdt wykonania regulacji ilgiowej powietrza i szczeloi kanatow
- oSwiadczenieze instalacja jest wykonana zgodnie z dokumeatajektows i wymaganiami PN
- protokét kontroli podczen elektrycznych i ochrony przeciwpdeniowej uradzeh

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowizany do statej i systematycznej kontroli rob6t. ola powinna by prowadzona wedtug PN-B 10400, PN-ISO 5149:

1997 oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbiashdt budowlano-montawych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”:

- kontrola zgodngri stosowanych materiatlow z materiatow z specyfikadokumentagj technicza,

- kontrola kompletnéci wymaganych atestéw, certyfikatowdvdadcze,

- kontrola zgodné&i wymaga dotyczcych wyrobow stosowanych w instalacjach c.o., &@npletndci wyrobow i

dziatania instalacji zgodnie z "Warunkami teclznigmi wykonania i odbioru robét budowlano-mamaych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

6.4.1. Badania instalacji wentylaciji
Przed przyspieniem do badaurzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nafe dokona przeghdu zamontowanych
uradzei i stwierdzt ich zgodnéc¢ z projektem.
Przed uruchomieniem ydzer wentylacyjnych naley sprawdzt dziatanie i ustawienie przepustnic i elementow ieamo-
wywiewnych.

W czasie prébnego ruchu gdzeh nalezy kontrolowat:

- prawidtowai¢ pracy silnikéw elektrycznych wentylatoréw,

- prawidtowa¢ pracy aparatury regulacyjnej,

Prébny ruch urmdzehr powinien trwa nieprzerwanie min. 72 godziny.

W czasie prébnego ruchu ydzer nalezy wykona regulacg oraz pomiary urzen.

Regulacja powinna obejmowa

- pomiary wsgpne przed regulag)

- regulacg sieci oraz elementéw zakezapcych,

- sprawdzenie wydajroi i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- regulacje ukladu automatycznego sterowania,

- sprawdzenie wydajrioi powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osganego natenia hatasu w pomieszczeniach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludii=+2 K

- Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi +0,05m/s



- Poziom dwigku A w pomieszczeniu +3 dB(A)
Po zakdczeniu prébnego ruchu wdzer wentylacyjnych naley wykona sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesienieaczywistych
wydajnaici na schemat instalacji. Wyniki badpowinny by podpisane przez wykonawtinspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNGCI

7.1. Ogllne zasady ptatrézi
Ogdlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ogoéinej specyfikacji technicznej ST.

7.2. Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzygcych
Koszty wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszch niezlgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia wchpdzwartai¢é wynagrodzenia
ryczattowego i nie podlegapdrbnej optacie.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia s

- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekstjégibz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, zpéejszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 sprawie ogdlnych zasad dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddioych ( Dz. U. nar. 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.@%1997 r w sprawie ogdlnych zasad
bezpieczistwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.01.200Wrsprawie dziennika budowy,
montau, rozbiérki oraz tablicy informacyjne;j .

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w apie
warunkow technicznychzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/96z836).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002pnasvie wymaga dotyczicych
jakasci wody przeznaczonej do speia przez ludzi ( Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

- Projekt budowlano-Wykonawczy "Projekt instalasginitarnych: wod.-kan, gazowej i wentylacji meclkangj" — 08. 2014
-Przedmiar robét "Instalacji sanitarnych wod.-kajazowych i wentylacji mechanicznej”

8.1. Wykaz aktow normatywnych, zaradzeh i wydawnictw przytoczonych w specyfikacji i obowazujacych

wykonawe:

PN-EN 806-1:2000 Wymagania detyeavewnrtrznych instalacji wodoagowych do przesytu

wody przeznaczonej do spgia przez ludzi. G&¢1. Postanowienia ogoine.

Pn-81/B-10700.00 Instalacje weptnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-EN ISO Systemy przewodéw rurowych z tworzgtusznych do instalacji cieptej 15876-1:2004(U)
i zimnegdy. Polietylen sieciowany ( PE-X ) . €& 1: Wymagania ogdine.

PN-92/ B-01706 Instalacje wodggdwe. wymagania przy projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiaprojektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacygmagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna wdwmictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Ragdswe wymagania i badania.

PN-B-76002 Wentylacja. Pgizenia urzdzer, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-10440 Wentylacja mechaniczna. adtzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy adieio

PN-B02151/02:1987 Akustyka budowlana. Ochronagitzatasem w budynkach..

Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdiw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji . \8zawa 1994 r.



