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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Spis rysunkéw

Spis dokumentdéw i uzgodnien

Opis techniczny projektu wykonawczego / technicznego.
Rysunki

ohALd -

3. SPIS RYSUNKOW

PT/A/01 Plan sytuacyjny 1:500
PT/A/03 Rzut fragmentu parteru - PROJEKT 1:50
PT/A/04 Przekroj A-A - PROJEKT 1:50
PT/A/05 Elewacja pétnocna - fragment - PROJEKT 1:50
PT/A/06 Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej - PROJEKT 1:100
PT/A/Q7 Rzut fragmentu parteru - rzut sufitdw podwieszanych-PROJEKT 1:100

4.  SPIS DOKUMENTOW | UZGODNIEN

Uwaga: Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdujg sie w Czesci 1 w Tomie Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.



5. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU - DOBUDOWY
WIATROLAPU ORAZ PRZEBUDOWY WEJSCIA DO I1ZBY PRZYJEC
WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY
UL. JAGIELLONSKIEJ 44 W SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO
POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19 - ETAP 2

. PLAN SYTUACYJNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI
- ETAP1/ ETAP2

1.1. Przedmiotem inwestycji sa:

ROZBUDOWA BUDYNKU - DOBUDOWA WIATROLAPU ORAZ PRZEBUDOWA WEJSCIA
DO 1ZBY PRZYJEC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 44 W
SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19 - ETAP 2

1.2. Etapowanie realizacji inwestyciji - ETAP1 / ETAP 2

Przebudowa fragmentu parteru obejmuje konieczne przeksztatcenia pomieszczen

parteru dostosowujace strefe wejsciowa do wymagan Izby Przyje¢ w fazie

wykonawczej z podzialem na 2 ETAPY - ETAP1 / ETAP 2. Pozwolenie na budowe
obejmowac¢ bedzie oba etapy.

UWAGA:

1. ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC ZADANIA NA RYSUNKU RZUTU POKAZANO DWA

ETAPY PRZEBUDOWY ORAZ CALA WENTYLACJE MECHANICZNA.

2. ETAPOWANIE ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONE W ZESTAWIENIU KOSZTOW,

KOSZTORYSACH INWESTORSKICH | PRZEDMIARACH.

ETAP 1 - obejmuje pomieszczenia wewnetrzne parteru po prawej stronie od
wejscia oraz pomieszczenie wentylatorni w piwnicy oraz od strony
instalacyjnej cata wentylacje mechaniczng parteru.

ETAP 2 - obejmuje pomieszczenia wewnetrzne po lewej stronie od wejscia oraz
wiatrotap i zadaszenie-wiate

Niniejszy projekt obejmuje zakres ETAPU 2.

W zakresie ETAPU 2 zaprojektowano przebudowe nastepujacych pomieszczen:

ETAP 2

0/06 PRZEDSIONEK 3,68
0/07 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,39
0/08 POM. SANITARNE WC 11,02
0/08A NATRYSK 3,91
0/15 MAGAZYN 8,59
0/16 PRZEDSIONEK 3,43
0/17 WC PACJENTOW/NATRYSK 3,64
0/18 WC PERSONELU 2,92
0/19 POM. KIEROWCOW 10,63
0/20 PRZEDSIONEK 6,50
0/21 SZATNIA DLA PACJENTOW 15,05
0/22 KORYTARZ 4,69
0/24 WC NPS 5,44



0/25 WIATROLAP 6,84
0/27 POCZEKALNIA 57,36
0/28 POM. POMOCNICZE 13,40
0/29 |IZOLATKA/SALA CHORYCH 12,24
0/30 KORYTARZ 10,21
0/31 WC 3,08
0/32 SLUZA FARTUCHOWA 3,88
0/34 KLATKA SCHODOWA C 30,37
0/35 MYJNIA WOZKOW 25,28
. RAZEM P.C./P.U. ETAP 2 246,55

2. LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek gtéwny Szpitala - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI w
Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 44 to budynek pieciokondygnacyjny (w tym: cztery
kondygnacje nadziemne i jedna podziemna nieuzytkowa), przykryty stropodachem ptaskim.
W budynku zlokalizowane s3 szpitalne oddziaty tézkowe i zabiegowe oraz poradnie i
pracownie diagnostyczne stuzgce kompleksowej diagnostyce i leczeniu choréb. Budynek
wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegty petnej, o uktadzie podtuznym,
stropy nad piwnicg tukowe Kleina oparte na $cianach poprzecznych, sciany zewnetrzne
murowane, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — murowane 51-77cm, sciany dziatowe —
murowane i w technologii lekkiej, klatki schodowe zelbetowe w konstrukcji ptytowe;j
monolitycznej, wylewanej na budowie. Stropodach drewniany w konstrukcji tradycyjne;.
Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci
szpitalnych. Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na parterze budynku.
Obecnie pomieszczenia te sg wykonczone i stanowig zaplecze socjalno-sanitarne dla
pacjentéw i personelu parteru oraz stanowig czes¢ izby przyjeé i petnig funkcje pomieszczen
biurowych. W pomieszczeniach jest rozprowadzona instalacja wentylacji grawitacyjnej, wod-
kan i instalacje elektryczne. W miejscu planowanego zespotu wejsciowego obecnie znajduje
sie pokoj dla pacjentdw.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek gtéwny Szpitala w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem
potozony jest na wydzielonym terenie - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI w
Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 44 na dziatce nr 3 obreb 0004 Srodmiescie, stanowigcej
wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Obiekt petni funkcje szpitala.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41. Zagospodarowanie terenu
ETAP 1 - Bez zmian.

4.2. Istniejace instalacje uzbrojenia terenu
Na dziatce wystepuja instalacje uzbrojenia terenu.
- wodociggowa,
- kanalizacyjna sanitarna,
- kanalizacyjna deszczowa,
- gazowa,
- energetyczna,
sie¢ cieptownicza,
N|e projektuje sie nowych przylaczy oraz sieci uzbrojenia terenu.



Uwaga: Zewnetrzna instalacja kanalizacji nie posiada aktualnej inwentaryzacii
podziemnej. Taka inwentaryzacja nie byta zlecona w ramach przebudowy Izby przyjeé.
Azeby wykonaé przetozenie isthiejacej studni w nowga lokalizacje nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje kanalizacji podziemnej szpitala. Po wykonaniu przez Inwestora tej
inwentaryzaciji zostanie przygotowany przez pracownie projekt zamienny przetozenia
instalacji zewnetrznej.

W ZWIAZKU Z PROWADZONYM PRZETARGIEM, KOSZTY PRZELOZENIA STUDNI
ZEWNETRZNEJ Z PRZEDSIONKA NA TEREN ZOSTALY UJETE W KOSZTORYSIE
BUDOWLANYM W ODDZIELNEJ POZYCJI ABY NIE WSTRZYMYWAC PRAC
BUDOWLANYCH.

W kosztorysie budowlanym ujeto zmiane trasy istniejacej instalacji kanalizacji
sanitarnej zewnetrznej na odcinku 4m od budynku z przesunieciem studni w poblizu
wiaty i wiatrotapu.

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?

Projekt podlega uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w ramach procedur
Pozwolenia na budowe. Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
5.1. Dziatka nr 3 obreb: 2148 Srodmiescie posiada dostep do drogi publicznej za
posrednictwem istniejacago zjazdu z ulicy Jagiellonskiej.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Z uwagi na to, iz przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacych pomieszczen bez zmiany
funkciji i kubatury wymagana liczba miejsc postojowych nie ulega zmianie.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

6.1. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w granicach dziatki Inwestora
nr 3, w obrebie 2148 Srodmiescie.

6.2. Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nastepujacych

przepisow:

1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
22002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z pbzn. zm.).

2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,
nr 106, poz. 1126, wraz z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz.
719).

6 PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnetrzne. Badania i konserwacja.

8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

9 PN-B-02852:2001. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.
12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczgca préb
ogniowych.



13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

PN-84/C-01200/01. Parametry zapalnosci i wybuchowosci.

PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Materiaty i wyroby
stosowane w obiektach oraz strefach zagrozonych wybuchem.

PN-92/E-05202. Bezpieczenstwo pozarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed
elektrycznoscig statyczna.

PN-83/E-08110. Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe.

PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

PN-82/B-02857. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla  zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.

PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem potsztywnym.
PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urzadzenia tryskaczowe. Projektowanie i
instalacja.

PN-EN 60849:2001. DZzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czgs¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnienia.



Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)
PROJEKT WYKONAWCZY / TECHNICZNY (PT)

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zakres przebudowy

Przedmiotem inwestycji sg:

ROZBUDOWA BUDYNKU - DOBUDOWA WIATROLAPU ORAZ PRZEBUDOWA WEJSCIA
DO 1ZBY PRZYJEC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI DLA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 44 W
SZCZECINIE - ANEKS NR1 DO POZWOLENIA NA BUDOWE NR 1089/19 - ETAP 2

Strefa Izby przyjec¢ zostata objeta odstepstwem od przepiséow techniczno-budowlanych
dotyczacych wysokosci sufitow podwieszonych zgodnie z Postanowieniem
Panstwowego Inspektora Sanitarnego MSWIA nr 211/20 z dn. 19.06.2020r.

W sentencji ww. Postanowienia wyrazono zgode na obnizenie sufitu do wysokosci 2,5m w
nastepujgcych pomieszczeniach:

0/01 gabinet koordynatora,

0/04 sala chorych,

0/09 sala chorych,

0/11  sala chorych,

0/19 pomieszczenie kierowcow,

0/26 gabinet przyjeé¢ planowych,

0/28 kiosk (do 2,7m),

0/29 izolatka,

oraz korytarze przy pomieszczeniu 0/01, 0/09 i korytarz 0/30 (do 2,2m)

Projekt uwzglednia odstepstwo w przyjetych rozwigzaniach.

1.2. Przeznaczenie obiektow-program uzytkowy - ETAP 2

ETAP 2

0/06 PRZEDSIONEK 3,68
0/07 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 4,39
0/08 POM. SANITARNE WC 11,02
0/08A NATRYSK 3,91
0/15 MAGAZYN 8,59
0/16 PRZEDSIONEK 3,43
0/17 WC PACJENTOW/NATRYSK 3,64
0/18 WC PERSONELU 2,92
0/19 POM. KIEROWCOW 10,63
0/20 PRZEDSIONEK 6,50
0/21 SZATNIA DLA PACJENTOW 15,05
0/22 KORYTARZ 4,69
0/24 WC NPS 5,44
0/25 WIATROLAP 6,84
0/27 POCZEKALNIA 57,36
0/28 POM. POMOCNICZE 13,40
0/29 IZOLATKA/SALA CHORYCH 12,24
0/30 KORYTARZ 10,21



0/31 wcC 3,08
0/32 SLUZA FARTUCHOWA 3,88
0/34 KLATKA SCHODOWA C 30,37
0/35 MYJNIA WOZKOW 25,28
- RAZEM P.C./P.U. ETAP 2 246,55

1.3. Dane liczbowe

1.3.1. Powierzchnia catkowita / uzytkowa fragmentu budynku objetego opracowaniem
P.C./P.U. = 246,55 m2

1.3.2. Kubatura fragmentu budynku objetego opracowaniem Q = 790 m3

1.3.3. Liczba os6b

Liczba pacjentdéw korzystajgcych z Izby Przyjec - okoto 50 oséb / dzien o rdéznej intensywnosci

Liczba os6b zatrudnionych - 10 os6b w uktadzie zmianowym

1.4. Projektowane rozbidrki i wyburzenia

W budynku gtéwnym szpitala projektuje sie demontaz:

- rozbidrka istniejacych scian dziatlowych w technologii lekkiej - Sciany o grubosci 12-
16cm,

- wyburzenie otworéw w scianach konstrukcyjnych,

- wyburzenie otworu w $cianie konstrukcyjnej od strony péinocnej celem poszerzenia
wejscia w scianie zewnetrznej,

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych w scianach konstrukcyjnych,

- rozbidrka posadzek w poszczegolnych pomieszczeniach,

- demontaz istniejacych kabin ustepowych oraz przyborow sanitarnych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w catosci i jednego okna wewnetrznego,

- _demontaz trzech okien zewnetrznych oraz podokiennikéw,

- skucie oktadzin ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach,

- skucie tynkéw po stwierdzeniu braku przyczepnosci - dla potrzeb zadania okreslono
na 50% powierzchni $cian,

- skucie posadzek o gr. 10cm pomieszczeniach komunikacji ogolnej - przedsionka

- demontaz parapetow,

- demontaz instalacji elektrycznej, wentylacji , wodno-kanalizacyjnej,

(podejs¢ co, instalacji wod-kan, grzejnikow), kratek sciekowych i kanatow
grawitacyjnych, odprowadzen,

- demontaz istniejagcych ramp zjazdowych i wykonanie howych wg WT jako rampy dla
0s06b niepetnosprawnych,

1.5. Etapowanie realizacji inwestycji - ETAP1/ETAP 2

Przebudowa fragmentu parteru obejmuje konieczne przeksztatcenia pomieszczen
parteru dostosowujace strefe wejsciowa do wymagan Izby Przyje¢ w fazie
wykonawczej z podzialem na 2 Etapy - ETAP1 / ETAP 2. Pozwolenie na budowe
obejmowac¢ bedzie oba etapy.

UWAGA:

1. ZE WZGLEDU NA CZYTELNOSC ZADANIA NA RYSUNKU RZUTU POKAZANO DWA
ETAPY PRZEBUDOWY ORAZ CALA WENTYLACJE MECHANICZNA.

2. ETAPOWANIE ZOSTANIE USZCZEGOLOWIONE W ZESTAWIENIU KOSZTOW,
KOSZTORYSACH INWESTORSKICH | PRZEDMIARACH.

ETAP 1 - obejmuje pomieszczenia wewnetrzne parteru po prawej stronie od
wejscia oraz pomieszczenie wentylatorni w piwnicy oraz od strony
instalacyjnej cata wentylacje mechaniczng parteru.

ETAP 2 - obejmuje pomieszczenia wewnetrzne po lewej stronie od wejscia oraz
wiatrotap i zadaszenie-wiate



1.6. Technologia Izby przyje¢ - ETAP 11 ETAP 2.

Zaprojektowano nastepujaca technologie pomieszczen Izby przyje¢ na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 595 z 2019r.

Gtéwnym pomieszczeniem Izby przyjec jest poczekalnia-hall do ktérego prowadzi
wejscie gtowne - tzw. wejscie dla pacjentow.

Projektowana lzba przyje¢ posiada dwa wejscia. Wejscie gtowne do strony ulicy dla
pacjentéw przychodzacych z zewnatrz oraz wejscie pomocnicze od strony dziedzinca
dla ekip karetek pogotowia, ktére dowozg pacjentow wymagajacych natychmiastowej
interwencji. Pacjenci od strony gtownego wejscia beda poruszali sie ha wézku
inwalidzkim, pacjenci od strony wejscia od dziedzinca dowozeni beda na té6zkach na
kotach. Pacjenci planowi po wpisaniu na liste szpitala bedg kierowani bezzwlocznie za
pomoca dzwigu na wybrany oddziat szpitalny.

Pacjenci niepetnosprawni maja dostep do projektowanej wc na parterze.

Pacjenci wymagajacy obserwaciji ze wzgledu na podejrzenie choroby zakaznej zostang
umieszczeniu w izolatce.

Pacjenci wymagajacy wstepnej obstugi higienicznej beda kierowani do pomieszczenia
higieniczno-sanitarnego t6zko-wanny i przygotowywani do badania i ewentualnego
przyjecia do szpitala.

Pacjenci wymagajacy wstepnej obserwacji zostang skierowani do sali chorych i
umieszczeni na t6zku. Pacjenci wymagajacy oceny lekarza zostang skierowani do
gabinetow lekarskich.

2. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

2.1. Zakres przebudowy i program przebudowy ETAP 2 - zalozenia

Projekt zaktada nastepujace roboty:

- przebudowa wewnetrzna istniejacych pomieszczen Izby przyje¢ - ETAP 2

- howa aranzacja wewnetrzna scianami dziatowymi zgodnie z programem funkcjonalno-
uzytkowym kondygnacji parteru,

- wykonanie otworéw scianach konstrukcyjnych,

- budowa wentylacji mechanicznej do pomieszczen sal chorych,

- udroznienie, budowa i podtaczenie poszczegodlnych pomieszczen do wentylacji
grawitacyjnej,

- budowa wiatrotapu w konstrukcji systemowej jako drugiego wejscia do izby przyjeé,
- wykonanie dodatkowych drzwi w istniejgcym do pomieszczenia mycia wozkow,

- wykonanie zabezpieczen p.poz,

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej,
elektrycznej, zasilania i oswietlenia, oswietlenia ewakuacyjnego-awaryjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej i drzwi zewnetrznych na nowe,

- budowe nowej wewnetrznej rampy dla os6b niepetnosprawnych,

- przebudowe i budowe sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych,

- montaz sufitow podwieszonych zgodnie z Postanowieniem Panstwowego Inspektora
Sanitarnego MSWIA nr 211/20 z dn. 19.06.2020r.

- montaz instalacji gazéow technicznych - montaz wykonywany jest przez
specjalistyczng firme posiadajaca certyfikat Ministra Zdrowia - na montaz urzadzenia
medycznego.

Pomieszczenie wytwarzania gazéw technicznych znajduje sie poza zakresem
opracowania.

2.2. POMIESZCZENIA I1ZBY PRZYJEC ZAPROJEKTOWANO NA PODSTAWIE
ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA DZ.U. POZ. 595 Z 2019R - ETAP 2
Zaprojektowano catkowitg przebudowe pomieszczen na parterze w zwigzku z przebudowg
wejscia do Izby Przyjec¢ i dostosowanie do obowigzujgcych norm i Warunkéw Technicznych
(WT). Program przebudowy zaktada wykorzystanie wytgcznie pomieszczen na parterze co
uwidoczniono na rysunkach. Zespét Izby Przyje¢ - sktada sie z przedsionka, komunikacji



ogdlnej, pokoi lekarskich, sal chorych, pomieszczenia depozytéw, pomieszczenia myjni
wdbzkdéw oraz magazynu chemii gospodarczej pomieszczenia sklepiku. Czes$¢ planowanych
robét w Izbie przyje¢ zaplanowano na ETAP 1 Realizacji wg. odrebnego opracowania.
Poszczegdblne pomieszczenia zostaty poddane przebudowie i w zaleznosci od funkcji
wyposazone w niezbedne instalacje, wykonczenie powierzchni i izolacje.

Wszystkie pomieszczenia zaprojektowano w zwartej formie.

2.2.1. Wiatrotap 0/03A,
Stan istniejacy:
- istniejgca nawierzchnia drogowa / trylinka / ptyty betonowe,
A) Elementy do wyburzenia:
-posadzki: zerwanie istniejgcej nawierzchni drogowej
B) Elementy projektowane:
- posadzka — poziomowanie posadzki,

wiatrotap - projektowany gres techniczny min. 40x40cm - antyposlizgowa R=11
- wycieraczka szczotkowa w przedsionku,
- projektowane warstwy
gres techniczny antyposlizgowy r=11
wylewka samopoziomujgca 0,5cm
wycieraczka szczotkowa w posadzcze
wylewka cementowa zbrojona

antyskurczowa siatkg 10x10 8cm

2x folia budowlana z wywinieciem 15cm
styropian twardy epsp 200 aqua 10cm
ptyta zelbetowa 20cm
chudy beton 15cm

podtoze istniejgce zageszczone do id=0,6

2.2.2. Podjazd
A) Stan istniejacy:
- istniejgca nawierzchnia drogowa / trylinka / ptyty betonowe,
B) Elementy do wyburzenia:
-posadzki: zerwanie istniejgcej nawierzchni drogowej
C) Elementy projektowane:
- posadzka — poziomowanie posadzki,
wiata - wg. Pw Konstrukcji,
- wycieraczka szczotkowa w przedsionku,
- projektowane warstwy

warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
ptyta zelbetowa 20cm

podtoze zageszczone do id 0,6

2.2.3. Komunikacja ogodlna poczekalnia 0/27, 0/30, 022,

A) Stan istniejacy:

-posadzki: terakota, wyktadzina PCV, lastrico- zty stan techniczny, istniejgce schody
-$ciany: lamperia do 120cm, farba zmywalna, miejscowe uszkodzenia tynkéw

-sufity: sufit staty, tynkowany, malowany farbami sylikatowymi, z widocznymi peknieciami- zty
stan techniczny

B) Elementy do wyburzenia:

-posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV, skucie istniejgcej terakoty, lastrico, skucie
istniejgcych stopni

-$ciany: skucie uszkodzonych tynkéw, wyburzenie istniejgcej Sciany dzielgcej korytarz,
demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg

-sufity: usuniecie starych powtok malarskich
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C) Elementy projektowane:
- posadzka — poziomowanie posadzki,
przedsionki - projektowany gres techniczny min. 40x40cm - antyposlizgowa
R=11
korytarze - projektowana wyktadzina pcv - antyposlizgowa R=11
- rampy dla os6b niepetnosprawnych wyposazone w porecze i odboje,
- Sciany — szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie, powierzchnia scian zmywalna
na catej wysokosci,
-Sciany wyposazone w odboje PCV mocowane na dwoch wysokosciach zgodnie z rysunkiem
h=60cm, h=110cm, oraz montaz naroznikéw z PCV,
-bezwstrzgsowe wykucie otworéw na przewody wentylacyjne
- wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami, montaz nawietrzakow higrosterowalnych
w oknach
- poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowej
- sufit podwieszony - wetna mineralna - ptyta korytarzowa 60x120cm,
- o$wietlenie wbudowane w sufit podwieszony / oswietlenie ewakuacyjne-awaryjne,
- wycieraczka szczotkowa w przedsionku,

2.2.4. Pomieszczenie kierowcoéw, magazyn, szatnia dla pacjentow 0/19, 0/15, 0/21,

A) Stan istniejacy:

-posadzki: terakota, wyktadzina PCV- zly stan techniczny,

-Sciany: farba zmywalna, miejscowe uszkodzenia tynkow

-sufity: sufit staty, tynkowany, malowany farbami sylikatowymi, z widocznymi peknigeciami- zty
stan techniczny

B) Elementy do wyburzenia:

-posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV, skucie istniejgcej terakoty,

-$ciany: skucie uszkodzonych tynkéw, wyburzenie istniejacej sciany, demontaz istniejgcych
drzwi wraz z o$cieznicg

-sufity: usuniecie starych powtok malarskich

C) Elementy projektowane:

- posadzka- poziomowanie posadzki- wyktadzina pcv, antyelektrostatyczna, heterogeniczna
min 2mm grubosci, - antyposlizgowa R>9, klasyfikacja 34/43

- Sciany — szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie -powierzchnia scian zmywalna
na catej wysokosci,

-bezwstrzgsowe wykucie otworéw na przewody wentylacyjne

-poszerzenie otworéw drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowej

- Sciana wykonczona glazurg w postaci fartucha min. po 10cm szerszego od umywalki,
- montaz nawietrzakdéw higrosterowalnych w oknach,

- wyposazenie ruchome — wieszaki

- brak sufitu podwieszonego - sufit staty - szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie, malowanie
oraz obudowy miejscowe z rewizjg z ptyty A,

- oswietlenie natynkowe,

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

2.2.5. Pomieszczenie izolatki, przedsionek 0/29, 032,

A) Stan istniejacy:

-posadzki: terakota, wyktadzina PCV- zly stan techniczny,

-Sciany: farba zmywalna, miejscowe uszkodzenia tynkow

-sufity: sufit staty, tynkowany, malowany farbami sylikatowymi, z widocznymi peknigeciami- zty
stan techniczny

B) Elementy do wyburzenia:

-posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV, skucie istniejgcej terakoty,

-Sciany: skucie uszkodzonych tynkéw, wyburzenie istniejgcej sciany, demontaz istniejgcych
drzwi wraz z o$cieznicg

-sufity: usuniecie starych powtok malarskich

C) Elementy projektowane:
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- posadzka - wyktadzina pcv, antyelektrostatyczna, heterogeniczna min 2mm grubosci, -
antyposlizgowa R>9, klasyfikacja 34/43

- sufit podwieszony - wetna mineralna - ptyta 60x60cm,

- powierzchnia scian zmywalna na catej wysokosci,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- o$wietlenie wbudowane w sufit podwieszony,

- instalacja medyczna gazéw technicznych z panelem dystrybucyjnym nad kazdym tdzkiem,
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- umywalka, lustro, dozowniki do mycia i dezynfekcji, dozownik papieru do rgk, uchwyt na
reczniki,

- macerator z podejsciem wody i kanalizacji fi50mm,

- Sciana wykonczona glazura na catag wysokos¢ pomieszczenia,

- montaz nawietrzakow higrosterowalnych w oknach,

- wyposazenie ruchome - t6zko,

2.2.6. Pomieszczenie mycia wozkéw 0/35,

D) Stan istniejacy:

-posadzki: terakota, wyktadzina PCV- zty stan techniczny,

-Sciany: farba zmywalna, miejscowe uszkodzenia tynkéw

-sufity: sufit staty, tynkowany, malowany farbami sylikatowymi, z widocznymi peknieciami- zty
stan techniczny

E) Elementy do wyburzenia:

-posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV, skucie istniejgcej terakoty,

-Sciany: skucie uszkodzonych tynkéw, wyburzenie istniejgcej sciany, demontaz istniejgcych
drzwi wraz z o$cieznicg

-sufity: usuniecie starych powtok malarskich

F) Elementy projektowane:

- posadzka- poziomowanie posadzki- terakota,

- Sciany — szpachlowanie, wykonczenie glazurg na catej wysokosci,

-bezwstrzgsowe wykucie otworéw na przewody wentylacyjne

-poszerzenie otwordw drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowe;j

- montaz nawietrzakow higrosterowalnych w oknach,

- wyposazenie ruchome — pojemniki medyczne, wézki, sprzet medyczny, szafki
- zlew gospodarczy, umywalki, zawor czerpalny do weza

- sufit staly, oswietlenie min. IP 65,

- oSwietlenie natynkowe min. IP 65,

- wewnetrzna instalacja wod.-kan.

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

2.2.7. Pomieszczenia wc dla osob niepetnosprawnych 0/08, 024,

W sanitariatach zaprojektowano przedsionki wyposazone w umywalki oraz sanitariaty
wyposazone w wentylacje mechaniczng wywiewng podtgczong do istniejacych kanatow
wentylacji grawitacyjnej wigczang automatycznie czujnikiem ruchu i wytaczang zwtocznie
po ustalonym czasie. Sterowanie oswietleniem odbywa sie réwniez czujnikiem ruchu.
Zaprojektowano utozenie ptytek podtogowych 40x40cm antyposlizgowych R=11, odpornych
na plamienie, klasa scieralnoéci T / IV, oraz utozenie ptytek ceramicznych sciennych 30x20cm
szkliwionych odpornych na plamienie od sufitu do podtogi. Zaprojektowano wyposazenie
pomieszczenh sanitarnych w lustra tazienkowe ze szkta krystalicznego, z powtokg odblaskowg
odporna na klej montazowy, krawedzie szlifowane, lustro klejone do Sciany w przestrzeni
pozostawionej miedzy ptytkami. Zaprojektowano wc w postaci toalet wolnostojacych z
uzyciem toalet kompaktowych. Wszystkie umywalki zaprojektowano jako umywalki z
pétpostumentem z otworem na baterie stojgcg, czasowg bez korka. Zaprojektowano baterie
umywalkowe jako baterie bezdotykowe sterowane elektrycznie. Zaprojektowano nastepujgce
wysokosci umywalek: dla personelu - 88cm.

Przygotowanie cieptej wody w sanitariatach odbywa sie centralnie z wezta c.o.

A) Stan istniejacy:

-posadzki: terakota, wyktadzina PCV- zly stan techniczny,
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-Sciany: farba zmywalna, miejscowe uszkodzenia tynkéw
-sufity: sufit staty, tynkowany, malowany farbami sylikatowymi, z widocznymi peknieciami- zty
stan techniczny
B) Elementy do wyburzenia:
-posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV, skucie istniejgcej terakoty,
-$ciany: skucie uszkodzonych tynkéw, wyburzenie istniejgcej sciany, demontaz istniejgcych
drzwi wraz z oscieznicg
-sufity: usuniecie starych powtok malarskich
C) Elementy projektowane:
Zaprojektowano wykonanie:
- nowych warstw posadzkowych wg. nastepujacych warstw:
gres na klej ze spadkiem 1% do wpustéw - 1cm
folia w ptynie wywinieta na sciane na wys min. 15cm
wylewka cementowa zbrojona antyskurczowo - 5-6cm w miejsce skutej posadzki
2x folia budowlana pcv wiwnieta na $ciane,
styropian EPSP200 - warstwa wyréwnawcza - 2-4cm
istniejgca ptyta posadzkowa / istn. warstwa chudego betonu
- wykonanie nowej wewnetrznej instalacji elektrycznej w obrebie tazienek, montaz opraw
oswietleniowych i nadlustrowych
- wymiane wewnetrznej instalacji wod-kan i c.o.
- szpachlowanie sufitow lub wykonanie obudowy stropéw ptytg H2 (gkbi) ze wzgledu na
istniejgce krzywizny,
- wykonanie nowych oktadzin ceramicznych od podtogi do sufitu,
- montaz kabin sanitarnych, przyboréw sanitarnych oraz wyposazenia tazienek
- montaz nowych grzejnikéw c.o.
- montaz listew aluminiowych o szer. min 20mm przystosowanych do tgczenia roznych
nawierzchni pcv/gres
- montaz stolarki drzwiowej o szer. uzytkowej min. 90cm i wiekszej wraz z oscieznicami
opaskowymi,
Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w bialty montaz dostosowany dla os6b
niepetnosprawnych, dozowniki mydta, dozowniki do dezynfekcji, dozownik papieru do
rak, uchwyty na papier, lustra nadumywalkowe montowane na klej w licu glazury,
uchwyty (haczyki na reczniki) i osprzet (baterie umywalkowe).
Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ kratke nawiewna okno i w samozamykacze
listwowe.
Pomieszczenia wc dla osob niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w instalacje
przyzywowa przewodowa doprowadzong do pomieszczen 0/04 i 0/09.
Rozmieszczenie osprzetu przedstawiono na rysunku rzutu.

UWAGA:

Wymagane wyposazenie panelu medycznego:

a) punkty poboru gazéw medycznych: 102, 1AIR5, 1VAC
b) ghiazda elektryczne (DATA): 2 szt

c) gniazda elektryczne: 4 szt

d) ghiazda ekwipotencjalne: 1szt

e) gniazda RJ45 kategoria 6: 2 szt.

f) otwory montazowe pod system przyzywowy

g) oswietlenie ogoélne 1x54W T5: wiacznik na panelu

h) oswietlenie miejscowe 1x24W KLD: wiacznik na panelu
i) oswietlenie nocne 1x2,8W LED: wiacznik na panelu.
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3. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku wraz z izba przyje¢ jest dostepny dla osob niepetnosprawnych.
Zaprojektowano system ramp, ktéry umozliwia swobodne przemieszczanie sie 0s6b
niepetnosprawnych. Przebudowa wc dla oséb niepetnosprawnych zostanie wykonana
w ramach ETAPU 2. Pomieszczenia wc dla os6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢
w instalacje przyzywowa przewodowa doprowadzong do pomieszczen 0/04 i 0/09.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN
4.1. Stropy, sciany

4.1.1. Sciany pomieszczenia sanitarne: Zaprojektowano wykonczenie cian ptytkami glazura
w kolorze biatym / z kolorami dopasowanymi do koloru kondygnacji. Glazura o wymiarach
30x20cm fuga biata o gr. max 2mm. Glazure zaprojektowano do wysokosci stropu. Sposob
ukfadania ptytek zgodnie z normg DIN, ptytka w uktadzie poziomym, zaprojektowano
wykonczenie kabin sanitarnych bezposrednio do posadzki ptytg. Utozenie ptytek nalezy
poprzedzi¢ wykonanie izolacji folii w ptynie min dwukrotnej wywinietej na sciane na wysokosc¢
min. 20cm. W kabinie prysznicowej nalezy wykonac folie w ptynie na catg wysokos¢ sciany.
Dodatkowo nalezy obudowac piony co i wod-kan 2xptyta H2 na ruszcie z pozostawieniem nad
podtogg oraz w miejscach rewizji i zawordw po 1szt / rewizje min. 25x25cm w kolorze biatym.
Wykonawca przedstawi 2 wersje kolorystyczne glazury i terakoty do akceptacji przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Projektantem.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wymiane stolarki drzwiowej wg. zestawienia
stolarki. Zaprojektowano kabiny sanitarne (WC) z ptyty HPL kompaktowych o gr. 13mm,
wodoodpornych, widoczne krawedzie zaokrgglone, okucia ze stali nierdzewnej, drzwi
wykonane z przylga, obustronna gatka, rygiel i rozeta WC z oznacznikiem zajetosci, scianka
drzwiowa z uszczelkg ttumigca odgtosy zamykania. Ptyta mocowana na uchwytach ze stali
kwasoodpornej w odlegtosci min 1cm od Sciany. Na drzwiach zewnetrznych zaprojektowano
piktogramy WC 150x150mm oraz po nim symbol postaci o wymiarach 120x91mm ( damska /
meska ). Minimalna szeroko$¢ drzwi wejsciowych do sanitariatow 90cm w Swietle.
Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjatkiem drzwi do pomieszczen gospodarczych
powinny mie¢ min. szerokos¢ uzytkowa (netto) w swietle elementéw 90cm.

Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze szynowe-listwowe. Sa to
samozamykacze montowane w skrzydle drzwiowym- zintegrowane.

4.1.2. Sciany pozostate pomieszczenia(sale chorych, gabinety, korytarze): W poszczegélnych
pomieszczeniach zaprojektowano poszerzenie otworéw drzwiowych dostosowanych do
planowanych przejsc.

Ponadto zaprojektowano scianki murowane o grubosci min 12cm z bloczkéw piaskowo-
cementowych i zamurowania drzwi cegta petng na strzepia.

Sciany zaprojektowano skucie uszkodzonego tynku, tynkowane miejscowo,

gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie farbg matowg zmywalng. Kolorystyka
pomieszczeh w tonacji pastelowej do uzgodnienia z Projektantem i z Zamawiajgcym. Przy
umywalkach zaprojektowano fartuchy z glazury.

4.1.3. Stropy: Zaprojektowano skucie uszkodzonego tynku, tynkowane miejscowo,
gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie i malowanie farbg matowg zmywalng lub obudowane
na ruszcie ptytg H2 lub wykonanie sufitu podwieszonego wetny mineralnej na ruszcie

ze wzgledu na istniejgce nierbwnosci.
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4.2. Wentylacja mechaniczna i wspomagana mechanicznie

4.2.1. Wentylacja mechaniczna - opis podziatu na 2 centrale dotyczy Etapu 1
Zaprojektowano dwie centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicy -
1/01 w tzw. wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni zgodnie z ustaleniem z Zamawiajgcym.
Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach, ktérych nie obstuguja ostonic¢ sufitem
podwieszonym z ptyty DFH2 na stelazu stalowym, systemowym. W pomieszczeniach, ktore
stanowig odrebne strefy pozarowe kanaty nalezy obudowywac 2xptytg DF i DFH2 do
odpornos$ci ogniowej EI60 - uwaga dotyczy przejscia przez pomieszczenie klatki schodowej A.
Przejscia instalacyjne wytgcznie przez odrebne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ klapami
p.poz. zgodnie z certyfikatem. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wzmacniane profilami
stalowymi L60x60x6mm mocowane obustronnie.

W elewacji pétnocnej zaprojektowano czerpnie powietrza, a w dachu wyrzutnie w konstrukcji
lekkiej stalowej bez obudowy bezposrednio na daszku. Wykonaé obrébki blacharskie.
Czerpnie wyposazono w zaluzje. Centrale wentylacyjne montowaé na przektadkach
ttumigcych z gumy o gr. 30mm bezposrednio do posadzki za pomocg kotew m16. Kanaty
wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach, ktére obstuguja w obudowie
sufitu podwieszonego. W poblizu przepustnic zaprojektowano otwory rewizyjne o wymiarach
min. 40x40cm. Po zainstalowaniu kanatéw i rozmieszczeniu kratek i anemostatéw kanaty
wentylacyjne nalezy ostoni¢ sufitem podwieszonym. Informacja powtérzona ze wzgledu na
wage zagadnienia.

Kanaty wentylacji mechanicznej w szatni zaprojektowano jako odkryte. Kanaty nalezy licowaé
do stropu.

4.2.2. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen w wentylacje wspomagang mechanicznie
wiagczang automatycznie czujnikiem ruchu i wylagczang zwtocznie po ustalonym czasie.
Zaprojektowano 4 wymiany / h. Pomieszczenie wyposazono w wentylacje grawitacyjna.
Nawiew do pomieszczen zaprojektowano za pomocg nawietrzakéw okiennych
higrosterowalnych umieszczonych nad oknem o nastepujacych parametrach:

- przeptyw powietrza zawiera sie w przedziale od 5 do 29 m?3/

- ttumienie akustyczne Dn,e,w zestawu, przy otwartym nawiewniku: Zestaw nawiewnik+ okap
standardowy -32dB(A).

Wszystkie kanaly grawitacyjne pokazane na inwentaryzacji nalezy: udroznic, i
uszczelni¢ na calej diugosci kanatu folig aluminiowg lub rownowazna przed
poditgczeniem urzadzen.

4.3. Wykonczenie scian

Nowe $ciany i strop w pomieszczeniach gdzie nie przewiduje sie sufitu podwieszonego
tynkowag tynkiem kat Ill i szpachlowag, szlifowag, gruntowaé i malowaé. Sciany malowaé 3-
krotnie do wysokosci stropu farbami zmywalnymi o | klasy odpornosci ha scieranie
wediug PN-EN 13300 lub wykonaé okladzine pcv - zgodnie z opisem pomieszczen.

Specyfikacja materiatu

stopien potysku - pétmat, spoiwo - dyspersja akrylowa

zawartos¢ czesci statych od 42% do 50% wag. zmywalng, oddychajgcg ) Istniejace sciany
zagruntowac i malowac 3-krotnie farbg lateksowg wg kolorystyki podanej przez projektanta w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wszelkie narozniki Scian nalezy tgczy¢ za pomoca profili
aluminiowych tynkarskich 10x10mm. Dodatkowo wszystkie narozniki nalezy obudowac
profilami pcv antyudarowymi.

Pozostate tynki istniejace uzupetni¢ w miejscach ubytkéw, zaszpachlowaé pekniecia, w razie
koniecznosci miejscowo skuc¢ i wymieni¢ na nowe cementowo-wapienne.

Sciany w technologii lekkiej szpachlowaé, szlifowa¢, malowaé.

W obrebie pomieszczen korytarzy i klatki schodowej sciany obtozy¢ oktadzing pcv do
wysokosci 160cm, a powyzej malowac 3-krotnie do wysokosci stropu farbg zmywalng
lateksowa. Kolorystyka Scian w tonacji pastelowej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Projektantem. W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci sufitu glazura oraz pas glazury
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w pomieszczeniach socjalnych o szerokosci 60cm( pomieszczenie socjalne przy szatni) oraz
pas glazury jako fartuch na catg szeroko$¢ umywalki z poszerzeniem min. po 10cm z kazdej
strony. Powyzej powtoka malarska wykonana z farby zmywalnej lateksowe;.

4.4. Wykonczenie wewnetrzne okien

Whneki okienne w wyréwnac ptyta DFH2. Pozostawic istniejgce tuki w partii nadprozy
okiennych. Zamontowa¢ parapety z ptyty mdf lub pcv w kolorze biatlym na wysokosci
istniejgcej od poziomu wykonczonej podtogi.

4.5. Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniach zgodnie z rysunkiem nalezy wykonac sufit z wetny mineralnej i ptyty A o
gr. min. 2,5cm. W suficie umiesci¢ rewizje w poblizu klap, przepustnic oraz zaworow.

Sufity w pomieszczeniach z ptyty gipsowej nalezy szpachlowaé, szlifowaé¢ i malowac farbg
akrylowa. Sufity z wetny mineralnej nalezy pozostawi¢ bez malowania i wykona¢ z oparciu o
projekt sufitdw podwieszonych uwzgledniajgc konieczne obudowy, obnizenia, oswietlenie oraz
anemostaty wentylacji mechanicznej.

4.6. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach oraz w giéwnym hallu wejsciowym ze wzgledéw
higienicznych zaprojektowano skucie istniejacych posadzek i wykonanie nowej
warstwy wylewki i wylewki cienkowarstwowej i poziomowanie podtogi pod okreslone
warstwy wykonczeniowe ( pcv, gres). W hallu nalezy zdemontowac¢ istniejace ptyty
betonowe - pokrywy kanatu technicznego, a kanat oczysci¢ i impregnowac. Plyty
wyremontowac oczysci¢ i wykonczy¢é wyktadzing pcv. Plyty poziomowaé do
projektowanej nawierzchni podtogi.

W pomieszczeniach medycznych oraz szatniach zaprojektowano wyktadzine pcv.
Specyfikacja wyktadziny pcv

Wyktadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wtasciwosciach akustycznych , z
wierzchnig warstwg uzytkowg grubosci minimum 1mm z 100% PCV barwionego w masie i
kalandrowanego z wtopionymi chipsami.

Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/43 np.
przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie publiczne

Nie zawiera metali ciezkich (otéw, kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak
komponentéw uznanych za rakotworcze, brak formaldehydoéw, brak PCP jest w 100% zgodny
z przepisami REACH.

Minimalne wiasciwosci Normy

grubosé¢ catkowita wg EN 428 minimum - 3.0-3,30
mm

grubosé warstwy uzytkowe;j wg EN 429 = minimum 1 mm — barwiona w masie.
klasa uzytkowa wg 13501-1 Cfl-s1
antystatycznosc¢ wg EN 1815 kV <2
antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R>9

grupa scieralnosci wg EN 649 T
wgniecenie resztkowe EN 433 0,06mm
stabilnos¢ wymiarowa EN 434 <0.40 %
wiasdciwosci akustyczne EN ISO 717-2 minimum 16 dB
odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.

zawartos¢ spoiwa ISO 717-2 I

Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

Zabezpieczenie powierzchniowe

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH

100% przetwarzane —recyklingowane

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pug/ m3. Zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

W poszczegolnych pomieszczeniach zaprojektowano gres antyposlizgowy R=11 o
podwyzszonej klasie $cieralnosci, mrozoodporng o podwyzszonej klasie scieralnosci (min. T,
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IV), z cokolikami $ciennymi o wys. min. 10cm. Lgczenie wyktadzin i terakoty za pomocg listwy
aluminiowe;.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako wylewki
cienkowarstwowe. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano posadzki ze spadkiem
min. 1% do $rodka i wyposazono we wpusty podtogowe. Szczegdty kanalizacji odwadniajgce;j
znajdujg sie w tomie Il Instalacje sanitarne.

Poprzez poziomowanie nalezy rozumie¢ wykonanie nowych warstw posadzkowych w
miejsce istniejgcych, tak aby odtworzy¢ istniejacy poziom w klatce schodowe;j.
Projektuje sie poziomowanie za pomoca réznych metod takich jak: na stropach
ceramicznych i gruncie wykonanie warstw z wykorzystaniem jastrychu styropianu
EPSP200. W kazdym przypadku poziomowanie posadzek nie moze zwiekszaé
obciazenia stropu.

4.7. Listwy przypodtogowe
W pomieszczeniach zastosowane zostang cokoliki przypodtogowe przystosowane do gresu o
wysokosci 10 cm lub wyktadzine pcv wywingé na sciane na wys. min. 10cm.

4.8. Stolarka drzwiowa, stolarka okienna, kraty.

Zaprojektowano catkowitg wymiane stolarki drzwiowej i stolarki okiennej w zakresie
opracowania zgodnie z zestawieniem. Drzwi do poszczegdlnych pomieszczen nalezy
ponumerowac trwale. Zaprojektowano scianki przeszklone na catg wysokos¢ pomieszczenia
wg. rysunkow architektury. Wszystkie drzwi wewnetrzne za wyjatkiem drzwi do
pomieszczen gospodarczych powinny mie¢ min. szerokosé uzytkowa (netto) w swietle
elementow 90cm. Niemniej obowiazuja szerokosci drzwi podane w zestawieniu
stolarki. We wszystkich drzwiach przewidziano samozamykacze szynowe. W drzwiach
dwuskrzydiowych stosowa¢ samozamykacze z kolejnoscig domykania.

Istniejace kraty zewnetrzne nalezy podda¢ remontowi w nastepujacy sposob: w kazdym
pomieszczeniu nalezy przebudowaé min. jedng krate na krate otwierang wyposazong w
zamek patentowy. Nowo wykonang krate na wzdr istniejgcej przed montazem nalezy
cynkowac ogniowo i malowaé proszkowo.

UWAGA 01:

Wymiary zewnetrzne drzwi sg podane na podstawie istniejacej szerokosci otworow.
Wymiar wewnetrzny swiatta otworu moze swiatta otworu moze sie rézni¢ od
zaprojektowanego pod warunkiem, ze szerokos¢ bedzie nie mniejsza od 90cm a do sal
chorych min. 130cm, a wysokos¢ nie mniejsza od 200cm w swietle.

4.9. Elewacja

Elewacja ulega zmianie wylagcznie w obszarze nowego wejscia do izby przyje¢ od
strony dziedzinca. Zaprojektowano réwniez wyburzenie podokiennika w oknach w
poziomie parteru celem wykonania wejs¢ do pomieszczenia myjni wozkow.
Zaprojektowano w Etapie 2 odkopanie scian fundamentowych budynku oraz wykonanie
izolacji z bitumicznej powtoki grubowarstwowej - naktadanej w dwéch warstwach oraz
ocieplenie ze styropianu EPS 200 gr. 17 cm zabezpieczoneqo wtopiong siatka i
otynkowaneqo. W ramach Etapu 2 nalezy wykona¢ izlolacje bitumiczng na szerokosci
35mb na gltebokos¢ 2.5m do spodu taw fundamentowych.

Dodatkowo zaprojektowano wymiane dwoch istniejacych zestawéw drzwi wejsciowych
do istniejacego przedsionka w gtéwnym wejsciu do izby przyje¢ z istniejacych
aluminiowych na nowe aluminiowe i wymiane okna pcv na nowe. Wszystkie istniejgce
kraty stalowe w zakresie opracowania nalezy usungé. Parapety zewnetrze w oknach w
ktére zostang wymienione nalezy wykonac¢ jako nowe z blachy stalowej powlekanej z
okapnikiem wysunietym min. 20cm poza lico sciany - umozliwiajac pézniejsze
docieplenie budynku.
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Planowana jest kompleksowa termorenowacija elewaciji ale wq odrebneqo opracowania
w_ramach ktérego zostang wymienione okna ha howe.

4.10. Opis i projekt pochylni dla osob niepetnosprawnych i schodow w hallu.

4.10.1. Zaprojektowano budowe nowej statej pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Pochylnie wykona¢ w technologii tradycyjnej, wymurowac obrys z bloczkéw piaskowo
cementowych. Wewnatrz przestrzen wypetni¢ chudym betonem, a nastepnie utozyé
styropian EPSP200 ze spadkiem - wg. opisu na rampie. Nastepnie wykona¢ wylewke
cementowa na podwojnej folii budowlanej. Powierzchnie rampy zatrze¢ na gtadko pod
wyktadzine pcv.

Do bokow pochylni nalezy mocowac balustrade stalowg w kolorze czarnym malowang
proszkowo. Balustrade kotwi¢ kotwami m12 I=15cm. Balustrade wykona¢ jako
modutowa z profili ptaskownikéw 50x6mm poziomych i pionowych w rozstawie co
10cm. Stupki i pochwytu min fi51mm. Wysokos¢ balustrady H=110cm, wysokosé
poreczy 75 i 90cm. Szerokos¢ pomiedzy poreczami w swietle max 110cm zgodnie z
par.71 ust.1 WT. Pochylnie wyposazy¢ w obrzeza o wys. min 10cm stalowe mocowane
do stupkow.

4.10.2. Przebudowa istniejagcych schodow.
Dwa schody w hallu giéwnym wymurowac¢ z bloczkéw betonowych i oblozy¢ ptytka
gresowa z noskiem.

4.11. Obudowa p.poz w klatce schodowe;.
Nalezy wykona¢ obudowe ppoz projektowanych kanatéw do odpornosci ogniowej EI60
z zastosowaniem ptyty DFH2.

4.12. Zabezpieczenia p.poz. istniejgcych i projektowanych instalacji w strefie
wydzielonej S1

Istniejace kanaly instalacyjne zabezpieczy¢ certyfikowanymi kotnierzami i opaskami
ogniochronnymi w miejscach przejs¢ przez przeqrody zachowujac wymagang klase
odpornosci ogniowej strefy S1 — EI60. Kanaly instalacyjne zlokalizowane w
pomieszczeniach, ktérych nie obstuguja obudowa¢ sufitem podwieszanym wykonanym
z ptyty DFH2 na stalowym stelazu systemowym.

Projektowane kanaty w pomieszczeniach odrebnej strefy pozarowej S1 nalezy
obudowaé 2xplyta gipsowo-kartonowa ogniochronng typu DF | DFH2 do odpornosci
ogniowej EI60 na catej wysokosci klatki schodowej A. Przej$cia instalacyjne pomiedzy
strefami pozarowymi S1 i S2 zabezpieczy¢ klapami p.poz. zqgodnie z certyfikatem.

5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:

Instalacje elektryczng oswietleniowg i zasilania gniazdkowa, instalacje wod-kan, c.o., oraz
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej, nawiewno-wywiewnej, oswietlenie
ewakuacyjne-awaryjne.

5.1. Instalacje elektryczne

Projekt zaktada przebudowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej, gniazdkowej,
wykonanie zasilania do urzadzen wentylacyjnych. Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgce;j
tablicy w budynku. Szczegoty w czesci IV Instalacje elektryczne.

5.2. Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan. Zaprojektowano poziomy
wodociggowe i kanalizacyjne i podejscia do pionéw i piony wod-kan w obrebie sanitariatow.
Szczegoty w czesci lll Instalacje sanitarne.
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5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Wentylacja mechaniczna hawiewno wywiewna w pomieszczeniach sal chorych i

gabinetach oraz w szatniach dla personelu zostata wykonana w catosci w fazie Etapu 1.

5.4. Instalacja c.o.
Zaprojektowano korekte grzejnikdw w zakresie opracowania. Rozmieszczenie
grzejnikow c.o. wg. odrebnego opracowania.

5.5. Instalacja gazéw technicznych

Projekt okresla rozmieszczenie i rodzaj gazéw technicznych. Montaz instalacji gazéw
technicznych - montaz wykonywany jest przez specjalistyczng firme posiadajaca
certyfikat Ministra Zdrowia - na montaz urzadzenia medycznego.

Pomieszczenie wytwarzania gazow technicznych znajduje sie poza zakresem
opracowania.

6. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

( zgodnie z § 329 ust. 1i 2 p-kt 1, dotyczgcego § 328 ust. 112 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.)

6.1. Nie dotyczy. Zaprojektowany wiatrotap nie bedzie pomieszczeniem ogrzewanym.

6.2. Parametry sprawnosci energetycznej przegréod zewnetrznych budynku.
Przyjete do projektowania wartosci wspoétczynnika “U” obowigzuja od 1.01.2021r.
- dla okien 0,9 W/m?K

- dla drzwi wejsciowych 1,3 W/m°K

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

7.1. Energooszczedne rozwigzania zastosowane w projekcie budowlanym

W projekcie budowlanym zastosowano energooszczedne rozwigzania zapewniajgce
zmniejszenia zuzycia energii oraz zmniejszenie emisji gazéw do atmosfery. W ramach
przebudowy pomieszczen zaprojektowano:

- nowoczesne oswietlenie led pomieszczen planowanych do przebudowy,
Zaprojektowano nowoczesne oswietlenie ledowe o mocy 2x6W 900lumendw / 1 oprawe.
Oprawy montowac jako oprawy wbudowane w sufit podwieszony.

7.2. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze
Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.

7.3. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Bez zmian.

7.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

7.5. Opis prowadzonych prac ziemnych
Nie dotyczy.
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7.6. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i
organizacyjne ktore spowoduja ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje
przekroczenia standardéw jakosci sSrodowiska poza Inwestora.

7.7. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

7.8. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb wykluczajacy przedostanie sie
jakichkolwiek zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

7.9. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuije.

7.10. Zaprojektowano odprowadzenie sciekdw socjalno-bytowych do kanalizaciji
miejskie;j.

7.11. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnia
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sasiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, bhp i p.poz.

7.12. Rzeczywisty bilans odpadow (rodzaj i ilos¢)
Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujace rodzaje i ilosci odpaddw zgodnie z
rozporzadzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

7.12.1. Faza budowy

Nie przewiduje sie odpadéw szczegoélnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpaddéw w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcg robét umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg zwigzang
z zakresem wykonywanych robét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali
f. mieszaniny metali kod 170407— do skupu metali
g. nlesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpadéw na wiasne potrzeby
zgodnie z rozporzadzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.13. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do przesadzenia.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.
Poza zakresem.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

8.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem p. poz.
adres obiektu Szczecin, ul. Jagiellonska 44
wysokos$¢ budynku 15,8m (SW)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
8.1.1. Przeznaczenie
- szpital, zaktad ochrony zdrowia
8.1.2 Usytuowanie
- do obiektéw wolnostojacych
8.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi
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- ZL I, ZLI

8.2. Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana odpornos¢ pozarowa budynku — klasy C

8.3. Odpornos¢ ogniowa elementow budynku jest wigksza niz wymagana
» gtéwna konstrukcja

» Sciany zewnetrzne

konstrukcja nosna dachu

przekrycie dachu

8.4. Lokalizacja )
Budynek zajmuje centralng czes¢ dziatki nr 3, obreb 2148 Szczecin Srodmiescie

8.5. Strefy pozarowe

Budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

STREFA S1 - klatka schodowa A ( jako pomieszczenie wydzielone )
STREFA S2 - kondygnacje budynku o powierzchni < 8000m2,
STREFA S3 - piwnica budynku

Podziatl budynku na strefy pozarowe nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

8.7. Warunki ewakuaciji
Spetnione.

8.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na terenie znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajnosci
20dm3/s w odlegtosci do 75m od Scian budynkow.

8.9. Dojazd pozarowy do budynku

Dojazd pozarowy do budynku klasy C jest wymagany. Odbywa sie poprzez brame wjazdowag
gtéwna po istniejagcym utwardzonym terenie manewrowym i prowadzi do wejscia gtéwnego i
do klatek schodowych.

8.10. Elementy wykonczenia wnetrz.

Zaprojektowano wykonanie oktadzin sufitéw jako niepalne i niekapigce. Do wykonczenia
wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktérych produkty spalania sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatéw i
wyrobow fatwozapalnych.

8.11. Oznakowanie zgodne z PN.

Ewakuacja z budynku bedzie zapewniona za posrednictwem istniejgcej klatki schodowej i
wyijscia na poziom terenu, a z parteru na teren dziedzinca. Drogi ewakuacji zostang
odpowiednio oznakowane znakami fluorescencyjnymi oraz pod$wietlonymi montowanymi na
Sruby o wielkosci zgodnej z Pn 7010:2012.

- miejsca usytuowania gasnic

- gtéwnego wytacznika p.poz.

- drogi ewakuacyjne;j

8.12. Zalecenia i wymagania dotyczace ochrony p.poz

Przed oddaniem do uzytku nalezy - dotyczy inwestora:

= Zaopatrzy¢ budynek w gasnice. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych 2 kg z
proszkiem ABC na kazde 100 m2 powierzchni lub 3dm3 ptynowa z maksymalnym dojsciem do
gasnicy 30 m - po stronie Wykonawcy

= Wywieszenie instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw
alarmowych - po stronie Inwestora

21



= Prace zabezpieczajgce strop oraz sciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub przez
wykonawce posiadajgcego certyfikat na $wiadczenie ustug p.poz. Odbiér tych prac moze
nastgpi¢ wytgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do odbioru, oraz przy
udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.

9. UWAGI OGOLNE

9.1.

—

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest
niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

9.2. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z normami, przestrzegajac
warunkéw BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej.

9.3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.
9.4. W trakcie remontu po odkryciu niedostepnych fragmentéw budynku moze
wystapi¢ koniecznos¢ rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe moga

wymagac korekty w kosztorysach.

9.5. Wszystkie wbudowane materialy i wprowadzone urzadzenia winny posiadac
certyfikaty.
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