OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRAKXY KONSTRUKCYJNEJ
»,ROZBUDOWA BUDYNKU (DOBUDOWA WIATROLAPU)

| PRZEBUDOWA IZBY PRZYEC WRAZ Z POMIESZCZENIAMI
TOWARZYSZACYMI DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWRBIRZNYCH |
ADMINISTRACJI PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 44 W SZCZECINIE

ANEKS NR 1 DO POZWOLENIA NA BUDOVE 1098/19

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 1 ETAP”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny.

1.3. Obcazenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania waio

PN-82/B-02001 Obagienia budowli. Obeaizenia state.

PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Og@niasniegiem.

PN-77/B-02011 Obgfenia w obliczeniach statycznych. Odg@nia wiatrem.

1.5. Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bepaie budowli.
Obliczenia statye i projektowanie.

PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatdwwinopochodnych.
Obliczenia statye i projektowanie. Materiaty.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. €ktwanie i obliczanie.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe]betowe i spyzone. Obliczenia
statyczne ijpkiowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staie i projektowanie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera opracowanie w b#gn konstrukcyjnej w zakresie projektu
budowlanego ,Przebudowa weja do izby przy¢ wraz z pomieszczeniami
towarzysacymi dla samodzielnego publicznego zaktadu opiekirowotnej
Ministerstwa Spraw Wewitrznych i Administracji przy ul. Jagielickiej 44 w
Szczecinie”.

3.0. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE.
Zaprojektowane zostaty nowe belki stalowe oraz nadp stalowe o przgiym
schemacie statycznym belek wolnopodpartych.

Sztywna¢ przestrzenpbudynku zapewnia uklad istmaeychs$cian murowanych.



4.0. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH i PRZYJETE
ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Budynek gtowny Szpitala w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete
opracowaniem potozony jest na wydzielonym terenie - SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI w Szczecinie przy ul. Jagiellonskiej 44 na
dzialce nr 3 obreb 0004 Srédmiescie, stanowigcej wiasnosé Skarbu Panstwa.
Obiekt petni funkcje szpitala.

Projekt zaktada nastepujace roboty:

- wykonanie otworéw scianach konstrukcyjnych,

- wykonaniu otworu w $cianie pétnhocnej,

4.1. Belki i nadpraza.

Zaprojektowano jako stalowe z dwuteownikow, zei sistattowej S235JR..

W celu wykonania nadpta z podwojnych lub potréjnych belek stalowych w
pierwszej kolejnéci nalery podstemplowa stropy, nasfpnie z jednej stronyciany
wykué¢ bruzd: o gkbokadsci ok. 13cm i wysokéci belki nadpraa + 2cm, osadzi
belke stalows nadpraa, zaklinowa klinami stalowymi i przestrze miedzy gén
belki a géa wykutego otworu szczelnie wypednupcham zaprawa cementaw
belke owina¢ siatky Rabitza, po zwizaniu zaprawy czynrici nalery powtorzy z
drugiej stronysciany. Po zamontowaniu obu belek rnglge pohczye spawanymi
przewazkami lub skeci¢ srubami.

Zaprojektowano belk stalowy z profili 3xI220 nad poszerzonym wejem do
budynku, w miejscu wyburzanego istaeggo stupa murowanego. Belki stalowe
wsparte na istniggychscianach murowych, nowo projektowanych oraz istioyggh
scianach murowych za pompmarki stalowej na poduszce betonowej, H=30cm.




5.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ
EKSPERTYZA O STANIE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU.

Budynek gtéwny Szpitala - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEG ZAKEADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWRIRZNYCH |
ADMINISTRACJI w Szczecinie przy ul. Jagiefiskiej 44 to budynek
pigciokondygnacyjny (w tym: cztery kondygnacje nadaiem jedna podziemna
niewzytkowa), przykryty stropodachem ptaskim.

W budynku zlokalizowaneasszpitalne oddziaty ickowe i zabiegowe oraz poradnie i
pracownie diagnostyczne shce kompleksowej diagnostyce i leczeniu chordb.
Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej rowanej z cegly peinej, o
uktadzie podianym, stropy nad piwnic tukowe Kleina oparte nascianach
poprzecznych, sciany zewrtrzne murowanesciany wewrtrzne konstrukcyjne —
murowane 51-77cmsciany dzialowe — murowane i w technologii lekki&]atki
schodowezelbetowe w konstrukcji ptytowej monolitycznej, wytanej na budowie.
Stropodach drewniany w konstrukcji tradycyjnej. Boek wyposaony jest we
wszystkie niezldne instalacje z wewirznych sieci szpitalnych. Pomieszczenia
objete opracowaniem zlokalizowang 8a parterze budynku. Obecnie pomieszczenia
te @ wykonczone i stanowi zaplecze socjalno-sanitarne dla pacjentow i peison
parteru oraz stanowtczes¢ izby przygé i petnia funkcjg pomieszcze biurowych.

Budynek jest w zadowakgym stanie technicznym, ng&ianach nie zauwano
znacacych zarysowa

W swietle powyszego, prace zwzane z przebudaywejscia do izby przy¢ wraz z
pomieszczeniami towarzygzymi w zakresie wg powAgzego opracowania
wykonane zgodnie z projektem nie stanpragraenia dla elementow
konstrukcyjnych budynku oraz dalszej eksploatasglymku.

Powyzsze prace nie pogarszajarunkow gruntowo — wodnych w poziomi
posadowienia fundamentow.

Opracowat: mgr in. Ryszard Klemiata



