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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstapwrawry jest zlecenie —umowa

2) Obowiazujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napia
Roboty wykonywanegda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nagiujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwjarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 p619)

- Norma PN-EN 1838 : 2006rsWietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do aneksu nr 1 do pozwolenia na bugd@89/19 do projektu wykonawczego
/technicznego instalacji elektrycznych dla rozbugdudynku, dobudowy wiatrotapu,
przebudowy weicia do izby przy¢ wraz z pomieszczeniami towarzysymi dla
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowjdiiaisterstwa Spraw
Wewrxtrznych i Administracji przy ul. Jagieliskiej 44,

w m. Szczecin.

Podstawa opracowania

Aneks nr 1 do pozwolenia na budpw089/19 projektu wykonawczego/ technicznego
opracowano na podstawie architektury, konstrukegihnologii sanitarnej oraz zlecenia
inwestora.

Dane wygciowe

1 Rzut fragmentu piwnicy - wentylatornia
2 Rzut fragmentu parteru
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Aneks nr 1 do pozwolenia na budp®089/19 projektu wykonawczego/
technicznego obejmuje wybudowanie instalacji elgznych dla rozbudowy budynku,
dobudowy wiatrotapu, przebudowy Weia do izby przyc¢ wraz z pomieszczeniami
towarzysacymi dla Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opfekowotnej
Ministerstwa Spraw Wewitrznych i Administracji przy

ul. Jagiellaskiej 44,w m. Szczecin.

Stan istniejacy

Budynek posiada zasilanie, rozdzielgtbwm oraz rozdzielnie gpirowe.

Projektowana tablica T1 parter

Zasilanie projektowanej tablicy T1, najewykona przewodem pgrciozytowym o
przekroju 35mm?2 z istniggego z4cza kablowego ZK-3a, usytuowanego na parterze w
korytarzu.

Projektowan tablicg rozdzielca T1, naley wyposay¢ w osprzt typu:

w rozlacznik izolacyjny 63A 400V , roztzniki bezpiecznikowe 25A , 50A 400V,
wytaczniki nadpgdowe jednobiegunowe o charakterystyce B6A, B10E6A& 230V,
wytaczniki nadpadowe tréjbiegunowe o charakterystyce B16A, 400\Witaazniki
roznicowoprdowe dwubiegunowe 30mA 230V o charakterystyce Ba6Bronniki
przepe¢ typu B+C.

Z projektowanej tablicy ,,T1”, naley wykon& zasilanie istniejcej tablicy

., TB1”przewodem piciozytowym o przekroju 16mmz2 oraz windy przewodem
pigciozytowym o przekroju 6mma2,
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Tablica TW piwnica

Zasilanie projektowanej tablicy TW usytuowanej wpicy

w pom. nr -1/01 wentylatornia, najewykona& kablem piciozytowym

0 przekroju 6mm?2 z projektowanej tablicy ,, T2".

Projektowan tablicg rozdzielca TW, nalery wyposay¢ w osprzt typu:

rozfacznik izolacyjny 40A 400V , wykzniki nadpgdowe jednobiegunowe 230V o
charakterystyce B6A, B10A, wagdzniki raznicowopradowe dwubiegunowe 30mA
230V, pud znamionowy 16A, ochronniki przepi

typu C.

Zasilanie dwoch central wentylacyjnych w pom. ty&torni , naley wykona&
przewodami miedzianymi trzytowymi o przekroju 2,5mm?2 z projektowanej taplic
W TW,

Zasilanie dwdch agregatéw usytuowanych na agwiudynku, naley wykona&
przewodami miedzianymi trzytowymi o przekroju 2,5mmz2 z proj. tablicy ,, TW’

Projektowana tablica T2- parter

Zasilanie projektowanej tablicy T2, najewykona przewodem priozytowym

0 przekroju 16mm?2 z istniggego zhcza ZK-6, usytuowanego na zestnrznejscianie
budynku.

Projektowan tablicg rozdzielca T2, naley wyposay¢ w osprzt typu:

w rozlacznik izolacyjny 40A 400V, wyiczniki nadpadowe jednobiegunowe

o charakterystyce B10A, B6A, wagzniki nadpadowe trojbiegunowe

o charakterystyce B16A, wadzniki réznicowopndowe dwubiegunowe 30mA 230V
prad znamionowy 6A, 16A, wytzniki rznicowopadowe czterobiegunowe 30mA 400V
prad znamionowy 25A, ochronniki przepi

typu B+C.

Z istniepcej tablicy TB2, nalgy przelazy¢ istniepce obwody do projektowanej tablicy
wl2”.

Tablica T3 parter

Zasilanie projektowanej tablicy T3, najewykona kablem pgciozytowym

0 przekroju 10mm?2 z istnigjego zhcza ZK-6, usytuowanego na zegtnznejscianie
budynku.

Projektowan tablicg rozdzielca T3, naley wyposay¢ w osprzt typu:

przehcznik ATySM 6s 63A , wyczniki nadpgdowe jednobiegunowe 230V

o charakterystyce C16A, B6A, B10A, B16A, wytniki réznicowopudowe
dwubiegunowe 30mA 230V, gt znamionowy 16A, ochronniki przepi

typu B+C.

Zasilanie zespotow kontrolno-informacyjnych gazéw radycznych

Zasilanie zespotéw kontrolno-informacyjnych gazéedycznych
z sygnalizatorem, natg wykona z proj. tablicy ,,T1"i,,T3".
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Do kontroli gazéw medycznych, najezamontowa transformator
z zabezpieczeniem na wys. 0,4m w pablzespotu kontrolnego gazéw medycznych.
Wykon& nalezy uziemienie instalacji gazow medycznych w punkoiedziatu.

Instalacja o§wietleniowa

Instalacg oswietlenia wewrtrznego, nalgy wykona przewodami miedzianymi trzy i
czteraytowymi o przekroju 1,5mm? 750V, z osgtem p.t.

Oprawy gwietleniowe przewidziano, nastropowe jako LED 440 28W IP20 1K04,
LED 3900Lm 26W IP65 IKO4, nastropowe inaesdakach LED 4000Lm 33W IP65
IK10, LED 5200Lm 34W IP20 IK04, do wbudowania wdpdeszany sufit modutowy i
gipsowo kartonowy oprawy LED 2600Lm 17W IP20/#404, LED 1800Lm 15W
IP20/44 1KO4, LED 2800Lm 20W 1P20/44 1K04, LEIBOOLm 20W IP20/65 IKO04,
nascienne LED 3000Lm 18W IP65, IK10, LED 130Lm 9WAPIKO4.

Przy wypustach gornych pozostéwapas przewodu diuga okoto 10cm. dla zkcza
swiecznikowego.

Wytaczniki, przehczniki mocowa na wys. 1,2m.

Zafaczanie @wietlenia na zewdirz nad drzwiami wégiowymi przewidziano oprawami
LED 10W, poprzez przekaiki zmierzchowe.

W pomieszczeniach W.C. przewidziarwetlenie oprawami LED 1800Lm 15W
IP20/44 , IKO4, LED 2800Lm 20W IP20/44 IKO4 orazscienne LED 130Lm 9W,
IP44 |IKOA4.

Oprawy montowane w pomieszczeniach 0/29, 0/109,00/04 musgposiada atest
stuzby zdrowia PZH.

Oswietlenie dzienne i nocne w panelach nadi&owych

Instalacg oswietlenia ogdélnego, miejscowego i nocnego w fastenadiékowych,
nalezy wykona& przewodami 3sytowym o przekroju 1,5mmz, 750V, p.t. z tablicy3;’ i
tablicy ,, T1".

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, rngle&vykona przewodem
miedzianym trzyytowym o przekroju 1,5mmz2 750V, p.t. z osghem n.t.

Oprawy @wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewidzigako: LED 360Lm
3W/3h IP65, LED 360Lm 3W/3h IP20, LED 140Uw/3h 1P41, LED 140Lm
1W/3h 1P20, LED 360Lm 3x1W/3h IP66.

Wszystkie oprawy wypogane w modut awaryjny autotest.

Zafaczanie @wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, n@spo zaniku nagcia, z chwiy
powrotu napicia oprawy wWy4cza Si¢ i beda przygotowane do naginego zadziatania.
Nasrodku drogi ewakuacyjnej ngtenie gwietlenia powinno wynosiminimum 1LXx,
natomiast przy drzwiach w§giowych, natzenie gwietlenia powinno wynosi5Lx.
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Czasswiecenia opraw przewidziano 3 godziny. Oprawy eveaiyne i awaryjne dala
posiadaty atest CNBOP-PIB zezwalaj stosowania, jako oprawy ewakuacyjne.



Oprawy bakteriobodjcze

W salach w ktérych usytuowani shorzy, nalgy zastosowéaoprawy bakteriobojcze,
zasilane przewodami miedzianymi tzgiowymi o przekroju 1,5mm2 z tablicy ,, T3" i
., T1”. Wytaczniki opraw bakteriobojczych, nakezamontowa na wysokéci 1,8m.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczeniagezyakykona przewodami
miedzianymi trzyytowymi o przekroju 2,5mmz2, 750V,

z osprztem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

W pomieszczeniu socjalnym i W.C. gniazda wtykowecaveet na wys. 1,0m, gniazda
technologiczne (w ggach blatéw do patzen urzadzen), nalezy montowa na wysokeci
1,10m, w pozostatych pomieszczeniach na wys. 0&irlistwa przypodtogovy.

W pokojach ta@gkowych, naley przewidzi€ gniazda za wezgtowiamiiék, montowane na
wys. 0,3m (dla zasilania mechanizmoéwek elektrycznych).

Montowa gniazda z materiatu o wi@iwosciach bakteriobojczych, ze wskakiem
obecndci napkcia. Gniazda w panelach nagkéwych montowa

z klapka, min. w klasie IP44. Stosowasprzt o wiasciwosciach bakteriobodjczych.

Gniazda komputerowe

Zasilanie komputerow, nalg wykona& przewodami miedzianymi trzytowymi o
przekroju 2,5mm?2 z zabezpieczeniamim@owopadowymi dwubiegunowymi 30mA
typu A, o charakterystyce 16A.

W panelach medycznych , najezamontowa dwa gniazda elektryczne

DATA . Dla stanowisk obstugi personelu przewatm trzy gniazda komputerowe z
blokacha, mocowane na wys. 0,5m nad ligtywrzypodtogow.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania pojawieniagsprzypadkowych rénic potencjatdéw w otoczeniu
pacjenta, w salach chorych , izolatce projeksigevykonanie padczen wyrownawczych.
Obie szyny PE i EC natg uziemt. Dodatkowo naley zainstalowé dodatkowe zaciski
pofaczone z szynPE, w celu umgiwienia wykonania doranych pofaczen
ekwipotencjalnych. Przewody wyréwnawcze typu DY pow posiadé przekrdj min.
10mm2 (do EC).
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Wentylacja mechaniczna

Zasilanie centrali wentylacyjnej usytuowanej natda pom. 0/28 nalezy wykona
przewodem miedzianym trzytowym o przekroju 2,5mm? z projektowanej tabliciy1”.



Zasilanie nagrzewnicynalezy wykona przewodem miedzianym q@iozytowym o
przekroju 4mm?2 z projektowanej tablicy ,,T1”.

Zasilanie agregatu zewtnznego, nalgy wykona przewodem trziytowym

0 przekroju 2,5mm?2 z tablicy ,,T1".

Zasilanie wentylatoréw kanatowych, najevykona przewodami miedzianymi o
przekroju 1,5mm?2 poprzez regulatory transfornmat@ z zegarami

z proj. tablic T1 i T2.

Wykonanie sterowania wentylatorami kanatowymi prizkziano przez firm
dostarczajca i montupca dane urzdzenia.

System przywolawczy

Zasilanie centrali systemu przywotawczego usytueganv gabinecie
Koordynatora pom. nr 0/01, nalewykona przewodem miedzianym
3-zytowym o przekrojul,5mm?2 p.t. z tablicy T3.

Sale chorych ,w izolatce, w pom. w.c. NSP, maleyposay¢ w sygnalizagj
przyzywowy. Zasilanie centralki sygnalizacji przyzywowej,

nalezy wykona: przewodem typu YDY 3x1,5mfp.t. poprzez zasilacz 24V DC.
W pomieszczeniach, nalgzamontowa taczniki przywotawcze i kasage oraz
sygnalizatorywietlne przed pomieszczeniami.

Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniu tazienek pod umywalkami, enalzamontowa szyre
wyrownawca.

Wszystkie rury metalowe, nale pokczy¢ za pomog przewodu DY6mm z szgn
wyrownawca.

Szyny wyréwnawcze, nalg pokczy¢ z gtdbwry szyra wyréwnawcz za pomog
przewodu DY16mm + RL-18 p.t.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochro@ przeciwporaeniowg przewidziano samoczynne
wytaczanie zasilania i wytznik r&nicowopadowy 30mA.
Przewpd ochronny oznaczykolorem zottozielonym.

Przewpd neutralny oznaczykolorem niebieskim.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, naléy wykonaé pomiary elektryczne.
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Obliczenia techniczne

Doboér zabezpiecze przekrdj przewoav, obliczenie spadku nagia.

Zasilanie kablowe

Napkcie sieci -400/230V.
System ochronny waytznik ©znicowopgdowy.

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T1"

Po = 39,5kW x 0,6 =23,7kW
Jo= 359A

Przyjmug zabezpieczenie 80A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu 5xLgY35mmh

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 23,7 x 2
56 x 35 x 400 x 400 =0,14%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T2"

Po = 19kW x 0,6 =11,4kW
Jo= 17,2A

Przyjmug zabezpieczenie 50A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu 5xLgY16mmh

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = _100000 x 11,4 x 25
56 X 16 x 400 x 400 =0,19%

Obliczenie mocy dla tablicy ,,T3”

Po = 12,4kW
Jo= 18,7A

Przyjmug zabezpieczenie 25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YKY5x10mnd

Obliczanie spadku najgia

Delta U% = 100000 x 12.4 x 25
56 x 10 x 400 x 400 =0,34%




Obliczenie mocy dla tablicy ,, TW”

Po = 7,1kW
Jo= 10,7A

Przyjmug zabezpieczenie 25A.
Przyjmug przewdd zasilapy typu YDY5x6mni

Obliczanie spadku nagmia

Delta U% = 100000 x 7,1 x 25
56 X 6 x 400 x 400 =0,33%

Ochrona samoczynne wggizanie zasilania i wgtznik r&znicowopadowy.



